Angebotsschreiben fiir eine Offentliche Ausschreibung
gemaB § 9 Uvgo

MaBnahme:

Ausschreibende Stelle und Angebotsadresse:
Stadt Miilheim an. der Ruhr, Der Oberbilirgermeister, Amt flir Verkehrswesen und Tiefbau ,

Hans-Boéckler-Platz 5, 45468 Miilheim an der Ruhr, (Technisches Rathaus) oder Postfach 10
19 53, PLZ 45466, Tel.: 0208/455-6684,  Fax: 0208/455-58-6684, E-
Mail:andrea.neugebauer@muelheim-ruhr.de

Bitte beachten:
ANGEBOTSFRIST endet am 26.11.2019, um 09:00 Uhr

Angebote sind ausschlieBlich elektronisch in Textform tiber die Homepage der

Stadt Miilheim an der Ruhr bis zu dem genannten Termin abzugeben.

Bitte verwenden Sie dieses Angebotsschreiben.

Als Vertragsbestandteile gelten nacheinander:
a) die Verdingungsunterlagen mit den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Stadt Mil-

heim an der Ruhr in der derzeit geltenden Fassung und die Ausfiihrungsplanung

b) die VOL, Teil B in der derzeit geltenden Fassung

c) die anerkannten Regeln der Technik, sémtliche DIN-Normen der BRD, alle sonstigen
technischen Vorschriften und Auflagen der in der Bundesrepublik Deutschland allgemein
anerkannten Fach-, Sicherheits- und Aufsichtsbehérden sowie Giitegemeinschaften,
jeweils in der zum Zeitpunkt der Abnahme der Vertragsleistung geltenden Fassung

d) Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen
sowie geforderten Angaben und Erklarungen

Bitte achten Sie auf ggf. geforderte Produktangaben und Nachweise sowie die Rickgabe aller
Erklarungen. Das Zuschlagskriterium ist der niedrigste Preis.

Vorgesehene Ausfiihrungsfrist: 01.05.2020
Bindefrist: 31.01.2020

Angebotssumme:

€ (brutto)

Nachlass ohne Bedingungen:
(gilt auch fiir Nachtrage)

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung
~ des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne.

Firmenbezeichnung und E-Mail-Anschrift:

Rechtsaufsicht (vormals Vergabepriifstelle):
Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung Koéln- ZeughausstraBe 2-10 -50667 Kdln,
Fax: +49 221-147 2889




Leistungsverzeichnis

Transpdrter Kastenwagen mit integriertem Hubsteiger

Fahrzeugvariante

Kastenwagen (Hochdach)

Fahrzeugtyp Transporter
Zuldssiges Gesamtgewicht Mind. 5,0t, max. 5,5t
Radstand {(MaBe in mm) 3.520L mm

Héhe 1900 mm

.| Achskonfiguration 2 Achsen, Hinterachsantrieb mit
verstdrkter Federung der
Hinterachse
Farbe Weil}
Bereifung Ganzjahresreifen

Anzahl der Sitze

2 — Fahrersitz luftgefedert

Tiren und Fenster

| 2 Tiiren

Schiebetiir rechts unverglast
2 Hecktiiren unverglast
Seitenwand ohne Fenster
Trennwand zum Laderaum ohne
Fenster

Schiebetiir mit manueller
Betdtigung

Scheiben getdnt

Motorisierung

Motor Diesel

Motorausfithrung Euro Vi

Hubraum 2.998 cm?

Motorleistung Mind. 130 kW, max. 150 kW
Getriebe Automatikgetriebe

CO,-Emmission, kombiniert

Max. 205 g/km

Verbrauch

Max. 9,0 1/100 km kombiniert

Lenkung

Servolenkung

Laderaum

Laderaumhoéhe {MaRe in mm)

Mind. 1.900 oder héher

Laderaumldnge {Mafe in mm)

Mind. 3.500 héchstens 4.000

Laderaumbreite {Mafle in mm)

Mind. 2.010 hoéchstens 2.100

Luftung

Trennwand zwischen

Luftungsschlitze

Uberdruckliiftung
(Luftungsschlitze zur

Fahrerkabine und Laderaum ohne




Laderaumentliiftung an den
Seiten unterhalb von 50 cm Héhe

Trittbrett Trittbrett oder Trittstufe an der
Hecktiire

Trittbrett Am Eingang der Seitentiire so wie
es moglich ist.

Bremsanlage

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung Erforderlich

ESP elektronisches Stabilitdtsprogramm Erforderlich

ASR Antischlupfregelung Erforderlich

EDS elektronische Bremskraftverteilung Erforderlich

MSR Motor Schlepp Regelung Erforderlich

Airbag

Fahrer- und Beifahrer

Gurte

Dreipunktautomatiksicherheitsgurte

Sonstige Ausétattung

Freisprechanlage bluethooth-fahig Erforderlich
Zentrales Ablagefach mit USB-Ladeanschluss Erforderlich
Einparkhilfe mit Riickfahrkamera Erforderlich
Klimaanlage Erforderlich
Heizung Standheizung Fahrerkabine und
: Laderaum

12 V Anschluss in Fahrerkabine fiir Warnleuchte Erforderlich
Elektrische Fensterheber Erforderlich
Zentralverriegelung Erforderlich
AuBenspiel elektrisch einstelibar und beheizbar Erforderlich
2. Batterie AH 140
Bordwerkzeug Erforderlich
Warndreieck Erforderlich
Verbandskasten Erforderlich
Feuerléscher 2 kg Erforderlich
Schonbeziige, FuBmatten Erforderlich

1 Leuchtbalken mit 2 seitlichen LED-Leuchten gelb, |

Breite ca. 1.400 mm

Auf Fahrerhausdach montieren

4 Frontblitzleuchten (LED) liefern und montieren

2 im Khlergrill vorne montieren
und 2 hinten oberhalb der '
Hecktiiren

Leuchtbalken und Frontblitzleuchten Giber einen separaten Schalter schaltbar

Warnmarkierung Folie (rot/WeiR)

Vorne, hinten und auf der
Motorhaube (DIN 30710)




Soderausstattung

Lieferung und Montage einer Hubarbeitshiihne

Technische Daten

Arbeitshdhe Bisca.14m

Seitliche Reichweite .7 m

Biihnenbodenhdhe 12-13m

Tragkraft der Arbeitsbiihne Mind. 230 kg

Stromversorgung 230V Kabel mit Steckdose in der

Arbeitsbiihne
Fernbedienung am Turm mit 7 m Kabel

Rundumkennleuchten

An der Turmkrépfung

Sicherheit

An-/Abstellanlage des Fahrzeugmotors in
der Biihne und an der Notsteuerung mit
Startblockierung bei eingelegtem Gang

Notablass aus Korb

Elektro-Hydraulischer Not-Ablass aus der
Biihne {iber eine separate 12 Volt-Pumpe

Isolation nach DIN VDE 0682-742

erforderlich

Zuldssige Aufstelineigung

5°/10°

Elektrische Handsteuerung

2 Bewegungen gleichzeitig

Blitzleuchten

‘Unterhalb des Korbes — allseitig einsetzbar,

eine an jedem Stltzful




