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Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Teilsanierung des Museums
"Alte Post" in Mülheim an der Ruhr. Unter anderem erfolgt eine
Brandschutzsanierung des gesamten Gebäudes, eine Anpassung der
Lüftungs- und Klimatechnik sowie die Erneuerung der Video- und
Einbruchmeldeanlage.

Museum "Alte Post"
Synagogenplatz 1
45468 Mülheim an der Ruhr

1.1 ANSPRECHPARTNER
Stadt Mülheim an Ruhr
Hans-Böckler-Platz 5
ImmobilienService
Natalia Zaretski
Telefon: 0208 / 455-2313
Fax: 0208 / 455-58-2313
E-Mail: natalia.zaretski@muelheim-ruhr.de

1.2 ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG, LAGE DES GRUNDSTÜCKS
Die Stadt Mülheim an der Ruhr beabsichtigt die brandschutztechnische
Sanierung, die Anpassung der Lüftungs- und Klimatechnik sowie die

Erneuerung der Video- und Einbruchmeldeanlage des denkmalgeschützten
Gebäudes.

Das Museum besteht aus einem dreigeschossigen Vorderhaus mit
Walmdach und Spitzboden, einem zwei- bzw. dreigeschossigen
Verbindungsbau (Mittelhaus) sowie einem dreigeschossigen Anbau
(Hinterhaus) mit Tonnendach in gemauerter Bauweise. Die genauen Maße
sind den beigefügten Plänen zu entnehmen.

Das Gebäude grenzt südlich und östlich an die Viktoriastraße. Westlich
befindet sich ein Park, der östlich gelegene Parkplatz ist über vorbenannte

Straße zu erreichen. Für die Baustelleneinrichtung steht die
Parkplatzfläche, die im Einzelnen durch die Bauüberwachung
zugewiesen wird, zur Verfügung. Feuerwehrzufahrten, Fluchtwege und
Notausgänge sind für die ungehinderte Durchfahrt bzw. den Durchgang
freizuhalten. Freie Zufahrt für eine LKW Anlieferung ist gegeben.

1.3 FESTLEGUNGEN ZUR BAUSTELLE
Die Verbrauchskosten für Strom, Licht und Wasser werden bauseits durch
den AG übernommen. Die Baustelle ist arbeitstäglich zu reinigen, darüber
hinaus ist eine generelle Baustellenreinigung am Freitag jeder Woche
durchzuführen. Auf Anordnung der Fachbauleitung sind Verunreinigungen
auch vor Beendigung eines entsprechenden Arbeitsabschnittes zu
beseitigen. Kommt der AN der Aufforderung, von ihm verursachte
Verunreinigungen und Restmaterialien zu beseitigen, innerhalb der ihm
gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so ist die Fachbauleitung
berechtigt, ohne besondere Ankündigung diese Arbeiten von einer anderen
Firma auf Kosten des AN ausführen zu lassen. Das Verbrennen von Abfällen
oder Verpackungsmaterialien auf der Baustelle ist grundsätzlich verboten.

1.4 AUSFÜHRUNGSFRISTEN
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass der zeitliche Ablauf in Abstimmung
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mit allen am Bau beteiligten AN innerhalb der vorgegebenen Zeit
gewährleistet ist. Ortsübliche jahreszeitliche und klimatische
Witterungsverhältnisse sind einzuplanen. Die Zeitplanung ist unbedingt
einzuhalten.
1.5 SONSTIGES

ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN:

Mit Beauftragung der o. g. Leistung sind sich Auftraggeber und
Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und
Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfälle ist und wird, die bei der
Vertragserfüllung anfallen. Der Auftragnehmer organisiert selbstständig und
ohne Weisung durch den Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung der
angefallenen gefährlichen und nichtgefährlichen Abfälle gemäß des zur Zeit
gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit der Angebotsabgabe erklärt der
Auftragnehmer, dass sämtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch das
Nachweisverfahren übernommen werden. Eine zusätzliche Vergütung für die
Übernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.

ABRECHNUNG
Die Rechnungsstellung erfolgt im Original an den Bauherrn sowie zeitgleich
per e-mail an den Planer zur Prüfung. Das Leistungsverzeichnis wird mit dem
Mehrwertsteuer-Satz von 19% berechnet. Es wird darauf hingewiesen, dass
die Abrechnung der Leistung zum entsprechend geltenden MwSt.-Satz des
Abrechnungszeitpunktes durchgeführt werden muss.

REGELWERKE
Der Ausschreibung, der Ausführung, dem Aufmaß und der Abrechnung
liegen die aktuelle Fassung der VOB sowie die spezifischen Regelwerke
zugrunde. Insbesondere gelten auch alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen
EN- und DIN-Normen, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse
und Gesetze. Es gelten im besonderen: - VOB, Teil C

PREISBILDUNG

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen", "Liefern" oder
"Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und
Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als
beschrieben.

Alle Preise sollen für die komplette Ausführung einschließlich Lieferung aller
Stoffe, Lagerung einschließlich deren Wetterschutz kalkuliert und
eingetragen werden, sofern die Leistung nicht gesondert in der
Leistungsbeschreibung aufgeführt ist. Einschl. Transport,
Transporteinrichtungen, Vorhalten von Groß- und Kleingeräten und der
Kosten für diebstahlsichere Lagerung des Materials, Reinigen und Prüfen
des Untergrundes, Vorkehrungen gegen  Verschmutzung und Beschädigung
bereits eingebauter Bauteile, Isolierungen und Einrichtungen aller Art,
Sicherung und Sauberhalten aller Installationsteile, Einbau von
Abschrankungen, sowie Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten
Arbeitsgängen.

PRODUKTE

Für Ausführung und Anwendung der jeweiligen Produkte gelten die neusten
technischen Richtlinien und Herstellervorschriften. Die Bauleitung behält sich
vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen
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und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

ABSTIMMUNG MIT ANDEREN GEWERKEN

Notwendige Änderungen und Detailpunkte der Ausführung sind vor dem
Beginn der einzelnen Montageschritte mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Der Auftragnehmer hat die übergebenen Unterlagen und die örtlichen
Gegebenheiten vor Arbeitsbeginn zu prüfen.
NEBENLEISTUNGEN

Sämtliche Arbeiten sind abschnittsweise nach terminlichen Vorgaben der
Bauleitung auszuführen.

SCHUTZ- UND SICHERUNGSMAßNAHMEN

Die Schutz- und Sicherungsmaßnahmen sind mit größter Sorgfalt
auszuführen. Das Gebäude mit seinen Bauteilen darf nur insoweit für die
Montage von Schutz- und Sicherungsmaßnahen genutzt werden, sodass
keine bauliche, statische oder denkmalschutzrechtliche Beeinträchtigung der
Substanz stattfindet. Zeigen sich trotz sorgfältiger Vorgehensweise Schäden,
Risse, Setzungen o. ä., sind unverzüglich der Auftraggeber und die
Bauleitung zu benachrichtigen.
Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit dem Auftraggeber umgehend
gesondert Vereinbarungen zu treffen. Alle Schutz- und
Sicherungsmaßnahmen, die zur Durchführung der ausgeschriebenen
Leistung notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers. Nicht geschützte
bzw. gesicherte Bauteile sind nach Erfordernis zusätzlich sorgfältig vor
Beschädigung zu schützen, im Falle einer im Zuge der Arbeiten notwendigen
Entfernung sind solche Bauteile vorsichtig und gewissenhaft zu demontieren,
zu transportieren und zu lagern. Erforderliche Schutzmaßnahmen im
Außenbereich, für Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr, etc. sind
Sache des Bieters. Bei allen Abbrucharbeiten sind die entsprechenden
Vorschriften der Berufsgenossenschaften und Baubehörden einzuhalten. Die
Herstellung und das Vorhalten von Schutz- und Arbeitsgerüsten, die zur
Durchführung der Arbeiten im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften
notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers. Die Vorgehensweise bleibt
dem Auftragnehmer überlassen, wobei die Arbeiten so auszuführen sind,
dass Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und
Schmutz auf das vermeidbare Maß reduziert werden.
Mit der Beauftragung der o.g. Leistung sind sich Auftraggeber und
Auftragnehmer einig, dass der Auftragnehmer Abfallerzeuger und
Abfallbesitzer hinsichtlich der Abfälle ist und wird, die bei der
Vertragserfüllung anfallen. Der Auftragnehmer organisiert selbstständig und
ohne Weisung durch den Auftraggeber die ordnungsgemäße Entsorgung der
angefallenen gefährlichen und nichtgefährlichen Abfälle gemäß des zur Zeit
gültigen Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Mit der Angebotsabgabe erklärt der
Auftragnehmer, dass sämtliche abfallrechtlichen Pflichten wie auch das
Nachweisverfahren übernommen werden. Eine zusätzliche Vergütung für die
Übernahme der Erzeugerpflichten erfolgt nicht.
Bei Auftreten von unvorhergesehenen Hindernissen (z. B. Leitungen, Kabel,
Kanäle, etc.), ist der Bauleitung und dem Auftraggeber unverzüglich
Mitteilung zu machen.

1.6 ANMERKUNGEN ZUM GEWERK 'SCHREINERARBEITEN'

Sämtliche Angaben innerhalb der Leitbeschreibungen und der
Vorbemerkungen sind vollumfänglich zu berücksichtigen und die Preise
entsprechend zu kalkulieren.
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Türen - Anschluss an Bestandsöffnung:
� Alle angegebenen Öffnungsmaße und Maulweiten sind circa Angaben, die
der Kalkulation dienen. Exakte Maße sind vom beauftragten AN eigenständig
aufzumessen.
� Schadstellen und Ausbrüche im vorhanden Putz, die während der
Demontage von Bestandstüren entstehen, sind mit artgleichem Oberputz
auszubessern.
� Laibungen / Wandflächen sind, nach dem Einbau der Zargen, vollständig
und beidseitig mit artgleichem Oberputz beizuputzen. Die dazu erforderlichen
Kantenprofile sind eigenständig zu wählen und ebenfalls in den EP
einzukalkulieren.
� Geringfügige Stemmarbeiten (bis 5% der benötigten Öffnungsfläche), zur
Anpassung der Bestandsöffnung im Mauerwerk oder Beton, sind
einzukalkulieren.
� Der Anschluss der Zargen an die Bestandsöffnungen erfolgt gemäß
Anforderung. Sämtliche Zargen der Brandschutztüren sind vollständig und
fachgerecht zu Hinterfüllen / Vermörteln.

Inbetriebnahme:
� Die Inbetriebnahme sämtlicher Türen inkl. Ausstattung obliegt dem AN.
� Die Inbetriebnahme sämtlicher mit elektrischen Komponenten
ausgestatteten Türen zu einem späteren Zeitpunkt ist einzukalkulieren. Dies
schließt eine erneute Anfahrt ein.

2. BAULICHER BRANDSCHUTZ

Der konstruktive Brandschutz wird baubegleitend betreut durch den
Sachverständigen:

Dr. Niederstein Ingenieure
Dipl. Ing. R. Schiffmann
Hildegardstraße 21
45130 Essen
Tel: 0201/ 878982-0
www.nhs-ingenieure.de

Zum Nachweis des baulichen Brandschutzes sind ausschließlich Baustoffe
und Produkte zu verwenden, die einen gültigen Zulassungsbescheid des
Deutschen Institutes für Bautechnik besitzen, bzw. in der DIN 4102, Teil 4,
enthalten sind.

Der Anwendbarkeitsnachweis von Bauarten gemäß Bauregelliste ist sowohl
anhand von Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (ABP) als auch
mit Allgemeinen Bauartgenehmigungen (ABG) zu führen.
Die Vorlage hat vor Ausführung der Leistung zu erfolgen.

Zudem ist die Übereinstimmung mit diesen Nachweisen nach dem Einbau
vor Ort durch eine schriftliche Übereinstimmungserklärung bwz.
Übereinstimmungsbestätigung des Auftragnehmers zu dokumentieren.

Es sind nur Bauarten anzubieten, bei denen keine Schnittstellenproblematik
auftritt, also Vorzugsweise Systeme eines Herstellers.

Die nachstehend anzubietenden Leistungen verstehen sich für die kompl.
Lieferung einschl. allem Zubehör, Bezeichnungsschild nach DIN 4102 und
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die betriebsfertige und funktionsfähige Montage.

3. ANLAGEN

Grundrisse:
° 428_5_A_00_1_1-50_j Erdgeschoss VH.pdf
° 428_5_A_00_2_1-50_j Erdgeschoss MuH.pdf
° 428_5_A_-1_1_1-50_j Kellergeschoss VH.pdf

Details:
° A1_428_5_A_DT_AT02_XX_- Detail AT02 - Außentür EG-11-1.pdf
° A-N_428_5_A_DT_AT03_XX_- Detail AT03 - Außentür EG-p5-1.pdf
° A-W_428_5_A_DT_AT01_XX_- Detail AT01 - Außentür EG-p4-1.pdf
° B_428_5_A_DT_AT07_XX_-_V Detail AT07 - Außentür EG-05-1.pdf
° C_428_5_A_DT_AT05_XX_-_V Detail AT05 - Außentür EG-12.pdf
° H_428_5_A_DT_AT06_XX_-_V Detail AT06 - Außentür EG-01.pdf

Fotos:
Foto 001 - 035
Leitbeschreibung zur Sonderausstattung der neuen Türen

Da der Anschluss an die vorhandene Einbruchmeldeanlage
(Einbruchmeldeanlage Klasse C-SG3 nach VdS 2311)
gewährleistet sein muss, sind die nachfolgend spezifizierten,
VdS zertifizierten und mit dem Bosch System kompatiblen
Komponenten zu wählen. Der Anschluss an die Alarmzentrale
erfolgt bauseits.

Bei der Montage und dem Einbau der Sonderausstattungen ist
im Besonderen auf die Einhaltung der allg. bauaufsichtlichen
Zulassung und den Erhalt der / des Brandschutzqualität /
Rauchschutzes zu achten. Sämtliche Bauteile und
Komponenten sind entsprechend zu wählen und ggf. in den EP
einzukalkulieren.

Die exakten Positionen der Sonderausstattungen und der
Anschlussleitungen sind explizit mit der
Einbruchmeldeanlagenfirma und dem entspr. Fachplaner
abzustimmen und einzuhalten. Etwaige Abweichungen sind im
Vorfeld mit dem Bauherrn / der Bauleitung abzustimmen.

Die Anzahl der benötigten Magnetkontakte ergeben sich aus der
Anzahl der Türflügel und der angrenzenden Sicherungsbereiche
und sind den Positionen zu entnehmen und entsprechend
einzukalkulieren.

Riegelschaltkontakt:
� Einzubauen ist ein zugelassener Riegel- /

Schließblechkontakt (Gleichstromlinientechnik GLT) der VdS
Klasse C zur Verschlussüberwachung

� Es ist der zugehörige Bausatz zu verwenden
� Kabelübergang / Kabelauslass verdeckt
� Edelstahl mit Anschlusskabel und wasserdichtem

Mikroschalter in Türrahmen eingelassen
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� Die Anschlussleitung ist aus dem jeweiligen Türrahmen /
Türblatt zu führen und an den Errichter der
Einbruchmeldeanlage zu übergeben, hierfür ist eine ca. 5m
lange Anschlussleitung vorzusehen

� Bei den Bestandstüren sind Bohrungen für die 
Leitungsführung im Rahmen bzw. im Türblatt vorzusehen.

Angebotenes Fabrikat - Riegel- / Schließblechkontakt:

Magnetkontakt:
� Einzubauen ist ein zugelassener Magnetkontakt (Reed) und

Magnet (Gleichstromlinientechnik GLT) der VdS Klasse C
zur Öffnungsüberwachung

� Bei der Positionierung der Magnetkontakte ist insbesondere
drauf zu achten, dass die Herstellerangaben bzgl. des
Abstandes zu anderen Magnetkontakten eingehalten werden.
Widersprüchliche Angaben bzgl. der Positionierung nach
Angaben der Einbruchmeldeanlagenfirma / des Fachplaners
und nach Angabe des Herstellers sind eigenständig zu
erkennen und vor Montage der Bauleitung mitzuteilen

� Es ist der zugehörige Bausatz zu verwenden
� Verdeckte Montage, sabotagegeschützt und fremdfeldsicher
� Kabelübergang / Kabelauslass verdeckt, Leerrohraustritt

oben
� Wasser- und staubdicht (IP 68) mit Einbaugehäuse
� Die Anschlussleitung ist aus dem jeweiligen Türrahmen /

Türblatt zu führen und an den Errichter der
Einbruchmeldeanlage zu übergeben, hierfür ist eine ca. 5m
lange Anschlussleitung vorzusehen

� Bei den Bestandstüren sind Bohrungen für die 
Leitungsführung im Rahmen bzw. im Türblatt vorzusehen

Angebotenes Fabrikat - Einbaumagnet:

Sperrelement & Fluchttüröffner:
� Einzubauen ist das / der, durch die

Einbruchmeldeanlagenfirma zur Verfügung gestellte,
zugelassene Sperrelement / Fluchttüröffner inkl. Bausatz und
zugehörigem Einsteckfallenschloss 

� Die Elemente können nach erfolgter Abstimmung der
Fertigung von Fa. Bosch abgerufen werden, ein Kontakt zum
Abruf der Komponenten wird durch die Bauleitung zur
Verfügung gestellt.

� Es ist der zugehörige Bausatz zu verwenden
� Kabelübergang / Kabelauslass verdeckt
� Die Anschlussleitung ist aus dem jeweiligen Türrahmen /

Türblatt zu führen und an den Errichter der
Einbruchmeldeanlage zu übergeben, hierfür ist eine ca. 5m
lange Anschlussleitung vorzusehen
Das zur Fluchttür- und Einbruchüberwachung benötigte
Terminal sowie die Zentrale werden durch die
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Einbruchmeldeanlagenfirma geliefert und montiert
� Der Anschluss an das entspr. Terminal sowie die Zentrale

erfolgt durch die Einbruchmeldeanlagenfirma
� Es ist nur die Montage der Komponenten innerhalb der

jeweiligen Position zu kalkulieren
� Bei den Bestandstüren sind Ausfräsungen für den Einbau der

Elemente und Bohrungen für die Leitungsführung im
Rahmen bzw. im Türblatt vorzusehen

Bauseits gestelltes Fabrikat - Fluchttüröffner:
TV 501 DCW m. Winkelschließblech, Unterputz Montage in
Zarge / Tür

Bauseits gestelltes Fabrikat - Sperrelement:
Sperrelement SPE incl. Unterputz-Bausatz für Einbau in Zarge /
Tür

Bauseits gestelltes Fabrikat - Einsteckfallenschloss:
TV-Z 510 Einsteckfallenschloss, Unterputz Montage in Zarge /
Tür

001   Titel   Vorbereitende Arbeiten

001.10 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle sowie Vorhalten der
Baustelleneinrichtung für sämtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Diese Leistung beinhaltet:

° Einschließlich aller Arbeits- und Schutzgerüste.
  Diese sind in den EP einzukalkulieren.

° Alle Transporte von Personen, Maschinen, Materialien und
  Abfällen sind in den EP eizukalkulieren.

° Lieferung und Entleerung von Müllcontainern.

° Einrichtung der Baustelle in Form von Anlieferung der
  erforderlichen Geräte, Leuchten, Maschinen und Werkzeuge.

° Sicherung der Baustelle

° regelmäßiges Säubern der Baustelle

° Einzurechnen sind abschnittsweises Arbeiten, Beengungen in
  der Baustelleneinrichtungsfläche sowie der Schutz neuer und
  bestehender Bauteile vor Nässe und Austrocknung.

° Alle Gebühren bei der Entsorgung von Baumaterialien,
  sonstigen Abfällen / Müll und Verpackungsmaterialien sind
  in den EP einzukalkulieren.

° eigene Bauaufsicht
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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001 Titel Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

° Erforderliche Besprechungen mit dem AG, der örtlichen
  Bauüberwachung und dem Sicherheits- und
  Gesundheitsschutzkoordinator vor und während der
  Baumaßnahme sind in den EP eizukalkulieren.

Die Baustelleneinrichtungsfläche befindet sich auf dem
Parkplatz des Museums. Die zur Verfügung stehende Fläche für
alle am Bauvorhaben beteiligten Firmen ist sehr gering. Daher
sind alle Materialtransporte und Lagerungen mit der

Bauleitung abzustimmen. Lagerflächen können nur für sehr
kurze Zeiträume zur Verfügung gestellt werden.
Parkplätze für Firmenfahrzeuge (ohne Anlieferung) und
Privat-PKWs stehen nicht auf der

Baustelleneinrichtungsfläche zur Verfügung.
Aus diesen Gründen sind Kosten für zusätzliche Logistik in den
EP eizukalkulieren.

Der Museumspark darf nicht als
Baustelleneinrichtungsfläche und oder Parkplatz genutzt

werden.

Bauseitige Leistungen:

* Bauwasseranschluss (Der Transport auf der Baustelle / bzw.
  Verlegung von Schläuchen ist Leistung des AN)
* Baustrom
* Sanitärcontainer mit Duschen (für alle Firmen)
* Pausencontainer  (für alle Firmen)

1 psch GP ............................

001.20 Fertigungszeichnungen

Nach Auftragserteilung und Klärung aller Einzelheiten sind vom
Auftragnehmer Fertigungszeichnungen von den Türen der
Positionen 003.10 und 003.20 anzufertigen. Den
Positionsplänen sind die dazugehörenden Schnittzeichnungen
übersichtlich zuzuordnen. Aus den Zeichnungen müssen
Konstruktion, Maße, Bauanschlüsse, Befestigung, Einbau und
Einbaufolge erkennbar sein.

Das Aufmaß ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen.
Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die
Zeichnungen vom Auftraggeber oder dessen Beauftragten auf
Übereinstimmung mit den Vertragsbedingungen geprüft und für
die Fertigung freigegeben sind. Die auftraggeberseitige Freigabe
bezieht sich auf die architektonische Übereinstimmung.

Die Profilierungen der Türen sind in den Fertigungszeichnungen

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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001 Titel Vorbereitende Arbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit aufzunehmen. Die Zeichnungen werden durch die
Bauleitung der Unteren Denkmalbehörde zur Freigabe
vorgelegt.

Für die Maße, die Massen, die Einhaltung aller technischen
Regeln und Verarbeitungsanweisungen der Hersteller sowie für
die Berücksichtigung der statischen Erfordernisse und der
Aufnahme der Windlasten u.ä. ist allein der Auftragnehmer
verantwortlich.

1 psch GP ............................

Summe Titel  001

Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...............................

002   Titel   Demontage

002.10 EG-11-1 - Außentür Ausstellungssaal 1

Demontage und Entsorgung einer 2-flügeligen
Aluminium-Rahmentür in Gänze einschließlich Oberlicht und
Füllungen, sowie Verleistungen und Befestigungsmaterialien.

° Demontage im EG des Mittelhauses oberhalb des
   Kältebauwerkes.
  2-flügelige Tür mit festem Oberlicht
  Oberseitig mit Stichbogen
  Abmessung:  ca. 1,70 x 3,54 m

° Beschädigungen am Bodenbelag (Epoxitharzbeschichtung)
  des Ausstellungsraumes sind zu vermeiden. Ein Schutz des
  Bodens ist in den EP einzukalkulieren.
° Der Maueranschlag aus historischem Klinker ist besonders
  zu schützen, um Beschädigungen zu vermeiden.
° Die vorhandenen Kabel und Kabelführungen der EMA
  sind fachgerecht und sorgsam für die spätere Nutzung
  zurückzuführen und zu schützen.
° In der Tür verbaute Elemente der EMA sind für die spätere
  Nutzung auszubauen und der Bauleitung zu übergeben.
° Das Gebäude darf niemals offen stehen. Nach der Demontage
  muss entweder direkt die neue Tür eingebaut werden
  (separate Position), oder die Öffnung ist einbruchsicher zu
  verschließen / verschalen.
° Das Eindringen von Niederschlag in das Gebäude ist zu
  verhindern.
° Die Verschalung darf nicht am historischen Klinkerstein
  befestigt werden.
° Die Verschalung inkl. Schutz vor Eindringen von Niederschlag
  ist in den EP einzukalkulieren.
° notwendige Gerüste und Absturzsicherungen sind in den

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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002 Titel Demontage

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

  EP einzukalkulieren.
° Abbruch nach Wahl des AN.
  Überschüssiges Material wird Eigentum des AN
  Abgebrochenes Material sortieren, zerkleinern,
  abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschließlich
  aller Gebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG
  unaufgefordert vorzulegen.
° Die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

Siehe Anlage Fotos: Foto 001 - 002

1 St EP.......................... GP ............................

002.20 EG-p5-1 - Außentür TRH A Rückseite

Wie Position 002.10 (Seite 10) jedoch:
Demontage und Entsorgung einer 2-flügeligen Massivholztür mit
Glasfüllungen, Gitter und Balken.

° Demontage im EG des Vorderhauses
  2-flügelige Tür ohne Oberlicht
  Oberseitig mit Stichbogen
  Abmessung:  ca. 1,76 x 2,80 m
° Massivholztür mit 2 Stck Glasfüllungen
° Die Demontage und Entsorgung des Metallgitters auf der
  Außenseite ist in Gänze in den EP eizukalkulieren.
  Die Befestigungslöcher mit farblich zum Naturstein passenden
  Silikon (besandet) verschließen.
° Die Demontage und Entsorgung einer auf der Innenseite
  angebrachten Spanplattenverkleidung (hinter den
  Glasscheiben) und ein Alu- oder Holzbalken inkl. Hülsen sind
   in den EP einzukalkulieren.

° Die Tür hat keine Elemente / Verkabelungen der EMA.

° Die Stulpleiste (Schlagleiste) vorsichtig demontieren und an
  der neue Tür (separate Position) wieder anbringen / nutzen.

Siehe Anlage Fotos: Foto 003 - 005

1 St EP.......................... GP ............................

Summe Titel  002

Demontage, Netto: ...............................

003   Titel   Neue Türen

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.10.2021 - Seite 11
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003 Titel Neue Türen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

003.10 EG-11-1 - Außentür Ausstellungssaal 1

Herstellung, Lieferung und Montage einer Außentür gem.
DIN EN 14351-1 einschließlich Oberflächenendbehandlung,
Verglasung und sonstiger Zusatzeinrichtungen, als fix und
fertige Leistung.

° Einbauort: EG Mittelhaus; Westfassade
° Montage in Mauerwerslaibung
  Anschlag aus historischem Klinkerstein
  Der historische Anschlag darf nicht beschädigt werden.
  Oberseite mit Stichbogen.

° Größe: ca. 1,72 x 3,56 m

° Holzart: Meranti
° Türrahmen am Sturz mit Stichbogen.

° Doppeltür (2-flügelig) mit profiliertem Stulp und festem
  Oberlicht.
  - Die Türen öffnen nach innen.
  - Gangflügel von der Innenseite gesehen rechts
    Standflügel auf der linken Seite
  - Rahmentürblätter mit Füllungen.
    Jeder Türflügel ist mit 2 schlichten Kasetten auszuführen
  - Der Kämpfer zwischen Doppeltür und Oberlicht ist stark
    profiliert mittig zwischen dem horizontalen Klinkerband
    der Fassade anzuordnen.
  - Das Oberlicht erhält eine mittlere senkrechte Sprosse
    Als Vorlage ist die Sprosse des Oberlichtes der
    Tür EG-p4-1anzusetzen.
  - Sowohl Stulp wie auch Kämpfer sind stark profiliert
    auszuführen.
    Als Vorlage ist die Profilierung der Tür EG-p4-1 anzusetzen.

° Ein Aufmass der Türöffnung inkl. Aufnahme der
  Klinkerelemente der Fassade sowie die Aufnahme der
  Profilierungen der Tür EG-p4-1 zur Übernahme ist in den EP
  einzukalkulieren.

° Wiederstandsklasse:
  - Bauart RC3 (WK3)
  - Blend- und Flügelrrahmen, Bauteile und
    Befestigung entsprechend RC3

° Wärmeschutz::
  Außentür:  Uw<=1,8  W/(m²·K)
° Luftdurchlässigkeit nach EN 12207: 3

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

° Schallschutz:

  Schallschutzklasse: 3
  Die Mindestwerte der DIN 4109 sind einzuhalten

° Blendrahmen und Flügelrahmen:
  * Das gewählte Profilsystem muss die Ausführung aller
    gängigen Konstruktionen gewährleisten.
  * Holzvorgabe:

Meranti - Dark Red, Kurzbezeichnung nach EN 13556: SHDR
    Aus zertifiziertem Anbau (FSC-Zertifizierung)
    Generell sind die Merkblätter HO.06 "Holzarten für den
    Fensterbau" in der aktuellen Fassung zugrunde zu legen.
    Das gilt sowohl für die grundsätzliche Eignung der Holzart als
    auch für die Holzqualität.
    Raumseitig aufschlagende Flügelrahmen mit Flächenversatz
    zur Rahmenebene des Blendrahmens.
  * Abmessungen gem. statischer Erfordernis,
    Als Vorlage ist die Tür EG-p4-1 anzusetzen.
  * Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig
    zum Profil. Die Farbe ist mit der Bauleitung abzustimmen.
  * Ausführung und Verarbeitung entsprechend
    RAL-Gütebestimmungen und den Bestimmungen
    des Tischlerhandwerks.
  * Oberlicht mit einer senkrechten glasteilenden Sprosse.
  * Eine konstruktiv notwendige Schwelle ist gem. 
    Barrierefreiheit auszuführen.
    Der fachgerechte Einbau inkl. einschneiden des
    Bodenaufbaus und schließen der Fugen ist in den EP
    einzukalkulieren.

° Verglasung des Oberlichtes:
  * Isolierglas aus P5A-Glas
    - Raumseite aus Weißglas ohne "grünstich"
    - Farbige Lackierungen im Innenraum des Isolierglases an
      jeder Scheibe:
      Raumseite: weiß
      Außenseite: verkehrsgrau
  * Isolierglas im Innenraum mit einer Lichtdichten Folie
  * Die Glasstärken sind gemäß den Vorschriften der
    Glashersteller unter Berücksichtigung der Anforderungen
    zu wählen. Unteranderem:
    - Schall- und Wärmeschutz
    - Lackierung der Scheiben
    - DIN EN 14351-1 und DIN 18008

° Füllungen:
  * Schlichte Kassetten ohne Abplattungen und Profilierungen
  * Außen- und Innenseite aus Meranti - Dark Red entsprechend
    der Rahmen.
  * Aufbau der Füllung gemäß der erforderlichen Anforderungen.
    Unter anderem:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

    - Wiederstandsklasse:  RC3
    - Schall- und Wärmeschutz

° Beschläge:
  * Es dürfen nur Systeme angeboten werden, bei denen die
    kompletten Komponenten (Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und
    Beschlagauswahl) einheitlich vom Systemhersteller zur
    Verfügung gestellt werden.
  * Beschlagsanordnung verdeckt.
  * Korrosionsschutz der eingebauten Stahlteile
    gemäß DIN 18360.
  * Verdeckt liegende, wartungsarme Beschläge
    Farbe:  weiß
  * Es ist eine materialgerechte Verbindung der Beschläge mit
    den Profilen herzustellen
  * Aushebelsicherung auf Bandseite
  * Justiermöglichkeit zum Anheben, Absenken und seitlichem
    Verstellen der Türflügel.

° Türgarnitur:

 * Ausenseite: keine Beschläge / Drücker / Schilder etc.
  * Innenseite Gangflügel: Drücker mit Langschild; Farbe: weiß
    Innenseite Standflügel: Falztreibriegel
    einheitliches Fabrikat
  * Eine Bodenhülse o.ä. für das Einhaken des Falztreibriegels in
    den Boden (oder in Schwelle) ist in den EP einzukalkulieren.

° Baukörperanschluss
  * Der Baukörperanschluss und der Einbau sind nach den
    anerkannten Regeln der Technik zu planen und auszuführen.
    Die Anschlussausbildung muss den Anforderungen aus
    Wärme-, Schall- und Feuchteschutz gerecht werden.
    Die Anschlussfugen müssen:
  - der DIN 4108 Bbl. 2 entsprechen
  - raumseitig dauerhaft luftundurchlässig und nach den
    Regeln der Technik abgedichtet sein
  - im Zwischenraum vollständig mit Dämmstoff verfüllt sein
  - alle Materialien müssen mindestens
    schwerentflammbar, ohne Rauchentwicklung und
    brennendes Abtropfen klassifiziert sein.
  * Alle Systeme sind so abzustimmen, dass die Abdichtung
    Innen dichter als außen ist, damit ein Feuchteausgleich nach
    außen ermöglicht wird. Ein Zusammentreffen von
    PU-Schaum mit Dichtstoffen ist auszuschließen.

° Sonderausstattung:
  * Die Vorgaben der Leitbeschreibung EMA (Vortext) sind
    zu beachten und in den EP einzukalkulieren.
    Unteranderem: (inkl. der erforderlichen Kabelführungen
    in den Bauteilen zzgl. 5m Anschlusskabel)
    Riegelschaltkontakt: 2 Stck

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

    Magnetkontakt: 2 Stck

    Sperrelement: 1 Stck
  * Gleitschienentürschließer für beide Türflügel
    mit mechanischer Feststellung in der Gleitschiene
    Farbe: weiß

° Beschichtung:

  * Komplette Beschichtung, deckend
  * Die Tür erhält auf der Innenseite eine andere Farbe wie
    auf der Außenseite.
    Innenseite: weiß
    Außenseite: Umbra gebrannt
    (s. historisches Musterfenster)
  * Farbmuster zur Freigabe sind der Bauleitung vorzulegen.
  * Der Übergang zur weißen Innenansicht hat in der
    innenliegenden Falz zu erfolgen.
  * Ventilack für maßhaltige Holzbauteile, gut deckend,
    wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, seidenmatt.
    Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Werte) von
    12.000 bis 15.000
  * Endbeschichtung gemäß Herstellervorgaben inkl. aller
    Arbeitsschritte und Materialien.
  * Hirnholzflächen (Wetterschenkel etc.) versiegeln.
  * Weiterhin ist das BFS-Merkblatt Nr. 18 „Beschichtungen auf
    Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“ zu beachten.

° Alle für die Montage der Tür notwendigen Gerüste sind in
  den EP einzukalkulieren.
° Der Boden in der Ausstellung ist bauseits mit
  einer OSB-Platte geschützt worden. Der AN verpflichtet sich
  trotzdem mit dem Boden sorgsam umzugehen. Ein
  behutsamer Umgang mit Flüssigkeiten und Wasser ist zu
  berücksichtigen.

° Die Montage der Tür erfolgt nach den
  Angaben / Einbauanleitung des Herstellers.
  Einschließlich aller notwendiger Befestigungsmittel,
  Beschläge und Unterkonstruktionen zur Montage.

° Das Gebäude darf niemals offen stehen.
  Das Eindringen von Niederschlag in das Gebäude ist zu
  verhindern.
  Notwendige Verschalungen sind in den EP einzuklakulieren.
° Die Verschalung darf nicht am historischen Klinkerstein
  befestigt werden.

° Überschüssiges Material wird Eigentum des AN
° Abgebrochenes Material sortieren, zerkleinern,
  abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschließlich
  aller Gebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

  unaufgefordert vorzulegen.
° Die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

° Die Profilierungen der Tür sind in den Fertigungszeichnungen
  (separate Position) mit aufzunehmen. Die Zeichnungen
  werden durch die Bauleitung der Unteren Denkmalbehörde
  zur Freigabe vorgelegt.

Siehe Anlagen:

° Zeichnungen:

* Detail:
A1_428_5_A_DT_AT02_XX_- Detail AT02 - Außentür EG-11-1

* Grundriss Mittel- Hinterhaus
428_5_A_00_2_1-50_j Erdgeschoss MuH

* Grundriss Vorderhaus
428_5_A_00_1_1-50_j Erdgeschoss VH

Fotos:
      Foto 001 - 002
"Vorlagefoto" Tür EG-p4-1: Foto 006 - Außenansicht

1 St EP.......................... GP ............................

003.20 EG-p5-1 - Außentür TRH A Rückseite

Herstellung, Lieferung und Montage einer Außentür gem.
DIN EN 14351-1 einschließlich Oberflächenendbehandlung,
Verglasung und sonstiger Zusatzeinrichtungen, als fix und
fertige Leistung.

° Einbauort:  EG Vorderhaus; Nordfassade
° Montage in Mauerwerslaibung
  Anschlag aus historischem Naturstein
  Der historische Anschlag darf nicht beschädigt werden.
  Oberseite mit Stichbogen.

° Größe:  ca. 1,76 x 2,80 m

° Holzart: Meranti
° Türrahmen am Sturz mit Stichbogen.

° Tür im Fluchtweg. Türblätter öffnen in Fluchtrichtung
  nach außen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

° Vollpanikschloss für beide Türflügel
  Gangflügel von innen auf der rechten Seite
  Bedarfsflügel von innen auf der linken Seite
  (Stulpleiste auf dem Gangflügel befestigen.)
° Panikschlösser Funktion E - Wechselfunktion
° Hebe-Getriebeschlösser

° Doppeltür (2-flügelig) mit profiliertem Stulp.
  - Die Aufteilung der Tür und die Zierprofile sind gemäß
    Bestandstür nachzubilden.
  - Die verzierte Schlagleiste der Bestandstür überarbeiten
    und an der Tür übernehmen / montieren
  - Stulpleiste auf dem Gangflügel befestigen.
  - Gangflügel von der Innenseite gesehen rechts
    Bedarfsflügel auf der linken Seite
  - Rahmentürblätter mit Glasfüllung
    Jeder Türflügel ist zusätzlich mit 1 schlichten Kassette
    auszuführen.

° Ein Aufmass der Türöffnung inkl. Aufnahme der
  Bestandstür zur Übernahme ist in den EP
  einzukalkulieren.

° Wiederstandsklasse:
  - Bauart RC3 (WK3)
  - Blend- und Flügelrrahmen, Bauteile und
    Befestigung entsprechend RC3.

° Wärmeschutz::
  Außentür:  Uw<=1,8  W/(m²·K)
° Luftdurchlässigkeit nach EN 12207: 3

° Schallschutz:

  Schallschutzklasse: 3
  Die Mindestwerte der DIN 4109 sind einzuhalten

° Blendrahmen und Flügelrahmen:
  * Das gewählte Profilsystem muss die Ausführung aller
    gängigen Konstruktionen gewährleisten.
  * Holzvorgabe:

Meranti - Dark Red, Kurzbezeichnung nach EN 13556: SHDR
    Aus zertifiziertem Anbau (FSC-Zertifizierung)
    Generell sind die Merkblätter HO.06 "Holzarten für den
    Fensterbau" in der aktuellen Fassung zugrunde zu legen.
    Das gilt sowohl für die grundsätzliche Eignung der Holzart als
    auch für die Holzqualität.
    Zur Außenseite aufschlagende Flügelrahmen mit
    Flächenversatz zur Rahmenebene des Blendrahmens.
  * Abmessungen gem. statischer Erfordernis,
    Als Vorlage ist die Bestandstür anzusetzen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

  * Verglasungs- und Anschlagdichtungen aus EPDM, bündig
    zum Profil. Die Farbe ist mit der Bauleitung abzustimmen.
  * Ausführung und Verarbeitung entsprechend
    RAL-Gütebestimmungen und den Bestimmungen
    des Tischlerhandwerks.
  * Eine konstruktiv notwendige Schwelle ist gem. 
    Barrierefreiheit auszuführen.
    Der fachgerechte Einbau inkl. einschneiden des
    Bodenaufbaus und schließen der Fugen ist in den EP
    einzukalkulieren.
  * Bestandsboden: historischer denkmalgeschützter Terrazzo

° Verglasung:
  * Isolierglas aus P5A-Glas
  * Die Glasstärken sind gemäß den Vorschriften der
    Glashersteller unter Berücksichtigung der Anforderungen
    zu wählen. Unteranderem:
    - Schall- und Wärmeschutz
    - Lackierung der Scheiben
    - DIN EN 14351-1 und DIN 18008
    - Bauart RC3 (WK3)

° Beschläge:
  * Es dürfen nur Systeme angeboten werden, bei denen die
    kompletten Komponenten (Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und
    Beschlagauswahl) einheitlich vom Systemhersteller zur
    Verfügung gestellt werden.
  * Beschlagsanordnung verdeckt.
  * Korrosionsschutz der eingebauten Stahlteile
    gemäß DIN 18360.
  * Verdeckt liegende, wartungsarme Beschläge
    aus Messing.
    Bänder verdeckt in der Falz liegend
  * Es ist eine materialgerechte Verbindung der Beschläge mit
    den Profilen herzustellen
  * Aushebelsicherung auf Bandseite
  * Justiermöglichkeit zum Anheben, Absenken und seitlichem
    Verstellen der Türflügel.

° Türgarnitur:
 * Ausenseite: keine Beschläge / Drücker / Schilder etc.

  * Innenseite Gangflügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    Innenseite Bedarfslügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    einheitliches Fabrikat

° Baukörperanschluss
  * Der Baukörperanschluss und der Einbau sind nach den
    anerkannten Regeln der Technik zu planen und auszuführen.
    Die Anschlussausbildung muss den Anforderungen aus
    Wärme-, Schall- und Feuchteschutz gerecht werden.
    Die Anschlussfugen müssen:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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  - der DIN 4108 Bbl. 2 entsprechen
  - raumseitig dauerhaft luftundurchlässig und nach den
    Regeln der Technik abgedichtet sein
  - im Zwischenraum vollständig mit Dämmstoff verfüllt sein
  - alle Materialien müssen mindestens
    schwerentflammbar, ohne Rauchentwicklung und
    brennendes Abtropfen klassifiziert sein.
  * Alle Systeme sind so abzustimmen, dass die Abdichtung
    Innen dichter als außen ist, damit ein Feuchteausgleich nach
    außen ermöglicht wird. Ein Zusammentreffen von
    PU-Schaum mit Dichtstoffen ist auszuschließen.

° Sonderausstattung:
  * Die Vorgaben der Leitbeschreibung EMA (Vortext) sind
    zu beachten und in den EP einzukalkulieren.
    Unteranderem: (inkl. der erforderlichen Kabelführungen
    in den Bauteilen zzgl. 5m Anschlusskabel)
    Riegelschaltkontakt: 2 Stck
    Magnetkontakt:  2 Stck
    Sperrelement:  1 Stck
    Fluchttüröffner:  1 Stck

° Beschichtung:
  * Komplette Beschichtung, deckend
  * Die Tür erhält auf der Innenseite eine andere Farbe wie
    auf der Außenseite.
    Innenseite: weiß
    Außenseite: Umbra gebrannt
    (s. historisches Musterfenster)
  * Farbmuster zur Freigabe sind der Bauleitung vorzulegen.
  * Der Übergang zur weißen Innenansicht hat in der
    innenliegenden Falz zu erfolgen.
  * Ventilack für maßhaltige Holzbauteile, gut deckend,
    wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, seidenmatt.
    Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Werte) von
    12.000 bis 15.000
  * Endbeschichtung gemäß Herstellervorgaben inkl. aller
    Arbeitsschritte und Materialien.
  * Hirnholzflächen (Wetterschenkel etc.) versiegeln.
  * Weiterhin ist das BFS-Merkblatt Nr. 18 „Beschichtungen auf
    Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“ zu beachten.

° Alle für die Montage der Tür notwendigen Gerüste sind in
  den EP einzukalkulieren.
° Der Boden in der Ausstellung ist bauseits mit
  einer OSB-Platte geschützt worden. Der AN verpflichtet sich
  trotzdem mit dem Boden sorgsam umzugehen. Ein
  behutsamer Umgang mit Flüssigkeiten und Wasser ist zu
  berücksichtigen.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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° Die Montage der Tür erfolgt nach den
  Angaben / Einbauanleitung des Herstellers.
  Einschließlich aller notwendiger Befestigungsmittel,
  Beschläge und Unterkonstruktionen zur Montage.

° Das Gebäude darf niemals offen stehen.
  Das Eindringen von Niederschlag in das Gebäude ist zu
  verhindern.
  Notwendige Verschalungen sind in den EP einzuklakulieren.
° Die Verschalung darf nicht am historischen Naturstein
  befestigt werden.

° Überschüssiges Material wird Eigentum des AN
° Abgebrochenes Material sortieren, zerkleinern,
  abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschließlich
  aller Gebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG
  unaufgefordert vorzulegen.
° Die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

° Die Profilierungen der Tür sind in den Fertigungszeichnungen
  (separate Position) mit aufzunehmen. Die Zeichnungen
  werden durch die Bauleitung der Unteren Denkmalbehörde
  zur Freigabe vorgelegt.

Siehe Anlagen:

° Zeichnungen:

* Detail:
A-N_428_5_A_DT_AT03_XX_- Detail AT03 - Außentür
EG-p5-1.pdf

* Grundriss Vorderhaus
428_5_A_00_1_1-50_j Erdgeschoss VH

Fotos:
Foto 003 - 005

1 St EP.......................... GP ............................

Summe Titel  003

Neue Türen, Netto: ...............................

004   Titel   Überarbeitung Türen

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 08.10.2021 - Seite 20
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

004.10 EG-p4-1 - Außentür Flur A

Tischlermäßige Überarbeitung und sicherheitstechnische
Erweiterung der Außentür an der Westseite des Gebäudes inkl.
aller Materialien und Nebenarbeiten.

Unteranderem sind folgende Arbeiten auszuführen:
° Fehlstellen der Hölzer ausbessern
° Vorgaben der unteren Denkmalbehörde umsetzen
° Beschläge / Verriegelungen und Bänder anpassen
° Wiederstandsklasse  RC3  herstellen
° Sonderausstattungen der  EMA  einbauen / vorrüsten
° reinigen / entschichten und neu beschichten des
Türelementes

Größe des Türelementes: ca.  1,76 x 3,55m

° Nachzurüstende Funktionen / Ausstattungen:
  Sowohl das Material, wie auch die notwendigen Arbeiten der
  folgenden Punkte sind in den EP einzukalkulieren.

  Da beide Türflügel überwacht und geöffnet werden
  müssen ist ein Umbau der Tür (zur Zeit mit Treibriegel)

  notwendig und in den EP einzukalkulieren.

  ° Panikfunktionen:
  * 2-flügeliges Türelement im Fluchtweg. Türblätter öffnen
    gegen die Fluchtrichtung nach innen.
  * Vollpanikschloss für beide Türflügel
    Gangflügel von innen auf der linken Seite
    Bedarfsflügel von innen auf der rechten Seite
    (Stulpleiste auf dem Bedarfsflügel befestigt.)
  * Elektrische Panikschlösser; Funktion E
    Gangflügel: Wechselfunktion (außen Knauf)
    Bedarfsflügel: Wechselfunktion (außen ohne Knauf / Drücker)
  * Hebe-Getriebeschlösser

  ° Zugangstür für Personen mit Behinderung:
  * Öffnung mit elektrischem Türöffner und Antrieb für
    Barrierefreiheit (beide Flügel müssen öffnen).
    Vorgenante Funktion nur zu Öffnungszeiten des Museums
    zuschaltbar.
    Sichtbare Bauteile in weß

  ° Wiederstandsklasse nachrüsten:
  - Aufrüstung auf RC3 (ohne Zertifizierung nach DIN EN 1627)
    unteranderem:
    * Überprüfung der starren Befestigung im Mauerwerk und
      ggfls. Überarbeitung
    * P5A-Glas "angriffhemmende Verglasung" einbauen
    * Schutzbeschläge ES3 (mit Ziehschutz) einbauen
    * Neue Bänder mit Bändersicherung einbauen
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

    * Mehrfachverriegelung nachrüsten
      (Vollpanik-Funktion beachten)

  ° Sonderausstattung EMA:
  * Die Vorgaben der Leitbeschreibung EMA (Vortext) sind
    zu beachten und in den EP einzukalkulieren.
    Unteranderem: (inkl. der erforderlichen Kabelführungen
    in den Bauteilen zzgl. 5m Anschlusskabel)
    Riegelschaltkontakt: 2 Stck
    Magnetkontakt:  2 Stck
    Sperrelement:  1 Stck
    Fluchttüröffner:  1 Stck
    Ausweisleser:  1 Stck - bauseits

  ° Vorgaben der Denkmalbehörde:
  * Griffe / Beschläge an historische Optik anpassen
    Material: Messing

  ° Weitere Umbau- Erweiterungsarbeiten
  * Verlegen sämtlicher Kabel im Türblatt
  * Einbau neuer Dichtungen. (ggfls. inkl. neuer Nut)
    Alte Dichtungen entsorgen und nicht mehr benötigte Nuten
    schließen.
  * Einbau einer Schwelle gem. Barrierefreiheit.
    Der fachgerechte Einbau inkl. einschneiden des
    Bodenaufbaus und schließen der Fugen ist in den EP
    einzukalkulieren.
    Eine geringfügige Wasserbarriere ist auszubilden
    Bestandsboden: historischer denkmalgeschützter Terrazzo

° Bänder / Beschläge:
  * neue Bänder und Beschläge in historischer Optik aus
    Messing.
  * Es dürfen nur Systeme angeboten werden, bei denen die
    kompletten Komponenten (Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und
    Beschlagauswahl) einheitlich vom Systemhersteller zur
    Verfügung gestellt werden.
  * Beschlagsanordnung verdeckt.
  * Korrosionsschutz der eingebauten Teile
    gemäß DIN.
  * Wartungsarme Beschläge aus Messing.
  * Es ist eine materialgerechte Verbindung der Beschläge mit
    den Profilen herzustellen
  * Aushebelsicherung auf Bandseite
  * Justiermöglichkeit zum Anheben, Absenken und seitlichem
    Verstellen der Türflügel.

° Türgarnitur:

 * Ausenseite:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

    Gangflügel: Wechselfunktion (außen Knauf)
    Bedarfsflügel: Wechselfunktion (außen ohne Knauf / Drücker)
  * Innenseite Gangflügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    Innenseite Bedarfslügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    einheitliches Fabrikat

° Verglasung Türen und Oberlicht
  * Isolierglas aus P5A-Glas
  * Die Glasstärken sind gemäß den Vorschriften der
    Glashersteller unter Berücksichtigung der Anforderungen
    zu wählen. Unteranderem:
    - DIN EN 14351-1 und DIN 18008
    - Bauart RC3 (WK3)

° Malerarbeiten / Beschichtung

  ° Vorarbeiten:
  * Reinigen des Untergrunds (komplettes Türelement) von
    grobem Schmutz und losen Bestandteilen
  * Anschlussfugen kontrollieren, beschädigtes
    Fugenmaterialentfernen und je nach Anforderung vor
    oder nach der Beschichtung durch geeignetes Fugenmaterial
    ersetzen
  * Aufgerissene oder offene Eckverbindungen und Gehrungen
    sowie Spalten und Abrisse an Holzverbindungen und kleine
    Holzfehlstellen (durch Nägel,Schrauben etc.)  mit geeigneten
    2K Holzersatzmassen fachgerecht beiarbeiten und auffüllen.
    Nach Trocknung sind die Flächen mittels schleifen zu glätten.
  * Intakte Altbeschichtung mittels Anschleifen von Hand
    (Schleifschwamm) gründlich aufrauhen und entstauben,
    ggfls. anlaugen.
  * nichthaftende Altbeschichtung auf kleinen Teilen der Tür
    (z.B. Falz) restlos durch geeignetes mechanisches Verfahren
    entfernen.
  * einschl. Spachteln und Schleifen

  ° Beschichtung:
  * Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit der
    Bestandsbeschichtung mit dem neuen Lack zu testen.
  * Komplette Beschichtung, deckend
  * Die Tür erhält auf der Innenseite eine andere Farbe wie
    auf der Außenseite.
    Innenseite: weiß
    Außenseite: Umbra gebrannt
    (s. historisches Musterfenster)
  * Farbmuster zur Freigabe sind der Bauleitung vorzulegen.
  * Der Übergang zur weißen Innenansicht hat in der
    innenliegenden Falz zu erfolgen.
  * Ventilack für maßhaltige Holzbauteile, gut deckend,
    wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, seidenmatt.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

    Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Werte) von
    12.000 bis 15.000
  * Endbeschichtung gemäß Herstellervorgaben inkl. aller
    Arbeitsschritte und Materialien.
  * Hirnholzflächen (Wetterschenkel etc.) versiegeln.
  * Weiterhin ist das BFS-Merkblatt Nr. 18 „Beschichtungen auf
    Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“ zu beachten.

° Der Einbau und die Montage von Elementen erfolgt nach den
  Angaben / Einbauanleitungen der Hersteller.
  Einschließlich aller notwendiger Befestigungsmittel,
  und Unterkonstruktionen zur Montage.

° Alle für die Montage der Tür notwendigen Gerüste sind in
  den EP einzukalkulieren.
° Der Boden im Flur ist ein historischer, denkmalgeschützter
  Terrazzo.
  Der AN verpflichtet sich mit dem Boden sorgsam umzugehen.

° Das Gebäude darf niemals offen stehen.
  Das Eindringen von Niederschlag in das Gebäude ist zu
  verhindern.
  Notwendige Verschalungen sind in den EP einzuklakulieren.
° Die Verschalung darf nicht am historischen Naturstein
  befestigt werden.
° Die Tür dient auch während der Baumaßnahme als

  Fluchttür. Notwendiege Verschalungen

  (Bauzwischenstände) sind als Versschluss in einem
  Fluchtweg auszuführen.

° Die Demontage und Entsorgung alter Türkomponenten und
  Einrichtungen in der Laibung (Briefkasten, Klingel etc.) sind
  in den EP einzukalkulieren.
° Überschüssiges Material wird Eigentum des AN
° Abgebrochenes Material sortieren, zerkleinern,
  abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschließlich
  aller Gebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG
  unaufgefordert vorzulegen.
° Die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

° Die neuen Komponenten / Beschläge / Bänder / Drücker etc.
  der Tür sind mit der Bauleitung abzustimmen. Eine Freigabe
  ist dringend erforderlich.
  Teilweise müssen die Bauteile durch die Bauleitung der
  Unteren Denkmalbehörde zur Freigabe vorgelegt werden.

Siehe Anlagen:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

° Zeichnungen:

* Detail:
A-W_428_5_A_DT_AT01_XX_- Detail AT01 - Außentür
EG-p4-1.pdf

* Grundriss Vorderhaus
428_5_A_00_1_1-50_j Erdgeschoss VH

Fotos:
Foto 006 - 010

1 St EP.......................... GP ............................

004.20 EG-01 - Außentür Haupteingang

Tischlermäßige Überarbeitung und sicherheitstechnische
Erweiterung der Außentür am Haupteingang des Gebäudes inkl.
aller Materialien und Nebenarbeiten.

Unteranderem sind folgende Arbeiten auszuführen:
° Fehlstellen der Hölzer ausbessern
° Vorgaben der unteren Denkmalbehörde umsetzen
° Beschläge / Verriegelungen und Bänder anpassen
° Wiederstandsklasse  RC3  herstellen
° Sonderausstattungen der  EMA  einbauen / vorrüsten
° reinigen / entschichten und neu beschichten des
Türelementes

Größe des Türelementes: ca.  1,95 x 2,85m

° Nachzurüstende Funktionen / Ausstattungen:
  Sowohl das Material, wie auch die notwendigen Arbeiten der
  folgenden Punkte sind in den EP einzukalkulieren.

  Da beide Türflügel überwacht und geöffnet werden

  müssen ist ein Umbau der Tür (zur Zeit mit Treibriegel)
  notwendig und in den EP einzukalkulieren.

  ° Panikfunktionen:
  * 2-flügeliges Türelement im Fluchtweg. Türblätter öffnen
    gegen die Fluchtrichtung nach innen.
  * Vollpanikschloss für beide Türflügel
    Gangflügel von innen auf der linken Seite
    Bedarfsflügel von innen auf der rechten Seite
    (Stulpleiste auf dem Bedarfsflügel befestigt.)
  * Elektrische Panikschlösser; Funktion E
    Gangflügel: Wechselfunktion (außen senkrechte gerage
    Griffstange)
    Bedarfsflügel: Wechselfunktion (außen ohne Knauf / Drücker)
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

  * Hebe-Getriebeschlösser

  ° Wiederstandsklasse nachrüsten:
  - Aufrüstung auf RC3 (ohne Zertifizierung nach DIN EN 1627)
    unteranderem:
    * Überprüfung der starren Befestigung im Mauerwerk und
      ggfls. Überarbeitung
    * Schutzbeschläge ES3 (mit Ziehschutz) einbauen
    * Neue Bänder mit Bändersicherung einbauen
    * Mehrfachverriegelung nachrüsten
      (Vollpanik-Funktion beachten)

  ° Sonderausstattung EMA:
  * Die Vorgaben der Leitbeschreibung EMA (Vortext) sind
    zu beachten und in den EP einzukalkulieren.
    Unteranderem: (inkl. der erforderlichen Kabelführungen
    in den Bauteilen zzgl. 5m Anschlusskabel)
    Riegelschaltkontakt: 2 Stck
    Magnetkontakt:  2 Stck
    Sperrelement:  1 Stck
    Fluchttüröffner:  1 Stck
    Ausweisleser:  1 Stck - bauseits

  ° Vorgaben der Denkmalbehörde:
  * Griffe / Beschläge an historische Optik anpassen
    Material: Messing

  ° Weitere Umbau- Erweiterungsarbeiten
  * Verlegen sämtlicher Kabel im Türblatt
  * Gleitschienentürschließer für beide Türflügel
    mit mechanischer Feststellung in der Gleitschiene
    Farbe: weiß
  * Einbau neuer Dichtungen. (ggfls. inkl. neuer Nut)
    Alte Dichtungen entsorgen und nicht mehr benötigte Nuten
    schließen.
  * Einbau einer Schwelle gem. Barrierefreiheit.
    Der fachgerechte Einbau inkl. einschneiden des
    Bodenaufbaus und schließen der Fugen ist in den EP
    einzukalkulieren.

° Bänder / Beschläge:
  * neue Bänder und Beschläge in historischer Optik aus
    Messing.
  * Es dürfen nur Systeme angeboten werden, bei denen die
    kompletten Komponenten (Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und
    Beschlagauswahl) einheitlich vom Systemhersteller zur
    Verfügung gestellt werden.
  * Beschlagsanordnung verdeckt.
  * Korrosionsschutz der eingebauten Teile
    gemäß DIN.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

  * Wartungsarme Beschläge aus Messing.
  * Es ist eine materialgerechte Verbindung der Beschläge mit
    den Profilen herzustellen
  * Aushebelsicherung auf Bandseite
  * Justiermöglichkeit zum Anheben, Absenken und seitlichem
    Verstellen der Türflügel.

° Türgarnitur:
 * Ausenseite:

    Gangflügel: Wechselfunktion (außen Stange)
    Bedarfsflügel: Wechselfunktion (außen ohne Knauf / Drücker)
  * Innenseite Gangflügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    Innenseite Bedarfslügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    einheitliches Fabrikat

° Malerarbeiten / Beschichtung

  ° Vorarbeiten:
  * Reinigen des Untergrunds (komplettes Türelement) von
    grobem Schmutz und losen Bestandteilen
  * Anschlussfugen kontrollieren, beschädigtes
    Fugenmaterialentfernen und je nach Anforderung vor
    oder nach der Beschichtung durch geeignetes Fugenmaterial
    ersetzen
  * Aufgerissene oder offene Eckverbindungen und Gehrungen
    sowie Spalten und Abrisse an Holzverbindungen und kleine
    Holzfehlstellen (durch Nägel,Schrauben etc.)  mit geeigneten
    2K Holzersatzmassen fachgerecht beiarbeiten und auffüllen.
    Nach Trocknung sind die Flächen mittels schleifen zu glätten.
  * Intakte Altbeschichtung mittels Anschleifen von Hand
    (Schleifschwamm) gründlich aufrauhen und entstauben,
    ggfls. anlaugen.
  * nichthaftende Altbeschichtung auf kleinen Teilen der Tür
    (z.B. Falz) restlos durch geeignetes mechanisches Verfahren
    entfernen.
  * einschl. Spachteln und Schleifen

  ° Beschichtung:
  * Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit der
    Bestandsbeschichtung mit dem neuen Lack zu testen.
  * Komplette Beschichtung, deckend
  * Die Tür erhält auf der Innenseite eine andere Farbe wie
    auf der Außenseite.
    Innenseite: weiß
    Außenseite: Umbra gebrannt
    (s. historisches Musterfenster)
  * Farbmuster zur Freigabe sind der Bauleitung vorzulegen.
  * Der Übergang zur weißen Innenansicht hat in der
    innenliegenden Falz zu erfolgen.
  * Ventilack für maßhaltige Holzbauteile, gut deckend,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

    wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, seidenmatt.
    Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Werte) von
    12.000 bis 15.000
  * Endbeschichtung gemäß Herstellervorgaben inkl. aller
    Arbeitsschritte und Materialien.
  * Hirnholzflächen (Wetterschenkel etc.) versiegeln.
  * Weiterhin ist das BFS-Merkblatt Nr. 18 „Beschichtungen auf
    Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“ zu beachten.

° Der Einbau und die Montage von Elementen erfolgt nach den
  Angaben / Einbauanleitungen der Hersteller.
  Einschließlich aller notwendiger Befestigungsmittel,
  und Unterkonstruktionen zur Montage.

° Alle für die Montage der Tür notwendigen Gerüste sind in
  den EP einzukalkulieren.
° Der Boden im Eingangsraum ist aus Natursteinplatten.
  Der AN verpflichtet sich mit dem Boden sorgsam umzugehen.

° Das Gebäude darf niemals offen stehen.
  Das Eindringen von Niederschlag in das Gebäude ist zu
  verhindern.
  Notwendige Verschalungen sind in den EP einzuklakulieren.
° Die Verschalung darf nicht am historischen Naturstein
  befestigt werden.

° Die Demontage und Entsorgung alter Türkomponenten ist
  in den EP einzukalkulieren.
° Überschüssiges Material wird Eigentum des AN
° Abgebrochenes Material sortieren, zerkleinern,
  abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschließlich
  aller Gebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG
  unaufgefordert vorzulegen.
° Die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

° Die neuen Komponenten / Beschläge / Bänder / Drücker etc.
  der Tür sind mit der Bauleitung abzustimmen. Eine Freigabe
  ist dringend erforderlich.
  Teilweise müssen die Bauteile durch die Bauleitung der
  Unteren Denkmalbehörde zur Freigabe vorgelegt werden.

Siehe Anlagen:

° Zeichnungen:

* Detail:
H_428_5_A_DT_AT06_XX_-_V Detail AT06 - Außentür

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

EG-01.pdf

* Grundriss Vorderhaus
428_5_A_00_1_1-50_j Erdgeschoss VH

Fotos:
Foto 011 - 017

1 St EP.......................... GP ............................

004.20 a EG-01 - Oberlicht Haupteingang

Oberlicht der Vorposition am Haupteingang des Gebäudes
beschichten inkl. aller Materialien und Nebenarbeiten.

Unteranderem sind folgende Arbeiten auszuführen:
° Fehlstellen der Hölzer ausbessern
° reinigen / entschichten und neu beschichten des Oberlichtes

Größe des Oberlichtes: ca.  1,95 x 1,11m
Oberseite mit Rundbogen

° Malerarbeiten / Beschichtung
  ° Vorarbeiten:
  * Reinigen des Untergrunds (komplettes Türelement) von
    grobem Schmutz und losen Bestandteilen
  * Anschlussfugen kontrollieren, beschädigtes
    Fugenmaterialentfernen und je nach Anforderung vor
    oder nach der Beschichtung durch geeignetes Fugenmaterial
    ersetzen
  * Aufgerissene oder offene Eckverbindungen und Gehrungen
    sowie Spalten und Abrisse an Holzverbindungen und kleine
    Holzfehlstellen (durch Nägel,Schrauben etc.)  mit geeigneten
    2K Holzersatzmassen fachgerecht beiarbeiten und auffüllen.
    Nach Trocknung sind die Flächen mittels schleifen zu glätten.
  * Intakte Altbeschichtung mittels Anschleifen von Hand
    (Schleifschwamm) gründlich aufrauhen und entstauben,
    ggfls. anlaugen.
  * nichthaftende Altbeschichtung auf kleinen Teilen der Tür
    (z.B. Falz) restlos durch geeignetes mechanisches Verfahren
    entfernen.
  * einschl. Spachteln und Schleifen

  ° Beschichtung:
  * Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit der
    Bestandsbeschichtung mit dem neuen Lack zu testen.
  * Komplette Beschichtung, deckend
  * Die Tür erhält auf der Innenseite eine andere Farbe wie
    auf der Außenseite.
    Innenseite: weiß
    Außenseite: Umbra gebrannt

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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    (s. historisches Musterfenster)
  * Farbmuster zur Freigabe sind der Bauleitung vorzulegen.
  * Der Übergang zur weißen Innenansicht hat in der
    innenliegenden Falz zu erfolgen.
  * Ventilack für maßhaltige Holzbauteile, gut deckend,
    wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, seidenmatt.
    Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Werte) von
    12.000 bis 15.000
  * Endbeschichtung gemäß Herstellervorgaben inkl. aller
    Arbeitsschritte und Materialien.
  * Hirnholzflächen (Wetterschenkel etc.) versiegeln.
  * Weiterhin ist das BFS-Merkblatt Nr. 18 „Beschichtungen auf
    Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“ zu beachten.

° Für alle Arbeiten am Oberlicht sind notwendigen Gerüste in
  den EP einzukalkulieren.
° Der Boden im Eingangsraum ist aus Natursteinplatten.
  Der AN verpflichtet sich mit dem Boden sorgsam umzugehen.

° Überschüssiges Material wird Eigentum des AN
° Abgebrochenes Material sortieren, zerkleinern,
  abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschließlich
  aller Gebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG
  unaufgefordert vorzulegen.
° Die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

Siehe Anlagen:

° Zeichnungen:

* Detail:
H_428_5_A_DT_AT06_XX_-_V Detail AT06 - Außentür
EG-01.pdf

* Grundriss Vorderhaus
428_5_A_00_1_1-50_j Erdgeschoss VH

Fotos:
Foto 018 - 019

1 St EP.......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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004.30 EG-05-1 - Außentür TRH B Eingang Verwaltung

Tischlermäßige Überarbeitung und sicherheitstechnische
Erweiterung der Außentür an der Westseite des Gebäudes inkl.
aller Materialien und Nebenarbeiten.

Unteranderem sind folgende Arbeiten auszuführen:
° Fehlstellen der Hölzer ausbessern
° Vorgaben der unteren Denkmalbehörde umsetzen
° Beschläge / Verriegelungen und Bänder anpassen
° Wiederstandsklasse  RC3  herstellen
° Sonderausstattungen der  EMA  einbauen / vorrüsten
° reinigen / entschichten und neu beschichten des
Türelementes

Größe des Türelementes: ca.  1,76 x 2,90m

° Nachzurüstende Funktionen / Ausstattungen:
  Sowohl das Material, wie auch die notwendigen Arbeiten der
  folgenden Punkte sind in den EP einzukalkulieren.

  Da beide Türflügel überwacht und geöffnet werden
  müssen ist ein Umbau der Tür (zur Zeit mit Treibriegel)

  notwendig und in den EP einzukalkulieren.

  ° Panikfunktionen:
  * 2-flügeliges Türelement im Fluchtweg. Türblätter öffnen
    gegen die Fluchtrichtung nach innen.
  * Vollpanikschloss für beide Türflügel
    Gangflügel von innen auf der rechten Seite
    Bedarfsflügel von innen auf der linken Seite
    (Stulpleiste auf dem Bedarfsflügel befestigt.)
  * Elektrische Panikschlösser; Funktion E
    Gangflügel: Wechselfunktion (außen Knauf)
    Bedarfsflügel: Wechselfunktion (außen ohne Knauf / Drücker)
  * Hebe-Getriebeschlösser

  ° Wiederstandsklasse nachrüsten:
  - Aufrüstung auf RC3 (ohne Zertifizierung nach DIN EN 1627)
    unteranderem:
    * Überprüfung der starren Befestigung im Mauerwerk und
      ggfls. Überarbeitung
    * P5A-Glas "angriffhemmende Verglasung" einbauen
      Das Bestandselement ist mit Einfachglas ausgestattet.
      Die Rahmen sind entsprechend zu überarbeiten.
    * Schutzbeschläge ES3 (mit Ziehschutz) einbauen
    * Neue Bänder mit Bändersicherung einbauen
    * Mehrfachverriegelung nachrüsten
      (Vollpanik-Funktion beachten)

  ° Sonderausstattung EMA:
  * Die Vorgaben der Leitbeschreibung EMA (Vortext) sind
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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    zu beachten und in den EP einzukalkulieren.
    Unteranderem: (inkl. der erforderlichen Kabelführungen
    in den Bauteilen zzgl. 5m Anschlusskabel)
    Riegelschaltkontakt: 2 Stck
    Magnetkontakt:  2 Stck
    Sperrelement:  1 Stck
    Fluchttüröffner:  1 Stck
    Ausweisleser:  1 Stck - bauseits

  ° Vorgaben der Denkmalbehörde:
  * Griffe / Beschläge an historische Optik anpassen
    Material: Messing

  ° Weitere Umbau- Erweiterungsarbeiten
  * Verlegen sämtlicher Kabel im Türblatt
  * Einbau neuer Dichtungen. (ggfls. inkl. neuer Nut)
    Alte Dichtungen entsorgen und nicht mehr benötigte Nuten
    schließen.
  * Einbau einer Schwelle gem. Barrierefreiheit.
    Der fachgerechte Einbau inkl. einschneiden des
    Bodenaufbaus und schließen der Fugen ist in den EP
    einzukalkulieren.
    Bestandsboden: Naturstein

° Bänder / Beschläge:
  * neue Bänder und Beschläge in historischer Optik aus
    Messing.
  * Es dürfen nur Systeme angeboten werden, bei denen die
    kompletten Komponenten (Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und
    Beschlagauswahl) einheitlich vom Systemhersteller zur
    Verfügung gestellt werden.
  * Beschlagsanordnung verdeckt.
  * Korrosionsschutz der eingebauten Teile
    gemäß DIN.
  * Wartungsarme Beschläge aus Messing.
  * Es ist eine materialgerechte Verbindung der Beschläge mit
    den Profilen herzustellen
  * Aushebelsicherung auf Bandseite
  * Justiermöglichkeit zum Anheben, Absenken und seitlichem
    Verstellen der Türflügel.

° Türgarnitur:

 * Ausenseite:
    Gangflügel: Wechselfunktion (außen Knauf)
    Bedarfsflügel: Wechselfunktion (außen ohne Knauf / Drücker)
  * Innenseite Gangflügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    Innenseite Bedarfslügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    einheitliches Fabrikat

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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° Verglasung Türen und Oberlicht
  * Isolierglas aus P5A-Glas
  * Die Glasstärken sind gemäß den Vorschriften der
    Glashersteller unter Berücksichtigung der Anforderungen
    zu wählen. Unteranderem:
    - DIN EN 14351-1 und DIN 18008
    - Bauart RC3 (WK3)

° Malerarbeiten / Beschichtung

  ° Vorarbeiten:
  * Reinigen des Untergrunds (komplettes Türelement) von
    grobem Schmutz und losen Bestandteilen
  * Anschlussfugen kontrollieren, beschädigtes
    Fugenmaterialentfernen und je nach Anforderung vor
    oder nach der Beschichtung durch geeignetes Fugenmaterial
    ersetzen
  * Aufgerissene oder offene Eckverbindungen und Gehrungen
    sowie Spalten und Abrisse an Holzverbindungen und kleine
    Holzfehlstellen (durch Nägel,Schrauben etc.)  mit geeigneten
    2K Holzersatzmassen fachgerecht beiarbeiten und auffüllen.
    Nach Trocknung sind die Flächen mittels schleifen zu glätten.
  * Intakte Altbeschichtung mittels Anschleifen von Hand
    (Schleifschwamm) gründlich aufrauhen und entstauben,
    ggfls. anlaugen.
  * nichthaftende Altbeschichtung auf kleinen Teilen der Tür
    (z.B. Falz) restlos durch geeignetes mechanisches Verfahren
    entfernen.
  * einschl. Spachteln und Schleifen

  ° Beschichtung:
  * Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit der
    Bestandsbeschichtung mit dem neuen Lack zu testen.
  * Komplette Beschichtung, deckend
  * Die Tür erhält auf der Innenseite eine andere Farbe wie
    auf der Außenseite.
    Innenseite: weiß
    Außenseite: Umbra gebrannt
    (s. historisches Musterfenster)
  * Farbmuster zur Freigabe sind der Bauleitung vorzulegen.
  * Der Übergang zur weißen Innenansicht hat in der
    innenliegenden Falz zu erfolgen.
  * Ventilack für maßhaltige Holzbauteile, gut deckend,
    wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, seidenmatt.
    Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Werte) von
    12.000 bis 15.000
  * Endbeschichtung gemäß Herstellervorgaben inkl. aller
    Arbeitsschritte und Materialien.
  * Hirnholzflächen (Wetterschenkel etc.) versiegeln.
  * Weiterhin ist das BFS-Merkblatt Nr. 18 „Beschichtungen auf

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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    Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“ zu beachten.

° Der Einbau und die Montage von Elementen erfolgt nach den
  Angaben / Einbauanleitungen der Hersteller.
  Einschließlich aller notwendiger Befestigungsmittel,
  und Unterkonstruktionen zur Montage.

° Alle für die Montage der Tür notwendigen Gerüste sind in
  den EP einzukalkulieren.
° Der Boden im Flur ist aus Naturstein / Fußmatte
  Der AN verpflichtet sich mit dem Boden sorgsam umzugehen.

° Das Gebäude darf niemals offen stehen.
  Das Eindringen von Niederschlag in das Gebäude ist zu
  verhindern.
  Notwendige Verschalungen sind in den EP einzuklakulieren.
° Die Verschalung darf nicht am historischen Naturstein
  befestigt werden.
° Die Tür dient auch während der Baumaßnahme als

  Fluchttür. Notwendiege Verschalungen

  (Bauzwischenstände) sind als Versschluss in einem
  Fluchtweg auszuführen.

° Die Demontage und Entsorgung alter Türkomponenten und
  Einrichtungen in der Laibung (Briefkasten, Klingel etc.) sind
  in den EP einzukalkulieren.
° Überschüssiges Material wird Eigentum des AN
° Abgebrochenes Material sortieren, zerkleinern,
  abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschließlich
  aller Gebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG
  unaufgefordert vorzulegen.
° Die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

° Die neuen Komponenten / Beschläge / Bänder / Drücker etc.
  der Tür sind mit der Bauleitung abzustimmen. Eine Freigabe
  ist dringend erforderlich.
  Teilweise müssen die Bauteile durch die Bauleitung der
  Unteren Denkmalbehörde zur Freigabe vorgelegt werden.

Siehe Anlagen:

° Zeichnungen:

* Detail:
B_428_5_A_DT_AT07_XX_-_V Detail AT07 - Außentür
EG-05-1.pdf

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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* Grundriss Vorderhaus
428_5_A_00_1_1-50_j Erdgeschoss VH

Fotos:
Foto 020 - 023

1 St EP.......................... GP ............................

004.40 EG-12 - Außentür TRH C

Tischlermäßige Überarbeitung und sicherheitstechnische
Erweiterung der Außentür an der Ostseite des Gebäudes inkl.
aller Materialien und Nebenarbeiten.

Unteranderem sind folgende Arbeiten auszuführen:
° Fehlstellen der Hölzer ausbessern
° Vorgaben der unteren Denkmalbehörde umsetzen
° Beschläge / Verriegelungen und Bänder anpassen
° Wiederstandsklasse  RC3  herstellen
° Sonderausstattungen der  EMA  einbauen / vorrüsten
° reinigen / entschichten und neu beschichten des
Türelementes

Größe des Türelementes: ca.  1,90 x 2,38m

° Nachzurüstende Funktionen / Ausstattungen:
  Sowohl das Material, wie auch die notwendigen Arbeiten der
  folgenden Punkte sind in den EP einzukalkulieren.

  Da beide Türflügel überwacht und geöffnet werden

  müssen ist ein Umbau der Tür (zur Zeit mit Treibriegel)
  notwendig und in den EP einzukalkulieren.

  ° Panikfunktionen:
  * 2-flügeliges Türelement im Fluchtweg. Türblätter öffnen
    in Fluchtrichtung nach außen.
  * Vollpanikschloss für beide Türflügel
    Gangflügel von innen auf der linken Seite
    Bedarfsflügel von innen auf der rechten Seite
    (Stulpleiste auf der Innenseite am Bedarfsflügel befestigt.)
  * Elektrische Panikschlösser; Funktion E
    Gangflügel: Wechselfunktion (außen Knauf)
    Bedarfsflügel: Wechselfunktion (außen ohne Knauf / Drücker)
  * Hebe-Getriebeschlösser

  ° Wiederstandsklasse nachrüsten:
  - Aufrüstung auf RC3 (ohne Zertifizierung nach DIN EN 1627)
    unteranderem:
    * Überprüfung der starren Befestigung im Mauerwerk und
      ggfls. Überarbeitung
    * P5A-Glas "angriffhemmende Verglasung" einbauen
    * Schutzbeschläge ES3 (mit Ziehschutz) einbauen
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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    * Neue Bänder mit Bändersicherung einbauen
    * Mehrfachverriegelung nachrüsten
      (Vollpanik-Funktion beachten)

  ° Sonderausstattung EMA:
  * Die Vorgaben der Leitbeschreibung EMA (Vortext) sind
    zu beachten und in den EP einzukalkulieren.
    Unteranderem: (inkl. der erforderlichen Kabelführungen
    in den Bauteilen zzgl. 5m Anschlusskabel)
    Riegelschaltkontakt: 2 Stck
    Magnetkontakt:  2 Stck
    Sperrelement:  1 Stck
    Fluchttüröffner:  1 Stck
    Ausweisleser:  1 Stck - bauseits

  ° Vorgaben der Denkmalbehörde:
  * Griffe / Beschläge an historische Optik anpassen
    Material: Messing

  ° Weitere Umbau- Erweiterungsarbeiten
  * Verlegen sämtlicher Kabel im Türblatt
  * Einbau neuer Dichtungen. (ggfls. inkl. neuer Nut)
    Alte Dichtungen entsorgen und nicht mehr benötigte Nuten
    schließen.
  * Einbau einer Schwelle gem. Barrierefreiheit.
    Der fachgerechte Einbau inkl. einschneiden des
    Bodenaufbaus und schließen der Fugen ist in den EP
    einzukalkulieren.
    Eine geringfügige Wasserbarriere ist auszubilden
    Bestandsboden: historischer denkmalgeschützter Terrazzo

° Bänder / Beschläge:
  * neue Bänder und Beschläge in historischer Optik aus
    Messing.
  * Es dürfen nur Systeme angeboten werden, bei denen die
    kompletten Komponenten (Profil-, Zubehör-, Dichtungs- und
    Beschlagauswahl) einheitlich vom Systemhersteller zur
    Verfügung gestellt werden.
  * Beschlagsanordnung verdeckt.
  * Korrosionsschutz der eingebauten Teile
    gemäß DIN.
  * Wartungsarme Beschläge aus Messing.
  * Es ist eine materialgerechte Verbindung der Beschläge mit
    den Profilen herzustellen
  * Aushebelsicherung auf Bandseite
  * Justiermöglichkeit zum Anheben, Absenken und seitlichem
    Verstellen der Türflügel.

° Türgarnitur:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 * Ausenseite:
    Gangflügel: Wechselfunktion (außen Knauf)
    Bedarfsflügel: Wechselfunktion (außen ohne Knauf / Drücker)
  * Innenseite Gangflügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    Innenseite Bedarfslügel: Drücker mit Langschild aus Messing
    einheitliches Fabrikat

° Malerarbeiten / Beschichtung

  ° Vorarbeiten:
  * Reinigen des Untergrunds (komplettes Türelement) von
    grobem Schmutz und losen Bestandteilen
  * Anschlussfugen kontrollieren, beschädigtes
    Fugenmaterialentfernen und je nach Anforderung vor
    oder nach der Beschichtung durch geeignetes Fugenmaterial
    ersetzen
  * Aufgerissene oder offene Eckverbindungen und Gehrungen
    sowie Spalten und Abrisse an Holzverbindungen und kleine
    Holzfehlstellen (durch Nägel,Schrauben etc.)  mit geeigneten
    2K Holzersatzmassen fachgerecht beiarbeiten und auffüllen.
    Nach Trocknung sind die Flächen mittels schleifen zu glätten.
  * Intakte Altbeschichtung mittels Anschleifen von Hand
    (Schleifschwamm) gründlich aufrauhen und entstauben,
    ggfls. anlaugen.
  * nichthaftende Altbeschichtung auf kleinen Teilen der Tür
    (z.B. Falz) restlos durch geeignetes mechanisches Verfahren
    entfernen.
  * einschl. Spachteln und Schleifen

  ° Beschichtung:
  * Durch Anlegen von Probeflächen ist die Verträglichkeit der
    Bestandsbeschichtung mit dem neuen Lack zu testen.
  * Komplette Beschichtung, deckend
  * Die Tür erhält auf der Innenseite eine andere Farbe wie
    auf der Außenseite.
    Innenseite: weiß
    Außenseite: Umbra gebrannt
    (s. historisches Musterfenster)
  * Farbmuster zur Freigabe sind der Bauleitung vorzulegen.
  * Der Übergang zur weißen Innenansicht hat in der
    innenliegenden Falz zu erfolgen.
  * Ventilack für maßhaltige Holzbauteile, gut deckend,
    wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, seidenmatt.
    Wasserdampfdiffusionswiderstand (µ-Werte) von
    12.000 bis 15.000
  * Endbeschichtung gemäß Herstellervorgaben inkl. aller
    Arbeitsschritte und Materialien.
  * Hirnholzflächen (Wetterschenkel etc.) versiegeln.
  * Weiterhin ist das BFS-Merkblatt Nr. 18 „Beschichtungen auf
    Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“ zu beachten.

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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° Der Einbau und die Montage von Elementen erfolgt nach den
  Angaben / Einbauanleitungen der Hersteller.
  Einschließlich aller notwendiger Befestigungsmittel,
  und Unterkonstruktionen zur Montage.

° Alle für die Montage der Tür notwendigen Gerüste sind in
  den EP einzukalkulieren.
° Der Boden im Flur ist mit Fliesen belegt.
  Der AN verpflichtet sich mit dem Boden sorgsam umzugehen.

° Das Gebäude darf niemals offen stehen.
  Das Eindringen von Niederschlag in das Gebäude ist zu
  verhindern.
  Notwendige Verschalungen sind in den EP einzuklakulieren.
° Die Verschalung darf nicht am historischen Naturstein
  befestigt werden.
° Die Tür dient auch während der Baumaßnahme als
  Fluchttür. Notwendiege Verschalungen

  (Bauzwischenstände) sind als Versschluss in einem

  Fluchtweg auszuführen.

° Die Demontage und Entsorgung alter Türkomponenten und
  Einrichtungen in der Laibung (Briefkasten, Klingel etc.) sind
  in den EP einzukalkulieren.
° Überschüssiges Material wird Eigentum des AN
° Abgebrochenes Material sortieren, zerkleinern,
  abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschließlich
  aller Gebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG
  unaufgefordert vorzulegen.
° Die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

° Die neuen Komponenten / Beschläge / Bänder / Drücker etc.
  der Tür sind mit der Bauleitung abzustimmen. Eine Freigabe
  ist dringend erforderlich.
  Teilweise müssen die Bauteile durch die Bauleitung der
  Unteren Denkmalbehörde zur Freigabe vorgelegt werden.

Siehe Anlagen:

° Zeichnungen:

* Detail:
C_428_5_A_DT_AT05_XX_-_V Detail AT05 - Außentür
EG-12.pdf

* Grundriss Mittel- und Hinterhaus
428_5_A_00_2_1-50_j Erdgeschoss MuH.pdf

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Fotos:
Foto 024 - 028

1 St EP.......................... GP ............................

004.50 EG Türen zur Kellertreppe EG-p5-2 und EG-05-2 aufrüsten

Bauseitig vorhandene Schörghuber T30-RS gemäß Vorgaben
der Leitbeschreibung EMA nachrüsten, inkl. aller Materialien und
Nebenarbeiten.

° T30-RS als historische Nachbilung
° Abmessungen: ca.   1,05 x 3,05m

i.L.: ca.   0,92 x 2,20m

° Montagen in und an den Profilen der Tür gemäß Zulassung
  des Herstellers. Kabelführungen auf dem Türelement sind mit
  der Bauleitung abzustimmen.

  ° Sonderausstattung EMA nachrüsten:
  * Die Vorgaben der Leitbeschreibung EMA (Vortext) sind
    zu beachten und in den EP einzukalkulieren.
    Unteranderem: (inkl. der erforderlichen Kabelführungen
    zzgl. 5m Anschlusskabel)
    Riegelschaltkontakt: 1 Stck
    Magnetkontakt: 1 Stck
    Sperrelement: 1 Stck
    Fluchttüröffner: 1 Stck

° Zusätzliche notwendige neue Elemente / Bauteile
  (z.B. Schloss) sind in den EP eizukalkulieren.

° Für alle Arbeiten an der Tür sind notwendigen Gerüste in
  den EP einzukalkulieren.

° Überschüssiges Material wird Eigentum des AN
° Abgebrochenes Material sortieren, zerkleinern,
  abtransportieren und fachgerecht entsorgen, einschließlich
  aller Gebühren. Die Entsorgungsnachweise sind dem AG
  unaufgefordert vorzulegen.
° Die Entsorgungsgebühren sind in den EP einzukalkulieren.

Siehe Anlagen:

° Zeichnungen:

* Grundriss Vorderhaus
428_5_A_00_1_1-50_j Erdgeschoss VH

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis  Sanierung Museum Alte Post (17081)

343 AußentürenLV

004 Titel Überarbeitung Türen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fotos:
Foto 029 - 035

2 St EP.......................... GP ............................

Summe Titel  004

Überarbeitung Türen, Netto: ...............................

005   Titel   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nur bei unvorhergesehenen und
mengenmäßig nicht erfassbaren Leistungen ausgeführt.
Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wenn sie als
solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind.

Die vom Auftragnehmer bzw. seinem Bevollmächtigten
unterschriebenen Stundenlohnarbeiten müssen für jeden
Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind der Bauleitung
in doppelter Ausfertigung zur Anerkennung vorzulegen.

Nachträglich eingereichte Stundenlohnberichte werden nicht
anerkannt.

Mit der Unterzeichnung der Stundenlohnberichte erklärt die
Bauleitung lediglich, dass die Arbeiten erbracht worden sind.
Ergibt eine spätere Nachprüfung, dass diese Leistungen im
Auftrag enthalten sind und über Einheitspreise abgerechnet
werden können, werden sie nicht als Stundenlohnarbeiten
vergütet.

Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhängig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Die Regelarbeitszeit ist von 7.00 Uhr morgens bis 18.00 Uhr
abends.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anweisung, bzw.
Freigabe des Auftraggebers oder eines Bevollmächtigten

ausgeführt werden.

005.10 Facharbeiter

Lohnstundenverrechnungssatz eines Facharbeiters zum
Nachweis für Arbeiten, die vorab nicht genau spezifiziert werden
können.

Arbeitszeit: Mo- Fr von 07.00 bis 18.00 Uhr

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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005 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anweisung, bzw.
Freigabe des Auftraggebers oder eines Bevollmächtigten

ausgeführt werden.

20 St EP.......................... GP ............................

005.20 Helfer

Lohnstundenverrechnungssatz eines Helfers zum Nachweis für
Arbeiten, die vorab nicht genau spezifiziert werden können.

Arbeitszeit: Mo- Fr von 07.00 bis 18.00 Uhr

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anweisung, bzw.

Freigabe des Auftraggebers oder eines Bevollmächtigten

ausgeführt werden.

20 St EP.......................... GP ............................

Summe Titel  005

Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung Sanierung Museum Alte Post (17081)

343 AußentürenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

001 Titel Vorbereitende Arbeiten ..............................8

002 Titel Demontage ..............................10

003 Titel Neue Türen ..............................12

004 Titel Überarbeitung Türen ..............................21

005 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................40

Summe  LV  343  Außentüren

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

Angebotssumme, Brutto: EUR ..................................
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