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Allgemeine Baubeschreibung

Der ImmobilienService der Stadt Milheim an der Ruhr plant an
dem Schulzentrum Broich, an der Holzstraf3e 80 in 45481
Mulheim an der Ruhr, eine Fassaden- und
Brandschutzsanierung.

Ein Teil der Brandschutzsanierung ist die Erneuerung der
Léschwasserversorgung mittels Wandhydranten. Daraus
resultieren Teilanpassungen des Trinkwassernetzes.

Im Zuge der Gesamtbaumalinahme werden die Fachraume im
Realschulbereich vollumfassend saniert.

Die nachfolgend beschriebenen MalRnahmen teilen sich in
folgenden Grob-Terminplan:

Sanierung Gymnasium
April - Oktober 2020
06.04.2020 - 30.10.2020

Sanierung Realschule
Dezember - August 2020 -2021
23.12.2020 - 17.08.2021

Die MaBRnahme gliedert sich in folgende TeilmaRnahmen:

Gymnasium
o Begleitende Arbeiten Fassadensanierung
¢ Brandschutzsanierung

Realschule

o Begleitende Arbeiten Fassadensanierung

¢ Brandschutzsanierung

¢ Neuaufbau Léschwasserversorgungsanlage mittels
Nass- Trennstation
Neuaufbau der Trinkwasserhauptverteilleitungen
Austausch aller Schmutz- und
Regenwasserfallleitungen
Komplettsanierung der Fachraume
Neuaufbau des gesamten Warmeverteilnetzes

Es handelt sich um ein bestehendes Schulzentrum, das aus
Realschule, Aula und Gymnasium besteht.

Es handelt sich um mehrgeschossige Bauten, die zur
Schulnutzung verwendet werden. Der Bereich, der an die Aula
grenzt, ist um einen offenen Innenhof herum gruppiert.

Fur die heizungs-, sanitar- und lufttechnische Versorgung des
Gebaudes sind Technikraume vorhanden. Die bestehenden
Technikzentralen bleiben in lhrem Standort und der Funktion
erhalten. Lediglich in der Technikzentrale Liftung Realschule
1.0G wird sich durch den Riickbau des RLT-Gerates im Zuge
der Sanierung die Funktion andern.
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Die Baustelleneinrichtung fur den 1. Bauabschnitt
(Interimnscontainer und Gymnasium) ist Gber die Ritterstralle
erreichbar. Hier werden Lagerflachen und
Containeraufstellflachen zur Verfligung gestellt.

VVom Bereich der Baustelleneinrichtung ist ein ebenerdiger Weg
von ca. 50m bis zum Schulgebaude zu berlicksichtigen.

Die Baustelleneinrichtung fiir den 2. Bauabschnitt (Sanierung
Realschule) ist Gber das Kiebitzfeld erreichbar. Hier werden
Lagerflachen und Containeraufstellflachen zur Verfligung
gestellt. Vom Bereich der Baustelleneinrichtung ist ein
ebenerdiger Weg von ca. 10m bis zum Schulgebaude zu
berlcksichtigen.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist begrenzt und im
beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Die
Baustelleneinrichtungsflache muss ausschlieRlich auf der daftr
vorgesehenen Grundstlicksflache erfolgen.

Fur die Baustelleneinrichtung wird ein separater Lagerplatz
ausgewiesen.

Die Lagerflachen sind aufierst begrenzt und befinden sich auf
dem Grundstuck. Weitere Lagerflachen im 6ffentlichen
StraBenraum stehen nicht zur Verfigung.

Fahrzeuge durfen nur in daflir vorgesehenen und
ausgewiesenen Bereichen geparkt werden. Die Straflen und
Platze sind generell fiir Rettungsfahrzeuge freizuhalten.

Wahrend der Bauzeit muss die Erreichbarkeit des Gebaudes fur
Fahrzeuge der Feuerwehr gewahrleistet sein. Die vorhandenen
markierten Flachen fur die Feuerwehr diirfen weder eingeengt
noch zugestellt werden.

Pflanz- und Rasenflachen dirfen generell nicht befahren
werden. Fahrzeuge sind auf dem Hauptparkplatz zu parken.

Vorhandene Fluchtwege und Fluchttiren dirfen weder
eingeengt noch zugestellt werden.

Auf dem gesamten Schulgelande ist das Rauchen verboten.
Den Anweisungen der Bauleitung ist folgezuleisten.

Fur die larmintensiven Arbeiten, welche im Auflenbereich
durchgefihrt werden, wird ein Larmzeitenplan erstellt, welcher
in der Ausfuhrung bindend ist. Diese larmintensiven Arbeiten
dirfen nur nach Absprache mit der Bauleitung durchgefiihrt
werden.

Die Arbeitszeiten auf der Baustelle richten sich nach den
allgemeinen Arbeitszeiten:
Montags - freitags von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Wochenendarbeiten oder verlangerte Arbeitszeiten bedurfen
einer gesonderten Genehmigung durch die Bauleitung und oder
Projektleitung des Bauherrn und sind entsprechend frihzeitig
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anzumelden.

Die fur das Bauvorhaben kalkulierte Bauzeit ist auf 5
Arbeitstage je Woche ausgelegt.

Eventuelle Verschmutzungen sind unverziglich und ohne
gesonderte Aufforderung durch den Verursacher zu beseitigen.
Nicht beseitigte Verunreinigungen werden bauseits beseitigt
und allen Auftragnehmern anteilig in Rechnung gestellt.

Fir das Bauvorhaben wird eine regelmafiige Baubesprechung
stattfinden. Dieser Termin wird vor Baubeginn bekanntgegeben
und wird durch die Bauleitung einberufen. Die Teilnahme an der
Baubesprechung ist fir alle beteiligten Gewerke verpflichtend.

Im Zuge der Gebaudesanierung wird eine Umfangreiche
Schadstoffsanierung unterschiedlicher Materialien/ Bauteilen
durchgefuhrt. Grof¥flachige Sanierungen erfolgen nur im
Bereich der Fassaden und gesamt gedffneten
Installationsschachte. Wandflachen an denen
Rohrbefestigungen erstellt werden mussen, die nicht einer
ganzheitlichen Sanierung unterzogen wurden, dirfen nur in
Abstimmung mit dem vor Ort zustandigen Schadstoffsanierer
ausgefuhrt werden.

Fur diese MalRnahmen soll bei bedarf die Kennzeichnung der
Befestigungspunkte in entsprechender Anzahl durch den
Installateur erfolgen. Die Ausflihrung erfolgt dann durch den
Schadstoffsanierer.

Bei der Angebotskalkulation sind die oben genannten Vorgaben
zu beachten und zu kalkulieren.
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Technische Baubeschreibung
Allgemeine Grundlagen

Bauherr Auftraggeber

Amt 26 - ImmobilienService Planungsteam
Hans-Bdckler-Platz 5

45468 Mulheim an der Ruhr

Fassadensanierung

Im Zuge der durch den Hochbau geplanten Fassadensanierung
entstehen fir die Haustechnik-Gewerke HLS verschiedene
Bearbeitungspunkte, die in den weiteren Punkten je Gewerk in
Kurzform beschrieben werden.

Gymnasium
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
KG 412 Wasseranlagen

Im Bereich der WC-Kerne, werden zur Erstellung der
Baufreiheit einzelne Sanitareinrichtungen, demontiert und
fachgerecht zwischengelagert. Ein adaquater Lagerort im
Gebaude innerern muss in Abstimmung mit den Hausmeistern
in direkter Nahe vor Ort festgelegt werden.

Nach Abschluss der Fassadensanierung werden die
zwischengelagerten Einrichtungsgegenstande wieder montiert.
Fachgerechte AuRerbetriebnahme der gesamten
Trinkwasseranlage gemaf VDI 6023; Wiederinbetriebnahme
der Trinkwasseranlage inkl. Beprobung Trinkwasser gemaf VDI
6023.

KG 420 Warmeversorgungsanlagen:
KG 422 Warmeverteilnetze

AuRerbetriebnahme der Heizungsanlage Bereich Gymnasium.
Entleerung des kompletten Rohrnetzes Bereich Gymnasium.
Befllen der Heizungsanlage mit enthartetem Wasser nach
Montage der Bestandsheizflachen.

Einregulierung der Heizungsanlage/ hydraulischer Abgleich
nach Vorgabe der Bestandsdaten inkl. Funktionsprifung und
Messungen.

KG 423 Raumheizflachen

Demontage der flr die Fassadensanierung erforderlichen
Heizflachen inkl. Armaturen.

Einlagerung der demontierten Heizflachen im jeweiligen Raum.
Nach Abschluss der Fassadensanierung werden die
zwischengelagerten Heizflachen wieder montiert.

Montage der Bestandsheizflachen auf neuen Standkonsolen
nach erfolgter Fassadensanierung.
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Realschule
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen:

KG 412 Wasseranlagen

Im Bereich der WC-Kerne, werden zur Erstellung der
Baufreiheit einzelne Sanitareinrichtungen, demontiert und
fachgerecht zwischengelagert. Ein adaquater Lagerort im
Gebéaude innerern muss in Abstimmung mit den Hausmeistern
in direkter Nahe zum Demontageort festgelegt werden.

Nach Abschluss der Fassadensanierung werden die
zwischengelagerten Einrichtungsgegenstande wieder montiert.
Fachgerechte AuRerbetriebnahme der gesamten
Trinkwasseranlage gemaR VDI 6023; Wiederinbetriebnahme
der Trinkwasseranlage inkl. Beprobung Trinkwasser gemaf} VDI
6023.

KG 422 Warmeverteilnetze

Aulerbetriebnahme der Heizungsanlage.

Entleerung des kompletten Rohrnetzes.

Befullen der Heizungsanlage mit enthartetem Wasser nach
Montage der Bestandsheizflachen.

Einregulierung der Heizungsanlage/ hydraulischer Abgleich
nach Vorgabe der neuen Heizlast inkl. Funktionsprifung und
Messungen.

KG 423 Raumbheizflachen

Demontage der fur die Fassadensanierung erforderlichen
Heizflachen inkl. Armaturen.

Einlagerung der demontierten Heizflachen im jeweiligen Raum.
Nach Abschluss der Fassadensanierung werden die
zwischengelagerten Einrichtungsgegenstande wieder montiert.
Montage der Bestandsheizflachen auf neuen Standkonsolen
nach erfolgter Fassadensanierung inkl. neuer Armaturen mit
automatischer Durchflussregelung zur Optimierung des
hydraulischen Abgleiches.

Brandschutzsanierung

Im Zuge der durch den Hochbau geplanten Fassadensanierung
findet eine Bearbeitung der gesamten Liegenschaft mit Hinblick
auf den Brandschutz statt. Hierfur entstehen fur die
Haustechnik-Gewerke HLS verschiedene Bearbeitungspunkte.
Die in den weitern Punkten je Gewerk in Kurzform beschrieben
werden.

Gymnasium
KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen:

KG 411 Abwasseranlagen
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Die Steigeschachte Sanitar in den einzelnen Klassenrdumen
werden brandschutztechnisch ertiichtigt. Hierzu werden die
Schachte durch das Gewerk Hochbau gedffnet. Die freigelegten
Durchbruchsbereiche werden durch die Montage von
Brandschutzmanschetten ertiichtigt. Die Manschetten sind
geeignet fur den Einsatz an nicht brennbaren Ver-und
Entsorgungsleitungen. Die Abwasserleitungen bestehen aus
SML Rohr, die Trinkwasserleitungen aus Kupfer.

Der brandschutztechnische Verschluss mittels zugelassenem
Mortel ist Bestandteil dieser Ausschreibung.

Nach der Ertlichtigung der Durchbriiche werden die Schachte
wieder durch das Gewerk Hochbau verschlossen.

KG 412 Wasseranlagen

Die Steigeschachte Sanitér in den einzelnen Klassenrdumen
werden brandschutztechnisch ertiichtigt. Hierzu werden die
Schachte durch das Gewerk Hochbau gedffnet. Die freigelegten
Durchbruchsbereiche werden durch die Montage von
Brandschutzmanschetten ertlichtigt. Die Manschetten sind
geeignet fur den Einsatz an nicht brennbaren Ver-und
Entsorgungsleitungen. Die Abwasserleitungen bestehen aus
SML Rohr, die Trinkwasserleitungen aus Kupfer.

Der brandschutztechnische Verschluss mittels zugelassenem
Mortel ist Bestandteil dieser Ausschreibung.

Nach der Ertlichtigung der Durchbriiche werden die Schachte
wieder durch das Gewerk Hochbau verschlossen.

KG 413 Gasanlagen

keine Mafinahmen

KG 420 Warmeversorgungsanlagen:
KG 422 Warmeverteilnetze

Die Steigeschachte Heizung in den einzelnen Klassenrdumen
werden brandschutztechnisch ertiichtigt. Hierzu werden die
Schachte durch das Gewerk Hochbau gedffnet. Die freigelegten
Durchbruchsbereiche werden durch die Montage von
Brandschutzmanschetten ertiichtigt. Die Manschetten sind
geeignet fur den Einsatz an nicht brennbaren
Versorgungsleitungen. Die Heizungsrohrleitungen bestehen aus
Stahl.

Der brandschutztechnische Verschluss mittels zugelassenem
Mortel ist Bestandteil dieser Ausschreibung.

Nach der Ertlichtigung der Durchbriiche werden die Schachte
wieder durch das Gewerk Hochbau verschlossen.

KG 430 Luftungstechnische Anlagen:
KG 431 Luftungsanlagen

Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der

26.07.2019 - Seite 10



Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Technische Baubeschreibung

Sanierungsmafnahme 2004 alle Brandschutzklappen
fachgerecht eingebaut wurden

Unterlagen wie Abnahmeberichte,
Fachunternehmererklarungen und Sachverstandigenabnahmen
sind beim Bauherrn anzufordern.

Realschule
KG 221 Abwasserentsorgung

Die im Zuge der Sanierung neu erstellten Schmutzwasser- und
Regenwasserfallleitungen werden an die
Bestandsgrundleitungsanschlisse angeschlossen.

KG 222 Wasserversorgung

Das im Zuge der Sanierung neu erstellte
Trinkwasserverteilungsnetz wird an den
Bestandstrinkwasserverteiler in der Technikzentrale
angeschlossen.

KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Fur den Bereich der Realschule wird ein komplett neues
Trinkwasserverteilnetz, sowie die Erneuerung der Schmutz-und
Regenwasserleitungen umgesetzt. Die Erstellung ist wie folgt
vorgesehen:

KG 411 Abwasseranlagen

Bestands-Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen in
Wanden werden demontiert. Die im Voraus durchzufiihrende
Schadstoffbeseitigung an den Wanden und Decken ist in den
Planungsleistungen der Gewerke HLS nicht vorgesehen. Diese
Arbeiten werden durch eine Schadstoffsanierungsfachfirma
ausgefihrt.

Montage der neuen Entsorgungsleitungen ( Regenwasser,
Abwasser) unter Berlicksichtigung der vorhandenen Decken-
und Wandoéffnungen.

Die neu erstellten Regen- und Abwasserleitungen werden an
die Bestandsgrundleitungen angeschlossen.

Die neu erstellten Schmutzwasserfallstrange werden an die
Bestandsentliftungen des Daches angeschlossen.

Die neu erstellten Regenwasserleitungen werden an die
Bestandsentwasserungspunkte des Daches angeschlossen.
Die Entwasserungsgegenstande werden Uber die neu erstellten
Schmutzwasserfallleitungen entwassert.

Die Bestands WC- Kerne (WC- Jungen/Madchen,
WC-Damen/Herren) werden nicht vollumfanglich saniert. Die
Bestands TW-Leitungen werden lediglich im Flurbereich Gber
Stichleitungen angeschlossen. Die Schmutzwasserfallleitungen
werden weitestgehend im Bereich der entfernten alten
Fallstrdnge angeordnet.

Durchfiihrung von Schlitz- und Durchbruchsarbeiten zur
LeitungswegerschlieBung unter Bertcksichtigung von
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Schutzmallnahmen (Schadstoffbelastung Wande/Decken). Die
Durchbruchsbereiche sind im Vorfeld mit dem
Schadstoffsanierer festzulegen. Die Durchbruchsarbeiten
werden nach erfolgter Schadstoffbeseitigung durchgefiihrt.
Brandschutztechnische Schottung der Leitungen.

Erstellung von Bestands- und Revisionsunterlagen fiir den
Bauherrn und zum Verbleib am Schulstandort.

KG 412 Wasseranlagen

Beprobung der Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn.
AuRerbetriebnahme der Trinkwasseranlage Bereich Realschule.
Trinkwassernetz komplett entleeren.

Herstellen eines Bauwasseranschlusses fur die Zeit der
Baumafnahme.

Verlegen einer provisorischen Wasserversorgung.

Demontage des kompletten Trinkwassernetzes mit Ausnahme
der WC Kerne (WC- Jungen/Madchen, WC-Damen/Herren)
und der Versorgungsleitungen in den Bodenschachten.
Aufbau eines neuen Trinkwassersystems bestehend aus einer
Kaltwasserleitung mit Aufteilung in 3 Abschnitte West, Mitte,
Ost. Die Trinkwasserentnahmepunkte werden mittels
Stromungsteilern durchgeschliffen.

Montage der neuen Versorgungsleitungen (Trinkwasser) unter
Berucksichtigung der vorhandenen Decken- und
Wandoéffnungen. Die im Voraus durchzufiihrende
Schadstoffbeseitigung an den Wanden und Decken ist in den
Planungsleistungen der Gewerke HLS nicht vorgesehen.

Zur Versorgung des neu zu erstellenden Netzes mit
Trinkwasser erfolgt der Anschluss an den
Bestandstrinkwasserverteiler in der Technikzentrale des
Schulzentrums.

Zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene werden drei
endstandige TW Hygienespulungen aufgebaut.

Die Trinkwasserentnahmestellen bestehen aus 28
Waschtischen fir die jeweiligen Klassenraume, einem
Putzmittelraum mit Ausgussbecken und einem Behinderten-WC
mit WC und Waschtisch. Fur den Bereich des Putzmittelraums
und des Behinderten WC werden keine neuen
Einrichtungsgegenstande vorgesehen. Die alten
Entnahmestellen werden am neu erstellten TW-Netz mit
angeschlossen.

Die Bestands WC- Kerne (WC- Jungen/Madchen,
WC-Damen/Herren) werden nicht vollumfanglich saniert. Die
Bestands TW-Leitungen werden lediglich im Flurbereich tber
Stichleitungen angeschlossen. Die Schmutzwasserfallleitungen
werden weitestgehend im Bereich der entfernten alten
Fallstrange angeordnet. Die im Voraus durchzufiihrende
Schadstoffbeseitigung an den Wanden und Decken ist in den
Planungsleistungen der Gewerke HLS nicht vorgesehen.
Durchfuihrung von Schlitz- und Durchbruchsarbeiten zur
LeitungswegerschlieBung unter Berlicksichtigung von
Schutzmallnahmen (Schadstoffbelastung Wande/Decken). Die
Durchbruchsbereiche sind im Vorfeld mit dem
Schadstoffsanierer festzulegen. Die Durchbruchsarbeiten
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Technische Baubeschreibung

werden nach erfolgter Schadstoffbeseitigung durchgefunhrt.
Brandschutztechnische Schottung der Leitungen.
Durchflihrung von trockenen Dichtheitsprifungen.
Spllung der neu erstellten Trinkwasseranlage.

Beprobung der Trinkwasseranlage.

Erstellung von Bestands- und Revisionsunterlagen fiir den
Bauherrn und zum Verbleib am Schulstandort.

KG 419 Technische Dammung Sanitar

Die Warmedammstarken die Rohrleitungssysteme betreffend,
werden gemal der Energieeinsparverordnung (EnEV) und DIN
1988 vorgesehen und sind in der Tabelle auf Seite 8 aufgefihrt.

KG 470 Nutzungsspezifische Anlagen/ Léschwasserversorgung
KG 475 Feuerléschanlagen

Fir den Bereich der Realschule wird die Erstellung einer neuen
Feuerléschanlage geplant. Die Erstellung ist wie folgt
vorgesehen:

AuRerbetriebnahme der Anlage.

Demontage der kompletten Anlage inkl. Rohrnetz und
Wandhydranten. Die anfallenden
Schadstoffbeseitigungsarbeiten an Wanden und Decken beim
Ruckbau des alten Netzes sind in den Planungsleistungen der
Gewerke HLS nicht vorgesehen. Diese Arbeiten werden durch
eine Schadstoffsanierungsfachfirma ausgefihrt.

Erstellung einer neuen Feuerléschkompaktanlage in der
Bestandszentrale.

Erstellung einer Feuerwehreinspeisung.

Aufbau eines neuen Rohrnetzes im Pressverbindersystem.
Durchfuhrung von Schlitz- und Durchbruchsarbeiten zur
LeitungswegerschlieBung unter Berlicksichtigung von
Schutzmallnahmen (Schadstoffbelastung Wande/Decken). Die
Durchbruchsbereiche sind im Vorfeld mit dem
Schadstoffsanierer festzulegen. Die Durchbruchsarbeiten
werden nach erfolgter Schadstoffbeseitigung durchgefiihrt.
Brandschutztechnische Schottung der Leitungen.

Montage von Wandhydranten Typ F mit Léscherfach geman
Brandschutzkonzept.

Inbetriebnahme und Druckprobe der Feuerldschanlage.
Sachverstandigen-Abnahme der Hydrantenanlage (1.Prifung)

KG 420 Warmeversorgungsanlagen

Fir den Bereich der Realschule wird ein komplett neues
Heizungsrohrnetz mit Anschluss an die im Zuge der
Fassadensanierung bereits erwahnten Bestandsheizflachen
geplant. In den Raumlichkeiten in denen nach Anpassung der
Raumkubatur die Bestandsheizflachen aus Platzgriinden nicht
mehr montiert werden kdnnen, werden neue Heizflachen
vorgesehen. Die Erstellung ist wie folgt vorgesehen:

KG 422 Warmeverteilnetze
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Technische Baubeschreibung

Demontage des kompletten Rohrnetzes (Rohrleitungen inkl.
Dammung) mit Ausnahme der Versorgungsleitungen in den
Bodenschéachten.

Aufbau eines neuen hydraulisch abgeglichenen Rohrnetzes
nach neustem Stand der Technik.

Ausbildung von 3 Versorgungsbereichen, West, Mitte und Ost
zur Verbesserung der Instandhaltungssituation.

Anschluss des neuen Netzes an die Bestandszentrale. Das
Warmeverteilnetz wird an die entsprechenden Verteilerabgange
des Bestandsverteilers Realschule angeschlossen.

Im Zuge des Anschlusses an die Bestandsverteilerabgange
werden die Pumpen und 3-Wege-Ventile erneuert.

Die Strangregulierventile der neu genutzten Verteilerabgange

mussen auf die Einstellbarkeit des Kv-Werts angepasst werden.

Verlegung der Leitungen im Zwischendeckenbereich mit
Sichtmontage der Heizungsleitungen im Bereich der
Steigestrangiibergénge zu den Heizkdrperanschlissen. Die
Steigepunkte in den Klassenraumen werden in den
Bestandsschéachten ausgefuhrt (innerhalb der Pfeiler). Die
Heizungsleitungen verlaufen in den Klassenraumen entlang der
Fensterfront innerhalb einer Abkastung (L-Form).

Ausrichtung der Heizkorperanschliisse mit neuen Vor- und
Rucklaufverschraubungen zur besseren Regulierbarkeit der
Bestandsheizflachen.

Durchfuhrung von Schlitz- und Durchbruchsarbeiten zur
LeitungswegerschlieBung unter Berlicksichtigung von
Schutzmallnahmen (Schadstoffbelastung Wande/Decken).
Die Durchbruchsbereiche sind im Vorfeld mit dem
Schadstoffsanierer festgelegt worden.

Die Durchbruchsarbeiten werden nach erfolgter
Schadstoffbeseitigung durchgefiihrt. Die im Voraus
durchzufiihrende Schadstoffbeseitigung an den Wanden und
Decken ist in den Planungsleistungen der Gewerke HLS nicht
vorgesehen.

Brandschutztechnische Schottung der Leitungen.

Befillen der Heizungsanlage mit enthartetem Wasser.
Einregulierung der Heizungsanlage inkl. Funktionsprifung und
Messungen.

Erstellung von Bestands- und Revisionsunterlagen fur den
Bauherrn und zum Verbleib am Schulstandort.

Erstellung einer Fotodokumentation der
kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen.

KG 423 Raumheizflachen

Montage von zum Teil neuen Heizflachen auf neuen
Standkonsolen in den Raumlichkeiten EG Lehrerzimmer, OG
Vorbereitung Biologie, Physikvorbereitung aufgrund der durch
die Architektur gednderten Raumkubatur. Die Anzahl der neuen
Heizflachen belauft sich auf 6 Stk.

KG 429 Technische Dammung Heizung
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Die Warmedammstarken die Rohrleitungssysteme betreffend,
werden gemal der Energieeinsparverordnung (EnEV)
vorgesehen.

Diese Arbeiten sind nicht bestandteil dieser Ausschreibung.

KG 430 Luftungstechnische Anlagen:
KG 431 Luftungsanlagen

Demontage der abgangigen zentralen Liiftungsanlage im 1.0G
und der Luftungsleitungen einschlieRlich verschlie3en der
Bauteil6ffnungen.

In den Chemieraumen werden 2 Digestorien und 5 Stlick 24h
Schréanke mit Abluft versorgt. Zu diesem Zweck wird je ein
Abluftstrang bestehend aus verklebten PPs Liiftungsrohren,
Verbindungssticken und ggfl. Drosselklappen und
Schalldampfern aufgebaut. Ziel ist es die Abluft der Digestorien
und der 24h Schranke Uber Dach abzufiihren. Je Strang wird
ein Dachventilator vertikal auf dem Flachdachsockel
positioniert.

Die Anbindung der Luftleitung erfolgt jeweils an die
Anschlussstutzen der bauseits gelieferten Digestorien und
24h-Schranke.

Diese Arbeiten sind nicht bestandteil dieser Ausschreibung.
KG 480 Gebaudeautomation

Im Zuge der Sanierungsarbeiten des Heizungsverteilnetzes
werden am Heizkreisverteiler Realschule an den
Verteilerabgangen welche fiir die Neuanbindung des
Verteilnetzes genutzt werden, die Heizkreispumpen und die
3-Wege Mischer erneuert. Hierfir sind keine Anpassungen der
Gebaudeautomation vorgesehen. Die bestehende
Gebaudeautomation mit den zugehoérigen Schaltschranken
bleibt unverandert erhalten. Die verwendete MSR Verkabelung
wird beim Austausch der Pumpen und Mischer Gibernommen
und wieder angeschlossen.

Diese Arbeiten sind nicht bestandteil dieser Ausschreibung.
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Generelle Vorbemerkungen
Kalkulationshinweise

Alle angebotenen Einheitspreise gelten als Festpreise
ohne Mehrwertsteuer.

Dieser allgemeine Teil enthalt Hinweise und Forderungen
zum Leistungsumfang. Der Inhalt dient als
Kalkulationsgrundlage und ist Unterlieferanten

ebenfalls zur Kenntnis zu geben. Ebenfalls sind die
kompletten Funktionsbeschreibungen zu den einzelnen
Anlagen als Kalkulationsgrundlage hinzuzuziehen.

Nachfolgend wird im Besonderen darauf hingewiesen, dass
fur die Kalkulation im Leistungsverzeichnis angefiihrten
Anlagen Positionen unbedingt die Beschreibung der
anzubietenden Leistung und notwendigen Erganzungen
sowie Erweiterungen von Anlagen, Anlagenteile,

Software, Dienstleistungen etc. zur Erflllung der
Gesamtfunktionalitat erforderlich werden, in die

jeweiligen zugehdrigen Positionen einzukalkulieren

sind.

Es sind in jedem Fall voll funktionsfahige Systeme
anzubieten, auch dann, wenn der Ausschreibungstext in
Bezug auf die unterschiedlichen Systeme der Bieter,
Anpassungen erfordert. Hierauf hat der Bieter in einem
gesonderten Schreiben hinzuweisen.

Sollten nur Einzelleistungen wie z.B. nur Lieferung
oder Montage verlangt werden, so ist dies im Text
ausdrucklich vermerkt.

Die Ausflhrung jeder Position versteht sich demnach als
die vorschriftsmafige, fachgerechte und
gebrauchsfertige Erbringung der geforderten
Gesamtleistung einschl. aller notwendigen, auch der
nicht besonders erwahnten Nebenleistungen.

Fir gleiche Bauteile ist zur glinstigeren Lagerhaltung
nur ein Fabrikat zu verwenden. Haben Gerate gleiche
Funktionen und gleiche Nenndaten, so ist das gleiche
Fabrikat und der gleiche Typ vorzusehen.

Der AN hat dem AG vor Beginn der Montagearbeiten alle
Angaben zu machen, die fur den ungehinderten Einbau und
ordnungsgemalen Betrieb der Anlage notwendig sind. Der
AN hat nach den Planungsunterlagen und Berechnungen des
Auftraggebers, die fir die Ausfihrung erforderliche

Montage- und Werkstattplanung zu erbringen und, soweit
erforderlich, mit dem AG abzustimmen.

Die Erbringung der Montageplanung ist in das Angebot
einzukalkulieren

und ist gem. VOB/C keine besondere Leistung.
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Der AN hat die vom AG bereitgestellten CAD Richtlinien Version
3.03 und CAFM Dokumtationsrichtlinien Version 2.03 bei der
Erstellung der Montageplanung sowie Bestands- und
Revisionszeichnugen zu berlcksichtigen.

Die erforderlichen Mengen und Abmessungen sind vor der
Werksbestellung vom AN zu prufen.

Eventuelle Anderungen der Planung oder der allgemeinen
Ausfiuhrung bedurfen der ausdriicklichen Genehmigung der
Fachbauleitung.

Alle elektronischen Gerate (z.B. Rechner, Bildschirme
etc.), die einem grof3en Innovationssprung unterliegen,
sind mindest binnen 8 Wochen vor Inbetriebnahme der Anlagen
mit dem Bauherrn bezulglich "Stand der Technik" abzustimmen.

Fur die ordnungsgemale Kalkulation der erforderlichen
Leistungen, wie z.B. Berlicksichtigung der gegebenen
Ortlichkeiten vorhandenen Installationen insbesondere
in Schachten, Betriebsablaufe (Arbeitsbeginn
moglicherweise nach der tblichen Burozeit) etc. wird
dem Bieter eine ortliche Besichtigung empfohlen.

Ein Anspruch auf besondere Vergitung derartiger
Positionen und Leistungen besteht nicht.

Far alle im Folgenden genannten Normen gilt:
oder gleichwertig
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Grundlage fur die Durchfihrung der Leistungen

Grundlage fur die Durchfihrung der Leistungen ist die
VOB neueste Fassung.

Auf die Notwendigkeit einer Bemusterung mit dem
Bauherrn und Architekten aller in Frage kommenden
Einrichtungen und Zubehorteile vor Bestellung und
Lieferung wird besonders hingewiesen.

Der Abtransport der Abfélle hat taglich von der
Baustelle und spatestens wochentlich vom
Betriebsgelande oder nach Aufforderung durch die
Bauleitung zu erfolgen. Wird dieser Aufforderung nicht
folgegeleistet, kann nach einer Frist von 3 Tagen eine
Fremdfirma beauftragt werden.

Die Ersatzteilbeschaffung mul® gewahrleistet sein.

Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer zu liefern

und einzubauen hat, die also in das Bauwerk eingehen,
mussen ungebraucht sein, wenn in der Leistungs-
beschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist. Stoffe
und Bauteile fur die DIN-Normen bestehen mussen diesen
DIN-Normen entsprechen oder gleichwertig sein.

Die Gleichwertigkeit ist nachzuweisen.

Stoffe und Bauteile, die nach den Rechtsvorschriften
einer Zulassung bedurfen, missen amtlich zugelassen
sein und den Zulassungsbedingungen entsprechen.
Entsprechende Bescheinigungen sind beizufligen.

Stoffe, fir die weder DIN-Normen bestehen, noch eine
amtliche Zulassung vorgeschrieben ist, dirfen nur mit
Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden. Der
ausdricklichen Zustimmung bedarf es nicht, wenn diese
Stoffe in der dem Auftrag zugrunde liegenden
Leistungsbeschreibung enthalten sind.

Fir die stadtische Abnahme des zustandigen Bauordnungsamt
sind min. 4 Wochen vor Bekanntgabe des Abnahmetermins,
folgende Unterlagen in 4-facher Ausflihrung mittels
Inhaltsverzeichnisses in Ordnern der Fachbauleitung zu
Ubergeben.

Folgende Unterlagen sind mindestens vorzulegen:

Fachunternehmerbescheinigung

Fachbauleitererklarung

Ubereinstimmungserklarung / Zulassung der verwendeten
Brandschutzschottungen
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1 Bauabschnitt Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
1.1.1 Bereich Fassadensanierung investiv

1.1.1.01 Titel Bauwasser

1.1.1.011 Herstellen Bauwasseranschluss
Herstellen Bauwasseranschluss

Anschluss einer PE- Leitung an den von der Sanierung
betroffenen Verteilerabgang aus Kupferrohr DN80 in der
Technikzentrale einschlieBlich aller bendétigten Verbindungsteile,
Systemtrenner BA und Entnahmearmatur.

1x Zapfstelle 3/4 Zoll
1x Zapfstelle 1/2 Zoll

einschliellich aller Kleinteile.
inkl. Wasserzahler

Dokumentation der Wasserzahlerstande vor wahrend und nach
der Baumaf3nahme.

Fachgerecht ausfiihren

1 Psch (]

1.1.1.01.2 PE80-Rohr, DN 25, Trinkwasser
PE80-Rohr, DN 25, Trinkwasser

Druckrohrleitung zur Trinkwasserversorgung gemaf
DIN EN 12201 aus PE 80, Farbe schwarz,
im Ringbund, mit glatten Enden.

Nennweite: DN25
PN: 12,5
SDR: 11,5

Rohrleitung liefern und zur provisorischen Wasserversorgung
verlegen und anschlielRen.

75m EP..oo GP s

1.1.1.01.3 Selbstlimitierendes Heizband
Selbstlimitierendes Heizband

fur die energiesparende Frostfreihaltung von Rohrleitungen.
Leistung 10 W/m bei 10 Grad C.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Heizleiteraufbau:

Kohlenstoff dotiertes Kunststoff-Heizelement

CU vernickelte Versorgungs-Leiter (1,0 gmm)
Schutzleitergeflecht und UV-bestandige Polyolefin
Aulfdenisolierung.

Technische Daten:

Nennleistung 10 W/m bei 10 Grad C
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE

Kabeltyp selbstbegrenzend parallel
Abschirmung Schutzgeflecht
AuBenisolierung TPE-0
UV-bestandig

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

75m EP..oo GP s

1.1.1.01.4 Anschluss- und Verbindungsset
Anschluss- und Verbindungsset

fur die fachgerechte Verbindung zwischen Heizband und
Heizband sowie Heizband und Versorgungsleitung. Ausfiihrung
mit Quetschverbindern und Schrumpfschlauchen. Inklusive
Endabschluss fir Heizbandende.

Technische Daten:
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP..oo GP s

1.1.1.01.5 Kaltleiter fiir selbstlimitierendes Heizband
Kaltleiter fir selbstlimitierendes Heizband

Flexibles Spezialkabel als Kaltleiter zum fachgerechten
Anschluss des selbstlimitierenden Heizbandes an das
Versorgungsnetz.

Geeignet fur den AulReneinsatz.

Lieferumfang 10 Meter Rollenware.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.1

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.01.6

1.1.1.01.7

1.1.1.01.8

Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes
Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes

selbstklebendes, weichgeglihtes Aluminiumklebeband.
Gultiger Temperaturbereich von -40 bis +140 Grad C.

Technische Daten:

Lange 50 m

Breite 75 mm

Klebekraft DIN EN 1939, >=15 N/15 mm
Trager weichgeglihte Aluminiumfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP........

Warnhinweisaufkleber
Warnhinweisaufkleber

zur Kennzeichnung der elektrisch beheizten Bereiche
aus PVC.
Verhalt sich im Brandfall selbstverldschend nach ISO 3795.

Lieferumfang: 10 Stiick pro Verpackungseinheit.
Abmessungen:

Lange 200 mm

Breite 85 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP..........

AuBentemperaturregler
AuBentemperaturregler

zur aulRentemperaturabhangigen Regelung selbstlimitierender
Heizbander fur die energiesparende Frostfreihaltung von
Rohrleitungen. Zwei-Punkt-Regelverfahren. Geeignet fir
AuBenbereich (IP 65). Verwendbar mit Aul3en- und
Inneneinstellung. Fuhler verlangerbar auf 100mm. Hysterese
einstellbar.

Lieferung inklusive Rohranlegefihler.

Technische Daten:

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme <=4 VA

Temperaturbereich -40 bis +20 Grad C

- Fortsetzung auf nachster Seite -

................. GP s

................ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.01.9

Betriebstemperatur -20 bis +50 Grad C
Betriebstemperatur -40 bis +70 Grad C
Regelverfahren Zwei Punkt

Schaltkontakt Relais-Wechsler, potentialfrei
Schaltstrom <= 16 (4) A

Hysterese +/- 0,5 K bis + 5 K
Temperaturabsenkung ca. 5 K fest
Schutzklasse |l

Hoéhe/Breite/Tiefe 56/122/120 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP..........

Warmedammung DN20
Warmedammung DN20

Warmedammung an Rohrleitungen, Mediumtemperatur kleiner
120 Grad C, Umgebungstemperatur 10 Grad C, Montageort in
Zentralen, Fluren, Zwischendecken, Mediengangen, Hohe der
Rohrleitung von 0,5 m bis 4,0 m Gber Standflache, Lage der
Rohrleitung waagerecht und senkrecht, Dammstoff aus
Mineralfaser- Da&mmschalen, Nennwert VDI 2055, bei einer
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102, alukaschiert,
Rohdichte des Dammstoffes 40 kg/m3, an Rohrleitung aus
Kupfer, mit Bindedraht aus dem Werkstoff des Drahtgeflechtes
befestigen. Langs- und Rundnahte mit Aluminiumklebeband
Uberkleben.

Dammestoffdicke nach aktueller EnEV flir Rohrleitungen.

Zur technischen Ausflihrung sind alle nach DIN 18299 (ATV)
sowie DIN 18421 gultigen Regeln zu beachten. Darlber hinaus
gelten alle zum Ausflihrungszeitpunkt giltigen EN-und
DIN-Normen, Arbeitsstattenrichtlinien, Un-
fallverhiitungsvorschriften, behérdliche Erlasse und Gesetze
sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der
Feuerwehr.

Verwendung von Klebstoff schwer entflammbar, Damm-
schichtdicke nach Energieeinsparungsverordnung Anhang 5,
Tabelle1.

Zum Schutz vor Feuchtigkeitseintritt mittels selbstklebender
Folie verklebt.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

75m EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

................ GP

................ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 1.1.1.01
Bauwasser, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 23



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.02 Titel Freischaltung und vorbereiten Baubereich

1.1.1.02.1 AuBerbetriebnehmen der Trinkwasseranlage gem. VDI/DVGW 6023

Aulderbetriebnehmen der Trinkwasseranlage gem. VDI/DVGW
6023

Zubringerleitung fir die von der Sanierung betroffenen
Gebaudeteile an der Trinkwasser-Hauptverteilung kalt
abschiebern und Trinkwassernetz komplett entleeren.

Fachgerecht ausfiihren

1 Psch GP oo,

1.1.1.02.2 Beprobung Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn
Beprobung Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn

in Abstimmung mit dem AG sind vor Sanierungsbeginn der
Trinkwasseranlage, an durch den AG vorgegebenen Stellen,
Trinkwasserproben zu entnehmen und gemaf’ den geltenden
Vorschriften und der aktuellen TrinkwV auf eine eventuell
vorhandene Keimbelastung hin zu untersuchen.
Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchflhren zu lassen.

Folgender Umfang ist zu bertcksichtigen:

- 1x Probenentnahme TWK Untersuchung der Probe auf
mikrobiologische Befunde (KBEs und Pseudomonaden)

Fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oos GP

Summe Titel 1.1.1.02
Freischaltung und vorbereiten Baubereich, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 24



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.03 Titel Trinkwasseranlagen

A0001 Armaturen und Hygieneeinrichtungen
Ausfuhrungsbeschr. . i
Armaturen und Hygieneeinrichtungen

A0002 Freistrom-Absperrventil mit Entleerung
Ausfihrungsbesehr £ eistrom-Absperrventil

Freistrom-Absperrventil, komplett aus Rotguss, geeignet

fur Trinkwasser, mit wartungsfreier, selbstfettender
EPDM-Lippendichtung, mit Niro-Sitzring, totraumfrei,

mit PTFE-Sitzdichtung, nach DIN EN 1213, mit DIN-/DVGW-
und Schallschutzzulassung, PN 16, mit Entleerung,
beidseitig mit AuRengewinde, zum universellen Anschluss
von Verschraubungen fir Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und
Mehrschichtverbundrohr mit Entleerung.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1.1.1.03.1 Freistrom-Absperrventil DN 25 mit Entleerung
Freistrom-Absperrventil
wie zuvor beschrieben, jedoch:

Grole DN 25
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

4 Stk EP..oo GP s

1.1.1.03.2 Freistrom-Absperrventil DN 32 mit Entleerung
Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

GrolRe DN 32
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 25



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
A0003 Dammschale universell fiir Freistromabsperrventil
Ausfiihrungsbeschr.

Dammschale universell fir Freistromabsperrventil
Dammschale universell fir Freistromventile, aus
geschlossenzellig

geschaumtem Polyethylen mit zusatzlicher, fester Auenhaut,
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Warmeleitfahigkeit nach 1ISO
2581 0,035

W/mK, Entleerungsventiléffnung vorgeformt, inkl.
Verschlussbuigeln, mit

handelsiblichen Klebern diffusionsdicht verschlieBbar.
Liefern und fachgerecht montieren.

1.1.1.03.3 Dammschale fiir Freistromabsperrventil DN 25

Dammschale fur Freistromabsperrventil DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Grole DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

4 Stk EP..oo GP s

1.1.1.03.4 Dammschale fiir Freistromabsperrventil DN 32
Dammschale fur Freistromabsperrventil DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

2 Stk EP..oo GP s

A0004 Anschlussverschraubung
Ausfithrungsbeschr.
uSTNINGSBEse™  Anschlussverschraubung

mit Pressmuffe

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1.1.1.03.5 Pressverschraubung DN 25
Pressverschraubung DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 26



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Grole DN 25

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

8 Stk EP..oo GP

1.1.1.03.6 Pressverschraubung DN 32
Pressverschraubung DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch:
GrolRe DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

4 Stk EP..oo GP s

A0005 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung

Ausfihrungsbeseh. - Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung
aus Kupferrohr einschlieRlich Ubergangsstiick als Pressfitting
fur Edelstahlrohrleitungen sowie Herrichten der Rohrleitung
(séubern und entgraten)

fachgerecht ausfihren

1.1.1.03.7 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN25
Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch: DN25
fachgerecht ausfiihren

4 Stk EP..oo GP

1.1.1.03.8 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN32
Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN32

wie zuvor beschrieben, jedoch: DN32

fachgerecht ausfiihren

2 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 1.1.1.03
Trinkwasseranlagen, Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 27



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.04 Titel Demontage und Einlagerung gebaudetechnischer Anlagen

1.1.1.04.1

1.1.1.04.2

Demontage, einlagern Sanitirobjekte
Demontage Sanitarobjekte

Im Zuge der Fassadensanierung sind die im Bereich der
Fassade befindlichen sanitéren Einrichtungen zu demontieren
und zu reinigen.

Ein adaquater Lagerort im Gebaude innerern muss in
Abstimmung mit den Hausmeistern in direkter Nédhe zum
Demontageort festgelegt werden.

Fachgerecht demontieren, reinigen und zur spateren Montage
einlagern.

Demontage, einlagern WC-Anlage Bereich Fassade
Demontage, einlagern WC-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch WC-Anlage

bestehend aus Stand-, oder wandhdngendem-WC demontieren
einschlieBlich:

e Spllrohr und Beschlage

Fachgerecht ausfiihren

13 Stk EP..oo GP

Demontage, einlagern Waschtischanlage Bereich Fassade
Demonatage Waschtischanlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch Waschtischanlage

bestehend aus:

Armaturen

Seifenspender/ Desinfektionsspender
Papierspender

Handtuchhalter

Ablage

Wandspiegel

Fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 28



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.1.1.04.3 Demontage, einlagern Urinal-Anlage Bereich Fassade

Demontage Urinal-Anlage Bereich Fassade
wie zuvor beschrieben, jedoch Urinal-Anlage
demontieren einschlieRlich:

e Spllrohr und Beschlage

Fachgerecht ausfiihren

5 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 1.1.1.04
Demontage und Einlagerung gebaudetechnischer Anlagen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 29



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Gymnasium

1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
1.1.1.05 Titel Montage eingelagerter gebaudetechnischer Anlagen
Montage eingelagerte Sanitdrobjekte
Montage eingelagerte Sanitarobjekte
Die Im Zuge der Fassadensanierung demontierten und
eingelagerten sanitaren Einrichtungen sind nach Fertigstellung
an der ursprunglichen Position zu montieren.
1.1.1.05.1 Montage eingelagerte WC-Anlage Bereich Fassade
Montage eingelagerte WC-Anlage Bereich Fassade
wie zuvor beschrieben,
WC-Anlage an urspriinglicher Position montieren einschlieflich:
e Spllrohr und Beschlage
Fachgerecht ausfiihren
13 Stk EP..o GP e
1.1.1.05.2 Montage eingelagerte Waschtischanlage Bereich Fassade
Montage eingelagerte Waschtischanlage Bereich Fassade
wie zuvor beschrieben,
Waschtischanlage an urspriinglicher Position montieren
einschliellich:
e Armaturen
o Seifenspender/ Desinfektionsspender
e Papierspender
e Handtuchhalter
o Ablage
o Wandspiegel
Fachgerecht ausfiihren
1 Stk EP.oos GP oo,
1.1.1.05.3 Montage eingelagerte Urinal-Anlage Bereich Fassade
Montage eingelagerte Urinal-Anlage Bereich Fassade
wie zuvor beschrieben,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 30



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Urinal-Anlage an ursprunglicher Position montieren
einschlieflich:

e Spllrohr und Beschlage

Fachgerecht ausfiihren

5 Stk EP..oo GP

Summe Titel 1.1.1.05
Montage eingelagerter gebaudetechnischer Anlagen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 31



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.06 Titel Sonstiges

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Fir Arbeiten, die im Rahmen der Baumallnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht Gbersehen
werden kénnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeflihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spéatestens am 1. Tag nach der Ausfuhrung
der Bauleitung mit ausfiihrlicher Angabe von

Art der ausgeflihrten Arbeit

Zeitpunkt der ausgefUhrten Arbeit

Anzahl der dafiir Beschaftigten mit Namensnennung
Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden
Vertragsnummer

agrwON~

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Verglitung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergutet und sind in die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 32



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Lv

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.06.1

Stundenlohnarbeit

1.1.1.06.2

Stundenlohnarbeit

1.1.1.06.3

Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

2h EP...........

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

2h EP...........

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen
Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen

Spiilen der Trinkwasserrohrleitungen vor Inbetriebnahme
Spulen der Trinkwasserrohrleitungen vor Inbetriebnahme

das Spilen und Reinigen der Trinkwasseranlage darf nur mit

einem ordnungsgemal} hergestellten und ausreichend gespllten
Anschluss durch Trinkwasserleitungen mit Trinkwasser erfolgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 33



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis ISM

H Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.06.4

Ausfihrung der Spilung max. 72 Stunden vor Inbetriebnahme
(bestimmungsgemaler Gebrauch) gem. VDI 6023.

Spllen der Anlage mit einer Mindestsplzeit von 2 Minuten je
Zapfstelle, entsprechend gultigen Vorschriften unter Beachtung
einer Mindestspllzeit von 15 Sekunden je Meter Rohrleitung.

Befullung und Spilung der Trinkwasserinstallation sind zu
protokollieren.

Montage und Demontage der Baustopfen bzw. der
Spllarmaturen, Anbringen der Abflussschlauche und deren
Sicherung am Abflussrohr.

Far die Kalkulation sind ca. 750 Meter Rohrleitung und 111
Entnahmestellen zu bericksichtigen.

Fachgerecht ausfiihren und dokumentieren

1 Psch

Beprobung Trinkwasser gemaf VDI/DVGW 6023 nach Inbetriebnahme

Beprobung Trinkwasser gemaf VDI/DVGW 6023 nach
Inbetriebnahme

Nach erfolgter Inbetriebnahme gemaf VDI/DVGW 6023 sind in
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Miilheim an
der Ruhr, an geeigneter Stelle Trinkwasserproben zu
entnehmen und geman den geltenden Vorschriften und der
aktuellen TrinkwV auf eine eventuell vorhandene Keimbelastung
hin zu untersuchen.

Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchfiihren zu lassen.

Es sind mindestens die Parameter der Tabelle 1 der VDI/DVGW
6023 zu untersuchen.

Bis zur vollstédndigen Freimessung der mit dem Gesundheitsamt
festgelegten zu beprobenden Entnahmestelle, ist der
Auftragnehmer in der Verantwortung, den
bestimmungsgemalien Betrieb der Trinkwasseranlage nach
Erst- und Wiederinbetriebnahme durchzuflhren.

Mit dem dokumentierten Nachweis der einwandfreien
Trinkwasserbeschaffenheit nach der Befiillung, geht die
Verantwortung fur den bestimmungemafien Betrieb der
Trinkwasser-Installation auf den Unternehmer oder sonstigen
Inhaber Uber.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 34



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.1.06.5

Die Ubergabe ist zu protokollieren und der USI ist (iber seine
Pflichten zur Einhaltung des bestimmungsgemafen Betriebes
zu unterrichten.

8 Stk EP.........

Bestands- und Revisionsunterlagen
Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen entsprechen den
Forderungen der DIN 18381 und dem nachfolgenden
Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spatestens vor der Abnahme zu
Ubergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen mussen auf dem
neusten Stand der Gebaudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang Ubersteigen.

Hierzu gehodren insgesamt folgende Unterlagen:

(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
samtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch
Ubersichtsplane zu erganzen; einschl. elektr.
Ubersichts- Anschluss und Schaltpléane gemaR DIN EN
61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit
Positionsnummern zu versehen.

(2)Ein zusatzlicher Satz FlieR- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie Gberzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.

(3)Ein zusatzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltplane
(Klemmenpléane) zur Unterbringung in den Schalttafeln.

(4)Protokolle Gber alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgeflihrten Messungen
einschl. Geratekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.

(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der
Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

................. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 35



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

wichtigen technischen Daten, der endgtiltigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten fiir
MSR- Anlagen.

(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen fir einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418

(7)Schmierplane

(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers

Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen

Anzahl bei kompletten Satzen

(9)Kopie vorgeschriebener Priifbescheinigung und
Werksatteste.

Protokolle aller Dichtigkeitsprifungen

Protokolle Gber Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
bericksichtigen.

Samtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet und einmal auf
digitalem Datentréger zu Gbergeben.

1 Psch GP oo,

Summe Titel 1.1.1.06
Sonstiges, Netto: ...

Summe Bereich 1.1.1
Fassadensanierung investiv, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2 Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv
1.1.2.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Freischalten und vorbereiten Baubereich
Freischalten und vorbereiten Baubereich

1.1.2.01.1 AuBerbetriebnehmen der Feuerléschanlage
AuBerbetriebnehmen der Feuerldschanlage

Zubringerleitung fur Gymnasium/Aula abschiebern und
vollstédndig entleeren.

Fachgerecht ausfiihren

1 Psch

Demontage und Entsorgung gebdudetechnischer Anlagen
Demontage und Entsorgung gebaudetechnischer Anlagen

Demontage Einzelanschlussleitungen Hydrantenanlage
Demontage Einzelanschlussleitungen Hydrantenanlage

Die Einzelanschlussleitungen der zu demontierenden
Wandhydranten sind totraumfrei bis zum nachsten T-Stlck
zurlckzubauen.

Montagehoéhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus Stahlrohr an
Wanden und Decken. Einschliellich aller

Form- und Verbindungsstlicke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausflhren und entsorgen.

1.1.2.01.2 Demontage Feuerléschleitung bis DN 50
Demontage Feuerléschleitung bis DN 50

wie vor beschrieben jedoch bis DN 50

fachgerecht ausfuhren und entsorgen

30 m EP...oov

1.1.2.01.3 Demontage, AuBerbetriebnahme Wandhydrant Typ F
Demontage, AuBerbetriebnahme Wandhydrant Typ F

einschliellich der folgend aufgefihrten Komponenten:

o Feuerldscher bis 12kg

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
e Zubringerschlauch mit Anschlusskupplung
¢ Schlauchanschlussventil
¢ Schlauchspindel
e Wandeinbaukasten

Fachgerecht demontieren und entsorgen
3 Stk EP..o GP

Demontage Trinkwasserleitungen
Demontage Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen sind zurtickzubauen.
Montagehodhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus
Mehrschichtverbund-, Stahl- und

Kupferrohr an Wanden und Decken. Einschliel3lich aller
Form- und Verbindungsstlicke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausflhren und entsorgen.

1.1.2.01.4 Demontage Trinkwasserleitung bis DN 80
Demontage Trinkwasserleitung bis DN 80

wie vor beschrieben jedoch bis DN 80

fachgerecht ausfiihren und entsorgen

10m EP..oo GP

Summe Titel 1.1.2.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.02 Titel Feuerloschanlagen

A0006 Feuerloschleitungen
Ausfuhrungsbeschr. .. .
Feuerldschleitungen

A0007 Systemrohr C-Stahl Presssystem
Ausfihrungsbesehr. - g stemrohr C-Stahl Presssystem
Verwendungszwecke
- Fir Léschwasser (nass)
- FUr Sprinkler (nass)
- Fir Léschwasser und Sprinkler

Eigenschaften
- Sendzimir-verzinkt

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir
Feuerldschleitungen nass.

Verlegung in Gebauden, Montagehéhe Uber
Gelande/Fullboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1.1.2.02.1 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50

DN 50 d 54 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP..oo GP s

1.1.2.02.2 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN65
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN65

DN 65d 76,1 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 1.1.2.02
Feuerloschanlagen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 39
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.03 Titel Durchbruch reinigen / vorbereiten

A0008 Durchfiihrung reinigen/ vorbereiten

Auslhrungsbesch. Durchflihrung reinigen/ vorbereiten
Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmal3nahmen
vorsehen.
Rickbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mortelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchfiihrung,
Vorbereitung fir zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes .

Ausfihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Fachgerecht ausfihren.

1.1.2.03.1 Durchfiihrung reinigen bis 0,05m?
Durchfiihrung reinigen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

Fachgerecht ausfiihren

120 Stk. EP..o
1.1.2.03.2 Durchfiihrung reinigen bis 0,10m?
Durchfiihrung reinigen bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.
Fachgerecht ausfiihren
60 Stk. EP..o

Summe Titel 1.1.2.03
Durchbruch reinigen / vorbereiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.04 Titel Stemmarbeiten

A0009 Rohrleitung freistemmen
Austtihrungsbesehr. - Rohrleitung freistemmen

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmal3nahmen
vorsehen.

Freistemmen der Rohrleitung an Wanden u. Decken, reinigen
der Rohre, Vorbereitung fir zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.
Reinigen des Arbeitsplatzes.

Ausfihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Fachgerecht ausfiihren

1.1.2.04.1 Freistemmen bis 0,05m?
Rohrleitung freistemmen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

Fachgerecht ausfiihren

120 Stk EP..o GP
1.1.2.04.2 Freistemmen bis 0,10m?
Rohrleitung freistemmen bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.
Fachgerecht ausfiihren
60 Stk EP..o GP e

Summe Titel 1.1.2.04
Stemmarbeiten, Netto: ...l
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.05 Titel Rohrabschottung nach LAR

A0010 Rohrabschottung R90 nach LAR
Ausfihrungsbeseh. - 2 ohrabschottung nach LAR

Rohrabschottung nach den Erleichterungen der LAR fir
nichtbrennbare Rohre mit einem Auflendurchmesser von max.
160mm.

Im wesentlichen bestehend aus:

- hohlraumfreies Verfiillen der Restspalte zwischen Leitung und
Massivwand/-decke mittels Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1.000
°C, Rohdichte > 30 kg/m?3),

- beidseitige Lagefixierung der Mineralwolle mittels Mortelfuge
oder dauerelastischer Fuge

Geforderte Feuerwiderstandsdauer: F90

Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
Brandschottkennzeichnung.

1.1.2.05.1 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,05m?
Rohrabschottung nach LAR bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?

Liefern und einseitig montieren

35 Stk. EP.oos GP oo,
1.1.2.05.2 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,10m?
Rohrabschottung nach LAR bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?
Liefern und einseitig montieren
20 Stk. EP.oos GP oo,

Summe Titel 1.1.2.05
Rohrabschottung nach LAR, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.06 Titel Rohrabschottung mit Manschette

A0011 Rohrabschottung mit Manschette R90
Austtihrungsbeseht. - R ohrabschottung mit Manschette R90

Brandschutz-Damm-Manschette fur Stahl- und
Edelstahlrohrleitungen. Brandschutz-Damm-Manschette
korperschallentkoppelt fir Stahl- und Edelstahlrohrleitungen da
=159 mm (DN 150), 13 mm dickes Dammmaterial zur
Kérperschallentkoppelung, offene, nahtverstarkte Manschette
mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse
R90 nach DIN 4102-11, max. EIl 180 nach DIN EN 1366-3,
aufden verstarkt durch eine reil3feste Gittergewebefolie,
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite
mit einer Gleitfolie ausgerustet.

Die Ausfihrung muss nach ABP Nr. P-BWUO03-1 17.6.4 MPA
Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die
ordnungsgemalie Ausfilhrung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklarung
zu bescheinigen.

Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1

Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612: : 140°C= 0,040W/(mxK)

Baulangen: 350mm
Dicke: 13 mm

Die Ausfilhrung der Rohrabschottung muss gemal den
allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugniss erfolgen.

Ausfihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
Brandschottkennzeichnung.

1.1.2.06.1 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15
Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

40 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.06.2

1.1.2.06.3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20
Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 20
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

30 Stk EP..oo GP

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25
Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 25

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP..oo GP

Summe Titel 1.1.2.06

Rohrabschottung mit Manschette, Netto:  ...............................
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.07 Titel Rohrabschottung mit Bandage

A0012 Rohrabschottung mit Bandage R90
Ausfiihrungsbesehr: - Rohrabschottung mit Bandage R90

R 90 Rohrabschottung fur nichtbrennbare Rohrleitungen in
Massivbauteilen bestehend aus aufschdumenden Material.
Geeignet fur nichtbrennbare Rohrleitungen.

Erstellung einer Rohrabschottung in der
Feuerwiderstandsklasse R 90.

Hierzu ist die Bandage im Bereich der Bauteildurchfiihren
gemal den Angaben des Herstellers auf die Rohrleitung zu
wickeln und mit verzinktem Bindedraht (d =7 0,8 mm) auf dem
Rohr zu befestigen.

Die verbleibende Offnung ist im Durchbruch in ganzer
Bauteildicke hohlraumfillend dicht mit formbestandigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips zu
verschlielRen.

Die Ausfiihrung der Rohrabschottung muss gemaf
allgemeinem bauaufsichtlichen Prufzeugniss erfolgen.

Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
Brandschottkennzeichnung.

1.1.2.071 Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 32
Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 32
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..oos GP

1.1.2.07.2 Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 65
Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 65

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 65

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..oo GP

Summe Titel 1.1.2.07
Rohrabschottung mit Bandage, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.08 Titel Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90

A0013 Rohrabschottung mit Brandschutzschale
Austtihrungsbesehr. - Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung fur nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwanden
feuerwiderstandsféhige Rohrabschottungen mit nichtbrennbarer
hochverdichteter Mineralfaserdammung mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C. Die notwendige weiterfiihrende
Dammung wird gesondert vergiitet.

Ausfihrung:

Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserddmmung entweder formschlissig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Offnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschlief3en des Durchbruches wird gesondert vergutet.

Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d = 0,6 mm),
6 Windungen pro Ifd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.

Die Ausfilhrung muss gemaf AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:
Die Abrechnung erfolgt per Stiick (1 Stlick = 35cm)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

1.1.2.08.1 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 bis DN 100mm
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 bis DN 100mm

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 100mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

75 Stk EP..oo GP

Summe Titel 1.1.2.08
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 46
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.09 Titel Durchbruch ausbessern mit Mortel

A0014 Durchbruch verschlieRen

Austihrungsbesehr- -y rchbruch verschlieRen
Verfullung von Fugen zwischen Brandschott und den
umgebenden Wand- und Deckenbereichen mittels
selbstverdichtenden, rauchgasdichtem Brandschutzmértel
gemal den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Verarbeitung mit Kelle oder handelstiblichen
Putzmaschinen bzw. Handpumpen (flie3- und pumpfahig).

Fachgerecht ausfiihren

1.1.2.09.1 Durchbruch verschlieBen bis 0,05m?
Durchbruch verschlieen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?

Fachgerecht ausfiihren

120 Stk. EP.oos
1.1.2.09.2 Durchbruch verschlieBen bis 0,10m?
Durchbruch verschlie3en bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?
Fachgerecht ausfiihren
60 Stk. EP.oos

Summe Titel 1.1.2.09
Durchbruch ausbessern mit Mortel, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
1
1.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.10 Titel VerschlieBen von Wand-/ Deckenoffnungen mit Kalzium-Silikat-Material

1.1.2.101 Abmauern mit Kalk-Sand-Steinen

Abmauern mit Kalk-Sand-Steinen

Verschlieien von Wandéffnungen durch KS-Stein 2DF o. 3DF

in FOO Qualitat.

Wandstarke bis zu 175mm

Fachgerecht ausfiihren

2m? EP..o GP

A0015 VerschlieBen von Decken-/Wandoéffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten
Ausfihrungsbeseh. - y/erschlieRen von Decken-/Wandéffnungen mit

Kalzium-Silikat-Platten

Verschliefien von Wandéffnungen und Deckendffnungen mit

Kalzium-Silikat-Platten 3DF in FO90 Qualitat.

Fachgerecht ausfiihren
1.1.2.10.2 VerschlieBen von Decken-/Wandoéffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,05m?

Verschlieflen von Decken-/Wandoéffnungen mit

Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

max. Abmessungen 20x25cm

Fachgerecht ausfiihren

2 Stk EP..o GP

1.1.2.10.3 VerschlieBen von Decken-/Wandoéffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,10m?

Verschlieflen von Decken-/Wandoéffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.
max. Abmessungen 20x50cm

Fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.1.2.10.4 VerschlieBen von Decken-/Wandoffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,20m?

Verschlieflen von Decken-/Wandoffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,20m?>.
max. Abmessungen 40x50cm

Fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 1.1.2.10
VerschlieBen von Wand-/ Deckendffnungen mit Kalzium-Silikat-Materia...
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.11 Titel Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt

1.1.2.11.1 Ringspalt verschlieBen bis 1,0cm
Ringspalt verschlieRen bis 1,0cm

Fachgerecht ausfiihren

Summe Titel 1.1.2.11
Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt, Netto:
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.2.12 Titel Sonstiges

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Fir Arbeiten, die im Rahmen der Baumallnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht Gbersehen
werden kénnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeflihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spéatestens am 1. Tag nach der Ausfuhrung
der Bauleitung mit ausfiihrlicher Angabe von

Art der ausgeflihrten Arbeit

Zeitpunkt der ausgefUhrten Arbeit

Anzahl der dafiir Beschaftigten mit Namensnennung
Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden
Vertragsnummer

agrwON~

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Verglitung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergutet und sind in die

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

1.1.2121 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbelt st ndenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

2h EP..oo

1.1.212.2 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeit ot \ndenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

2h EP..oo

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen
Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen

1.1.2.12.3 Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgangige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmaflinahmen mit
nummerierten Bildern.

Zudem ist ein Ubersichtplan zu erstellen in dem alle

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

1.1.212.4

Fotonummern eingetragen sind.

Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch

Bestands- und Revisionsunterlagen
Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen entsprechen den
Forderungen der DIN 18381 und dem nachfolgenden
Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spatestens vor der Abnahme zu
Ubergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen missen auf dem
neusten Stand der Gebaudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang Ubersteigen.

Hierzu gehoéren insgesamt folgende Unterlagen:

(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
samtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch
Ubersichtsplane zu erganzen; einschl. elektr.
Ubersichts- Anschluss und Schaltplane geméaR DIN EN
61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit
Positionsnummern zu versehen.

(2)Ein zuséatzlicher Satz FlieR®- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie Giberzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.

(3)Ein zuséatzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltplane
(Klemmenplane) zur Unterbringung in den Schalttafeln.

(4)Protokolle iber alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgefihrten Messungen
einschl. Geratekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.

(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

1 Bauabsc... Gymnasium

1.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller
wichtigen technischen Daten, der endguiltigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten fir
MSR- Anlagen.

(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen flr einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418

(7)Schmierplane

(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers

Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen

Anzahl bei kompletten Satzen

(9)Kopie vorgeschriebener Prifbescheinigung und
Werksatteste.

Protokolle aller Dichtigkeitspriifungen

Protokolle Gber Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
berlcksichtigen.

Samtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet und einmal auf
digitalem Datentrager zu tibergeben.

1 Psch

Summe Titel 1.1.2.12

Sonstiges, Netto: ...

Summe Bereich 1.1.2

Brandschutzsanierung konsumtiv, Netto:  .............................

Summe Gewerk 1.1

Sanitartechnik, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2 Gewerk Heizungstechnik
1.2.1 Bereich Fassadensanierung investiv

1.2.1.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

1.2.1.01.1 AuBerbetriebnehmen der Heizungsanlage
AuBerbetriebnehmen der Heizungsanlage

Die von der Sanierung betroffenen Warmeverteilung in der
Heizzentrale abschiebern und Heizungsnetz komplett entleeren.

Wasserinhalt ca. 8 m?®

fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 1.2.1.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto:
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

1 Bauabsc... Gymnasium

1.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.02 Titel Raumheizflachen und Zubehor

1.2.1.02.1 Demontage der Bestandsheizkorper
Demontage der Bestandsheizkorper

an den Fensterfassaden im gesamten Gebaude, inkl.
Demontage der Konsolen und der Ventile,
durchschnittliches Maf} LxHxT:
2000mmx400mmx100mm; 38,4 kg

Verschlieflen von offenen Rohrleitungsenden und Einlagerung
vor des Bestandheizkdrper in Raumecke Ort,

fachgerecht ausfihren

154 Stk EP.........

1.2.1.02.2 Montage der Bestandsheizkorper
Montage der Bestandsheizkdrper

nach Abschluss der Fassadensanierung,
durchschnittliches Maf} LxHxT:
2000mmx400mmx100mm; 38,4 kg

Fachgerecht ausfUhren in betriebsfertiger Arbeit, einschl.
Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

154 Stk EP..........

1.2.1.02.3 Heizkorper Standkonsolen
Heizkorper Standkonsolen

Konsolen zur Montage der Bestandsheizflachen auf fertigen
Fullboden

1 Satz bestehend aus:

2x Standfiflien

2x Rosetten

2x Rohrabdeckungen

6x Schrauben und Duibel

Zugelassen nach VDI 6036
Anforderungsklasse 3 (AWK3)

liefern und montieren

220 Stk EP.........

................ GP s

................ GP

................ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.2.1.02.4 Thermostat-Kopf, wei Behérdenmodell

Thermostat-Kopf, weiy Behérdenmodell

mit eingebautem Fuhler, gesichertes

" Behérdenmodell". Geprift nach DIN EN 215.
Skalenhaube weil® RAL 9016. Biegefestigkeit des
Thermostat-Kopfes min. 1000 N. Flussigkeitsgefillter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K). Entspr. EnEV
bzw. DIN V 4701-10. Sollwerteinstellung durch
Spezialschlissel. Diebstahlsicher.

Sollwertbereich 8 bis 26 Grd. C.

Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.

Max. Fihlertemperatur: + 50 Grd. C

Hysterese: 0,2 K

Wassertemperatureinfluf3: 0,9 K
Differenzdruckeinflu®: 0,3 K

liefern und montieren

202 Stk EP..oo GP s

1.2.1.02.5 Thermostat-Ventilunterteil, DN 15
Thermostat-Ventilunterteil, DN 15

mit "automatischer Durchflussregelung".

Gehause aus korrosionsbestandigem, entzinkungsfreiem
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung.

Der Durchfluss ist von 10 bis 150 I/h stufenlos einstellbar. Der
eingestellte Durchfluss wird nicht Giberschritten. Voreinstellung
mit Einstellschlissel, oder Maulschlissel SW 11. Die
Einstellwerte sind stirnseitig und seitlich ablesbar.Das komplette
Thermostat-Oberteil kann mit dem Montagegerat ohne
Entleeren der Anlage ausgewechselt werden.

Das Thermostat-Oberteil ist geeignet fir alle Ventilgehause mit
I+ Kennzeichnung. Anschluss Innengewinde fur Gewinderohr,
oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen fir Kupfer-,
Prazisionsstahl- oder Verbundrohr

Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Zul. Betriebsuberdruck PB 10 bar.
Min. Differenzdruck 10-100 I/h: 10 kPa

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Min. Differenzdruck 100-150 I/h: 15 kPa
Max. Differenzdruck 60 kPA.
Durchgangs-, Axial- oder Eckform
liefern und montieren
202 Stk EP..o GP
1.2.1.02.6 Heizkorper-Riicklaufverschraubung DN 15
Heizkorper-Ricklaufverschraubung DN 15
Absperrbare und regulierbare Verschrabung mit
Entleerungsmadglichkeit. Gehduse aus korrosionsbestandigem,
entzinkungsfreiem Rotgul3. Einbaumalie nach DIN 3842.
Anschlul3 Innengewinde fir Gewinderohr, sowie in Verbindung
mit Klemmverschraubungen fiir Kupfer-, Prazisionsstahl- oder
Verbundrohr. Mit Absperrung und Feinstregulierung durch
Doppelkegel, ohne Hubbegrenzung. Keine Veranderung der
Voreinstellung beim Offnen bzw.SchlieRen. Verschlussdeckel
flachdichtend. Anschluss fir Entleerungs- und Filleinrichtung.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 C°.
Zul. Betriebsuiberdruck PB 10 bar.
Nennweite: DN 15 (1/2")
Ausfiihrung: Rotgul®
Durchgangs- bzw. Eckform
liefern und montieren
202 Stk EP..o GP
1.2.1.02.7 Obere Abdeckung Profil-Heizkérper 1600x81mm
Obere Abdeckung Profil-Heizkérper 1600x81mm
Ersatzverkleidung fir Bestands Heizkorper, universell fur
Kompaktheizkorper.
BL= 1600 mm
BT= 81 mm
liefern und montieren
10 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.2.1.02.8 Obere Abdeckung Profil-Heizkorper 1800x81mm
Obere Abdeckung Profil-Heizkérper 1800x81mm
Ersatzverkleidung fir Bestands Heizkorper, universell fur
Kompaktheizkorper.
BL= 1800 mm
BT= 81 mm
liefern und montieren
10 Stk EP.oos GP e
1.2.1.02.9 Obere Abdeckung Profil-Heizkorper 2000x81mm
Obere Abdeckung Profil-Heizkérper 2000x81mm
Ersatzverkleidung fir Bestands Heizkorper, universell fir
Kompaktheizkorper.
BL= 2000 mm
BT= 81 mm
liefern und montieren
10 Stk EP..o (] N

Summe Titel 1.2.1.02

Raumbheizflachen und Zubehor, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.03 Titel Sonstiges

***Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Priifungen***
***Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen***

1.2.1.03.1 Fiillen der Heizungsanlage
Fillen der Heizungsanlage

mit aufbereitetem, enthartetem Wasser entsprechend der VDI
2035 mittels mobiler Wasseraufbereitung.

Fillmenge der Anlage ca.: 8 m?

Einschlie3lich Gestellung der Anlagentechnik zur
Wasseraufbereitung mittels mobiler Enthartungsanlage

fachgerecht ausfihren

1 Psch (]

1.2.1.03.2 Einregulierung der Heizungsanlage
Vorleistungen fur die Einregulierung vor Ort:

1.

Um spatere Stérungen zu vermeiden, mul} die Gesamtanlage
vor dem hydraulischen Abgleich gespiilt werden. Uber das
Spilen sind Protokolle bzw. schriftliche Nachweise
auszufertigen.

2.

Um eine einwandfreie Zirkulation zu gewahrleisten muf die
gesamte Anlage entliftet und ggf. nochmals auf den geforderten
Filldruck nachgefiillt werden.

3.

Der Fulldruck wird bei abgestellter Anlage festgestellt. Sollte
hierfiir kein geeignetes Manometer vor Ort vorhanden sein ist
vom AN ein eigenes Manometer , z. B. fur Montage am
KFE-Hahn, beizustellen. Der AN tragt die Gewahrleistung fir die
korrekte Einstellung des Fulldrucks.

4.
Alle Absperrorgane sind zu Uberprifen, ob sie ganz gedffnet
sind

5.

Uberstréomventile sind zu schlieRen (d. h. sie sind auf maximalen
Sollwert einzustellen)

6.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.2

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.03.3

Die Drehrichtungen der Pumpen sind zu prifen.

7.
Alle Voreinstellungen der Drosselorgane missen auf die
berechneten Werte eingestellt werden.

8.
Es ist sicherzustellen, dal} alle Verbraucher am Netz sind, d. h.
der Auslegungszustand simuliert ist.

Es ist an jedem Verbraucher und an jedem Strang der
Volumenstrom zu messen und zu protokollieren. Aufgenommen
wird hierbei der Soll-Wert, der IST-Wert und der Quotient aus
SOLL- und IST-Wert. Sowie der Einstellwert des Regelventils.

Bei der Einregulierung ist durch Auswahl einer geeigneten
Abgleichstrategie der tatsdchliche Volumenstrom (durch den
Differenzdruckanstieg) an allen parallel zum einregulierten Ventil
angeordneten Verbrauchern vergréfRert. Dies gilt auch fiir die
bereits einregulierten Ventile.

Ausfiihren der Einregulierung einschlief3lich aller notwendigen
Arbeiten und Materialien.

Uber die Einregulierung ist ein Protokoll zu fiihren.

1 Stk EP...........

Funktionspriifungen und Messungen
Funktionsprifungen und Messungen

entsprechend den Forderungen der DIN 18 380 Ziffer 3.5,
3.4.1 und 4.2.18 und dem nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach Ziffer 3.5 und 3.4.1 Ubersteigen.

Probebetrieb der Anlage (iber eine der Grofie und dem
Schwierigkeitsgrad angemessene Zeitdauer mit
Protokollierung aller wesentlichen Priifungen.

Prifung aller Sicherheitseinrichtungen.

Prifung aller Regel- und Schalteinrichtungen.
Durchfiihrung aller Leistungs- und Funktionsmessungen,
soweit diese fur eine fachgerechte Fertigstellung,
Einregulierung und Dokumentation der Anlagen
erforderlich sind sowie flr den Nachweis der
beauftragten Leistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Hydraulischer Feinabgleich.

Einweisung des Bedienerpersonals und
Ubergabe der notwendigen Bedienungs-
anleitungen. Auf Sicherheitsarmaturen
ist besonders hinzuweisen.

Anfertigung eines Inbetriebnahme- und
Einweisungsprotokolls.

Der Auftraggeber oder sein Beauftragter ist so
rechtzeitig zu informieren, dal} er an der
Inbetriebnahme, den Leistungsmessungen und
Einregulierung teilnehmen kann.

1 Psch

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Fir Arbeiten, die im Rahmen der Baumallnahme notwendig

sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht Gbersehen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

werden kénnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in

das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeflihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von

Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes

verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spéatestens am 1. Tag nach der Ausfuhrung
der Bauleitung mit ausfiihrlicher Angabe von

1. Art der ausgefiihrten Arbeit

2. Zeitpunkt der ausgefuhrten Arbeit

3. Anzahl der dafiir Beschaftigten mit Namensnennung
4. Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden

5. Vertragsnummer

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle

einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.2

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.1.03.4

Stundenlohnarbeit

1.2.1.03.5

Stundenlohnarbeit

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergltung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausfihren, der Verrechnungssatz fur die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fiir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP...........

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausfihren, der Verrechnungssatz fur die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschléage, sowie Zuschlage fiir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP

.............. GP

Summe Titel 1.2.1.03

Sonstiges, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 1.2.1

Fassadensanierung investiv, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 64
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2 Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv
1.2.2.01 Titel Durchbruch reinigen / vorbereiten

A0016 Durchfiihrung reinigen/ vorbereiten

Ausfihrungsbeseh. iy rehfiihrung reinigen/ vorbereiten
Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaflinahmen
vorsehen.
Ruckbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mortelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchfiihrung,
Vorbereitung flr zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes.

Ausfuhrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.

Fachgerecht ausfiihren.

1.2.2.01.1 Durchfiihrung reinigen bis 0,05m?
Durchflihrung reinigen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

Fachgerecht ausfiihren

140 Stk. EP.oos
1.2.2.01.2 Durchfiihrung reinigen bis 0,10m?
Durchfuihrung reinigen bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.
Fachgerecht ausfiihren
12 Stk. EP.oos

Summe Titel 1.2.2.01
Durchbruch reinigen / vorbereiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.02 Titel Stemmarbeiten

A0017 Rohrleitung freistemmen
Austtihrungsbesehr. - Rohrleitung freistemmen

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmal3nahmen
vorsehen.

Freistemmen der Rohrleitung an Wanden u. Decken, reinigen
der Rohre, Vorbereitung fir zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und Bauschutt.
Reinigen des Arbeitsplatzes.

Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.

Fachgerecht ausfiihren

1.2.2.021 Freistemmen bis 0,05m?
Rohrleitung freistemmen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

Fachgerecht ausfiihren

140 Stk EP..o GP
1.2.2.02.2 Freistemmen bis 0,10m?
Rohrleitung freistemmen bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.
Fachgerecht ausfiihren
12 Stk EP..o GP e

Summe Titel 1.2.2.02
Stemmarbeiten, Netto: ...l
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.03 Titel Rohrabschottung nach LAR

A0018 Rohrabschottung R90 nach LAR

Austtihrungsbeschr Rohrabschottung nach LAR
Rohrabschottung nach den Erleichterungen der LAR fir
nichtbrennbare Rohre mit einem AuRendurchmesser von max.
160mm.
Im wesentlichen bestehend aus:
- hohlraumfreies Verfiillen der Restspalte zwischen Leitung und
Massivwand/-decke mittels Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1.000
°C, Rohdichte > 30 kg/m?3),
- beidseitige Lagefixierung der Mineralwolle mittels Mortelfuge
oder dauerelastischer Fuge
Geforderte Feuerwiderstandsdauer: F90
Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.

Liefern und fachgerecht montieren

1.2.2.03.1 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,05m?
Rohrabschottung nach LAR bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?

Liefern und einseitig montieren

40 Stk. EP..o
1.2.2.03.2 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,10m?
Rohrabschottung nach LAR bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?
Liefern und einseitig montieren
12 Stk. EP..o

Summe Titel 1.2.2.03
Rohrabschottung nach LAR, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.04 Titel Rohrabschottung mit Manschette

A0019 Rohrabschottung mit Manschette R90
Austtihrungsbeseht. - R ohrabschottung mit Manschette R90

Brandschutz-Damm-Manschette fur Stahl- und
Edelstahlrohrleitungen. Brandschutz-Damm-Manschette
korperschallentkoppelt fir Stahl- und Edelstahlrohrleitungen da
=159 mm (DN 150), 13 mm dickes Dammmaterial zur
Kérperschallentkoppelung, offene, nahtverstarkte Manschette
mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse
R90 nach DIN 4102-11, max. EIl 180 nach DIN EN 1366-3,
aufden verstarkt durch eine reil3feste Gittergewebefolie,
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite
mit einer Gleitfolie ausgerustet.

Die Ausfihrung muss nach ABP Nr. P-BWUO03-1 17.6.4 MPA
Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die
ordnungsgemalie Ausfilhrung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklarung
zu bescheinigen.

Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1

Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612: : 140°C= 0,040W/(mxK)

Baulangen: 350mm
Dicke: 13 mm

Die Ausfilhrung der Rohrabschottung muss gemal den
allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugniss erfolgen.

Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.

Liefern und fachgerecht montieren

1.2.2.04.1 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15
Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 15
Liefern und fachgerecht montieren

130 Stk EP..oos GP

1.2.2.04.2 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20
Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 20
Liefern und fachgerecht montieren

6 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 68
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.2.2.04.3 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25
wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 25
Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP..oo GP

1.2.2.04.4 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN32
Rohrabschottung mit Manschette R90 DN32

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 32
Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP..oo GP

1.2.2.04.5 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN40
Rohrabschottung mit Manschette R90 DN40

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 40

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 1.2.2.04
Rohrabschottung mit Manschette, Netto: ...
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

1 Bauabsc... Gymnasium

1.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
1.2.2.05 Titel Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90
A0020 Rohrabschottung mit Brandschutzschale

Ausfuhrungsbeschr.

1.2.2.051

1.2.2.05.2

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung fur nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwanden
feuerwiderstandsféhige Rohrabschottungen mit nichtbrennbarer
hochverdichteter Mineralfaserdammung mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C. Die notwendige weiterfiihrende
Dammung wird gesondert vergiitet.

Ausfihrung:

Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserddmmung entweder formschlissig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Offnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschlief3en des Durchbruches wird gesondert vergutet.

Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d = 0,6 mm),
6 Windungen pro Ifd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.

Die Ausfilhrung muss gemaf AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:
Die Abrechnung erfolgt per Stiick (1 Stlick = 35cm)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 15

Liefern und fachgerecht montieren

6 Stk EP...........

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 20

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP...........

............... GP

.............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
1
1.2

Lv

Bauabsc... Gymnasium
Gewerk Heizungstechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.05.3

1.2.2.05.4

1.2.2.05.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 25
Liefern und fachgerecht montieren

4 Stk EP..oo GP

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 32
Liefern und fachgerecht montieren

4 Stk EP..oo GP

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 40

Liefern und fachgerecht montieren

4 Stk EP..oo GP

Summe Titel 1.2.2.05

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90, Netto: ...,
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.06 Titel Durchbruch ausbessern mit Mortel

A0021 Durchbruch verschlieRen

Austihrungsbesehr- -y rchbruch verschlieRen
Verfullung von Fugen zwischen Brandschott und den
umgebenden Wand- und Deckenbereichen mittels
selbstverdichtenden, rauchgasdichtem Brandschutzmértel
gemal den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Verarbeitung mit Kelle oder handelstiblichen
Putzmaschinen bzw. Pumpen (flieR- und pumpféhig).

liefern und fachgerecht ausfihren

1.2.2.06.1 Durchbruch verschlieBen bis 0,05m?
Durchbruch verschlieen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?

Liefern und fachgerecht ausfuhren

140 Stk. EP.oos
1.2.2.06.2 Durchbruch verschlieBen bis 0,10m?
Durchbruch verschliefien bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?
Liefern und fachgerecht ausfihren
12 Stk. EP.oos

Summe Titel 1.2.2.06
Durchbruch ausbessern mit Mortel, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.07 Titel Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt

1.2.2.071 Ringspalt verschlieBen bis 1,0cm
Ringspalt verschlieRen bis 1,0cm

Liefern und fachgerecht ausfuhren

50 m EP..oo GP

Summe Titel 1.2.2.07
Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 73
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

1 Bauabsc... Gymnasium

1.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.2.2.08 Titel Sonstiges

1.2.2.08.1

Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Priifungen
Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgangige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmalinahmen mit
nummerierten Bildern.

Zudem ist ein Ubersichtsplan zu erstellen in dem alle
Fotonummern eingetragen sind.

Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Fir Arbeiten, die im Rahmen der Baumallnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht Gbersehen
werden kénnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeflihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spéatestens am 1. Tag nach der Ausfuhrung
der Bauleitung mit ausfiihrlicher Angabe von

Art der ausgeflihrten Arbeit

Zeitpunkt der ausgefihrten Arbeit

Anzahl der dafiir Beschaftigten mit Namensnennung
Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden
Vertragsnummer

gD~

zur Abzeichnung vorzulegen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1.2.2.08.2

Stundenlohnarbeit

1.2.2.08.3

Stundenlohnarbeit

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergutung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP.........

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschléage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP.........

............... GP s

............... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
1 Bauabsc... Gymnasium
1.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 1.2.2.08
Sonstiges, Netto: ...

Summe Bereich 1.2.2

Brandschutzsanierung konsumtiv, Netto:  ..............................

Summe Gewerk 1.2
Heizungstechnik, Netto:  ..............................

Summe Bauabschnitt 1

Gymnasium, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 76



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2 Bauabschnitt Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
2.1.1 Bereich Fassadensanierung investiv

2.1.1.01 Titel Freischaltung und vorbereiten Baubereich

21.1.011 AuBerbetriebnehmen der Trinkwasseranlage gem. VDI/DVGW 6023

AuBerbetriebnehmen der Trinkwasseranlage gem. VDI/DVGW
6023

Zubringerleitung fir die von der Sanierung betroffenen
Gebaudeteile an der Trinkwasser-Hauptverteilung kalt
abschiebern und Trinkwassernetz komplett entleeren.

Fachgerecht ausfiihren

1 Psch (]

2.1.1.01.2 Beprobung Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn
Beprobung Trinkwasseranlage vor Sanierungsbeginn
in Abstimmung mit dem AG sind vor Sanierungsbeginn der
Trinkwasseranlage, an durch den AG vorgegebenen Stellen,
Trinkwasserproben zu entnehmen und gemal den geltenden
Vorschriften und der aktuellen TrinkwV auf eine eventuell
vorhandene Keimbelastung hin zu unteruchen.

Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchfiihren zu lassen.

Folgender Umfang ist zu bertcksichtigen:

- 1x Probenentnahme TWK Untersuchung der Probe auf
mikrobiologische Befunde (KBEs und Pseudomonaden)

Fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 2.1.1.01
Freischaltung und vorbereiten Baubereich, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 77



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.02 Titel Bauwasser

2.1.1.02.1 Herstellen Bauwasseranschluss
Herstellen Bauwasseranschluss

Anschluss einer PE- Leitung an den von der Sanierung
betroffenen Verteilerabgang aus Kupferrohr DN80 in der
Technikzentrale, einschlieRlich aller bendtigten
Verbindungsteile, Systemtrenner BA und Entnahmearmatur.

1x Zapfstelle 3/4 Zoll
2x Zapfstelle 1/2 Zoll

einschliellich aller Kleinteile.
inkl. Wasserzahler

Dokumentation der Wasserzahlerstande vor wahrend und nach
der Baumaflnahme.

Fachgerecht ausfiihren

2Psch EP.......ccccveeei. GP e,

2.1.1.02.2 PE80-Rohr, DN 25, Trinkwasser
PE80-Rohr, DN 25, Trinkwasser

Druckrohrleitung zur Trinkwasserversorgung gemaf
DIN EN 12201 aus PE 80, Farbe schwarz,
im Ringbund, mit glatten Enden.

Nennweite: DN25
PN: 12,5
SDR: 11,5

Rohrleitung liefern und zur provisorischen Wasserversorgung
verlegen und anschlief3en.

90 m EP..oo GP s

2.1.1.02.3 Selbstlimitierendes Heizband
Selbstlimitierendes Heizband

fur die energiesparende Frostfreihaltung von Rohrleitungen.
Leistung 10 W/m bei 10 Grad C.

Heizleiteraufbau:

Kohlenstoff dotiertes Kunststoff-Heizelement

CU vernickelte Versorgungs-Leiter (1,0 gmm)
Schutzleitergeflecht und UV-bestandige Polyolefin
Aufdenisolierung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 78



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

Lv

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Realschule

Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.02.4

2.1.1.02.5

Technische Daten:

Nennleistung 10 W/m bei 10 Grad C
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE

Kabeltyp selbstbegrenzend parallel
Abschirmung Schutzgeflecht
AuBenisolierung TPE-0
UV-bestandig

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

90 m EP..........

Anschluss- und Verbindungsset
Anschluss- und Verbindungsset

fur die fachgerechte Verbindung zwischen Heizband und
Heizband sowie Heizband und Versorgungsleitung. Ausfiihrung
mit Quetschverbindern und Schrumpfschlauchen. Inklusive
Endabschluss fir Heizbandende.

Technische Daten:
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP..........

Kaltleiter fiir selbstlimitierendes Heizband
Kaltleiter fir selbstlimitierendes Heizband

Flexibles Spezialkabel als Kaltleiter zum fachgerechten
Anschluss des selbstlimitierenden Heizbandes an das
Versorgungsnetz.

Geeignet fur den AulReneinsatz.

Lieferumfang 10 Meter Rollenware.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP..........

............. GP s

............. GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.02.6

2.1.1.02.7

2.1.1.02.8

Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes
Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes

selbstklebendes, weichgeglihtes Aluminiumklebeband.
Gultiger Temperaturbereich von -40 bis +140 Grad C.

Technische Daten:

Lange 50 m

Breite 75 mm

Klebekraft DIN EN 1939, >=15 N/15 mm
Trager weichgeglihte Aluminiumfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

4 Stk EP........

Warnhinweisaufkleber
Warnhinweisaufkleber

zur Kennzeichnung der elektrisch beheizten Bereiche
aus PVC.
Verhalt sich im Brandfall selbstverldschend nach ISO 3795.

Lieferumfang: 10 Stiick pro Verpackungseinheit.
Abmessungen:

Lange 200 mm

Breite 85 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP..........

AuBentemperaturregler
AuBentemperaturregler

zur aulRentemperaturabhangigen Regelung selbstlimitierender
Heizbander fur die energiesparende Frostfreihaltung von
Rohrleitungen. Zwei-Punkt-Regelverfahren. Geeignet fir
AuBenbereich (IP 65). Verwendbar mit Aul3en- und
Inneneinstellung. Fuhler verlangerbar auf 100mm. Hysterese
einstellbar.

Lieferung inklusive Rohranlegefihler.

Technische Daten:

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme <=4 VA

Temperaturbereich -40 bis +20 Grad C

- Fortsetzung auf nachster Seite -

................. GP s

................ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.02.9

Betriebstemperatur -20 bis +50 Grad C
Betriebstemperatur -40 bis +70 Grad C
Regelverfahren Zwei Punkt

Schaltkontakt Relais-Wechsler, potentialfrei
Schaltstrom <= 16 (4) A

Hysterese +/- 0,5 K bis + 5 K
Temperaturabsenkung ca. 5 K fest
Schutzklasse |l

Hoéhe/Breite/Tiefe 56/122/120 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

2 Stk EP..........

Warmedammung DN 25
Warmedammung DN 25

Warmedammung an Rohrleitungen, Mediumtemperatur kleiner
120 Grad C, Umgebungstemperatur 10 Grad C, Montageort in
Zentralen, Fluren, Zwischendecken, Mediengangen, Hohe der
Rohrleitung von 0,5 m bis 4,0 m Gber Standflache, Lage der
Rohrleitung waagerecht und senkrecht, Dammstoff aus
Mineralfaser- Da&mmschalen, Nennwert VDI 2055, bei einer
Baustoffklasse A1, nichtbrennbar nach DIN 4102, alukaschiert,
Rohdichte des Dammstoffes 40 kg/m3, an Rohrleitung aus
Kupfer, mit Bindedraht aus dem Werkstoff des Drahtgeflechtes
befestigen. Langs- und Rundnahte mit Aluminiumklebeband
Uberkleben.

Dammestoffdicke nach aktueller EnEV flir Rohrleitungen.

Zur technischen Ausflihrung sind alle nach DIN 18299 (ATV)
sowie DIN 18421 gultigen Regeln zu beachten. Darlber hinaus
gelten alle zum Ausflihrungszeitpunkt giltigen EN-und
DIN-Normen, Arbeitsstattenrichtlinien,
Unfallverhitungsvorschriften, behordliche Erlasse und Ge-
setze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen
der Feuerwehr.

Verwendung von Klebstoff schwer entflammbar, Damm-
schichtdicke nach Energieeinsparungsverordnung Anhang 5,
Tabelle1.

Zum Schutz vor Feuchtigkeitseintritt mittels selbstklebender
Folie verklebt.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

90 m EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

................ GP

................ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.1.1.02
Bauwasser, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 82



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.03 Titel Demontage und Einlagerung gebaudetechnischer Anlagen

2.1.1.031

2.1.1.03.2

2.1.1.03.3

Demontage, einlagern Sanitirobjekte

Demontage Sanitarobjekte

Im Zuge der Fassadensanierung sind die im Bereich der
Fassade befindlichen sanitéren Einrichtungen zu demontieren
und zu reinigen.

AnschlieRend ist das Sanitarporzellan an den im Vorfeld mit
dem AG abgestimmten Lagerflachen einzulagern.

Fachgerecht demontieren, reinigen und zur spateren Montage
einlagern.

Demontage, einlagern WC-Anlage Bereich Fassade
Demontage, einlagern WC-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch WC-Anlage

bestehend aus Stand-, oder wandhangendem-WC demontieren
einschlieBlich:

e Spllrohr und Beschlage

Fachgerecht ausfiihren

13 Stk EP...........

Demontage Waschtischanlage Bereich Fassade
Demontage Waschtischanlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch Waschtischanlage

bestehend aus:

Armaturen

Seifenspender/ Desinfektionsspender
Papierspender

Handtuchhalter

Ablage

Wandspiegel

Fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP...........

Demontage, einlagern Urinal-Anlage Bereich Fassade
Demontage Urinal-Anlage Bereich Fassade

wie zuvor beschrieben, jedoch Urinal-Anlage

demontieren einschlieflich:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP

............... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 83



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

e Spllrohr und Beschlage

Fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 2.1.1.03
Demontage und Einlagerung gebaudetechnischer Anlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 84



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
2.1.1.04 Titel Montage eingelagerter gebdudetechnischer Anlagen
Montage eingelagerte Sanitdrobjekte
Montage eingelagerte Sanitarobjekte
Die Im Zuge der Fassadensanierung demontierten und
eingelagerten sanitaren Einrichtungen sind nach Fertigstellung
an der ursprunglichen Position zu montieren.
2.1.1.041 Montage eingelagerte WC-Anlage Bereich Fassade
Montage eingelagerte WC-Anlage Bereich Fassade
wie zuvor beschrieben,
WC-Anlage an urspriinglicher Position montieren einschlieflich:
e Spllrohr und Beschlage
Fachgerecht ausfiihren
13 Stk EP.oos GP oo,
2.1.1.04.2 Montage eingelagerte Waschtischanlage Bereich Fassade
Montage eingelagerte Waschtischanlage Bereich Fassade
wie zuvor beschrieben,
Waschtischanlage an urspringlicher Position montieren
einschlieBlich:
e Armaturen
o Seifenspender/ Desinfektionsspender
o Papierspender
e Handtuchhalter
e Ablage
o Wandspiegel
Fachgerecht ausfiihren
1 Stk EP..o GP
2.1.1.04.3 Montage eingelagerte Urinal-Anlage Bereich Fassade
Montage eingelagerte Urinal-Anlage Bereich Fassade
wie zuvor beschrieben,
Urinal-Anlage an urspringlicher Position montieren
einschliellich:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

e Spllrohr und Beschlage

Fachgerecht ausfiihren

3 Stk EP..oo

Summe Titel 2.1.1.04
Montage eingelagerter gebdudetechnischer Anlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.1.05 Titel Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten
ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Far Arbeiten, die im Rahmen der Baumafinahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht tibersehen
werden konnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeftihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spatestens am 1. Tag nach der Ausflihrung
der Bauleitung mit ausfuhrlicher Angabe von

Art der ausgeflihrten Arbeit

Zeitpunkt der ausgefihrten Arbeit

Anzahl der dafir Beschaftigten mit Namensnennung
Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden
Vertragsnummer

agbrwh=

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergutung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 87



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.1.05.1

Stundenlohnarbeit

2.1.1.05.2

Stundenlohnarbeit

werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausfihren, der Verrechnungssatz fur die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fiir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP..oo

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP..oos

Summe Titel 2.1.1.05

Sonstiges, Netto:

Summe Bereich 2.1.1

Fassadensanierung investiv, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 88



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2 Bereich Brandschutzsanierung investiv
2.1.2.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Freischalten und vorbereiten Baubereich
Freischalten und vorbereiten Baubereich

2.1.2.011 AuBerbetriebnehmen der Feuerléschanlage
AuBerbetriebnehmen der Feuerldschanlage

Zubringerleitung fur die Realschule abschiebern und vollstandig
entleeren. Umschluss zur weiteren Versorgung der Aula und
des Gymnasiums vornehmen.

Fachgerecht ausfiihren
1 Psch GP

Demontage und Entsorgung gebaudetechnischer Anlagen
Demontage und Entsorgung gebaudetechnischer Anlagen

2.1.2.01.2 Demontage Verteiler Trinkwasser aus CU-Rohr
Demontage Verteiler Trinkwasser aus CU-Rohr

Trinkwasserverteiler fur TWK innerhalb der Technikzentrale aus
Kupferrohr vollstandig demontieren und entsorgen,
einschlieBlich Mineralwollddmmung und Blechummantelung.

Das demontierte Material ist durch den Auftragnehmer vor Ort
fur den Transport in transportfahige Langen von max. 2,0 m
Lange zu schneiden und aus der Technikzentrale ins Freie zu
transportieren und in vom Auftragnehmer bereitzustellende
Containern zu sammeln und abzutransportieren.

In die Position ist folgender Verteiler einzuberechnen:

4x Abgange mit diversen Einbauteilen bis DN 100

- horizontal zu Uberwindende Entfernung ca. 30m

Verteiler einschlief3lich Befestigung, Ein- und Anbauteilen,
Entleerungen und Dammung.

Fachgerecht ausfiihren und entsorgen.

1 Psch GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

Lv

Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.01.3

21.2.01.4

2.1.2.01.5

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Demontage Feuerléschleitungen

Demontage Feuerldschleitungen

Feuerldschleitungen sind zuriickzubauen.

Montagehdhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus Stahlrohr an
Wanden und Decken. Einschlie3lich aller

Form- und Verbindungsstlicke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausfiihren und entsorgen.

Demontage Feuerléschleitung bis DN 50
Demontage Feuerléschleitung bis DN 50

wie vor beschrieben jedoch bis DN 50
fachgerecht ausfuhren und entsorgen

110 m EP..oo GP i

Demontage Feuerloschleitung bis DN 100
Demontage Feuerldschleitung bis DN 100

wie vor beschrieben jedoch bis DN 100

fachgerecht ausfuhren und entsorgen

110 m EP..oo GP i

Demontage, AuBBerbetriebnahme Wandhydrant Typ F
Demontage, AuRerbetriebnahme Wandhydrant Typ F

einschlieBlich der folgend aufgefiihrten Komponenten:

Feuerloscher bis 12kg

Zubringerschlauch mit Anschlusskupplung
Schlauchanschlussventil

Schlauchspindel

Wandeinbaukasten

Fachgerecht demontieren und entsorgen

11 Stk EP..o GP
Demontage Trinkwasserleitungen
Demontage Trinkwasserleitungen
Trinkwasserleitungen sind zurtickzubauen.
Montagehodhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.01.6

21.2.01.7

2.1.2.01.8

2.1.2.01.9

2.1.2.01.10

Mehrschichtverbund-, Stahl- und

Kupferrohr an Wanden und Decken. Einschliellich aller
Form- und Verbindungsstlicke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausfiihren und entsorgen.

Demontage Trinkwasserleitung bis DN 32
Demontage Trinkwasserleitung bis DN 32

wie vor beschrieben jedoch bis DN 32

fachgerecht ausfuhren und entsorgen

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

273 m EP..oo GP i

Demontage Trinkwasserleitung bis DN 65
Demontage Trinkwasserleitung bis DN 65

wie vor beschrieben jedoch bis DN 65

fachgerecht ausfuhren und entsorgen

70 m EP..oo GP s

Demontage Trinkwasserleitung bis DN 80
Demontage Trinkwasserleitung bis DN 80

wie vor beschrieben jedoch bis DN 80

fachgerecht ausfiihren und entsorgen

16 m EP..oo GP

Demontage Trinkwasserleitung bis DN 100
Demontage Trinkwasserleitung bis DN 100

wie vor beschrieben jedoch bis DN 100

fachgerecht ausfiihren und entsorgen

Demontage/Montage Systemtrenner DN 20
Demontage/Montage Systemtrenner DN 20

Der innerhalb der Heizungsnachspeisung verbaute

Systemtrenner ist im Hinblick auf die Trinkwasserhygiene
deplatziert.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bestehenden Systemtrenner demontieren und an neuer, mit
dem Fachplaner abzustimmenden, Position montieren.

Rohr, Fittings und Dichtungen werden gesondert vergutet.
Fachgerecht ausfiihren
1 Stk EP GP i

Demontage Schmutzwasserleitungen
Demontage Schmutzwasserleitungen

Schmutzwasserleitungen sind zurtickzubauen.
Montagehdéhe bis 4,0 m. Rohrleitungen aus Guss-, SML-
und HT- Rohr an Wanden und Decken.

Inkl. aller Bogen, Formteile, Verbindungsstiicke und
Befestigungsmaterial.

Fachgerecht ausflhren und entsorgen.

2.1.2.01.11 Demontage Schmutzwasserleitung bis DN 150
Demontage Schmutzwasserleitung bis DN 150

wie vor beschrieben jedoch bis DN 150

fachgerecht ausfiihren und entsorgen

305 m EP..oo GP

Demontage Regenwasserleitungen innenliegend
Demontage Regenwasserleitungen innenliegend
Regenwasserleitungen sind zurlickzubauen.
Montagehodhe bis 4,0 m. Rohrleitungen aus Guss-, SML-
und HT- Rohr an Wanden und Decken.

Inkl. aller Bégen, Formteile, Verbindungsstlicke und
Befestigungsmaterial.

Fachgerecht ausfiihren und entsorgen.

2.1.2.01.12 Demontage Regenwasserleitung bis DN 150
Demontage Regenwasserleitung bis DN 150

wie vor beschrieben jedoch bis DN 150

fachgerecht ausfiihren und entsorgen

125 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Lv

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.01.13

2.1.2.01.14

2.1.2.01.15

Demontage und Entsorgung Warmedammung und Bauteile
Demontage und Entsorgung Warmedammung und Bauteile

Demontage Dammung an Rohrleitungen bis DN 50
Demontage Dammung an Rohrleitungen bis DN 50

einschl. Formsticken und Ummantelung der alukaschierten

Dammung inkl. PE-Folie oder Ummantelung mit Alugrobkorn.

Dammstarke bis 40mm.
Demontage und entsorgen der anfallenden Materialien.
Abrechnung per Ifd. Meter.

Komplett demontieren und fachgerecht entsorgen.

140 m EP.......

Demontage Dammung an Rohrleitungen bis DN 100
Demontage Dammung an Rohrleitungen bis DN 100

einschl. Formstlicken und Ummantelung der alukaschierten

Dammung inkl. PE-Folie oder Ummantelung mit Alugrobkorn.

Dammestarke bis 40mm.
Demontage und entsorgen der anfallenden Materialien.
Abrechnung per Ifd. Meter.

Komplett demontieren und fachgerecht entsorgen.

10 m EP.......

Demontage Sanitdrobjekte
Demontage Sanitarobjekte

Demontage Waschtischanlage
Demontage Waschtischanlage

bestehend aus:

- Armaturen

- Seifenspender/ Desinfektionsspender
- Papierspender

- Handtuchhalter

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.................. GP

.................. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Ablage
- Wandspiegel
- Eckventile

einschliellich:

- Demontage der Trinkwasserleitung bis 5m Lange
- Demontage der Schmutzwasserleitung auf 1m Lange
- Schuttentsorgung.

Fachgerecht ausflhren und entsorgen.

35 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 2.1.2.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 94



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
2.1.2.02 Titel Feuerloschanlagen

A0022 Komponenten Feuerléschanlage

Ausfuhrungsbeschr.

A0023

Ausfuhrungsbeschr.

Komponenten Feuerléschanlage

Feuerlosch- und Druckerh6hungsanlagen
Feuerldsch- und Druckerhéhungsanlagen

Bei Feuerldsch-Druckerhdhungsanlagen ist die DIN 14462/A1
und DIN 1988-5/6 sowie die
Baugenehmigung/Brandschutzgutachten, die Musterbauordnung
sowie die MLAR zu berticksichtigen.

Beim Anschluss eines Vorlagebehalters mit Schwimmer- oder
Magnetventilen an das Trinkwassernetz sind die Regeln der DIN
1988/ DIN EN 806 und die Vorschriften der ortlichen
Wasserversorgungsunternehmen zu beachten, bzw. ist vor dem
Einbau deren Genehmigung einzuholen.

An Vorlagebehaltern muss eine Sicherheitseinrichtung zum
Schutz des Trinkwassers gegen Verschmutzung durch
RuckflieRen/Ricksaugen nach DIN EN 1717 (Ausfihrung nach
DIN EN 13076/13077) vorhanden sein.

Einspeisearmaturen missen ein DIN-DVGW Zertifikat
vorweisen, um an das o¢ffentliche Trinkwassernetz (direkt)
angeschlossen zu werden.

Hausanschlussleitung und Wasserzahler sind entsprechend
auszulegen. Erst nach Aussagen Uber die
Wasser-Nachspeisemenge kann ermittelt werden, ob ein
Behalter ausreichend ist oder ob noch Erweiterungsbehalter
erforderlich werden. Fir standige Entnahme von Trinkwasser
vor den Magnet- oder Schwimmerventilen ist gemaf DIN 1988 /
DIN EN 806 zu sorgen.

Fir den 3-fachen wochentlichen Rohrvolumenaustausch der
Trinkwasserzuftihrung bis zum Magnetventil oder
Schwimmerventil des Vorlagebehalters sorgen entweder
standige Trinkwasserverbraucher und / oder eine automatische
Spileinrichtung.

Hinsichtlich Entwasserung von Schmutzwasser im Gebaude ist
die DIN 1986-100, DIN EN 12056 Teil 1 u. 2 (Schmutzwasser
System [) zu beriicksichtigen.

Bei Pumpenanlagen mit Grenztaster-Ausstattung wird nur die
voreingestellte Leistung (Wassermenge) bei Betatigung des
Grenztasters freigesetzt und bei Rohrbruch schaltet die Pumpe
ab und es erfolgt eine Stérmeldung.

Hinweis:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Werden laut DIN 14462/A1 (siehe Punkt 4.1.8.1 Allgemeines)
zur Erhéhung der Betriebssicherheit z.B. redudante
Pumpenaggregate (DEA) eingesetzt, dann muss jedes die
geforderte Léschmenge fordern kénnen.
2.1.2.02.1 Nass-Trennstation als Kompaktanlage

Nass-Trennstation als Kompaktanlage

Anlage: 18 m®
Wasserversorgungsanlage/Druckerhéhungsanlage

2 Pumpen-Anlage

Wasserversorgungsanlage als Kompakt-
Anlage zur Druckerhoéhung oder als
Wasserversorgung zum Anschluss an
Vorbehalter/Versorgungsnetz.

Bestehend aus:

normalsaugender, vertikaler mehrstufiger
Edelstahl-Hochdruck-Kreisel-Pumpe mit Elektromotor.
Wellenabdichtung durch drehrichtungsunabhangige
Gleitringdichtung.

Membrandruckbehalter (Inhalt 8 1) inkl. integrierter
Ruckflussverhinderer, Druckschalter und Manometer zur
automatischen Anlagensteuerung.

Vollelektronische Regeleinheit ER .

Schalter fir Hand-Automatik.

Schaltung der Pumpe durch Druckschalter.

Mit Betriebs- und Stérmeldeleuchte sowie potentialfreien
Kontakten fir Sammelstér- und Sammelbetriebsmeldung.
Anschlussfertig verdrahtet und verrohrt mit druckseitigem
Getriebekugelhahn auf Grundrahmen montiert.

Fordermedium: Wasser
Foérdermedientemperatur (max. 50° C): 20° C
Fordermenge: 18,00 m3/h

Forderhdhe bei Q=0: 77,00 m

Zulaufdruck (max. 6 bar)

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Motor:

Leistung (P2): 4,0 kW
-Nenndrehzahl: 2900 1/min
-Wicklung: 3~400V/50Hz
-Nennstrom: 7,8 A

-Schutzart: IP 55

Saug- und Druckanschluss: DN65

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die Inbetriebnahme ist im Regelfall durch den vom Hersteller
autorisierten Kundendienst vorzunehmen.
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlusse.
1 St. EP..o GP e
2.1.2.02.2 Vorbehilter fiir Feuerléschanlagen 600 | rund
Vorbehalter fir Feuerléschanlagen 600 | rund
Athmospharisch bellfteter Vorbehalter.
Vorbehalter gemaf DIN 14462 fur den mittelbaren Anschluss
von Feuerléschanlagen nach DIN 1988-600 an das 6ffentliche
Trinkwassernetz. In runder Bauform. Material: Polyethylen,
Farbe schwarz, mit Revisions6ffnung mit werkzeuglos
verschliessbarem Deckel; mit Zulauf- und
Entnahmeanschlissen,
Uberlauf als freier Auslauf, Typ AB nach DIN EN 1717 mit nicht
Kreisférmigem Querschnitt, einschliesslich
Wasserstandsanzeige, Entleerung, Schwimmerschalter als
Wassermangelschutz- Signalgeber, Be- und Entliftung mit
Siebeinsatz, mit inneren Schallwanden zur Medienberuhigung.
Nutzinhalt: 600 |
Durchmesser: 800 mm
Hoéhe: 1700 mm
Zulauf-Anschluss: 1 x R 2”
Entnahme-Anschluss: DN 50
inkl. Schwimmerventil zum Einsatz bei offenen
Vorbehaltern bis 1000 | Nutzvolumen zur
Niveauregulierung.
Zuldssiges Medium: Wasser ohne abrasive Stoffe
Mediumtemperatur: max. 50° C
Zulaufdruck: max. 10 bar
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
1 St. EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.02.3 Steinfianger
Steinfanger
in gleicher Nennweite wie Vorbehalter in Schragsitzform,
Flanschenanschluss nach DIN 2501, PN 16, mit
auswechselbarem Sieb, Maschenweite 1,0 mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
1 St. EP..o GP
21.2.024 Gummi-Kompensator DN 65; PN 16
Gummi-Kompensator DN 65; PN 16
fur den spannungsfreien
Anschluss von Wasserversorgungs- und
Druckerhdéhungsanlagen
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
2 St. EP..o GP
2.1.2.02.5 Gewinde-Flansch DN 65; PN 16
Gewinde-Flansch DN 65; PN 16
Anschlusse 2 1/2”
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
2 St. EP..o GP
2.1.2.02.6 Doppelnippel 2 1/2”
Doppelnippel 2 1/2”
mit Rechtsgewinde 2 1/2” verzinkt
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
1 St. EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.02.7 Gewindekappe R 2 1/2”

Gewindekappe R 2 1/2”
verzinkt

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 st. EP..oos GP

2.1.2.02.8 Uberwachungseinheit fiir die Druckerhéhungsanlage
Uberwachungseinheit fiir die Druckerhéhungsanlage

Uberlaufmelder mit Edelstahlkontaktauslésung im Kunstharz
vergossenem Gehause fur offenem Vorbehalter mit
Warnleuchte und Hupe

und potentialfreien Kontakt zur Weiterleitung an GLT.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlisse.

1 St. EP..oo GP

2.1.2.02.9 Thermische Bypasssteuerung
Thermische Bypasssteuerung

zur Vermeidung von Pumpenschéden durch Uberhitzung.

bestehend aus:

- Druckerhoéhungsanlagen-Anlegethermostat
- Kugelhahn mit Flugelgriff IGIAG 1/2”

- Schmutzfanger 1/2”

- Universalspannband

- Spannschloss

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.02.10 Einspeiseschrank mit Feuerwehrschloss

Einspeiseschrank mit Feuerwehrschloss
Aufputz wandhangend aus Edelstahl.
Abessungen (BxHxT): 700 x 700 x 300mm

bestehend aus:

- Einspeisearmatur komplett - hangend gem. DIN 14461 Teil 4
- Kupplungsschliissel

- Verschluss Feuerwesen (Feuerwehrschloss)

- Aufkleber Léschwasser-Einspeisung

- Aufkleber Einspeisehinweis

- Feuerwehrschlussel fur 6-kant Schloss

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP..oos GP

2.1.2.02.11 Riickflussverhinderer DN 80
Ruckflussverhinderer DN 80

mit DVGW Zulassung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP..oos GP

2.1.2.02.12 Be- und Entliftungsventil
Be- und Entliftungsventil

Gehause: Rotguss, Kugelabdichtend.
Entleerleistung: 3000 Ltr./Min.

Dichtung: EPDM mit KTW Zulassung

DN 50, PN 16 zum Be- und Entliften von
Versorgungsleitungen flr Wasser bis 90° C mit 1/2”
Prufanschluss. Gehause

mit 2"Aussengewinde. Anschluss Uberlauf: R 1 %

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 St. EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.02.13 Einbau-Wandhydrant Typ F
Einbau-Wandhydrant Typ F

Schrank

- aus verzinktem Stahlblech, RAL 3000

- innen und auflien pulverbeschichtet

- mit eingebautem Strahlrohrhalter

- mit 4 Befestigungsléchern in der Rickwand
- mit BelUftungsléchern im Boden

Tlre

- einlaufend, mit Umkantung

- Ecken verschweif}t, 180° aufschlagbar

- eben glatte Ausfiihrung

- und nicht sichtbaren Scharnieren

- mit versenktem Drehgriff in Ttrfarbe, plombierbar

Ausstattung nach DIN EN 671-1
- Haspel, wasserfiihrend, 210° ausschwenkbar,
- RAL 3001 rot, pulverbeschichtet

- mit formstabilem Schlauch DN 25 30m lang DIN EN 694-1,

aufgewickelt

- mit absperrbarem Strahlrohr DIN EN 671-1 und 6 mm
Mundstlicks6ffnung

- Zubringerschlauch 1” mit C-Anschlu3kupplung und
Gewindestutzen

- SchlauchanschluRventil G 2 A mit C-Festkupplung

- Montageverschraubung DN 50, G 2 A nach DIN 14461 aus

Messing

- Hinweisschild selbstklebend, GroRe 200 x 200 mm nach VBG

125 fur Wandhydrant
Abmessungen: Grofle: B=700 H=800 T=250 mm
Liefern und in vorhandener Wandniesche montieren in

betriebsfertiger Arbeit, einschl. Klein-, Befestigungs- und
Dichtmaterialien, sowie befestigen des Hinweisschildes.

3 st EP..oos GP

2.1.2.02.14 Aufputz-Wandhydrant Typ F
Aufputz-Wandhydrant Typ F

Schrank

- aus verzinktem Stahlblech, RAL 3000

- innen und auflen pulverbeschichtet

- mit eingebautem Strahlrohrhalter

- mit 4 Befestigungsléchern in der Rickwand
- mit BelUftungsléchern im Boden

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ture
- einlaufend, mit Umkantung
- Ecken verschweil}t, 180° aufschlagbar
- eben glatte Ausfuhrung
- und nicht sichtbaren Scharnieren
- mit versenktem Drehgriff in Turfarbe, plombierbar
Ausstattung nach DIN EN 671-1
- Haspel, wasserfiihrend, 210° ausschwenkbar,
- RAL 3001 rot, pulverbeschichtet
- mit formstabilem Schlauch DN 25 30m lang DIN EN 694-1,
aufgewickelt
- mit absperrbarem Strahlrohr DIN EN 671-1 und 6 mm
Mundsttickséffnung
- Zubringerschlauch 1” mit C-Anschlu3kupplung und
Gewindestutzen
- Schlauchanschluf3ventil G 2 A mit C-Festkupplung
- Montageverschraubung DN 50, G 2 A nach DIN 14461 aus
Messing
- Hinweisschild selbstklebend, Grofie 200 x 200 mm nach VBG
125 fir Wandhydrant
- Gebrauchs- und Einbauanleitung nach DIN
Abmessungen: Grofle: B=700 H=800 T=250 mm
Liefern und in vorhandener Wandniesche montieren in
betriebsfertiger Arbeit, einschl. Klein-, Befestigungs- und
Dichtmaterialien, sowie befestigen des Hinweisschildes.
1 St. EP.oos GP e
2.1.2.02.15 Grenztaster fiir Schlauchanschlussventil
Grenztaster fir Schlauchanschlussventil
mit integriertem Meldewiderstand fir Steuerung der Schalt- u.
Versorgungszentrale, 4-adrig, Kabellange ca.1m, 100%ige
Drahtbruch-und Kurzschlussiberwachung inkl.
Befestigungskonsole,Wandhydranten-Abzweigdose und
Steuerscheibe.
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlusse.
4 St EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.02.16 Grenztaster Anschlussdose

Grenztaster Anschlussdose
2-Draht Grenztaster Anschlussdose

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 St EP..oo GP s

2.1.2.02.17 Steuerleitung Grenztaster
Steuerleitung Grenztaster

JY(ST)Y 2x2x0,8mm (maximale Leitungslange 4000m)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

185 m EP..oos GP

A0024 Feuerloschleitungen

Ausflh beschr. . .
USIENTUNGSDESEN  Eeuerldschleitungen

A0025 Systemrohr C-Stahl Presssystem
Austtihrungsbesehr: - gy stemrohr C-Stahl Presssystem

Verwendungszwecke

- Fir Léschwasser (nass)

- FUr Sprinkler (nass)

- Fir Léschwasser und Sprinkler

Eigenschaften
- Sendzimir-verzinkt

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir
Feuerldschleitungen nass.

Verlegung in Gebauden, Montagehdhe tber
Gelande/Fullboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.02.18 Systemrohr C-Stahl 54mm x 1,5mm
Systemrohr C-Stahl 54mm x 1,5mm
wie vor beschrieben, jedoch: 54mm x 1,5mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
110 m EP..o GP e
2.1.2.02.19 Systemrohr C-Stahl 76,1mm x 2mm
Systemrohr C-Stahl 76,1mm x 2mm
wie vor beschrieben, jedoch: 76,1mm x 2mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
77m EP..o GP
2.1.2.02.20 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN50
C-Stahl Muffe (verzinkt) DN50
DN 50 d 54 mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
10 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.02.21 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN65
C-Stahl Muffe (verzinkt) DN65
DN 65 d76,1 mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
5 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.02.22 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN50-DN65
C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN50-DN65
DN50-DN65
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
3 Stk EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.02.23 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50
DN 50 d 54 mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
22 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.02.24 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN65
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN65
DN 65d 76,1 mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
17 Stk EP..o GP
2.1.2.02.25 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 50
C-Stahl T-Stlick (verzinkt) DN 50
Abgang gleich oder reduziert,
DN 50 d 54 mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
1 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.02.26 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 65
C-Stahl T-Stlick (verzinkt) DN 65
Abgang gleich oder reduziert,
DN 65d 76,1 mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
2 Stk EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.02.27 C-Stahl Ubergang (verzinkt) 54mm x 2"
C-Stahl Ubergang (verzinkt) 54mm x 2"

DN 50 d 54 mm
mit 2" Gewinde

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..oo GP

Summe Titel 2.1.2.02
Feuerloschanlagen, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03 Titel Trinkwasseranlagen

A0026 Armaturen und Hygieneeinrichtungen
Ausfuhrungsbeschr. . i
Armaturen und Hygieneeinrichtungen

A0027 Freistrom-Absperrventil mit Entleerung
Ausfihrungsbesehr £ eistrom-Absperrventil

Freistrom-Absperrventil, komplett aus Rotguss, geeignet

fur Trinkwasser, mit wartungsfreier, selbstfettender
EPDM-Lippendichtung, mit Niro-Sitzring, totraumfrei,

mit PTFE-Sitzdichtung, nach DIN EN 1213, mit DIN-/DVGW-
und Schallschutzzulassung, PN 16, mit Entleerung,
beidseitig mit AuRengewinde, zum universellen Anschluss
von Verschraubungen fir Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und
Mehrschichtverbundrohr mit Entleerung.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.031 Freistrom-Absperrventil DN 25 mit Entleerung
Freistrom-Absperrventil
wie zuvor beschrieben, jedoch:

Grole DN 25
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 Stk EP..oo GP s

2.1.2.03.2 Freistrom-Absperrventil DN 32 mit Entleerung
Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

GrolRe DN 32
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

6 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.03.3 Freistrom-Absperrventil DN 40 mit Entleerung
Freistrom-Absperrventil
wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 40
mit Entleerung
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
2 Stk EP..o GP
21.2.03.4 Freistrom-Absperrventil DN 50 mit Entleerung
Freistrom-Absperrventil
wie zuvor beschrieben, jedoch:
Groe DN 50
mit Entleerung
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
3 Stk EP..o GP
2.1.2.03.5 Freistrom-Absperrventil DN 80 mit Entleerung
Freistrom-Absperrventil
wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 80
mit Entleerung
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
1 Stk EP..o GP e,
2.1.2.03.6 Freistrom-Absperrventil mit Riickflussverhinderer DN80

Freistrom-Absperrventil mit Rickflussverhinderer DN80

mediumberihrte Metallteile aus entzinkungsfreiem und
korrosionsbestandigem Rotguss. EPDM-Sitzdichtung,
wartungsfreie Spindelabdichtung mit EPDM-Lippendichtung,
unter Druck austauschbar, Kegel drehbar gelagert, gegen
Druckschlage gesichert. Auflengewinde fur flachdichtende
Verschraubungen, Entleerventil seitlich, mit drehbarem
Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe, mit Prifeinrichtung,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Spindelgewinde aulerhalb des Mediums, verschleil3fester
Ventilsitz aus Edelstahl, mit Handrad, totraumfrei, fir
waagerechten und senkrechten Einbau geeignet, mit
Absperrfunktion zur Wartung, Druckstufe PN 16, max.
Betriebstemperatur 100 GradC

Einschl. Press- und Dichtmaterial

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 Stk EP..oo GP

A0028 Anschlussverschraubung
Ausfiihrungsbeschr.
uSTNINGShEse™  Anschlussverschraubung

mit Pressmuffe

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.7 Pressverschraubung DN 15
Pressverschraubung DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

8 Stk EP..oo GP

2.1.2.03.8 Pressverschraubung DN 20
Pressverschraubung DN 20

wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 20

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

8 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.03.9 Pressverschraubung DN 25
Pressverschraubung DN 25
wie zuvor beschrieben, jedoch:
GrolRe DN 25
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
16 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.03.10 Pressverschraubung DN 32
Pressverschraubung DN 32
wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 32
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
7 Stk EP..o GP
2.1.2.03.11 Pressverschraubung DN 40
Pressverschraubung DN 40
wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 40
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
7 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.03.12 Pressverschraubung DN 50
Pressverschraubung DN 50
wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 50
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
11 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.03.13 Pressverschraubung DN 80
Pressverschraubung DN 80

wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 80

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2 Stk EP..oo GP s

A0029 Dammschale universell fiir Freistromabsperrventil
Ausfuhrungsbeschr. . . .. . .
Dammschale universell fir Freistromabsperrventil

Dammschale universell fur Freistromventile, aus
geschlossenzellig

geschaumtem Polyethylen mit zusatzlicher, fester Aulenhaut,
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Warmeleitfahigkeit nach 1ISO
2581 0,035

W/mK, Entleerungsventil6ffnung vorgeformt, inkl.
Verschlussbigeln, mit

handelsiiblichen Klebern diffusionsdicht verschlieRbar.

Liefern und fachgerecht montieren.

2.1.2.03.14 Dammschale fiir Freistromabsperrventil DN 25
Dammeschale flr Freistromabsperrventil DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch:
GrolRe DN 25
liefern und fachgerecht montieren.

1 Stk EP..oos GP

2.1.2.03.15 Dammschale fiir Freistromabsperrventil DN 32
Dammeschale flr Freistromabsperrventil DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch:
GrolRe DN 32

liefern und fachgerecht montieren.

7 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Lv

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.16

2.1.2.03.17

2.1.2.03.18

A0030

Ausfuhrungsbeschr.

Dammschale fiir Freistromabsperrventil DN 40
Dammeschale flr Freistromabsperrventil DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 40

liefern und fachgerecht montieren.

1 Stk EP..........

Dammschale fiir Freistromabsperrventil DN 50
Dammeschale flr Freistromabsperrventil DN 50

wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 50

liefern und fachgerecht montieren.

5 Stk EP..........

Dammschale fiir Freistromabsperrventil DN 80
Dammeschale flr Freistromabsperrventil DN 80

wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 80

liefern und fachgerecht montieren.

1 Stk EP..........

Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe
Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe

zur AP-Montage im Nasszellenbereich, Zwangsdurchstrémung
und Temperaturhaltung der Nasszellen bei
Ringleitungsinstallation fir PWC- und PWH-
Entnahmearmaturen,

bestehend aus:

Dynamischem Stréomungsteiler nach dem Venturi-Prinzip,
einschl. Kartusche fiir die dynamische Venturidise, mit
Nasszellenzuleitung und Nasszellenrtckleitung, Metallteile
komplett aus Rotguss, bestandig gegen aggressives Wasser,
mit Schallschutzzulassung, AP-Vollstromabsperrventilen,
aulerst druckverlustarm, nach DIN EN 13828, entsprechend
den trinkwasserhygienischen Anforderungen gem. DVGW W

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.19

2.1.2.03.20

570, komplett aus Rotguss, bestandig gegen aggressives
Wasser, frei von Messing im mediumberihrten Bereich, mit
wartungsfreier Spindelabdichtung, nach oben herausnehmbares
Innenoberteil, bestehend aus EPDM Dichtungskorper mit
drehbar gelagertem Rotguss-Schliel3kdrper, totraumfrei, mit
ergonomisch gestaltetem Bediengriff 90° drehbar, mit
DIN-/DVGW:- und Schallschutzzulassung, Nenndruck PN 16 und
Dammschalen fir Vollstromabsperrventile und Stromungsteiler,
aus geschlossenzellig geschdumtem Polyethylen mit
zusatzlicher, fester Aulenhaut, Baustoffklasse B 1 nach
DIN4102, Warmeleitfahigkeit nach ISO 2581 0,035 W/mK,

inkl. Verschlussclipse, mit handelstblichen Klebern
diffusionsdicht verschlielbar, Anschlussverschraubungen und
Dammschale.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe AP DN 15
Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe AP DN 15

wie vor beschrieben, jedoch: DN15/15/15

Stromungsteiler ein- und ausgangsseitig
mit Auflengewinde DN 15 (G 3/4)
Nasszellenzuleitung und -riickleitung mit
Uberwurfmutter DN 15 (G 3/4),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
AuRengewinde DN 15 (G 3/4)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dammschale.

1 Stk EP...........

Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe AP DN 20
Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe AP DN 20

wie vor beschrieben, jedoch: DN20/20/20
Stromungsteiler ein- und ausgangsseitig

mit Auflengewinde DN 20 (G 1)
Nasszellenzuleitung und -riickleitung mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.21

2.1.2.03.22

Uberwurfmutter DN 20 (G 1),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Aufiengewinde DN 20 (G 1)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dammschale.

4 Stk EP..oo GP s

Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe AP DN 25
Dynamische-Venturi-Strdomungsteiler-Gruppe AP DN 25

wie vor beschrieben, jedoch: DN25/20/20

Stréomungsteiler ein- und ausgangsseitig
mit Auflengewinde DN 25 (G 1 1/4)
Nasszellenzuleitung und -rtckleitung mit
Uberwurfmutter DN 20 (G 1),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
AuRengewinde DN 20 (G 1)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dammschale.

6 Stk EP..oo GP

Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe AP DN 32
Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe AP DN 32

wie vor beschrieben, jedoch: DN32/20/20

Stromungsteiler ein- und ausgangsseitig
mit Auflengewinde DN 32 (G 1 1/2)
Nasszellenzuleitung und -riickleitung mit
Uberwurfmutter DN 20 (G 1),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Aufiengewinde DN 20 (G 1)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dammschale.

4 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.23

2.1.2.03.24

2.1.2.03.25

Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe AP DN 40
Dynamische-Venturi-Stromungsteiler-Gruppe AP DN 40

wie vor beschrieben, jedoch: DN40/25/25

Stromungsteiler ein- und ausgangsseitig
mit Auflengewinde DN 40 (G 1 3/4)
Nasszellenzuleitung und -riickleitung mit
Uberwurfmutter DN 25 (G 1 1/4),
AP-Vollstromabsperrventile VAV mit
Auengewinde DN 25 (G 1 1/4)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien, sowie
Anschlussverschraubungen und Dammschale.

2 Stk EP.........

Probenahmeventil fiir Eckventil am Waschbecken
Probenahmeventil fir Eckventil am Waschbecken

Zur eindeutigen Probenahme des Kaltwassers am Ausgang des
Eckventils, passend flr Eckventile mit abgehender
Anschlussleitung 10mm in Richtung Entnahmearmatur,
Eingang-Probenahmeventil mit 10 x 1,25 Rohr eingangsseitig,
Ausgang-Probenahmeventil mit G 3/8 AG -
Gewindeverschraubung mit zugfester Messing-Konus
Quetschverschraubung mit Langenausgleich, zur Bestimmung
mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwV in
Kalt- und Warmwasser -Installationssystemen, absperrbar
mittels Sechskant SW 5, Messing- Ventilkorper aus Werkstoff
nach DIN 50930-6 , Ventilsitz- und Oberteilabdichtung mittels
PTFE-Dichtelementen, Ventil komplett verchromt, mit
abflammbarem und drehbarem Edelstahl- Auslaufbogen DN 6
(8x1), Probenahmeventil fiir Druckstufe PN 10

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

4 Stk EP.........

Hygienespiilung
Hygienespulung

Hygienespiileinrichtung Trinkwasser kalt, DN15
Hygienespuleinrichtung Trinkwasser kalt, DN15

Hygienespulung mit Durchflusssensor, mit einem Anschluss, fur
automatisch auslosende Wasserwechsel zur Sicherstellung des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............... GP s

............... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.26

bestimmungsgemalien Betriebs, Bedienung tUber App, mit
einem Anschluss z. B. flr Trinkwasser kalt (PWC), bestehend
aus: Magnetventileinheit(en) mit Sicherungsstift und
Durchflussbegrenzer, Wartungsabsperrung(en),
Kupplungsstiick(en), Netzteil mit Ausgangskabel Lange 5 m,
Steuereinheit, Rohbauset, Bauschutz ablangbar, Abdeckplatte
aus geburstetem Edelstahl, Befestigungsmaterial, Durchfluss 10
I/min (4 oder 15 I/min mit optionalem Zubehdr), zum Einbau im
Nassbau oder in Vorwandsystemen, kleine Ein-/
Revisionsbaumalle, Anschluss an die Systemsteuerung
mdglich, Temperaturmessarmatur Pt 1000 nachristbar, zeit-,
temperatur- und volumenabhangige Spilmalnahmen, zwei
Betriebsmodi voreinstellbar (z. B. fur Schul- und Ferienbetrieb),
Logbuch mit je 3000 Eintragen fur Spul- und Systemereignisse,
integrierte Uberlaufiiberwachung, Anbindung an GLT (iber
Digital 1/0, RohrauRengewinde, Ablauf mit integriertem
Geruchsverschluss DN 50, mit integriertem Magnetventil und
Filtersieb DN 15, mit Absperrfunktion zur Wartung, mit
DVGW-Zulassung W 540, SVGW-Zulassung,
Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1 (bis 15
I/min), Druckstufe PN 10, max, Schutzart IP45,
Leistungsaufnahme 30 W

Betriebstemperatur 70 °C,
Spannungsversorgung 230 V AC,
Betriebsspannung 12 V DC,

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlisse.

3 Stk EP...........

Verbindungs-Set Aufputz CAN-Bus
Verbindungs-Set Aufputz CAN-Bus

fur Hygienespulung, zum Anschluss der Hygienespulung an die
Systemsteuerung, zur Wandmontage, 5 m Anschlusskabel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterialien.

4 Stk EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.27

2.1.2.03.28

2.1.2.03.29

Temperaturmessarmatur fiir Rohrleitung DN15
Temperaturmessarmatur fir Rohrleitung DN15

Temperaturmessarmatur Pt1000, , zum Anschluss an die
Systemsteuerungen oder zur Anbindung an die
Gebaudeleittechnik (GLT), mediumberihrte Metallteile aus
entzinkungsfreiem und korrosionsbestandigem Rotguss,
bestandig gegen aggressives Wasser, inkl. Messelement
Pt1000 4-Leiter, Gehause mit Volldurchgang, Aulengewinde fir
flachdichtende Verschraubungen, totraumfrei, DIN EN 60751,
Druckstufe PN 16, min. Betriebstemperatur 0 °C, max.
Betriebstemperatur 105 °C, Anschlusskabellange 1 m,
Kabelquerschnitt 4 x 0,22 mm?, Sensordurchmesser 6 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

1 Stk EP...........

Temperaturmessarmatur fiir Rohrleitung DN25
Temperaturmessarmatur fur Rohrleitung DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch:
fur Rohrleitung in DN 25

liefern und fachgerecht montieren.

1 Stk EP...........

Systemsteuerung
Systemsteuerung

zur Durchfiihrung, Protokollierung und Uberwachung von
WasserwechselmalRnahmen im PWC und PWH, zur
dezentralen Ansteuerung der Aktoren und Sensoren, Uber
CAN-Bus im System um 62 Einheiten erweiterbar (max. Lange
CAN-Bus 2000 m), USB-Schnittstelle zum Update der Firmware,
Auslesen des Logbuches und Datalogging sowie zum Ein- und
Auslesen der Konfigurationsdatei, zur Ansteuerung von max. 60
Hygienesplilungen mit einem Anschluss in Kombination mit 60
Verbindungssets CAN-Bus, PC- oder Netzwerk-Anbindung tber
mitgeliefertes Adapterkabel mdglich, akustische und visuelle
Alarmmeldung bei Stérung (abschaltbar), Alarmquittierung am
Gerat sowie Benachrichtigung per E-Mail im Stérungsfall
mdglich, Auslesen und Parametrierung mittels integriertem
Webserver, Betriebsarten (16 Speicherplatze): Zeit, Temperatur,
Volumenstromsteuerung, Routine, Sicherung / Leckageschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.03.30

A0031

Ausfiihrungsbeschr.

A0032

Ausfuhrungsbeschr.

und Datalogging, Datalogging mit 12 Mio. Zeilen fur die
Parameter Temperatur, Volumenstrom und Verbrauch,
Ablagerate: 1 s bis 59 min, Handbetrieb aller Ventile an der
Systemsteuerung maglich, zur Wandmontage geeignet,
Logbuch mit 50000 Eintragen fur Spil- und Systemereignisse,
Display mit Hintergrundbeleuchtung, bitte Wartung gem.
Bedienungsanleitung bauseits durchfihren oder optional
beauftragen, min. Umgebungstemperatur 0 °C, max.
Umgebungstemperatur 50 °C, Schutzart IP54,
Spannungsversorgung 230 V AC, externer Eingang 230 V,
Schaltleistung 230 V, 2 A, potentialfreies Alarmrelais, max. 230
V, 2 A, Eigenverbrauch 7 W

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialen, einschl. Herstellen der elektrischen
Anschlisse.

1 Stk EP..........

Koordination Aufschaltung Spiileinrichtung auf GLT
Koordination Aufschaltung Spluleinrichtung auf GLT

Kostenansatz zur Hilfestellung bei der Aufschaltung der
Spuleinrichtungen auf die bauseitige GLT bestehend aus:

- Lieferung der zur Aufschaltung notwendigen Unterlagen wie
Schaltbilder und Beleglisten
- Begleitung der Inbetriebnahme

Fachgerecht ausfiihren.

1 Stk EP.........

Trinkwasserrohrleitungen Edelstahl
Trinkwasserrohrleitungen Edelstahl

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung

aus Kupferrohr einschlieRlich Ubergangsstiick als Pressfitting
fur Edelstahlrohrleitungen sowie Herrichten der Rohrleitung
(séubern und entgraten)

fachgerecht ausfihren

................ GP

................ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV
2 Bauabsc...
2.1

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Realschule

Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.1.2.03.31 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN25

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN25
wie zuvor beschrieben, jedoch: DN25
fachgerecht ausfiihren

1 Stk

2.1.2.03.32 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN32

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN32
wie zuvor beschrieben, jedoch: DN32
fachgerecht ausfiihren

6 Stk

2.1.2.03.33 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN65

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN65
wie zuvor beschrieben, jedoch: DN65
fachgerecht ausfiihren

1 Stk

2.1.2.03.34 Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN80

Anschluss an bestehende Trinkwasserleitung DN80
wie zuvor beschrieben, jedoch: DN80

fachgerecht ausfihren

1 Stk

A0033

Ausfuhrungsbeschr.

Edelstahlrohr Systemrohr
Edelstahl Systemrohr

Systemrohr aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl DIN EN 10088,
in den Abmessungen d= 12 bis 108mm, mit zusatzlich innen
geglatteter Schweillnaht, fur Trinkwasser, biegbar, Verbindung
mit Pressfittings mit DVGW- Registrierung, I6sungsgegliiht und
blankgegliht zur Erhéhung der Korrosionssicherheit, frei von
lackbenetzungsstérenden Substanzen, Rohrlange 6m,
einschlieBlich Klein- und Dichtungsmaterial.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir die
Desinfektion von Trinkwasser.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verlegung in Gebauden, Montagehdhe Uber
Gelande/Fullboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.35 Edelstahlrohr 15mm x 1,0mm
Edelstahlrohr 15mm x 1,0mm

wie vor beschrieben, jedoch: 15mm x 1,0mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

88 m EP..oo GP

2.1.2.03.36 Edelstahirohr 188 mm x 1,0mm
Edelstahlrohr 18mm x 1,0mm

wie vor beschrieben, jedoch: 18mm x 1,0mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

268 m EP..oo GP s

2.1.2.03.37 Edelstahirohr 22mm x 1,2mm
Edelstahlrohr 22mm x 1,2mm

wie vor beschrieben, jedoch: 22mm x 1,2mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

125 m EP..oo GP s

2.1.2.03.38 Edelstahirohr 28mm x 1,2mm
Edelstahlrohr 28mm x 1,2mm

wie vor beschrieben, jedoch: 28mm x 1,2mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

148 m EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.03.39 Edelstahirohr 35mm x 1,5mm
Edelstahlrohr 35mm x 1,5mm
wie vor beschrieben, jedoch: 35mm x 1,5mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
50 m EP..o GP oo
2.1.2.03.40 Edelstahirohr 42mm x 1,5mm
Edelstahlrohr 42mm x 1,5mm
wie vor beschrieben, jedoch: 42mm x 1,5mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
44 m EP..o GP oo
2.1.2.03.41 Edelstahirohr 54mm x 1,5mm
Edelstahlrohr 54mm x 1,5mm
wie vor beschrieben, jedoch: 54mm x 1,5mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
93 m EP..o GP oo
2.1.2.03.42 Edelstahirohr 76,1mm x 2,0mm
Edelstahlrohr 76,1mm x 2,0mm
wie vor beschrieben, jedoch: 76,1mm x 2,0mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
15 m EP.oos GP e
A0034 Formteile Edelstahl
Ausfihrungsbeseh. £ o rmteile Edelstahl
A0035 Edelstahl-Press-Formteile, in allen Winkelgraden
Ausfuhrungsbeschr.

Edelstahl-Formteile zum dauerhaften verbinden von Edel-
stahl-Systemrohren. Die Verbindung wird mittels einer
Pressmaschine hergestellt.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Edelstahl-Press-Formteile
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Rohre und Rohrbdgen aus Edelstahl rostfrei, nach DIN / EN
17455, fur Kalt- und Warmwasser, nach DVGW-Arbeitsblatt W
541, mit DVGW-Prifzeichen. Rohrlange 6m, einschl. Klein- und
Dichtungsmaterial. Werkstoff 1.4401

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir die
Desinfektion von Trinkwasser.

Verlegung in Gebauden, Montagehdhe Uber
Gelande/FulRboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.2.03.43 Edelstahl-Doppelwandscheibe 15mm x 1/2"
Edelstahl-Doppelwandscheibe 15mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 15mm, 90 Grad
inkl. Schallschutzset
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

16 Stk EP..oo GP s

2.1.2.03.44 Edelstahl-Doppelwandscheibe 18mm x 1/2"
Edelstahl-Doppelwandscheibe 18mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 18mm, 90 Grad
inkl. Schallschutzset
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

19 Stk EP..oo GP

2.1.2.03.45 Edelstahl-Doppelwandscheibe 22mm x 1/2"
Edelstahl-Doppelwandscheibe 22mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 22mm, 90 Grad
inkl. Schallschutzset

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.46

2.1.2.03.47

2.1.2.03.48

2.1.2.03.49

2.1.2.03.50

Edelstahl-Bogen 15mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 15mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 15mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

153 Stk

Edelstahl-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 18mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

306 Stk

Edelstahl-Bogen 22mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 22mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 22mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

104 Stk

Edelstahl-Bogen 28mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 28mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 28mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

72 Stk

Edelstahl-Bogen 35mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 35mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 35mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

33 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 123



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.51

2.1.2.03.52

2.1.2.03.53

2.1.2.03.54

2.1.2.03.55

Edelstahl-Bogen 42mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 42mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 42mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

22 Stk

Edelstahl-Bogen 54mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 54mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 54mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

28 Stk

Edelstahl-Bogen 76mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 76mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 76mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk

Edelstahl-Muffe 15mm
Edelstahl-Muffe 15mm

wie vor beschrieben, jedoch 15mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk

Edelstahl-Muffe 18mm
Edelstahl-Muffe 18mm

wie vor beschrieben, jedoch 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

22 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.03.56 Edelstahl-Muffe 22mm
Edelstahl-Muffe 22mm
wie vor beschrieben, jedoch 22mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
11 Stk EP..o GP e
2.1.2.03.57 Edelstahl-Muffe 28mm
Edelstahl-Muffe 28mm
wie vor beschrieben, jedoch 28mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
13 Stk EP..o GP
2.1.2.03.58 Edelstahl-Muffe 35mm
Edelstahl-Muffe 35mm
wie vor beschrieben, jedoch 35mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
4 Stk EP..o GP e
2.1.2.03.59 Edelstahl-Muffe 42mm
Edelstahl-Muffe 42mm
wie vor beschrieben, jedoch 42mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
4 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.03.60 Edelstahl-Muffe 54mm
Edelstahl-Muffe 54mm
wie vor beschrieben, jedoch 54mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
11 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.61 Edelstahl-Muffe 108mm

Edelstahl-Muffe 108mm
wie vor beschrieben, jedoch 108mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk

2.1.2.03.62 Edelstahl-T-Stiick 35mm

Edelstahl-T-Stiick 35mm

wie vor beschrieben, jedoch 35mm,
Abgang gleich oder reduziert

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk

2.1.2.03.63 Edelstahl-T-Stiick 88,9 x 42 mm

Edelstahl-T-Stlck 88,9 x 42 mm

wie vor beschrieben, jedoch 88,9x 42 mm,
Abgang reduziert

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk

2.1.2.03.64 Edelstahl-Press-Reduzier T-Stiick, 35x28x35mm

Edelstahl-Press-Reduzier T-Stlick, 35x28x35mm

wie zuvor beschrieben, jedoch
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stlick, 35x28x35mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk

2.1.2.03.65 Edelstahl-Press-Reduzier T-Stiick, 42x35x42mm

Edelstahl-Press-Reduzier T-Stlick, 42x35x42mm

wie zuvor beschrieben, jedoch
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stlck, 42x35x42mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.03.66

2.1.2.03.67

2.1.2.03.68

2.1.2.03.69

2.1.2.03.70

Edelstahl-Press-Reduzier T-Stiick, 54x35x54mm
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stiick, 54x35x54mm

wie zuvor beschrieben, jedoch
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stiick, 54x35x54mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk

Edelstahl-Press-Reduzier T-Stiick, 54x42x54mm
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stlck, 54x42x54mm

wie zuvor beschrieben, jedoch
Edelstahl-Press-Reduzier T-Stlick, 54x42x54mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk

Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 15
Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 15

wie vor beschrieben, jedoch DN 12/ DN 15
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk

Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 20
Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 20

wie vor beschrieben, jedoch DN 12/ DN 20
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk

Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 32
Edelstahl-Reduzierung DN 12/ DN 32

wie vor beschrieben, jedoch DN 12/ DN 32

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.03.71 Edelstahl-Reduzierung DN 20/ DN 32
Edelstahl-Reduzierung DN 20/ DN 32
wie vor beschrieben, jedoch DN 20/ DN 32
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
1 Stk EP..oes GP oo
2.1.2.03.72 Edelstahl-Reduzierung DN 25/ DN 32
Edelstahl-Reduzierung DN 25/ DN 32
wie vor beschrieben, jedoch DN 25/ DN 32
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
1 Stk EP..oes GP oo
2.1.2.03.73 Edelstahl-Reduzierung DN 32/ DN 40
Edelstahl-Reduzierung DN 32/ DN 40
wie vor beschrieben, jedoch DN 32/ DN 40
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
1 Stk EP..oes GP oo
2.1.2.03.74 Edelstahl-Reduzierung DN 80/ DN 50
Edelstahl-Reduzierung DN 80/ DN 50
wie vor beschrieben, jedoch DN 80/ DN 50
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
1 Stk EP..oees GP e
2.1.2.03.75 Edelstahl-Reduzierung DN 100/ DN 80
Edelstahl-Reduzierung DN 100/ DN 80
wie vor beschrieben, jedoch DN 100/ DN 80
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
1 Stk EP..oees GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

2.1.2.03.76 Edelstahl-Ubergang 15mm x 1/2"

Edelstahl-Ubergang 15mm x 1/2"
wie vor beschrieben, jedoch 15mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP..........
2.1.2.03.77 Edelstahl-Ubergang 15mm x 3/4"
Edelstahl-Ubergang 15mm x 3/4"
wie vor beschrieben, jedoch 15mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
3 Stk EP..........
2.1.2.03.78 Edelstahl-Ubergang 18mm x 1/2"
Edelstahl-Ubergang 18mm x 1/2"
wie vor beschrieben, jedoch 18mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
8 Stk EP..........
2.1.2.03.79 Edelstahl-Ubergang 22mm x 1/2"
Edelstahl-Ubergang 22mm x 1/2"
wie vor beschrieben, jedoch 22mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
3 Stk EP..........
A0036 Kupferrohr Systemrohr
Ausfiihrungsbeschr.

Kupferrohr Systemrohr

nach DIN EN 1057, mit Glitezeichen RAL und DVGW-Zeichen,
Verbindungen mit Pressverbindern aus Kupfer oder Rotguss,
mit SC-Contur und DVGW-zertifizierter Prifsicherheit bei
unverpresstem Pressverbinder Uber den gesamten Priifbereich
von 110 mbar bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass,
unlésbar.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir die
Desinfektion von Trinkwasser.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.03.80

A0037

Ausfuhrungsbeschr.

A0038

Ausfuhrungsbeschr.

2.1.2.03.81

Verlegung in Gebauden, Montagehdhe Uber
Gelande/FulRboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

Kupferrohr 88,9mm x 2mm
Kupferrohr 88,9mm x 2mm

wie vor beschrieben, jedoch: 88,9mm x 2mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

8m EP..........

Formteile Kupferrohr
Formteile Kupferrohr

Kupfer-Press-Formteile, in allen Winkelgraden
Kupfer-Press-Formteile, in allen Winkelgraden

Kupfer-Formteile zum dauerhaften verbinden von
Kupfer-Systemrohren. Die Verbindung wird mittels einer
Pressmaschine hergestellt.

Rohre und Bdgen nach DIN EN 1057, mit Glutezeichen RAL und
DVGW-Zeichen, Verbindungen mit Pressverbindern aus Kupfer
oder Rotguss, mit SC-Contur und DVGW-zertifizierter
Prifsicherheit bei unverpresstem Pressverbinder Gber den
gesamten Prifbereich von 110 mbar bis 3 bar trocken sowie
von 1 bis 6,5 bar nass, unldsbar.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir die
Desinfektion von Trinkwasser.

Verlegung in Gebauden, Montagehdhe Uber
Gelande/FulRboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

Rotguss-Bogen 88,9mm, in allen Winkelgraden
Rotguss-Bogen 88,9mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 88,9mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP.........

............... GP

............... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
A0039 Dichteinsatz Wanddurchfiihrung
Ausfiifrungsbese. - nyiehteinsatz Wanddurchfiihrung
Dichtungseinsatz mit DPS, zum Einbau in Kernbohrung und
Futterrohr, dicht gegen driickendes Wasser, Dichtung einseitig
fur 1 Medienrohr mit 7-530 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 50-600mm
als nichtgeteilte Dichtung, doppelt dichtend, asymmetrisch
profilierte Stahlringe
- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM,
- 3 mm starker orangefarbener Mittelring aus EPDM
- chemikalienbestandig, Medium:
- gasdicht gegen
- trinkwassergeeignet (KTW-Empfehlung)
Die Kernbohrungswandung ist vor dem Einsetzen
des Dichtungseinsatzes zu konservieren,
einschl. Konservierungsmittel
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
2.1.2.03.82 Dichteinsatz Wanddurchfiihrung fiir DN50 Rohrleitung
Dichteinsatz Wanddurchftihrung fur DN5S0 Rohrleitung
wie zuvor beschrieben, jedoch
Dichtung einseitig
fur 1 Medienrohr mit 54 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 100mm
DN50 d 54 mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
3 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.03.83 Dichteinsatz Wanddurchfiihrung fiir DN65 Rohrleitung
Dichteinsatz Wanddurchftihrung fur DN65 Rohrleitung
wie zuvor beschrieben, jedoch
Dichtung einseitig
fur 1 Medienrohr mit 76,1 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 125mm
DN65 d 76,1 mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
3 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.1.2.03
Trinkwasseranlagen, Netto:  .............................
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.04 Titel Abwasseranlagen

A0040

Ausfuhrungsbeschr.

Schmutzwasser
Schmutzwasser

2.1.2.04.1 Anschluss an bestehende Schmutzwasser Grundleitung bis DN125

Anschluss an bestehende Schmutzwasser Grundleitung bis
DN125

Bestehenden Grundleitungsanschluss zum Neuanschluss
herrichten. Ubergang von schallgedammtem PP-Rohr auf KG
Rohr erstellen und Rohrleitung anschlief3en.

Fachgerecht ausfiihren.

30 Stk

2.1.2.04.2 Anschluss an bestehende Entliiftungshauben bis DN 100

Anschluss an bestehende EntlUiftungshauben bis DN 100

bestehenden Anschluss zum Neuanschluss herrichten, aus
Guss- oder Kunststoffohr, inkl. entsprechenden Verbindungen.

Fachgerecht ausfihren.

27 Stk

2.1.2.04.3 Anschluss an bauseits gesetzte Entliiftungshauben bis DN 100

Anschluss an bauseits gesetzte Entliftungshauben bis DN100

aus Guss- oder Kunststoffohr, inkl. entsprechenden
Verbindungen.

Fachgerecht ausfiihren.

4 Stk

Schallgedammtes PP-Rohr
Schallgedammtes PP-Rohr

aus mineralverstarktem Polypropylen.
Das Ablussrohrsystem mit schallddmmenden Eigenschaften
in den folgenden Dimensionen:

DN 56
DN 70
DN 90
DN 100
DN 125

- Fortsetzung auf nachster Seite -

EP.............

EP.....cc.ce.

EP.....cc.ce.

........... GP s

........... GP

........... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis

(EP) Gesamt (GP)

2.1.2.04.4

2.1.2.04.5

DN 150
DN 200

Das AbfluRRrohrsystem ist heilwasserbestandig und entspricht
der DIN 4102, B2. Rohre und Formteile verfuigen Uber eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt und

sind damit auch als Grundleitung fur die Erdverlegung
zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und zwischen Rohren und
Formteilen sind Aufsteckmuffen zu verwenden.

Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom Hersteller
vorgesehenen Ubergénge einzusetzen.

Die Leitungen sind entsprechend zu befestigen.

Bei der Planung und Verlegung des Hausabfluirohrsystems
sind unter anderem folgende DIN-Normen und

Vorschriften einzuhalten:

DIN EN 12056,

DIN 1986-100,

DIN 4109,

DIN 4102,

die Richtlinie zur Verwendung brennbarer Baustoffe im Hochbau
gemal den Landesbauordnungen.

Die Schallschutzprifung erfolgt nach den neusten
Prufbedingungen des Fraunhofer Instituts.
Alle Prufberichte entsprechen diesen Bedingungen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

Schallgedammtes PP-Rohr DN56
Schallgedammtes PP-Rohr DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

44 m EP..oo GP s

Schallgedammtes PP-Rohr DN70
Schallgedédmmtes PP-Rohr DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

197 m EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.04.6 Schallgedammtes PP-Rohr DN90

Schallgedammtes PP-Rohr DN90
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9O

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

44 m EP..oo GP s

2.1.2.04.7 Schallgedammtes PP-Rohr DN100
Schallgedédmmtes PP-Rohr DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

50 m EP..oo GP

2.1.2.04.8 Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN56, 250mm
Schallgedammtes PP-Rohr Passstliick DN56, 250mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56
250mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP..oo GP s

2.1.2.04.9 Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN56, 500mm
Schallgedammtes PP-Rohr Passstliick DN56, 500mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56
500mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 135
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.1.2.04.10 Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN70, 250mm

Schallgedammtes PP-Rohr Passstliick DN70, 250mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70
250mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.............

2.1.2.04.11 Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN90, 250mm

Schallgedammtes PP-Rohr Passstliick DN90, 250mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9O
250mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

9 Stk EP.............

2.1.2.04.12 Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN90, 500mm

Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN90, 500mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9O
500mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP.............

2.1.2.04.13 Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN56

Schallgedédmmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN56
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

99 Stk

EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

............. GP

............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV
Bauabsc...
Gewerk

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Realschule
Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.04.14

2.1.2.04.15

2.1.2.04.16

2.1.2.04.17

Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN70
Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

163 Stk EP...........

Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN90
Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN9O

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9O

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

65 Stk EP.........

Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN100

Schallgedé@mmtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden
DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 Stk EP...........

Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN56
Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

28 Stk EP.........

............... GP

............... GP s

............... GP

............... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.04.18 Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN70
Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

44 Stk EP..oo GP

2.1.2.04.19 Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN90
Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9O

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

17 Stk EP..oo GP s

2.1.2.04.20 Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN100
Schallgeddmmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN100

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

17 Stk EP..oo GP s

2.1.2.04.21 Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN56
Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 138
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

Gewerk

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Realschule

Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.1.2.04.22

2.1.2.04.23

2.1.2.04.24

2.1.2.04.25

2.1.2.04.26

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70
Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP..........

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70xDN56
Schallgeddmmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70xDN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70xDN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

21 Stk EP...........

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90
Schallgeddmmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP...........

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90 IR
Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90 IR

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9O
mit Innenradius

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP...........

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90xDN56
Schallgeddmmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90xDN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90xDN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

.............. GP s

.............. GP s

.............. GP s

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.04.27 Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100
Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
13 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.04.28 Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100xDN56
Schallgedé@mmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100xDN56
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100xDN56
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
3 Stk EP..o GP
2.1.2.04.29 Schallgeddmmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100xDN90
Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN100xDN90
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100xDN90
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
3 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.04.30 Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN70x56
Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN70x56
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70x56
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
6 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.04.31 Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN90x56
Schallgedé@mmtes PP-Rohr Reduzierstiick DN90x56
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90x56
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
3 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.04.32

2.1.2.04.33

2.1.2.04.34

2.1.2.04.35

2.1.2.04.36

Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN90x70
Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN90x70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90x70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP...

Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN100x90
Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN100x90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100x90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP...

Schallgedammtes PP-Rohr Reinigungs6ffnung DN70 RU
Schallgedammtes PP-Rohr Reinigungsoffnung DN70 RU

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70
mit rundem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

18 Stk EP...

Schallgedammtes PP-Rohr Reinigungs6ffnung DN90 RU
Schallgedammtes PP-Rohr Reinigungsoffnung DN90 RU

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9O
mit rundem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP...

Schallgedammtes PP-Rohr Reinigungso6ffnung DN100 RE
Schallgedé@mmtes PP-Rohr Reinigungsdffnung DN100 RE

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100
mit rechteckigem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP...

....................... GP

....................... GP

....................... GP s

....................... GP s

....................... GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.04.37 Schallgedimmtes PP-Rohr Ubergang HT DN56/DN50

Schallgedammtes PP-Rohr Ubergang HT DN56/DN50

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56/DN50
als Einsteckstlck.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

39 Stk EP..........
A0041 Regenwasser innenliegend
Ausfuhrungsbeschr. . .
Regenwasser innenliegend
2.1.2.04.38 Anschluss an bestehende Regenwasser Grundleitung bis DN150
Anschluss an bestehende Regenwasser Grundleitung bis
DN125
Bestehenden Grundleitungsanschluss zum Neuanschluss
herrichten.
Ubergang von schallgedammtem PP-Rohr auf KG Rohr
erstellen und Rohrleitung anschlief3en.
Fachgerecht ausfiihren.
17 Stk EP..........
2.1.2.04.39 Anschluss an bestehende Dachablaufe bis DN 150
Anschluss an bestehende Dachablaufe bis DN 150
bestehenden Anschluss zum Neuanschluss herrichten, aus
Guss- oder Kunststoffohr, inkl. entsprechenden Verbindungen.
Fachgerecht ausfihren.
16 Stk EP..........
2.1.2.04.40 Anschluss an bauseits gesetzte Dachabldufe bis DN 100

Anschluss an bauseits gesetzte Dachablaufe bis DN 100

aus Guss- oder Kunststoffohr, inkl. entsprechenden
Verbindungen.

Fachgerecht ausfiihren.

1 Stk

EP...........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schallgedammtes PP-Rohr
Schallgedammtes PP-Rohr

aus mineralverstarktem Polypropylen.
Das Ablussrohrsystem mit schallddmmenden Eigenschaften
in den folgenden Dimensionen:

DN 56
DN 70
DN 90
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

Das AbfluRRrohrsystem ist heilwasserbestandig und entspricht
der DIN 4102, B2. Rohre und Formteile verfuigen Uber eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt und

sind damit auch als Grundleitung fur die Erdverlegung
zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und zwischen Rohren und
Formteilen sind Aufsteckmuffen zu verwenden.

Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom
Hersteller vorgesehenen Ubergange einzusetzen.

Die Leitungen sind entsprechend zu befestigen.

Bei der Planung und Verlegung des Hausabflurohrsystems
sind unter anderem folgende DIN-Normen und

Vorschriften einzuhalten:

DIN EN 12056,

DIN 1986-100,

DIN 4109,

DIN 4102,

die Richtlinie zur Verwendung brennbarer Baustoffe im
Hochbau gemaf den Landesbauordnungen.

Die Schallschutzprifung erfolgt nach den neusten
Prufbedingungen des Fraunhofer Instituts.
Alle Prufberichte entsprechen diesen Bedingungen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.04.41 Schallgedammtes PP-Rohr DN100
Schallgedammtes PP-Rohr DN100
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
32m EP..o GP e
2.1.2.04.42 Schallgedammtes PP-Rohr DN125
Schallgedammtes PP-Rohr DN125
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
93 m EP.oos GP oo,
2.1.2.04.43 Schallgedammtes PP-Rohr DN150
Schallgedédmmtes PP-Rohr DN150
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
10 m EP.oos GP oo,
2.1.2.04.44 Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN100
Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden
DN100
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
10 Stk EP..o GP e,
2.1.2.04.45 Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN125

Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden
DN125

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

17 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 144
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.04.46 Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN150
Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden
DN150
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
2 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.04.47 Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN100
Schallgeddmmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN100
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
8 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.04.48 Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN125
Schallgeddmmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN125
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
14 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.04.49 Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN150

Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN150
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 145
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.04.50

2.1.2.04.51

2.1.2.04.52

2.1.2.04.53

Schallgedammtes PP-Rohr Reinigungso6ffnung DN100 RE
Schallgedammtes PP-Rohr Reinigungsoffnung DN100 RE

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100
mit rechteckigem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP....

Schallgedammtes PP-Rohr Reinigungso6ffnung DN125 RE
Schallgedé@mmtes PP-Rohr Reinigungsdffnung DN125 RE

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125
mit rechteckigem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP....

Schallgedammtes PP-Rohr Reinigungso6ffnung DN150 RE
Schallgedé@mmtes PP-Rohr Reinigungsdffnung DN150 RE

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150
mit rechteckigem Deckel

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP....

Sicherungsverbinder DN 100,
langskraftschliissig

Sicherungsverbinder DN 100,
langskraftschlissig.

zur Erstellung einer sicheren Verbindung zwischen Rohr und
Muffe

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN100

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

14 Stk EP.....

...................... GP s

...................... GP s

...................... GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

..................... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.04.54 Sicherungsverbinder DN 125,
langskraftschliissig

Sicherungsverbinder DN 125,
langskraftschlissig.

zur Erstellung einer sicheren Verbindung zwischen Rohr und
Muffe

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN125

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

28 Stk EP..oo GP s

2.1.2.04.55 Sicherungsverbinder DN 150,
langskraftschliissig

Sicherungsverbinder DN 150,
langskraftschlissig.

zur Erstellung einer sicheren Verbindung zwischen Rohr und
Muffe

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN150

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 2.1.2.04
Abwasseranlagen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 147
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.05 Titel Rohrbegleitheizung

2.1.2.051 Selbstlimitierendes Heizband
Selbstlimitierendes Heizband

fur die energiesparende Frostfreihaltung von Rohrleitungen.
Leistung 10 W/m bei 10 Grad C.

Heizleiteraufbau:

Kohlenstoff dotiertes Kunststoff-Heizelement

CU vernickelte Versorgungs-Leiter (1,0 gmm)
Schutzleitergeflecht und UV-bestandige Polyolefin
Aufdenisolierung.

Technische Daten:

Nennleistung 10 W/m bei 10 Grad C
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE

Kabeltyp selbstbegrenzend parallel
Abschirmung Schutzgeflecht
AuBenisolierung TPE-0
UV-bestandig

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

44 m EP..oo GP s

2.1.2.05.2 Anschluss- und Verbindungsset
Anschluss- und Verbindungsset

fur die fachgerechte Verbindung zwischen Heizband und
Heizband sowie Heizband und Versorgungsleitung. Ausfiihrung
mit Quetschverbindern und Schrumpfschlauchen. Inklusive
Endabschluss fir Heizbandende.

Technische Daten:
Nennspannung 230 V AC
Elektroanschluss 1/N/PE

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP..oo GP s

2.1.2.05.3 Kaltleiter fiir selbstlimitierendes Heizband
Kaltleiter fir selbstlimitierendes Heizband

Flexibles Spezialkabel als Kaltleiter zum fachgerechten
Anschluss des selbstlimitierenden Heizbandes an das
Versorgungsnetz.

Geeignet fur den AulReneinsatz.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lieferumfang 10 Meter Rollenware.
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.
1 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.05.4 Isolierdurchfiihrung fiir selbstlimitierendes Heizband
Isolierdurchfthrung fur selbstlimitierendes Heizband
Grundplatte bestehend aus Aluminium.
Verschraubung in M 25 inklusive Dichtung flr
selbstlimitierendes Heizband.
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.
17 Stk EP..o GP
2.1.2.05.5 Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes
Spezialklebeband zur Fixierung des Heizbandes
selbstklebendes, weichgeglihtes Aluminiumklebeband.
Gultiger Temperaturbereich von -40 bis +140 Grad C.
Technische Daten:
Lange 50 m
Breite 75 mm
Klebekraft DIN EN 1939, >=15 N/15 mm
Trager weichgeglihte Aluminiumfolie
Kleber Polyacrylat-Haftkleber
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.
2 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.05.6 Warnhinweisaufkleber
Warnhinweisaufkleber
zur Kennzeichnung der elektrisch beheizten Bereiche
aus PVC.
Verhalt sich im Brandfall selbstverléschend nach ISO 3795.
Lieferumfang: 10 Stlick pro Verpackungseinheit.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.05.7

Abmessungen:
Lange 200 mm
Breite 85 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP.........

AuBentemperaturregler
AuBentemperaturregler

zur aulentemperaturabhangigen Regelung selbstlimitierender
Heizbander fir die energiesparende Frostfreihaltung von
Rohrleitungen. Zwei-Punkt-Regelverfahren. Geeignet fir
AuBenbereich (IP 65). Verwendbar mit Aul3en- und
Inneneinstellung. Fuhler verlangerbar auf 100mm. Hysterese
einstellbar.

Lieferung inklusive Rohranlegefihler.

Technische Daten:

Betriebsspannung 230 V AC, 50 Hz

Leistungsaufnahme <=4 VA

Temperaturbereich -40 bis +20 Grad C

Betriebstemperatur -20 bis +50 Grad C

Betriebstemperatur -40 bis +70 Grad C

Regelverfahren Zwei Punkt

Schaltkontakt Relais-Wechsler, potentialfrei

Schaltstrom <= 16 (4) A

Hysterese +/- 0,5 K bis + 5 K

Temperaturabsenkung ca. 5 K fest

Schutzklasse |l

Hoéhe/Breite/Tiefe 56/122/120 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungsmaterialien.

1 Stk EP..........

................. GP

................ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 2.1.2.05

Rohrbegleitheizung, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.06 Titel Sanitarobjekte und Accessoires

Waschtisch

2.1.2.06.1 Montageelement 112 cm fiir Waschtisch, Standarmatur
Montageelement fur Waschtisch, 112 cm, Einlocharmatur

Zum Einbau in teilhohe oder raumhohe
Vorwandinstallation

Zum Einbau in raumhohe Installationswand
Zum Einbau in Systemwand

Geeignet fur FuRbodenaufbau 0 - 20 cm

e Trockenbauelement

Selbsttragend

Rahmen pulverbeschichtet, Farbe blau
Lécher Oslash; 9 mm fir Befestigung im Holzstanderbau
Waschtisch Befestigungsabstand 5 - 38 cm
o Befestigung fur Anschlussbogen
héhenverstellbar und schallgedammt

- Traverse Armatur héhen- und
tiefenverstellbar

Lieferumfang

2 Anschlusswinkel R 1/2,

2 Schalldammunterlagen

2 Dammbhulsen

Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm
Dichtung D 44/32 mm

2 Gewindestangen M10
Befestigungsmaterial

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

30 Stk EP..oo GP s

2.1.2.06.2 Waschtisch, Keramik, wei}, B =550mm
Waschtisch, Keramik, weil3, B =550mm

mit Hahnloch, mit rundem Uberlauf
Hahnloch links u. rechts vorgestochen

Mit umlaufend ergonomisch geformtem Beckenrand.
Abgesenkte Hahnlochbank mit hygienisch,
reinigungsfreundlicher Aufkantung zur Wand. Zlgiger
Spritzwasserricklauf durch leicht geneigte
Ablageflachen.

Abmessungen aufen:
Breite : 550 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Tiefe : 450 mm
Abmessungen Innenbecken:
Breite : 460 mm
Tiefe : 290 mm
Hohe : 150 mm
Farbe : weil3(alpin)
Form : rund
Material : Sanitarporzellan
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Schallschutzset fir WT-Anlage, Klein-, Befestigungs-
und Dichtmaterialien
30 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.06.3 Selbstschluss-Standventil DN 15
Selbstschluss-Standventil DN 15
fur Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch
gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit
Keramikscheibentechnik, selbsttatig schlieRend,
flieRdruckunabhangig durch mediengetrennte Bauart.
FlieRzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an
vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch
inklusive Siebdichtung. Ganzmetallausfihrung, Messing poliert
verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler,
Bauform SLIM, mit integriertem
Durchflussmengenregler 5,0 I/ min
Ausladung des Auslaufs: 125mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
30 Stk EP..o GP e
2.1.2.06.4 Waschtisch- Réhrensiphon 1 1/4"G mit Verstellrohr 120mm
Waschtisch- Réhrensiphon 1 1/4"G mit Verstellrohr 120mm
Roéhrengeruchverschluss mit Abgangsrohr und Schubrosette
Verstellrohr 120 mm
Anschluss: 1 1/4"
Farbe: chrom
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
30 Stk EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.06.5 Schaftventil 1 1/4"
Schaftventil 1 1/4"
¢ Messing verchromt
e nicht verschlieRbar
¢ mit Uberlaufschlitzen
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
30 Stk EP..o GP e
2.1.2.06.6 Hahnverlangerung DN15, bis 20mm
Hahnverlangerung DN15, bis 20mm
aus Rotguss, fiir Steckschliisselmontage,
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
18 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.06.7 Hahnverlangerung DN15, bis 50mm
Hahnverlangerung DN15, bis 50mm
aus Rotguss, fiir Steckschliisselmontage,
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
14 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.06.8 Eckventil mit Wandanschlussrosette
Eckventil mit Wandanschlussrosette
Anschlussrohr DN 12
Messing verchromt, mit Steckschliisseloberteil
und geschlossener Kappe.
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.
30 Stk EP..o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.06.9

2.1.2.06.10

2.1.2.06.11

Kristallglas-Spiegel 600 x 700 mm
Kristallglas-Spiegel 600 x 700 mm

Inkl. verdeckter Befestigung, bruchsicher.
Abmessungen: Breite: 600 mm, Hoéhe: 700 mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

30 Stk EP..........

Fliissigseifenspender 500ml
Flissigseifenspender 500ml

Flussigseifenspender aus Edelstahl (Chromnickelstahl) fir
Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehause; alle Ecken voll
verschweilt, Sichtflachen matt geschliffen und geburstet.
Einhandbedienbare und tropffreie Seifenpumpe. Vorgesehen fir
handelsibliche 500-ml-Einweg-Flaschen Flussigseife oder
Handlotion. Sichtschlitz als Fillstandsanzeige. Zum Nachfillen
zuganglich uber abschlielbares, nach vorne abklappbares
Gehause. Zylinderschloss gleichschlieend aus
korrosionsbestandigem Zinkdruckguss. Lieferung einschlief3lich
Befestigungsmaterial und Erstbefiillung mit Seife.

Bitte berlicksichtigen Sie, dass fur die Accessoires
(Papierhandtuchspender, Flissigseifenspender) ein
Einheitsschlissel eingesetzt werden kann.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

30 Stk EP...........

Handtuchspender aus Edelstahl
Handtuchspender aus Edelstahl

(Chromnickelstahl) fur Aufputz-Montage.
Ganzedelstahlgehause; alle Ecken voll verschweil3t,
Sichtflachen matt geschliffen und gebdirstet. Mit tiefgezogener
Papierentnahmedffnung, Fillmenge ca. 750 Papierhandticher.
Sichtschlitz als Fillstandsanzeige. Zum Nachflllen zuganglich
Uber abschliel3bare Frontklappe mit Fallschutz. Zylinderschloss
gleichschlielend aus korrosionsbestandigem Zinkdruckguss.
Lieferung einschlief3lich Befestigungsmaterial und einem Paket
Papierhandtiicher.

Bitte berlcksichtigen Sie, dass fur die Accessoires
(Papierhandtuchspender, Flissigseifenspender) ein

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EinheitsschlUssel eingesetzt werden kann.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

30 Stk EP..oo GP

2.1.2.06.12 Abfallbehalter aus Edelstahl
Abfallbehalter aus Edelstahl

(Chromnickelstahl) fiir Aufputz-Montage oder Bodenaufstellung.
Ganzedelstahlgehause; Sichtflachen matt geschliffen und
gebdirstet. Ausgestattet mit herausnehmbarem
Gewebestandbeutel aus Polypropylen, waschbar.
Fassungsvermogen ca. 60 |. Lieferung einschlief3lich
Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

30 Stk EP.oii e GP s
2.1.2.06.13 Fuge zwischen Objekt und Wand mit dauerelastischem Silicon, weiB, verfiillen
Fuge zwischen Objekt und Wand mit dauerelastischem Silicon,

weild,
verfillen, ohne spezielle Vorbehandlung, Fugenbreite bis 15mm

Fachgerecht ausfiihren.

30 m EP..oo GP s

Summe Titel 2.1.2.06
Sanitirobjekte und Accessoires, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 155



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.07 Titel Rohrleitungsbefestigungen und Zubehor

A0042 Rohrschelle

Ausfuhrungsbeschr. Rohrschelle
Rohrtragerschelle, einteilig verzinkt, mit
Sicherheitsverschluss und Kreuzschlitzschraube,
Schallschutzeinlage aus EPDM, Anschlussgewinde M 8,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Liefern und fachgerecht montieren.

2.1.2.071 Rohrschelle, DN12
Rohrschelle, DN12

wie zuvor beschrieben, jedoch DN12

liefern und fachgerecht montieren

65 Stk EP...oov

2.1.2.07.2 Rohrschelle, DN15
Rohrschelle, DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN15

liefern und fachgerecht montieren

175 Stk EP..o

21.2.07.3 Rohrschelle, DN20
Rohrschelle, DN20

wie zuvor beschrieben, jedoch DN20,

liefern und fachgerecht montieren

65 Stk EP..o

2.1.2.07.4 Rohrschelle, DN25
Rohrschelle, DN25

wie zuvor beschrieben, jedoch DN25

liefern und fachgerecht montieren

61 Stk EP..o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.07.5 Rohrschelle, DN32
Rohrschelle, DN32
wie zuvor beschrieben, jedoch DN32
liefern und fachgerecht montieren
EP..o GP e
2.1.2.07.6 Rohrschelle, DN40
Rohrschelle, DN40
wie zuvor beschrieben, jedoch DN40
liefern und fachgerecht montieren
EP.oos GP oo,
2.1.2.07.7 Rohrschelle, DN50
Rohrschelle, DN50
wie zuvor beschrieben, jedoch DN50
liefern und fachgerecht montieren
EP..o GP
2.1.2.07.8 Rohrschelle, DN65
Rohrschelle, DN65
wie zuvor beschrieben, jedoch DN65
liefern und fachgerecht montieren
EP..o GP e,
2.1.2.07.9 Rohrschelle, DN70
Rohrschelle, DN70
wie vor beschrieben, jedoch DN70
liefern und fachgerecht montieren
EP..o GP
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.07.10

2.1.2.07.11

2.1.2.07.12

2.1.2.07.13

2.1.2.07.14

Rohrschelle, DN90
Rohrschelle, DN90

wie vor beschrieben, jedoch DN90

liefern und fachgerecht montieren

Rohrschelle, DN100
Rohrschelle, DN100

wie vor beschrieben, jedoch DN100

liefern und fachgerecht montieren

Rohrschelle, DN125
Rohrschelle, DN125

wie vor beschrieben, jedoch DN125

liefern und fachgerecht montieren

Rohrschelle, DN150
Rohrschelle, DN150

wie vor beschrieben, jedoch DN150

liefern und fachgerecht montieren

Bezeichnungsschilder 110x50mm (bxh)
Bezeichnungsschilder 110x50mm (bxh)

Aus Kunststoff mit gefrast- bzw. gravierter Beschriftung,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

33 Stk

50 Stk

60 Stk

6 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

geschraubte Befestigung,
inkl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Liefern und fachgerecht montieren.

17 Stk EP..oo GP

2.1.2.07.15 Rohrleitungsbeschriftung als selbstklebende Plastikfolie
Rohrleitungsbeschriftung als selbstklebende Plastikfolie

Fir samtliche Wasserleitungen in Zentralen und Schachten, mit
Kennzeichnung der Durchflussrichtung des Mediums,
alterungsbestandig in DIN Farben.

Rohrleitungen sind alle 5 m und direkt vor und nach Wand und
Deckendurchdringungen zu beschriften.

Liefern und fachgerecht montieren.

218 Stk EP..oo GP

2.1.2.07.16 Beschilderung von kennzeichnungspflichtigen Brandschottungen

Beschilderung von kennzeichnungspflichtigen
Brandschottungen

Dauerhafte Beschilderung der erstellten
Brandschutzertlichtigung.

Liefern und fachgerecht montieren.

115 Stk EP..oo GP

2.1.2.07.17 Befestigungssystem im AuBenbereich
Befestigungssystem im Auflenbereich

Zur Unterstutzung von Rohrleitungen.

Der Halterungsbausatz besteht aus:

- 2 Kunststofffile 305mm x 305mm, max. Fubelastung 120kg

- 2 Antivibrationsmatten angeklebt

- integrierter Adapter 41 mm x 41 mm und 38 mm x 40 mm
(zur Aufnahme von handelstiblichen U-Profilen)

- 8 Schrauben M10

- 8 Muttern (quadratisch)

- 4 Winkelsticke

Liefern und fachgerecht montieren.

3 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.07.18 Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl
Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl

Einschlie3lich Feuerverzinkung, Abrechnung mit den
Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen.

Der Gewichtsnachweis ist dem jeweiligen Aufmal beizulegen.

Liefern und fachgerecht montieren.

200 kg EP..oo GP

Summe Titel 2.1.2.07
Rohrleitungsbefestigungen und Zubehor, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 160
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.08 Titel Brandschutz an Rohrleitungen

A0043 Durchfiihrung reinigen/ vorbereiten

Auslhrungsbesch. Durchflihrung reinigen/ vorbereiten
Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmal3nahmen
vorsehen.
Rickbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mortelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchfiihrung,
Vorbereitung fir zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes .

Ausfihrung der Arbeiten in Hohen bis 3,5 m.

Fachgerecht ausfihren.

2.1.2.08.1 Durchfiihrung reinigen bis 0,05m?
Durchfiihrung reinigen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

Fachgerecht ausfiihren

32 Stk. EP.oii e GP s
2.1.2.08.2 Durchfiihrung reinigen bis 0,10m?
Durchfiihrung reinigen bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.
Fachgerecht ausfiihren
9 Stk. EP.oii e GP s
A0044 Rohrabschottung mit Brandschutzschale
Ausfuhrungsbeschr.

Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung fur nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwanden
Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen mit nichtbrennbarer
hochverdichteter Mineralfaserdammung mit einem
Schmelzpunkt von > 1000 °C. Die notwendige weiterflihrende
Dammung wird gesondert vergiitet.

Ausfihrung:

Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserddmmung entweder formschlissig in eine

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 161
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Offnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschliefien des Durchbruches wird gesondert vergultet.

Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d = 0,6 mm), 6
Windungen pro Ifd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.

Die Ausfiihrung muss gemaf AbP BS erfolgen.
Kalkulationsgrundlage:

Die Abrechnung erfolgt per Stlick (1 Stlick = 35cm)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

2.1.2.08.3 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 12
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 12

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 12
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

24 Stk EP..oo GP

2.1.2.08.4 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 15
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

37 Stk EP..oo GP s

2.1.2.08.5 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 20
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk EP..oo GP s

2.1.2.08.6 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 25

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

7 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.08.7 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 32
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

8 Stk EP..oo GP

2.1.2.08.8 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 40

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP..oo GP

2.1.2.08.9 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 50
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 50

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 50

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP..oo GP

2.1.2.08.10 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 65
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 65

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 65

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP..oo GP s

A0045 Rohrabschottung mit Quellmanschette
Austtihrungsbesehr. - R ohrabschottung mit Quellmanschette

aufklappbare Manschette inklusive
Befestigungsmaterial, Kennzeichnungs-
schild, Schalldammestreifen und Uberein-
stimmungserklarung zur feuerbestandigen
Abschottung der Schallschutzrohr-
systeme und Abwassersysteme aus PE.
Die Manschette ist zugelassen vom
Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt).

Schottungsbereich, je nach Manschetten-

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.08.11

grée und Einbausituation, bis zu 200mm.

Geprifte Einbausituationen (Durch-
fuhrungssituationen):
In Decken / unter Decken / vor Wanden.

In Decken (Deckenblindig) aus Porenbeton
oder Beton mit einer Mindestdicke von
>=150mm. Fur gerade Rohrdurchflihrungen
ohne Muffe bis AD 160mm.

Unter Decken aus Porenbeton oder Beton
mit einer Mindestdicke von >=150mm.
Gerader Einbau ohne Muffe bis DN 200mm,
Schragdurchflihrungen der Rohrleitungen
bis 45° mit/ohne Formteile bis DN150,
gerade Rohrfuhrung mit Muffe bis DN150.

Vor Wanden aus Porenbeton, Beton,
Mauerwerk und leichten Trennwanden mit
einer Dicke >=100mm. Gerade Rohrdurch-
fuhrung ohne Muffe bis DN 200,
Schragdurchflihrungen der Rohrleitungen
bis 45° mit/ohne Formteile bis DN150,
gerade Rohrfuhrung mit Muffe bis DN150.

Die Montage der Manschette muss gemaf
Zulassungsbeschreibung/ Montageanleitung
erfolgen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

Quellmanschette DN 56
Quellmanschette DN 56

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 56, 56mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 Stk EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.08.12 Quellmanschette DN 70
Quellmanschette DN 70

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 70, 75mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

20 Stk EP..oo GP s

2.1.2.08.13 Quellmanschette DN 90
Quellmanschette DN 90

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 90, 90mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP..oo GP

2.1.2.08.14 Quellmanschette DN 100
Quellmanschette DN 100

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 100, 110mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

4 Stk EP..oo GP

2.1.2.08.15 Quellmanschette DN 125
Quellmanschette DN 125

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 125, 135mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP..oo GP s

A0046 Rohrabschottung mit Damm-Manschette
Ausftihrungsbeseht. - Rohrabschottung mit Damm-Manschette

Far Durchfihrungen von Rohrleitungen durch Wénde und
Decken.

Brandschutz-Rohrabschottung R90 fiir Rohre und Muffen
brennbarer Abwasserleitungen aus PE, PP, PVC, ABS, PB
sowie aus mineralverstarktem Kunststoff ( z.B. Conel Drain,
Geberit db20, Geberit Silent PP, Ostendorf, POLO-KAL NG,
POLO-KAL XS, Rehau Raupiano Plus, Rehau Raupiano Light,
Skolan dB, Wavin AS, Wavin SiTech usw.)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.08.16

Baulange 110 mm, 4 mm dickes Dammmaterial zur
Kérperschallentkoppelung, intumeszierendes Material zum
vollstéandigen Verschluss der Rohrdurchfiihrung im Brandfall,
Feuerwiderstandsklasse R90 nach DIN 4102-11, flir den Einbau
in Massivdecken, Massivwanden sowie leichte Trennwande.

Die ordnungsgemafRe Ausfiihrung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine
Ubereinstimmungsbestatigung zu bescheinigen. Jede
Rohrabschottung ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen
Schild dauerhaft zu kennzeichnen. Das Schild ist jeweils neben
der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen.

Robuste reil3feste Oberflache um Beschadigungen in der
Bauphase vorzubeugen, dies dient der Vermeidung von
Korperschallbriicken.

Geringere Materialstarke fur platzsparenden Einbau um somit
Uber die dadurch gréReren Zwischenabstande von Manschette
zu Manschette eine saubere, sichtbare Feuer- und
Rauchgasdichte Verfiillung des Bauteils zu gewahrleisten.

Einfache und schnelle Verarbeitung durch werkzeuglosem
Schnellverschluss zur Reduzierung der Verarbeitungszeiten.

Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1: A1
Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11: > 1000 ° C
Die Montage der Manschette muss gemaf
Zulassungsbeschreibung/ Montageanleitung

erfolgen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

Damm-Manschette DN 70
Damm-Manschette DN 70

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 70, 75mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP...........

............... GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.08.17 Damm-Manschette DN 100
Damm-Manschette DN 100
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 100, 110mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
7 Stk EP..o GP e
2.1.2.08.18 Damm-Manschette DN 125
Damm-Manschette DN 125
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 125, 135mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
8 Stk EP..o GP
2.1.2.08.19 Damm-Manschette DN 150
Damm-Manschette DN 150
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 150, 160mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
1 Stk EP..o GP e

Summe Titel 2.1.2.08

Brandschutz an Rohrleitungen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.09 Titel Durchbriiche und Schlitze

2.1.2.09.1

Herstellen von Bohrungen und Durchbriichen
Herstellen von Bohrungen und Durchbriichen

Das Herstellen von Bohrungen und Durchbriichen ist nur
nach vorheriger positiver Absprache mit dem Architekten
bzw.der Bauleitung gestattet.

Das Anbohren bzw. Auffrasen von Stiitzen und Unterziigen ist
verboten.

Die anzugebenen Einheitspreise fur die nachstehend
aufgefiuihrten Positionen verstehen sich einschl. der

Kosten fur die Vorhaltung von Geréaten, Gerusten, Wasser und
Stromanschlissen.

Beim Bohren mit Wasser ist dieses in geeigneter Form
aufzufangen. Anfallender Schutt und Wasser werden
Eigentum des AN und sind durch diesen zu beseitigen und zu
entsorgen.

Pilotbohrungen im Bestandsgebaude
Pilotbohrungen im Bestandsgebaude

Generell gilt, dass das Herstellen von Bohrungen und
Durchbriichen nur nach vorheriger positiver Absprache mit dem
Architekten / Statiker bzw. der Fachbauleitung TGA gestattet ist.
Der in dieser Position anzubietende Leistungsumfang beinhaltet
das Erstellen einer Pilotbohrung (& 12mm), im Vorfeld einer
Kernbohrung, um die Beschaffenheit des Mauerwerks oder der
Massivbauwand festzustellen sowie die exakte Lage der
zuerstellenden Kernbohrung festzulegen.

Der anzugebene Einheitspreis fur die

aufgefiihrte Position versteht sich einschl. der
Kosten fir die Vorhaltung von Geraten, Geristen
und Stromanschlissen. In dem Einheitspreis

ist ebenso zu bertcksichtigen, dass die Ausfihrung
in bis zu 3m hoéhe stattfinden kann.

Im Vorfeld jeder Bohrung ist zu priifen ob metallene
Elektroleitungen,
oder wasserflihrende Leitungen im Mauerwerk verputzt sind.

Den Handlungsanweisungen des Schadstoffgutachters ist Folge
zu leisten.

22 Stk EP...........

............... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
A0047 Kernbohrung
Ausfiihrungsbeschr.
Kernbohrung

Kernbohrungen in Wanden bzw. Decken aus
Ziegel-Mauerwerk bzw. Stahlbeton herstellen, Dicke der
Wand oder Decke von 11,5 bis 36,0 cm,

Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse, Ausflihrung der Arbeiten in Hohen bis 3 m,
Geruste sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fachgerecht herstellen

2.1.2.09.2 Kernbohrung Boden bis D=60mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrungen in massiven Bdden (z.B. Kappendecke oder
Stahlbeton) herstellen.

Dicke bis 36,0cm.
Kern-Bohrlochdurchmesser bis 60mm.

Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse

Fachgerecht herstellen

28 Stk EP..o GP
2.1.2.09.3 Kernbohrung Boden bis D=80mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=80mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
3 Stk EP..o GP e
2.1.2.09.4 Kernbohrung Boden bis D=100mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=100mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
3 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.09.5 Kernbohrung Boden bis D=130mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=130mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
6 Stk EP..o GP e
2.1.2.09.6 Kernbohrung Boden bis D=150mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=150mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
22 Stk EP..o GP
2.1.2.09.7 Kernbohrung Boden bis D=180mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=180mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
2 Stk EP..o GP e
2.1.2.09.8 Kernbohrung Boden bis D=200mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=200mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
1 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.09.9 Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
49 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.09.10 Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
26 Stk EP..o GP e
2.1.2.09.11 Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
10 Stk EP..o GP
2.1.2.09.12 Kernbohrung Wand bis D=130mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=130mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
9 Stk EP..o GP e
2.1.2.09.13 Kernbohrung Wand bis D=150mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=150mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
9 Stk EP.oos GP oo,
2.1.2.09.14 Kernbohrung Wand bis D=180mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=180mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
7 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.2.09.15 Stemmarbeiten
Stemmarbeiten
Die durchzufiihrenden Stemmarbeiten sind nur auf
Anweisung der Bauleitung auszufiihren. Alle anfallenden
Kosten fir Werkzeuge, Betriebsstoffe, Transport und
Entsorgung des anfallenden Bauschutt sind in die
Position mit einzurechnen.
Fachgerecht herstellen
11 h EP..o GP
A0048 Wandschlitz
Ausfiihrungsbeschr. .
Wandschlitz
Erstellen von Wandschlitz
Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse, Ausflihrung der Arbeiten in Hohen bis 4m,
Geruste sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Fachgerecht ausfiihren
A0049 Freilegen von Rohrleitungen in Wanden und Decken
Austtihrungsbeseh”. - £ reilegen von Rohrleitungen in Wanden und Decken
Freistemmen von Rohrleitungen in Wanden u. Decken. Ent-
sorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.
Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.
Fachgerecht ausfihren.
2.1.2.09.16 Rohrleitung freistemmen bis 0,10m?
Rohrleitung freistemmen bis 0,10m?’,
wie vor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.
Fachgerecht ausfihren.
12 m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
A0050 Freilegen von Grundleitungen
Ausfiihrungsbeschr.

Freilegen von Grundleitungen

Freistemmen von Grundleitungen unterhalb der Bodenplatte.
Entsorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.

Fachgerecht ausfiihren.

2.1.2.09.17 Grundleitungungsanschluss zum Neuanschluss freistemmen
Grundleitungungsanschluss zum Neuanschluss freistemmen

Tiefe bis 30cm
wie vor beschrieben,

fachgerecht ausfihren.

12 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 2.1.2.09
Durchbriiche und Schlitze, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 173
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2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.2.10 Titel Sonstiges

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Fir Arbeiten, die im Rahmen der Baumallnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht Gbersehen
werden kénnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeflihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spéatestens am 1. Tag nach der Ausfuhrung
der Bauleitung mit ausfiihrlicher Angabe von

Art der ausgeflihrten Arbeit

Zeitpunkt der ausgefUhrten Arbeit

Anzahl der dafiir Beschaftigten mit Namensnennung
Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden
Vertragsnummer

agrwON~

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Verglitung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergutet und sind in die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einheitspreise einzurechnen.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
2.1.21041 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbelt st ndenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschléage, sowie Zuschlage fur Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
7h EP..o GP e
21.2.10.2 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbelt stindenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausfihren, der Verrechnungssatz fur die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fur Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
7h EP.oos GP oo,
Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen
Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen
2.1.2.10.3 Montageunterlagen
Montageunterlagen
Montageunterlagen einschl. Berechnungen, entsprechend
den Forderungen der DIN 18381 und dem
nachfolgenden Leistungsumfang.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die dem von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach DIN 18381 (bersteigen.

Der Auftragnehmer hat unabhangig davon- gegebenenfalls
durch Weiterentwicklung der vom Auftraggeber gestellten
Unterlagen und Zeichnungen - seine Werkstatt- und
Montagezeichnungen und Berechnungen zu erstellen, unter
Berlicksichtigung der letzten baulichen Planungen,

seiner angebotenen Materialien und der in seiner
Verantwortung liegenden Feinkoordination mit den

Ubrigen Gewerken.

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
berlcksichtigen.

Pruft der Auftraggeber oder dessen Beauftragter vom
Auftragnehmer erarbeitete Unterlagen, so wird durch
diese Prifung die Gewahrleistung des Auftragnehmers
nicht eingeschrankt.

Die Montagezeichnungen sind als CAD-Daten digital zu
erstellen. Gleichzeitig sind die Montagezeichnungen in
2-facher Ausfiihrung als Papierausgabe zu Ubergeben.

Die Anlagen sind in die Werkplane des Architekten
einzutragen und farbig anzulegen. Hierzu sind Werkplane
nach dem neuesten Stand zu verwenden. Wenn
erforderlich, sind die Plane durch Detailplane zu
erganzen. In den Montagezeichnungen sind alle
Anlagenteile aufzufihren. Hierzu gehéren z. B. auch
Leitungen der regel- und elektrotechnischen
Einrichtungen, die Lage von Reglern, Stellgliedern,
Fernthermometern, Motoren etc.

Zu den Unterlagen gehoren Fliel3-,Strang- und
Schaltschemata sowie Stromlauf-, Wirkschalt-,
Bauschalt- und Anschlussplane sowie alle Berechnungen.
In die FlieRschemata sind alle wesentlichen
Leistungsdaten einzutragen. Zu den Unterlagen gehoéren
ebenfalls Fundamentpléne und Gewichtsangaben von
Einbauteilen.

Der Auftraggeber hat die Berechnungen und die
Zeichnungen umgehend nach Auftragserteilung zu
erstellen, mit allen Beteiligten verantwortlich zu
koordinieren und dafiir zu sorgen, dass alle an der
Erstellung der Gesamtanlage beteiligten Firmen die zur
einwandfreien Funktion der Anlagen notwendigen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.210.4

Unterlagen erhalten. Das gilt besonders fur

Anschlusswerte und Bemessungsunterlagen anderer Gewerke.
Der Auftraggeber und dessen Beauftragte sind Uber die
Durchfiihrung dieser MaRnahme umgehend und laufend zu
informieren.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Auftraggeber
und dessen Beauftragte stets im Besitz der gtiltigen
Montageunterlagen sind. Notwendige Anderungen sind
umgehend vorzunehmen und bekanntzugeben.

Sofern die Zeichnungen nicht komplett fiir das gesamte
Bauvorhaben gleichzeitig zur Prifung vorgelegt werden
koénnen, ist eine vorherige Vereinbarung mit dem
Prufenden Uber Teilbereiche zu treffen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist ausschlieRlich
anhand genehmigter Ausfiihrungszeichnungen
durchzufihren. Abweichungen von der Planung und dem
Auftrag sind dem Auftraggeber und dessen Beauftragten
sofort als solche schriftlich mitzuteilen. Dies gilt

sowohl flir die Planung wie fiir die Ausflihrung.

1 Psch

Beprobung Trinkwasser gemaf VDI/DVGW 6023
Beprobung Trinkwasser

Nach erfolgter Inbetriebnahme gemaf VDI/DVGW 6023 sind in
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Miilheim an
der Ruhr, an geeigneter Stelle Trinkwasserproben zu
entnehmen und gemag den geltenden Vorschriften und der
aktuellen TrinkwV auf eine eventuell vorhandene Keimbelastung
hin zu untersuchen.

Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchflhren zu lassen.

Es sind mindestens die Parameter der Tabelle 1 der VDI/DVGW
6023 zu untersuchen.

Bis zur vollstandigen Freimessung der mit dem Gesundheitsamt
festgelegten zu beprobenden Entnahmestelle, ist der
Auftragnehmer in der Verantwortung, den
bestimmungsgemalien Betrieb der Trinkwasseranlage nach
Erst- und Wiederinbetriebnahme durchzufiihren.

Mit dem dokumentierten Nachweis der einwandfreien
Trinkwasserbeschaffenheit nach der Beflllung, geht die
Verantwortung fiir den bestimmungemafien Betrieb der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Trinkwasser-Installation auf den Unternehmer oder sonstigen
Inhaber uber.

Die Ubergabe ist zu protokollieren und der US| ist tiber seine
Pflichten zur Einhaltung des bestimmungsgemafien Betriebes
zu unterrichten.

3 Stk EP..oo GP s

21.2.10.5 Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgangige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmalinahmen mit
nummerierten Bildern. Zudem ist ein Ubersichtsplan zu erstellen
in dem alle Fotonummern eingetragen sind.

Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch (]

2.1.2.10.6 Bestands- und Revisionsunterlagen
Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen entsprechen den
Forderungen der DIN 18381 und dem nachfolgenden
Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spatestens vor der Abnahme zu
Ubergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen missen auf dem
neusten Stand der Gebaudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang Ubersteigen.

Hierzu gehoéren insgesamt folgende Unterlagen:

(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
samtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch
Ubersichtsplane zu erganzen; einschl. elektr.
Ubersichts- Anschluss und Schaltplane geméaR DIN EN

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit
Positionsnummern zu versehen.

(2)Ein zusatzlicher Satz FlieR- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie Gberzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.

(3)Ein zusatzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltplane
(Klemmenpléane) zur Unterbringung in den Schalttafeln.

(4)Protokolle Gber alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgeflihrten Messungen
einschl. Geratekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.

(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der
Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller
wichtigen technischen Daten, der endguiltigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten fiir
MSR- Anlagen.

(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen fir einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418

(7)Schmierplane

(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers

Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen

Anzahl bei kompletten Satzen

(9)Kopie vorgeschriebener Priifbescheinigung und
Werksatteste.

Protokolle aller Dichtigkeitsprufungen

Protokolle Gber Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals

Samtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet und einmal auf
digitalem Datentréger zu Ubergeben.

1 Psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.2.10.7 Inbetriebnahme und Druckprobe Feuerléschanlage

Inbetriebnahme und Druckprobe Feuerléschanlage

nach MafRgabe der entsprechenden DIN-Normen,
VdS-Richtlinien und Herstellerangaben, insbesondere
Durchfiihrung der Druckprobe und der DruchfluBmessung.
Uber die Ergebnisse ist ein Protokoll anzufertigen. Das
Protokoll ist der Bauleitung zu ibergeben sowie den
Revisionsunterlagen beizufligen.

einschliellich:

Volumenstrommessung

an der ungunstigst gelegenen
Léschwasserentnahmestelle.Protokollierung des Flie3drucks
und der Enthahmemenge durch Datendrucker.

Prifung der Grenztaster, Splleinrichtungen, Entleerungen und
Be- und Entlufter.

Wandhydranten-Nasspriifung ob:

o die Gerate nicht blockiert oder offensichtlich beschadigt
sowie nicht korrodiert oder undicht sind

die Bedienungsanleitungen leserlich sind

die Schlauchanlage gekennzeichnet ist

Trager zur Wandbefestigung fest und sicher sind

der Wasserdurchfluss anhaltend ist

das DruckmefRgerat (sofern montiert) imBedienfeld liegt
Schlauchhaspel, Wandhydranten einschl.der Schlduche nicht
beschadigt sind

Schlauchstutzen oder -bindungen sicher befestigt sind
Schlauchhaspeln oder Dreharme leichtgangig sind
Absperrventile - manuelle oder automatische - leicht zu
bedienen sind

manuelle Absperrventile in "Aus"-Position sind

Schranke unbeschadigt und die Schranktiren leicht zu
offnen sind

defekte Teile ausgetauscht sind

Schlauchdruckprifung (wenn beauftragt) auf 16 bar mittels
Druckpumpe

Kontrollbuch Erstellung

mit Stammblattern flr Feuerléschanlagen nach bvfa. Erfassen
der Komponenten im Anlageblatt, Objektbeschreibung,
Bauauflagen und Planungsunterlagen, technische
Dokumentation, Dokumentation der Abnahmeprifung,
Instandhaltung der Anlage, Berichtsheft und Prufberichte

Dokumentenbox und Anbringung Hinweisaufkleber

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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100 St. Hinweisaufkleber (Feuerldschleitung)
zum Aufkleben auf Rohrinstallation

5 Stk. Hinweisaufkleber (Kein Trinkwasser) als
Piktogramm

In Abstimmung mit dem Hersteller fachgerecht durchfiihren und
dokumentieren

1 psch GP o

21.2.10.8 Sachverstindigen-Abnahme Hydrantenanlage
Sachverstandigen-Abnahme Hydrantenanlage

pro Strang, durch den TUV, einschl. evtl. Nachabnahmen.

Fachgerecht durchflihren

5 St EP..oo GP

Summe Titel 2.1.2.10
Sonstiges, Netto: ...
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

21.2.11 Titel Wartung

21.2111

Spezifikation Option Wartung

Spezifikation Option Wartung

Die nachfolgende Leistung komplett als einseitige Option des
Auftraggebers.

Der AG behalt sich daher das Recht vor, nach seiner MalRgabe
und unter Wahrung der erforderlichen techn.
Zusammenhange, jede Position der in diesem Titel enthaltene
Leistung von einer Beauftragung auszunehmen

oder in der Stiickzahl zu reduzieren.

Mit der Inbetriebnahme hat der AN einen Wartungsvertrag
vorzulegen.

Der Abruf durch den Auftraggeber erfolgt spatestens bis 3
Monate nach Vorlage des Wartungsvertrages.

Die vom Bieter einzutragenden Angebotsdaten und Preise
sind hierauf abzustellen. Er verzichtet in dem Zusammenhang
hiermit ausdricklich auf das Recht zur

Anpassung der verbleibenden Einheitspreise bei evtl.
Minderung des zu beauftragenden Leistungsumfangs.

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, diese Leistungen dem
Auftragnehmer zu Ubertragen.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Preisgestaltung
dieser Leistungen in die Beurteilung

des Gesamtangebotes einbezogen wird. Materiallieferungen
sind nicht enthalten. Ausgenommen

sind Materialien, welche im Rahmen der Wartungsarbeiten zur
Wahrung der Dauer der Verjahrungsfrist fur

Mangelanspriiche zu ersetzen sind.

Sind zusétzliche Materiallieferungen erforderlich, missen sie
vom Auftraggeber vorher bestatigt bzw. je

nach Aufwandshéhe vor Beginn der Arbeiten angeboten und die
Beauftragung eingeholt werden.

Die Wartungsarbeiten sind innerhalb der Ublichen Arbeitszeiten
auszufihren,

und zwar:

Wartung in der Gewahrleistungszeit Trinkwasseranlage
Wartung in der Gewahrleistungszeit

als jahrliche Wartungspauschale aller zu wartenden
Komponenten dieses Leistungsverzeichnisses flr
Liftungsarbeiten (gem. AMEV), bestehend aus:

- periodisch vorbeugender Wartungsdienst mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

21.211.2

Funktionsuberprifung aller Anlagenteile

- Beseitigung von Stérungen innerhalb der Gblichen
Arbeitszeiten (arbeitstaglich)

- Ersatz von Verschleissteilen und Kleinmaterialien bis zum
Material-Listenpreis von 50 EUR je Wartung sowie
Entsorgung der ausgebauten Bauteile

- Erstellung und Ubergabe eines Wartungsberichtes als
Nachweis fur die durchgeflhrte Wartung geman
Wartungsprotokoll der SGB (per Download verfligbar)
Wartungsintervalle sind entsprechend der jeweiligen
Herstellervorschriften (aber mindestens 1x jahrlich) zu
bericksichtigen.

Zeitraum gemaf VOB: 4 Jahre

EP = Jahresgebuhr fir 12 Monate

4 Psch EP.

Wartung in der Gewdhrleistungszeit Loschwasseranlage
Wartung in der Gewahrleistungszeit

als jahrliche Wartungspauschale aller zu wartenden
Komponenten dieses Leistungsverzeichnisses flr
Liftungsarbeiten (gem. AMEV), bestehend aus:

- periodisch vorbeugender Wartungsdienst mit
Funktionsuberprifung aller Anlagenteile

- Beseitigung von Stérungen innerhalb der Gblichen
Arbeitszeiten (arbeitstaglich)

- Ersatz von Verschleissteilen und Kleinmaterialien bis zum
Material-Listenpreis von 50 EUR je Wartung sowie
Entsorgung der ausgebauten Bauteile

- Erstellung und Ubergabe eines Wartungsberichtes als
Nachweis fur die durchgeflhrte Wartung geman
Wartungsprotokoll der SGB (per Download verfligbar)
Wartungsintervalle sind entsprechend der jeweiligen
Herstellervorschriften (aber mindestens 1x jahrlich) zu
bericksichtigen.

Zeitraum gemaf VOB: 4 Jahre

- Fortsetzung auf nachster Seite -

....................... GP o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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EP = Jahresgebihr fir 12 Monate

4Psch EP........ocooooo..... GP

Summe Titel 2.1.2.11
Wartung, Netto: ...

Summe Bereich 2.1.2

Brandschutzsanierung investiv, Netto:
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3 Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv
2.1.3.01 Titel Durchbruch reinigen / vorbereiten

A0051 Durchfiihrung reinigen/ vorbereiten

Ausfihrungsbeseh. iy rehfiihrung reinigen/ vorbereiten
Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaflinahmen
vorsehen.
Ruckbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mortelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchfiihrung,
Vorbereitung flr zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes .

Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Fachgerecht ausfiihren.

2.1.3.01.1 Durchfiihrung reinigen bis 0,05m?
Durchflihrung reinigen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

Fachgerecht ausfiihren

6 Stk. EP.oos
2.1.3.01.2 Durchfiihrung reinigen bis 0,10m?
Durchfuihrung reinigen bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.
Fachgerecht ausfiihren
11 Stk. EP.oos

Summe Titel 2.1.3.01
Durchbruch reinigen / vorbereiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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2.1.3.02 Titel Stemmarbeiten

A0052 Rohrleitung freistemmen
Austtihrungsbesehr. - Rohrleitung freistemmen

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmal3nahmen
vorsehen.

Freistemmen der Rohrleitung an Wanden u. Decken, reinigen
der Rohre, Vorbereitung fir zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.
Reinigen des Arbeitsplatzes.

Ausfihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Fachgerecht ausfiihren

2.1.3.02.1 Freistemmen bis 0,05m?
Rohrleitung freistemmen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

Fachgerecht ausfiihren

6 Stk EP..o GP
2.1.3.02.2 Freistemmen bis 0,10m?
Rohrleitung freistemmen bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.
Fachgerecht ausfiihren
11 Stk EP..o GP e

Summe Titel 2.1.3.02
Stemmarbeiten, Netto: ...l
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2.1.3.03 Titel Rohrabschottung nach LAR

A0053 Rohrabschottung R90 nach LAR
Ausfihrungsbeseh. - 2 ohrabschottung nach LAR

Rohrabschottung nach den Erleichterungen der LAR fir
nichtbrennbare Rohre mit einem Auflendurchmesser von max.
160mm.

Im wesentlichen bestehend aus:

- hohlraumfreies Verfiillen der Restspalte zwischen Leitung und
Massivwand/-decke mittels Mineralwolle (Schmelzpunkt > 1.000
°C, Rohdichte > 30 kg/m?3),

- beidseitige Lagefixierung der Mineralwolle mittels Mortelfuge
oder dauerelastischer Fuge

Geforderte Feuerwiderstandsdauer: F90

Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
Brandschottkennzeichnung.

2.1.3.031 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,05m?
Rohrabschottung nach LAR bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?

Liefern und einseitig montieren

6 Stk. EP.oos GP oo,
2.1.3.03.2 Rohrabschottung R90 nach LAR bis 0,10m?
Rohrabschottung nach LAR bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?
Liefern und einseitig montieren
3 Stk. EP.oos GP oo,

Summe Titel 2.1.3.03
Rohrabschottung nach LAR, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 187
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.04 Titel Rohrabschottung mit Manschette

A0054 Rohrabschottung mit Manschette R90
Austtihrungsbeseht. - R ohrabschottung mit Manschette R90

Brandschutz-Damm-Manschette fur Stahl- und
Edelstahlrohrleitungen. Brandschutz-Damm-Manschette
korperschallentkoppelt fir Stahl- und Edelstahlrohrleitungen da
=159 mm (DN 150), 13 mm dickes Dammmaterial zur
Kérperschallentkoppelung, offene, nahtverstarkte Manschette
mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse
R90 nach DIN 4102-11, max. EIl 180 nach DIN EN 1366-3,
aufden verstarkt durch eine reil3feste Gittergewebefolie,
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite
mit einer Gleitfolie ausgerustet.

Die Ausfihrung muss nach ABP Nr. P-BWUO03-1 17.6.4 MPA
Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die
ordnungsgemalie Ausfilhrung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklarung
zu bescheinigen.

Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1

Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612: : 140°C= 0,040W/(mxK)

Baulangen: 350mm
Dicke: 13 mm

Die Ausfilhrung der Rohrabschottung muss gemal den
allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugniss erfolgen.

Ausfihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
Brandschottkennzeichnung.

2.1.3.041 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15
Rohrabschottung mit Manschette R90 DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 188
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.3.04.2 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20
Rohrabschottung mit Manschette R90 DN20
wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 20
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
5 Stk EP..oooi GP i
2.1.3.04.3 Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25

Rohrabschottung mit Manschette R90 DN25
wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 25

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..oo GP

Summe Titel 2.1.3.04

Rohrabschottung mit Manschette, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 189
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.05 Titel Rohrabschottung mit Bandage

A0055 Rohrabschottung mit Bandage R90
Ausfiihrungsbesehr: - Rohrabschottung mit Bandage R90

R 90 Rohrabschottung fur nichtbrennbare Rohrleitungen in
Massivbauteilen bestehend aus aufschdumenden Material.
Geeignet fur nichtbrennbare Rohrleitungen.

Erstellung einer Rohrabschottung in der
Feuerwiderstandsklasse R 90.

Hierzu ist die Bandage im Bereich der Bauteildurchfiihren
gemal den Angaben des Herstellers auf die Rohrleitung zu
wickeln und mit verzinktem Bindedraht (d =7 0,8 mm) auf dem
Rohr zu befestigen.

Die verbleibende Offnung ist im Durchbruch in ganzer
Bauteildicke hohlraumfillend dicht mit formbestandigen,
nichtbrennbaren Baustoffen wie z.B. Mortel, Beton oder Gips zu
verschlielRen.

Die Ausfiihrung der Rohrabschottung muss gemaf
allgemeinem bauaufsichtlichen Prufzeugniss erfolgen.

Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4,0 m.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
Brandschottkennzeichnung.

2.1.3.05.1 Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 32
Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 32

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 32
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

3 Stk EP..oos GP

2.1.3.05.2 Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 65
Rohrabschottung Bandage R90 bis DN 65

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 65

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..oo GP

Summe Titel 2.1.3.05
Rohrabschottung mit Bandage, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 190
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2 Bauabsc... Realschule
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.06 Titel Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90

A0056 Rohrabschottung mit Brandschutzschale
Austtihrungsbesehr. - Rohrabschottung mit Brandschutzschale

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90.

R 90 Rohrabschottung fur nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwanden
Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Mineralfaserdammung mit
einem Schmelzpunkt von > 1000 °C. Die notwendige
weiterfuhrende Dammung wird gesondert vergiitet.

Ausfihrung:

Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserddmmung entweder formschlissig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Offnungen im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschlief3en des Durchbruches wird gesondert vergutet.

Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d = 0,6 mm),
6 Windungen pro Ifd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.

Die Ausfilhrung muss gemaf AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:
Die Abrechnung erfolgt per Ifm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschliefl3lich
Brandschottkennzeichnung.

2.1.3.06.1 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 bis DN 100mm
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 bis DN 100mm

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 100mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

11 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 2.1.3.06
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 191
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.07 Titel Durchbruch ausbessern mit Mortel

A0057 Durchbruch verschlieRen

Austihrungsbesehr- -y rchbruch verschlieRen
Verfullung von Fugen zwischen Brandschott und den
umgebenden Wand- und Deckenbereichen mittels
selbstverdichtenden, rauchgasdichtem Brandschutzmértel
gemal den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Verarbeitung mit Kelle oder handelstiblichen
Putzmaschinen bzw. Handpumpen (flie3- und pumpfahig).

Fachgerecht ausfiihren

2.1.3.071 Durchbruch verschlieBen bis 0,05m?
Durchbruch verschlieen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?

Fachgerecht ausfiihren

6 Stk. EP.oos
2.1.3.07.2 Durchbruch verschlieBen bis 0,10m?
Durchbruch verschlie3en bis 0,10m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?
Fachgerecht ausfiihren
6 Stk. EP.oos

Summe Titel 2.1.3.07
Durchbruch ausbessern mit Mortel, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.08 Titel VerschlieBen von Wand-/ Deckenéffnungen mit Kalzium-Silikat-Material

2.1.3.08.1 Abmauern mit Kalk-Sand-Steinen

Abmauern mit Kalk-Sand-Steinen

Verschlieien von Wandéffnungen durch KS-Stein 2DF o. 3DF

in FOO Qualitat.

Wandstarke bis zu 175mm

Fachgerecht ausfiihren

3m? EP..o GP

A0058 VerschlieBen von Decken-/Wandoéffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten
Ausfihrungsbeseh. - y/erschlieRen von Decken-/Wandéffnungen mit

Kalzium-Silikat-Platten

Verschliefien von Wandéffnungen und Deckendffnungen mit

Kalzium-Silikat-Platten 3DF in FO90 Qualitat.

Fachgerecht ausfiihren
2.1.3.08.2 VerschlieBen von Decken-/Wandéffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,05m?

Verschlieflen von Decken-/Wandoéffnungen mit

Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

Fachgerecht ausfiihren

3 Stk EP.oos GP oo,

2.1.3.08.3 VerschlieBen von Decken-/Wandoffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,10m?

Verschliefien von Decken-/Wandéffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.

Fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 193
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.3.08.4 VerschlieBen von Decken-/Wandoffnungen mit Kalzium-Silikat-Platten bis 0,20m?

Verschlieflen von Decken-/Wandoffnungen mit
Kalzium-Silikat-Platten

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,20m?>.

Fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 2.1.3.08
VerschlieBen von Wand-/ Deckenoffnungen mit Kalzium-Silikat-Materia...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 194
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
2.1.3.09 Titel Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt
2.1.3.09.1 Ringspalt verschlieBen bis 1,0cm

Ringspalt verschlieRen bis 1,0cm

Fachgerecht ausfiihren

8m EP. GP oo,

Summe Titel 2.1.3.09

Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.3.10 Titel Sonstiges

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Fir Arbeiten, die im Rahmen der Baumallnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht Gbersehen
werden kénnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeflihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spéatestens am 1. Tag nach der Ausfuhrung
der Bauleitung mit ausfiihrlicher Angabe von

Art der ausgeflihrten Arbeit

Zeitpunkt der ausgefUhrten Arbeit

Anzahl der dafiir Beschaftigten mit Namensnennung
Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden
Vertragsnummer

agrwON~

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Verglitung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergutet und sind in die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.3.101

Stundenlohnarbeit

2.1.3.10.2

Stundenlohnarbeit

Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP..oo

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP..oo

Summe Titel 2.1.3.10

Sonstiges, Netto:

Summe Bereich 2.1.3

Brandschutzsanierung konsumtiv, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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2 Bauabsc... Realschule
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4 Bereich Fachraumsanierung investiv
2.1.4.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

Demontage und Entsorgung gebaudetechnischer Anlagen
Demontage und Entsorgung gebaudetechnischer Anlagen

Demontage Trinkwasserleitungen
Demontage Trinkwasserleitungen

Trinkwasserleitungen sind zurtickzubauen.
Montagehodhe bis 4,00m. Rohrleitungen aus
Mehrschichtverbund-, Stahl- und

Kupferrohr an Wanden und Decken. Einschliel3lich aller
Form- und Verbindungsstlicke, Befestigungen sowie
Absperrventile und Einbauten.

Fachgerecht ausflhren und entsorgen.

2.1.4.011 Demontage Trinkwasserleitung bis DN 32
Demontage Trinkwasserleitung bis DN 32

wie vor beschrieben jedoch bis DN 32

fachgerecht ausfiihren und entsorgen

100 m EP..o GP
Demontage Schmutzwasserleitungen
Demontage Schmutzwasserleitungen
Schmutzwasserleitungen sind zurtickzubauen.
Montagehodhe bis 4,0 m. Rohrleitungen aus Guss-, SML-
und HT- Rohr an Wanden und Decken.
Inkl. aller Bégen, Formteile, Verbindungsstlicke und
Befestigugsmaterial.
Fachgerecht ausfiihren und entsorgen.
2.1.4.01.2 Demontage Schmutzwasserleitung bis DN 100
Demontage Schmutzwasserleitung bis DN 100
wie vor beschrieben jedoch bis DN 100
fachgerecht ausfiihren und entsorgen
85 m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.1.4.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.02 Titel Trinkwasseranlagen

A0059 Freistrom-Absperrventil mit Entleerung
Ausfihrungsbesehr £ eistrom-Absperrventil

Freistrom-Absperrventil, komplett aus Rotguss, geeignet

fur Trinkwasser, mit wartungsfreier, selbstfettender
EPDM-Lippendichtung, mit Niro-Sitzring, totraumfrei,

mit PTFE-Sitzdichtung, nach DIN EN 1213, mit DIN-/DVGW-
und Schallschutzzulassung, PN 16, mit Entleerung,
beidseitig mit AuRengewinde, zum universellen Anschluss
von Verschraubungen fir Kupfer-, Stahl-, Edelstahl- und
Mehrschichtverbundrohr mit Entleerung.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.4.021 Freistrom-Absperrventil DN 15 mit Entleerung
Freistrom-Absperrventil

wie zuvor beschrieben, jedoch:

Grole: DN 15
mit Entleerung

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

15 Stk EP..oo GP s

A0060 Anschlussverschraubung
Ausfithrungsbeschr.
USIENTUNGSDESEN™ — Anschlussverschraubung

mit Pressmuffe

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.4.02.2 Pressverschraubung DN 15
Pressverschraubung DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

29 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

A0061 Dammschale universell fiir Freistromabsperrventil

Ausfiihrungsbeschr.

2.1.4.02.3

2.1.4.02.4

Dammschale universell fir Freistromabsperrventil

Dammschale universell fir Freistromventile, aus
geschlossenzellig

geschaumtem Polyethylen mit zusatzlicher, fester Auenhaut,
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, Warmeleitfahigkeit nach 1ISO
2581 0,035

W/mK, Entleerungsventiléffnung vorgeformt, inkl.
Verschlussbuigeln, mit

handelsiblichen Klebern diffusionsdicht verschlieBbar.

Liefern und fachgerecht montieren.

Dammschale fiir Freistromabsperrventil DN 15
Dammschale fur Freistromabsperrventil DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch:
Grole DN 15

liefern und fachgerecht montieren.

15 Stk EP.........

Probenahmeventil fiir Eckventil am Waschbecken
Probenahmeventil fir Eckventil am Waschbecken

Zur eindeutigen Probenahme des Kalt- bzw. Warmwassers am
Ausgang des Eckventils, passend fir Eckventile mit
abgehender Anschlussleitung 10mm in Richtung Entnahme-
armatur, Eingang-Probenahmeventil mit 10 x 1,25 Rohr
eingangsseitig, Ausgang-Probenahmeventil mit G 3/8 AG -
Gewindeverschraubung mit zugfester Messing-Konus
Quetschverschraubung mit Langenausgleich, zur Bestimmung
mikrobiologischer und chemischer Parameter nach TrinkwV in
Kalt- und Warmwasser -Installationssystemen, absperrbar
mittels Sechskant SW 5, Messing- Ventilkorper aus Werkstoff
nach DIN 50930-6 , Ventilsitz- und Oberteilabdichtung mittels
PTFE-Dichtelementen, Ventil komplett verchromt, mit
abflammbarem und drehbarem Edelstahl- Auslaufbogen DN 6
(8x1), Probenahmeventil fiir Druckstufe PN 10

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

5 Stk EP.........

............... GP s

............... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

A0062 Trinkwasserrohrleitungen Edelstahl

Ausfih beschr. . .
USTMNGSBEse™ - Trinkwasserrohrleitungen Edelstahl

A0063

Ausfuhrungsbeschr.

Edelstahlrohr Systemrohr
Edelstahl Systemrohr

Systemrohr aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl DIN EN 10088,
in den Abmessungen d= 12 bis 108mm, mit zusatzlich innen
geglatteter Schweillnaht, fur Trinkwasser, biegbar, Verbindung
mit Pressfittings mit DVGW- Registrierung, I6sungsgegliiht und
blankgegliht zur Erhéhung der Korrosionssicherheit, frei von
lackbenetzungsstérenden Substanzen, Rohrlange 6m,
einschlieBlich Klein- und Dichtungsmaterial.

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir die
Desinfektion von Trinkwasser.

Verlegung in Gebauden, Montagehéhe Uber
Gelande/Fullboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

2.1.4.02.5 Edelstahirohr 18 mm x 1,0mm

Edelstahlrohr 18mm x 1,0mm
wie vor beschrieben, jedoch: 18mm x 1,0mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

60 m

2.1.4.02.6 Edelstahirohr 22mm x 1,2mm

Edelstahlrohr 22mm x 1,2mm
wie vor beschrieben, jedoch: 22mm x 1,2mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 m

A0064

Ausfiihrungsbeschr.

Formteile Edelstahl

Formteile Edelstahl

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0065

Ausfiihrungsbeschr.

2.1.4.02.7

2.1.4.02.8

Edelstahl-Press-Formteile, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Press-Formteile

Edelstahl-Formteile zum dauerhaften verbinden von Edel-
stahl-Systemrohren. Die Verbindung wird mittels einer
Pressmaschine hergestellt.

Rohre und Rohrbdgen aus Edelstahl rostfrei, nach DIN / EN
17455, fur Kalt- und Warmwasser, nach DVGW-Arbeitsblatt W
541, mit DVGW-Priifzeichen. Rohrlange 6m, einschl. Klein- und
Dichtungsmaterial. Werkstoff 1.4401

Die Rohre, Fittings und Dichtungen sind zugelassen fir die
Desinfektion von Trinkwasser.

Verlegung in Gebauden, Montagehéhe Uber
Gelande/Fullboden bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

Edelstahl-Wandscheibe 15mm x 1/2"
Edelstahl-Wandscheibe 15mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 15mm, 90 Grad

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

35 Stk EP.........

Edelstahl-Doppelwandscheibe 18mm x 1/2"
Edelstahl-Doppelwandscheibe 18mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 18mm, 90 Grad
inkl. Schallschutzset

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

20 Stk EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.02.9

2.1.4.02.10

2.1.4.02.11

2.1.4.02.12

2.1.4.02.13

Edelstahl-Doppelwandscheibe 22mm x 1/2"
Edelstahl-Doppelwandscheibe 22mm x 1/2"

wie vor beschrieben, jedoch 22mm, 90 Grad
inkl. Schallschutzset
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk

Edelstahl-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 18mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

120 Stk

Edelstahl-Bogen 22mm, in allen Winkelgraden
Edelstahl-Bogen 22mm, in allen Winkelgraden

wie vor beschrieben, jedoch 22mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

115 Stk

Edelstahl-Muffe 18mm
Edelstahl-Muffe 18mm

wie vor beschrieben, jedoch 18mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

8 Stk

Edelstahl-Muffe 22mm
Edelstahl-Muffe 22mm

wie vor beschrieben, jedoch 22mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.4.02.14 Edelstahl-Ubergang 18mm x 1/2"
Edelstahl-Ubergang 18mm x 1/2"
wie vor beschrieben, jedoch 18mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
5 Stk EP..o GP e
2.1.4.02.15 Edelstahl-Ubergang 22mm x 1/2"
Edelstahl-Ubergang 22mm x 1/2"
wie vor beschrieben, jedoch 22mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
9 Stk EP..o GP
2.1.4.02.16 Edelstahl-T-Stiick 18mm
Edelstahl-T-Stick 18mm
wie vor beschrieben, jedoch 18mm,
Abgang gleich oder reduziert
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit
15 Stk EP.oos GP oo,

Summe Titel 2.1.4.02

Trinkwasseranlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.03 Titel Gasanlagen

2.1.4.031

A0066

Ausfiihrungsbeschr.

Gas-Kugelhahn 1/2"
Gas-Kugelhahn 1/2"

Gas Kugelhahn oder Eckkugelhahn, aus Pressmessing,
Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164, Fir Gase nach
DVGW-Arbeitsblatt G 260.

Geprtift nach DIN EN 331, DVGW-Zulassung fur
Gasinstallation.

MOP5/PN1 HTB.

Dimension DN 15

Liefern und fachgerecht montieren

25 Stk EP...........

Kupferrohr
Beschreibung Rohrleitung Gasanlage

Gas-Rohrleitung, fir Gasanlagen nach DVGW-TRGI 2008 und
Flissiggas-Anlagen, nach TRF 1996, aus Kupfer, nach DIN EN
1057, SF-Cu und DVGW-GW 392 mit Gutezeichen RAL und
DVGW-Zeichen, Verbindungen mit Profipress
G-Pressverbindern aus Kupfer oder Rotguss, mit SC-Contur
und DVGW-zertifizierter Prufsicherheit bei unverpresstem
Pressverbinder Gber den gesamten Prifbereich von 110 mbar
bis 3 bar trocken sowie von 1 bis 6,5 bar nass,
HNBR-Dichtelement, unlésbar, Kupferrohr nach DIN EN 1057
Verbindung mit Profipress G XL-Pressverbindern aus Kupfer.
Zuschlag auf die Rohrleitungspositionen fiir Festpunkte

und Uberschieberohre fir Wand- und Deckendurchfiihrungen
einschlieRlich allen Zubehdrs.

Rohrleitung zum Einsatz fir Gasleitungen
Montagehoéhe bis 4,00 m

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

............... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 206



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

2.1.4.03.2 Kupferrohr 18 x 1,0mm

Kupferrohr 18 x 1,0mm
wie zuvor beschrieben, jedoch: 18 x 1,0mm

Liefern und fachgerecht montieren

80 m

A0067

Ausfuhrungsbeschr.

CU-Press-Formteile, in allen Winkelgraden

Form- und Verbindungsstiicke als Zulage
Kupferrohrverbindungssystem mit Pressverbindungstechnik fir
Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2008, mit
DVGW-Prufzeichen, geprift nach DVGW-Arbeitsblatt VP 614,
mit Cu-Rohren nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2.1.4.03.3 CU-Press-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden

CU-Press-Bogen 18mm, in allen Winkelgraden
wie zuvor beschrieben, jedoch 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 Stk

2.1.4.03.4 CU-Press-Muffe, 18mm

CU-Press-Muffe 18mm
wie zuvor beschrieben, jedoch CU-Press-Muffe 18mm
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

15 Stk

2.1.4.03.5 CU-Press-T-Stiick, 18mm

CU-Press-T-Stuck, 18mm
wie zuvor beschrieben, jedoch CU-Press-T-Stlick 18mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

20 Stk

EP...........

EP.........

EP.........

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Press-Ubergang 18 x 1/2"

Rotguss-Formteile zum dauerhaften verbinden mit CU-Rohr.
Die Verbindung wird mittels einer Pressmaschine hergestellt.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

25 Stk

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

2.1.4.03.6 Press-Ubergang 18 x 1/2"

EP..oo GP

Summe Titel 2.1.4.03

Gasanlagen, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 208



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.04 Titel Abwasseranlagen

A0068

Ausfuhrungsbeschr.

Schmutzwasser
Schmutzwasser

Schallgedammtes PP-Rohr
Schallgedammtes PP-Rohr

aus mineralverstarktem Polypropylen.
Das Ablussrohrsystem mit schallddmmenden Eigenschaften
in den folgenden Dimensionen:

DN 56
DN 70
DN 90
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200

Das AbfluRRrohrsystem ist heilwasserbestandig und entspricht
der DIN 4102, B2. Rohre und Formteile verfuigen uber eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt und

sind damit auch als Grundleitung fur die Erdverlegung
zugelassen.

Als Verbindungen zwischen Rohren und zwischen Rohren und
Formteilen sind Aufsteckmuffen zu verwenden.

Zur Verbindung mit anderen Werkstoffen sind die vom
Hersteller vorgesehenen Ubergange einzusetzen.

Die Leitungen sind entsprechend zu befestigen.

Bei der Planung und Verlegung des Hausabfluirohrsystems
sind unter anderem folgende DIN-Normen und

Vorschriften einzuhalten:

DIN EN 12056,

DIN 1986-100,

DIN 4109,

DIN 4102,

die Richtlinie zur Verwendung brennbarer Baustoffe im
Hochbau gemaf den Landesbauordnungen.

Die Schallschutzprifung erfolgt nach den neusten
Prufbedingungen des Fraunhofer Instituts.
Alle Prufberichte entsprechen diesen Bedingungen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.4.041 Schallgedammtes PP-Rohr DN56

Schallgedammtes PP-Rohr DN56
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 m EP..oo GP s

2.1.4.04.2 Schallgedammtes PP-Rohr DN70
Schallgedé@mmtes PP-Rohr DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

25m EP..oo GP

2.1.4.04.3 Schallgedammtes PP-Rohr DN90
Schallgedammtes PP-Rohr DN90

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9O

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

20 m EP..oo GP s

2.1.4.04.4 Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN56, 250mm
Schallgedammtes PP-Rohr Passstliick DN56, 250mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56
250mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

35 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.4.04.5 Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN56, 1000mm

Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN56, 1000mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56
1000mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..oo GP s

2.1.4.04.6 Schallgedammtes PP-Rohr Passstiick DN90, 500mm
Schallgeddmmtes PP-Rohr Passstick DN90, 500mm

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90
500mm lang

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..oos GP

2.1.4.04.7 Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN56
Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

65 Stk EP..oo GP s

2.1.4.04.8 Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN70
Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

16 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV
2 Bauabsc...
2.1

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Realschule

Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.1.4.04.9 Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN90

Schallgedammtes PP-Rohr Bogen in allen Winkelgraden DN90O
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9O

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

18 Stk

2.1.4.04.10 Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN56

Schallgeddmmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN56
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

10 Stk

2.1.4.04.11 Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN70

Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN70
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk

2.1.4.04.12 Schallgedammtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN90

Schallgeddmmtes PP-Rohr Aufsteckmuffe DN90
wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk

EP.........

EP..........

EP..........

EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
2
2.1

Gewerk

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Realschule

Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.1.4.04.13

2.1.4.04.14

2.1.4.04.15

2.1.4.04.16

2.1.4.04.17

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN56
Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..........

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70
Schallgeddmmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP...........

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70xDN56
Schallgeddmmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN70xDN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70xDN56
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

10 Stk

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90xDN56
Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90xDN56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN9OxDN56
Liefern und montieren in betriebsfertiger ArbeitLiefern und
montieren in betriebsfertiger ArbeitLiefern und montieren in

betriebsfertiger ArbeitLiefern und montieren in betriebsfertiger
Arbeit

10 Stk

Schallgedammtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90
Schallgeddmmtes PP-Rohr Abzweig 45-90Grad DN90O

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP...........

EP...........

EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s

.............. GP s

.............. GP s

.............. GP s

.............. GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2.1.4.04.18 Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN70x56
Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN70x56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN70x56
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

6 Stk EP..oo GP

2.1.4.04.19 Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN90x56
Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN90x56

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90x56
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

2 Stk EP..oo GP

2.1.4.04.20 Schallgeddmmtes PP-Rohr Reduzierstiick DN90x70
Schallgedammtes PP-Rohr Reduzierstiick DN90x70

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN90x70
Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..oo GP

2.1.4.04.21 Schallgedimmtes PP-Rohr Ubergang HT DN56/DN50
Schallgedammtes PP-Rohr Ubergang HT DN56/DN50

wie zuvor beschrieben jedoch in der Dimension DN56/DNS0
als Einsteckstlck.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

32 Stk EP..oos GP

Summe Titel 2.1.4.04
Abwasseranlagen, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 214
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.05 Titel Sanitarobjekte und Accessoires

Experimentiertisch
Experimentiertisch

die Experimentiertische werden durch den Fachraumausstatter

geliefert. Im Rahmen dieser Ausschreibung werden lediglich die
trink- und abwasserseitigen Anschliisse der Experimentiertische
berlcksichtigt.

2.1.4.051 Eckventil mit Wandanschlussrosette
Eckventil mit Wandanschlussrosette

Anschlussrohr DN 12
Messing verchromt, mit Steckschliisseloberteil
und geschlossener Kappe.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

58 Stk EP..oo GP

2.1.4.05.2 Hahnverldangerung DN15, bis 50mm
Hahnverlangerung DN15, bis 50mm

aus Rotguss, fiir Steckschliisselmontage,

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

58 Stk EP..oo GP s

2.1.4.05.3 Rohrgeruchverschluss aus Kunststoff mit Rohrbeliifter
Rohrgeruchverschluss aus Kunststoff mit Rohrbellfter

G1 1/2 x DN 56 aus Kunststoff,

mit Anschlussrohr 250 mm, DIN gepruft
Verlangerungsrohr mit Rohrbellfter,
Rohrbellfter-Bauart gepruft und
Uberwacht nach DIN EN 12380
Typenklasse A |, Volumenstrom 8 L/s,
Temperaturbereich -20 Gr C bis +60 Gr C,
mit Zusatzprifung nach DIN EN 274,
Temperaturbereich bis +95 Gr C,

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

6 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 215




HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.4.05.4 Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4"

Geruchverschluss aus Kunststoff 1 1/4"

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

30 Stk EP..oo GP s

2.1.4.05.5 Trinkwasserseitiger Anschluss Experimentiertisch
Trinkwasserseitiger Anschluss Experimentiertisch

Herstellen des Trinkwasseranschlusses an den bauseits
gelieferten Experiementiertischen.

Fachgerecht ausfiihren in betriebsfertiger Arbeit.

36 Stk EP..oo GP

Summe Titel 2.1.4.05
Sanitirobjekte und Accessoires, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 216
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.06 Titel Rohrleitungsbefestigungen und Zubehor

A0069 Rohrschelle

Ausfuhrungsbeschr. Rohrschelle
Rohrtragerschelle, einteilig verzinkt, mit
Sicherheitsverschluss und Kreuzschlitzschraube,
Schallschutzeinlage aus EPDM, Anschlussgewinde M 8,
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Liefern und fachgerecht montieren.

2.1.4.06.1 Rohrschelle, DN15
Rohrschelle, DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN15

liefern und fachgerecht montieren

95 Stk EP..o s GP
2.1.4.06.2 Rohrschelle, DN20
Rohrschelle, DN20
wie zuvor beschrieben, jedoch DN20,
liefern und fachgerecht montieren
30 Stk EP.os GP oo,
2.1.4.06.3 Rohrschelle, DN50
Rohrschelle, DN50
wie zuvor beschrieben, jedoch DN50
liefern und fachgerecht montieren
55 Stk EP.os GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.4.06.4 Rohrschelle, DN70

Rohrschelle, DN70
wie vor beschrieben, jedoch DN70

liefern und fachgerecht montieren

22 Stk EP..o GP e
2.1.4.06.5 Rohrschelle, DN90
Rohrschelle, DN90
wie vor beschrieben, jedoch DN90
liefern und fachgerecht montieren
15 Stk EP.oos GP oo,

2.1.4.06.6 Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl
Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl

Einschliel3lich Feuerverzinkung, Abrechnung mit den
Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen.

Der Gewichtsnachweis ist dem jeweiligen Aufmal} beizulegen.

Liefern und fachgerecht montieren.

40 kg =T GP e

2.1.4.06.7 Rohrleitungsbeschriftung als selbstklebende Plastikfolie
Rohrleitungsbeschriftung als selbstklebende Plastikfolie
Fir samtliche Wasserleitungen in Zentralen und Schachten, mit
Kennzeichnung der Durchflussrichtung des Mediums,
alterungsbestandig in DIN Farben.

Rohrleitungen sind alle 5 m und direkt vor und nach Wand und
Deckendurchdringungen zu beschriften.

Liefern und fachgerecht montieren.

40 Stk EP..oos GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 218
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.4.06.8 Beschilderung von kennzeichnungspflichtigen Brandschottungen
Beschilderung von kennzeichnungspflichtigen
Brandschottungen

Dauerhafte Beschilderung der erstellten
Brandschutzertiichtigung.

Liefern und fachgerecht montieren.

55 Stk EP..oo GP

Summe Titel 2.1.4.06
Rohrleitungsbefestigungen und Zubehor, Netto:
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.07 Titel Brandschutz an Rohrleitungen

A0070 Rohrabschottung mit Brandschutzschale
Austtihrungsbesehr. - Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung fur nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwanden
Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Mineralfaserdammung mit
einem Schmelzpunkt von > 1000 °C. Die notwendige
weiterfuhrende Dammung wird gesondert verglitet.

Ausfihrung:

Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserddmmung entweder formschlissig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Offnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschlief3en des Durchbruches wird gesondert vergutet.

Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d = 0,6 mm),
6 Windungen pro Ifd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.

Die Ausfilhrung muss gemaf AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:
Die Abrechnung erfolgt per Stiick (1 Stlick = 35cm)

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

2.1.4.071 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 15

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 15

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

45 Stk EP..o

A0071 Rohrabschottung mit Quellmanschette
Ausfihrungsbeseh. 2 5hrabschottung mit Quellmanschette

aufklappbare Manschette inklusive
Befestigungsmaterial, Kennzeichnungs-
schild, Schalldammestreifen und Uberein-
stimmungserklarung zur feuerbestandigen
Abschottung der Schallschutzrohr-
systeme und Abwassersysteme aus PE.
Die Manschette ist zugelassen vom
Deutschen Institut fur Bautechnik (DIBt).

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.07.2

Schottungsbereich, je nach Manschetten-
gréRe und Einbausituation, bis zu 200mm.

Gepriifte Einbausituationen (Durch-
fuhrungssituationen):
In Decken / unter Decken / vor Wanden.

In Decken (Deckenblindig) aus Porenbeton
oder Beton mit einer Mindestdicke von
>=150mm. Fir gerade Rohrdurchfiihrungen
ohne Muffe bis AD 160mm.

Unter Decken aus Porenbeton oder Beton
mit einer Mindestdicke von >=150mm.
Gerader Einbau ohne Muffe bis DN 200mm,
Schragdurchflihrungen der Rohrleitungen
bis 45° mit/ohne Formteile bis DN150,
gerade Rohrflihrung mit Muffe bis DN150.

Vor Wanden aus Porenbeton, Beton,
Mauerwerk und leichten Trennwanden mit
einer Dicke >=100mm. Gerade Rohrdurch-
fuhrung ohne Muffe bis DN 200,
Schragdurchflihrungen der Rohrleitungen
bis 45° mit/ohne Formteile bis DN150,
gerade Rohrflihrung mit Muffe bis DN150.

Die Montage der Manschette muss gemaf
Zulassungsbeschreibung/ Montageanleitung
erfolgen.

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschlief3lich
befestigen der Brandschottkennzeichnung.

Quellmanschette DN 56
Quellmanschette DN 56

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 56, 56mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

10 Stk EP.........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.4.07.3 Quellmanschette DN 70

Quellmanschette DN 70
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 70, 75mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

5 Stk EP..oo GP s

2.1.4.07.4 Quellmanschette DN 90
Quellmanschette DN 90

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 90, 90mm

Liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit

1 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 2.1.4.07
Brandschutz an Rohrleitungen, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 222
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.4.09 Titel Durchbriiche und Schlitze

2.1.4.09.1

Ausfiihrungshinweis
Ausfiihrungshinweis

Das Herstellen von Bohrungen und Durchbriichen ist
nur nach vorheriger positiver Absprache mit dem
Architekten bzw.der Bauleitung gestattet.

Das Anbohren bzw. Auffrasen von Stitzen und Unter-
zugen ist verboten.

Die anzugebenen Einheitspreise fur die nachstehend auf-
geflihrten Positionen verstehen sich einschl. der Kosten
fur die Vorhaltung von Geraten, Gerlsten, Wasser und
Stromanschlissen.

Beim Bohren mit Wasser ist dieses in geeigneter Form
aufzufangen. Anfallender Schutt und Wasser werden
Eigentum des AN und sind durch diesen zu beseitigen
und zu entsorgen.

Herstellen von Bohrungen und Durchbriichen
Herstellen von Bohrungen und Durchbriichen

Das Herstellen von Bohrungen und Durchbriichen ist nur
nach vorheriger positiver Absprache mit dem Architekten
bzw.der Bauleitung gestattet.

Das Anbohren bzw. Auffrasen von Stiitzen und Unterziigen ist
verboten.

Die anzugebenen Einheitspreise fur die nachstehend
aufgefiihrten Positionen verstehen sich einschl. der

Kosten fur die Vorhaltung von Geréaten, Gerusten, Wasser und
Stromanschlissen.

Beim Bohren mit Wasser ist dieses in geeigneter Form
aufzufangen. Anfallender Schutt und Wasser werden
Eigentum des AN und sind durch diesen zu beseitigen und zu
entsorgen.

Pilotbohrungen im Bestandsgebaude
Pilotbohrungen im Bestandsgebaude

Generell gilt, dass das Herstellen von Bohrungen und

Durchbriichen nur nach vorheriger positiver Absprache mit dem
Architekten / Statiker bzw. der Fachbauleitung TGA gestattet ist.
Der in dieser Position anzubietende Leistungsumfang beinhaltet

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

A0072

Ausfuhrungsbeschr.

2.1.4.09.2

das Erstellen einer Pilotbohrung (& 12mm), im Vorfeld einer
Kernbohrung, um die Beschaffenheit des Mauerwerks oder der
Massivbauwand festzustellen sowie die exakte Lage der
zuerstellenden Kernbohrung festzulegen.

Der anzugebene Einheitspreise fir die

aufgefuhrte Positionen versteht sich einschl. der
Kosten fir die Vorhaltung von Geraten, Gerusten
und Stromanschlissen. In dem Einheitspreis

ist ebenso zu berticksichtigen, dass die Ausflihrung
in bis zu 3m hdhe stattfinden kann.

Im Vorfeld jeder Bohrung ist zu prifen ob metallene
Elektroleitungen,
oder wasserfihrende Leitungen im Mauerwerk verputzt sind.

Den Handlungsanweisungen des Schadstoffgutachters ist Folge
zu leisten.

5 Stk EP.........

Kernbohrung
Kernbohrung

Kernbohrungen in Wanden bzw. Decken aus
Ziegel-Mauerwerk bzw. Stahlbeton herstellen, Dicke der
Wand oder Decke von 11,5 bis 36,0 cm,

Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse, Ausflihrung der Arbeiten in Héhen bis 3 m,
Gerdtste sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Fachgerecht herstellen

Kernbohrung Boden bis D=60mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=60mm bis 36cm

Kernbohrungen in massiven Béden (z.B. Kappendecke oder
Stahlbeton) herstellen.

Dicke bis 36,0cm.
Kern-Bohrlochdurchmesser bis 60mm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 224



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse
fachgerecht herstellen
55 Stk EP..o GP
2.1.4.09.3 Kernbohrung Boden bis D=100mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=100mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
10 Stk EP..o GP
2.1.4.09.4 Kernbohrung Boden bis D=150mm bis 36cm
Kernbohrung Boden bis D=150mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
5 Stk EP..o GP e
2.1.4.09.5 Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
15 Stk EP.oos GP oo,
2.1.4.09.6 Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
1 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.4.09.7 Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm
sonst, wie vor beschrieben
fachgerecht herstellen
1 Stk EP..o GP e
2.1.4.09.8 Stemmarbeiten
Stemmarbeiten
Die durchzufiihrenden Stemmarbeiten sind nur auf
Anweisung der Bauleitung auszufiuihren. Alle anfallenden
Kosten fir Werkzeuge, Betriebsstoffe, Transport und
Entsorgung des anfallenden Bauschutt sind in die
Position mit einzurechnen.
fachgerecht ausfuhren
6 h EP..o GP
A0073 Wandschlitz
Ausfuhrungsbeschr. Wandschlitz
Erstellen von Wandschlitz
Nachzerkleinerung der entfernten Bauteile zu Transport-
und Verkehrslasten nach Wahl des AN, Abrechnung in
fester Masse, Ausflihrung der Arbeiten in Héhen bis 4m,
Gerdste sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Fachgerecht ausfiihren
A0074 Freilegen von Rohrleitungen in Wanden und Decken
Ausfihrungsbese. £ eilegen von Rohrleitungen in Wanden und Decken
Freistemmen von Rohrleitungen in Wanden u. Decken. Ent-
sorgen der demontierten Materialien und Bauschutt.
Ausfuhrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.
Fachgerecht ausfiihren.
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.1.4.09.9 Rohrleitung freistemmen bis 0,10m?

Rohrleitung freistemmen bis 0,10m?’,
wie vor beschrieben, jedoch bis 0,10m?2.

Fachgerecht ausfihren.

Summe Titel 2.1.4.09

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 227
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.1.410 Titel Sonstiges

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Fir Arbeiten, die im Rahmen der Baumallnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht Gbersehen
werden kénnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeflihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spéatestens am 1. Tag nach der Ausfuhrung
der Bauleitung mit ausfiihrlicher Angabe von

Art der ausgeflihrten Arbeit

Zeitpunkt der ausgefUhrten Arbeit

Anzahl der dafiir Beschaftigten mit Namensnennung
Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden
Vertragsnummer

agrwON~

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Verglitung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergutet und sind in die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.1 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Einheitspreise einzurechnen.
Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.
2.1.4.101 Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbelt st ndenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschléage, sowie Zuschlage fur Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
7h EP..o GP e
21.4.10.2 Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbelt stindenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausfihren, der Verrechnungssatz fur die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fur Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.
7h EP.oos GP oo,
Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen
Dokumentation, Abnahmen, Wartung, Prifungen
2.1.4.10.3 Montageunterlagen
Montageunterlagen
Montageunterlagen einschl. Berechnungen, entsprechend
den Forderungen der DIN 18381 und dem
nachfolgenden Leistungsumfang.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die dem von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach DIN 18381 (bersteigen.

Der Auftragnehmer hat unabhangig davon- gegebenenfalls
durch Weiterentwicklung der vom Auftraggeber gestellten
Unterlagen und Zeichnungen - seine Werkstatt- und
Montagezeichnungen und Berechnungen zu erstellen, unter
Berlicksichtigung der letzten baulichen Planungen,

seiner angebotenen Materialien und der in seiner
Verantwortung liegenden Feinkoordination mit den

Ubrigen Gewerken.

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
berlcksichtigen.

Pruft der Auftraggeber oder dessen Beauftragter vom
Auftragnehmer erarbeitete Unterlagen, so wird durch
diese Prifung die Gewahrleistung des Auftragnehmers
nicht eingeschrankt.

Die Montagezeichnungen sind als CAD-Daten digital zu
erstellen. Gleichzeitig sind die Montagezeichnungen in
2-facher Ausfiihrung als Papierausgabe zu Ubergeben.

Die Anlagen sind in die Werkplane des Architekten
einzutragen und farbig anzulegen. Hierzu sind Werkplane
nach dem neuesten Stand zu verwenden. Wenn
erforderlich, sind die Plane durch Detailplane zu
erganzen. In den Montagezeichnungen sind alle
Anlagenteile aufzufihren. Hierzu gehéren z. B. auch
Leitungen der regel- und elektrotechnischen
Einrichtungen, die Lage von Reglern, Stellgliedern,
Fernthermometern, Motoren etc.

Zu den Unterlagen gehoren Fliel3-,Strang- und
Schaltschemata sowie Stromlauf-, Wirkschalt-,
Bauschalt- und Anschlussplane sowie alle Berechnungen.
In die FlieRschemata sind alle wesentlichen
Leistungsdaten einzutragen. Zu den Unterlagen gehoéren
ebenfalls Fundamentpléne und Gewichtsangaben von
Einbauteilen.

Der Auftraggeber hat die Berechnungen und die
Zeichnungen umgehend nach Auftragserteilung zu
erstellen, mit allen Beteiligten verantwortlich zu
koordinieren und dafiir zu sorgen, dass alle an der
Erstellung der Gesamtanlage beteiligten Firmen die zur
einwandfreien Funktion der Anlagen notwendigen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis
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5
2
2.1

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Realschule
Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis

(EP) Gesamt (GP)

2.1.410.4

2.1.4.10.5

Unterlagen erhalten. Das gilt besonders fur

Anschlusswerte und Bemessungsunterlagen anderer Gewerke.
Der Auftraggeber und dessen Beauftragte sind Uber die
Durchfiihrung dieser MaRnahme umgehend und laufend zu
informieren.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Auftraggeber
und dessen Beauftragte stets im Besitz der gtiltigen
Montageunterlagen sind. Notwendige Anderungen sind
umgehend vorzunehmen und bekanntzugeben.

Sofern die Zeichnungen nicht komplett fiir das gesamte
Bauvorhaben gleichzeitig zur Prifung vorgelegt werden
koénnen, ist eine vorherige Vereinbarung mit dem
Prufenden Uber Teilbereiche zu treffen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist ausschlieRlich
anhand genehmigter Ausfiihrungszeichnungen
durchzufihren. Abweichungen von der Planung und dem
Auftrag sind dem Auftraggeber und dessen Beauftragten
sofort als solche schriftlich mitzuteilen. Dies gilt

sowohl flir die Planung wie fiir die Ausflihrung.

1 Psch

Trockene Dichtheitspriifung Trinkwasseranlage
Trockene Dichtheitsprifung Trinkwasseranlage

Druckprobe des gesamten Wasserrohrnetzes einschl. der
Trinkwasser-Anlage, Rohrleitungen aus Edelstahl-Systemrohr,
entsprechend der DIN EN 806-4 und VDI/DVGW 6023.

Der Termin ist der Bauleitung frihzeitig mitzuteilen, Uber die
anwesenden Personen und die Dauer ist ein Protokoll
anzufertigen und an die Bauleitung zu Ubergeben.

Fachgerecht ausfiihren.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1 Stk EP..oo GP

Spiilen der Trinkwasserrohrleitungen

Spllen Trinkwasserrohrleitungen

Spulen und reinigen der Trinkwasseranlage darf nur mit einem
ordnungsgemal hergestellten und ausreichend gespllten
Anschluss durch Trinkwasserleitungen mit Trinkwasser erfolgen.

Ausfihrung der Spilung max. 72 Stunden vor Inbetriebnahme

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(bestimmungsgemafer Gebrauch) gem. VDI 6023.

Spilen der Anlage mit einer Mindestspulzeit von 2 Minuten je
Zapfstelle, entsprechend gliltigen Vorschriften unter Beachtung
einer Mindestspulzeit von 15 Sekunden je Meter Rohrleitung.

Beflllung und Spulung der Trinkwasserinstallation sind zu
protokollieren.

Montage und Demontage der Baustopfen bzw. der
Spullarmaturen, Anbringen der Abflussschlduche und deren
Sicherung am Abflussrohr.

Fir die Kalkulation sind ca. 750 Meter Rohrleitung und 111
Entnahmestellen zu beriicksichtigen.

Fachgerecht ausfilhren und dokumentieren

1 Psch GP e,

2.1.4.10.6 Beprobung Trinkwasser gemaR VDI/DVGW 6023 nach Inbetriebnahme

Beprobung Trinkwasser gemag VDI/DVGW 6023 nach
Inbetriebnahme

Nach erfolgter Inbetriebnahme gemaf VDI/DVGW 6023 sind in
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Miilheim an
der Ruhr, an geeigneter Stelle Trinkwasserproben zu
entnehmen und gemag den geltenden Vorschriften und der
aktuellen TrinkwV auf eine eventuell vorhandene Keimbelastung
hin zu untersuchen.

Probenentnahme und Untersuchung sind durch ein
akkreditiertes Labor durchflhren zu lassen.

Es sind mindestens die Parameter der Tabelle 1 der VDI/DVGW
6023 zu untersuchen.

Bis zur vollstandigen Freimessung der mit dem Gesundheitsamt
festgelegten zu beprobenden Entnahmestelle, ist der
Auftragnehmer in der Verantwortung, den
bestimmungsgemafien Betrieb der Trinkwasseranlage nach
Erst- und Wiederinbetriebnahme durchzufiihren.

Mit dem dokumentierten Nachweis der einwandfreien

Trinkwasserbeschaffenheit nach der Beflllung, geht die
Verantwortung fir den bestimmungemafien Betrieb der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
2.1

Lv

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Realschule

Gewerk Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.1.4.10.7

2.1.4.10.8

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Trinkwasser-Installation auf den Unternehmer oder sonstigen
Inhaber uber.

Die Ubergabe ist zu protokollieren und der US| ist tiber seine
Pflichten zur Einhaltung des bestimmungsgemafien Betriebes
zu unterrichten.

6 Stk EP..oo

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgangige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmalinahmen mit
nummerierten Bildern. Zudem ist ein Ubersichtplan zu erstellen
in dem alle Fotonummern eingetragen sind.

Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch

Bestands- und Revisionsunterlagen
Bestands- und Revisionsunterlagen

Bestands- und Revisionsunterlagen entsprechen den
Forderungen der DIN 18381 und dem nachfolgenden
Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spatestens vor der Abnahme zu
Ubergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen mussen auf dem
neusten Stand der Gebaudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang Ubersteigen.

Hierzu gehoren insgesamt folgende Unterlagen:

(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
samtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch
Ubersichtsplane zu ergénzen; einschl. elekir.
Ubersichts- Anschluss und Schaltplane gemai DIN EN
61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Positionsnummern zu versehen.

(2)Ein zuséatzlicher Satz Flie®- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie Giberzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.

(3)Ein zuséatzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltplane
(Klemmenplane) zur Unterbringung in den Schalttafeln.

(4)Protokolle iber alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgefihrten Messungen
einschl. Geratekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.

(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der
Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller
wichtigen technischen Daten, der endguiltigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten flr
MSR- Anlagen.

(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen flr einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418

(7)Schmierplane

(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers

Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen

Anzahl bei kompletten Satzen

(9)Kopie vorgeschriebener Prifbescheinigung und
Werksatteste.

Protokolle aller Dichtigkeitspriifungen

Protokolle Gber Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals

Der Auftragnehmer hat die CAD Richtlinien Version 3.03 sowie
die CAFM Dokumentationsrichtlinien Version 2.03 zu
berlcksichtigen.

Samtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet und einmal auf
digitalem Datentrager zu tibergeben.

1 Psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
21 Gewerk Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.1.4.10
Sonstiges, Netto: ...

Summe Bereich 2.1.4

Fachraumsanierung investiv, Netto: ...

Summe Gewerk 2.1

Sanitartechnik, Netto: ...
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2 Gewerk Heizungstechnik
2.2.1 Bereich Fassadensanierung investiv

2.2.1.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

2.21.011 AuBerbetriebnehmen der Heizungsanlage
AuBerbetriebnehmen der Heizungsanlage

Die von der Sanierung betroffenen Warmeverteilung in der
Heizzentrale abschiebern und Heizungsnetz komplett entleeren.

Wasserinhalt ca. 8 m?®

fachgerecht ausfiihren

1 Stk EP..oo GP

Summe Titel 2.2.1.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.1.02 Titel Raumheizflachen und Zubehor

2.21.021 Demontage der Bestandsheizkorper
Demontage der Bestandsheizkérper

an den Fensterfassaden im gesamten Gebaude, inkl.
Demontage der Konsolen und der Ventile,
durchschnittliches Maf} LxHxT:
3000mmx500mmx155mm; 107,3 kg

Verschlieflen von offenen Rohrleitungsenden und Einlagerung
vor des Bestandheizkdrper in Raumecke Ort,

fachgerecht ausfihren

119 Stk EP.........

2.2.1.02.2 Montage der Bestandsheizkorper
Montage der Bestandsheizkdrper

nach Abschluss der Fassadensanierung,
durchschnittliches Maf} LxHXxT:
3000mmx500mmx155mm; 107,3 kg

Fachgerecht ausfUhren in betriebsfertiger Arbeit, einschl.
Klein-, Befestigungs- und Dichtmaterialien.

119 Stk EP..........

2.2.1.02.3 Heizkorper Standkonsolen
Heizkorper Standkonsolen

Konsolen zur Montage der Bestandsheizflachen auf fertigen
Fullboden

1 Satz bestehend aus:

2x Standfiflien

2x Rosetten

2x Rohrabdeckungen

6x Schrauben und Duibel

Zugelassen nach VDI 6036
Anforderungsklasse 3 (AWK3)

liefern und montieren

210 Stk EP.........

................ GP s

................ GP

................ GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.1.02.4 Thermostat-Kopf, wei Behérdenmodell

Thermostat-Kopf, weiy Behérdenmodell

mit eingebautem Fahler, gesichertes

" Behérdenmodell". Gepriift nach DIN EN 215.
Skalenhaube weil® RAL 9016. Biegefestigkeit des
Thermostat-Kopfes min. 1000 N. Flussigkeitsgeflllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K). Entspr. EnEV
bzw. DIN V 4701-10. Sollwerteinstellung durch
Spezialschlissel. Diebstahlsicher.

Sollwertbereich 8 bis 26 Grd. C.

Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.

Max. Fihlertemperatur: + 50 Grd. C

Hysterese: 0,2 K

Wassertemperatureinflu®: 0,9 K
Differenzdruckeinflu®: 0,3 K

liefern und montieren

130 Stk EP...

2.21.02.5 Thermostat-Ventilunterteil, DN 15
Thermostat-Ventilunterteil, DN 15

mit "automatischer Durchflussregelung".

Gehause aus korrosionsbestandigem, entzinkungsfreiem
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist von 10 bis 150 I/h
stufenlos einstellbar. Der eingestellte Durchfluss wird nicht
Uberschritten. Voreinstellung mit Einstellschlissel, oder
Maulschlissel SW 11. Die Einstellwerte sind stirnseitig und

seitlich ablesbar.Das komplette Thermostat-Oberteil kann mit
dem Montagegerat ohne Entleeren der Anlage ausgewechselt

werden. Das Thermostat-Oberteil ist geeignet fur alle

Ventilgehause mit I+ Kennzeichnung. Anschluss Innengewinde

fur Gewinderohr, oder in Verbindung mit
Klemmverschraubungen flr Kupfer-, Prazisionsstahl- oder
Verbundrohr

Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Zul. Betriebsuberdruck PB 10 bar.
Min. Differenzdruck 10-100 I/h: 10 kPa

- Fortsetzung auf nachster Seite -

....................... GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistungsverzeichnis
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Min. Differenzdruck 100-150 I/h: 15 kPa
Max. Differenzdruck 60 kPA.
Durchgangs-, Axial- oder Eckform
liefern und montieren
130 Stk EP..o GP
2.2.1.02.6 Heizkorper-Riicklaufverschraubung DN 15
Heizkorper-Ricklaufverschraubung DN 15
Absperrbare und regulierbare Verschrabung mit
Entleerungsmadglichkeit. Gehduse aus korrosionsbestandigem,
entzinkungsfreiem Rotgul3. Einbaumalie nach DIN 3842.
Anschlul3 Innengewinde fir Gewinderohr, sowie in Verbindung
mit Klemmverschraubungen fiir Kupfer-, Prazisionsstahl- oder
Verbundrohr. Mit Absperrung und Feinstregulierung durch
Doppelkegel, ohne Hubbegrenzung. Keine Veranderung der
Voreinstellung beim Offnen bzw.SchlieRen. Verschlussdeckel
flachdichtend. Anschluss fir Entleerungs- und Filleinrichtung.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 C°.
Zul. Betriebsuiberdruck PB 10 bar.
Nennweite: DN 15 (1/2")
Ausfiihrung: Rotgul®
Durchgangs- bzw. Eckform
liefern und montieren
130 Stk EP..o GP
2.21.02.7 Obere Abdeckung Profil-Heizkorper 1600x155mm
Obere Abdeckung Profil-Heizkérper 1600x155mm
Ersatzverkleidung fir Bestands Heizkorper, universell fur
Kompaktheizkorper.
BL= 1600 mm
BT= 155 mm
liefern und montieren
5 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.2.1.02.8 Obere Abdeckung Profil-Heizkorper 2000x155mm
Obere Abdeckung Profil-Heizkérper 2000x155mm
Ersatzverkleidung fir Bestands Heizkorper, universell fur
Kompaktheizkorper.
BL= 2000 mm
BT= 155 mm
liefern und montieren
5 Stk EP..os GP e
2.2.1.02.9 Obere Abdeckung Profil-Heizkorper 3000x155mm
Obere Abdeckung Profil-Heizkdrper 3000x155mm
Ersatzverkleidung fir Bestands Heizkorper, universell fir
Kompaktheizkorper.
BL= 3000 mm
BT= 155 mm
liefern und montieren
10 Stk EP..oes (] N

Summe Titel 2.2.1.02

Raumbheizflachen und Zubehor, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
2.2.1.03 Titel Rohrleitungen aus C-Stahl

A0075 Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DIN EN10305

Ausfuhrungsbeschr.

2.2.1.031

Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DIN EN10305

Heizungsrohrleitung aus C-Stahl Pressfitting System in den
Abmessungen d 12-108mm aus unlegiertem Stahl, E 195 (RSt
34-2), Werkst.- Nr.: 1.0034 nach DIN EN 10305,

Rohrverbindungen mit Verbinder entsprechend

DVGW Arbeitsblatt W 534: Ausgabe Mai 2004 mit dem
Nachweis der Zwangsundichtigkeit in unverpresstem
Zustand. Die Montageanleitung des verbauten Material
sind in Hinsicht der Langenausdehnung und
Befestigungpunkte zu bericksichtigen.

Art der Rohrleitungsbefestigung:

- In Technikzentralen, Schachten, Abhangdecken, an Wanden
und Decken erfolgt die Montage mittels Rohrschellen

- Bei Verlegung der Leitungen auf dem RohfulRboden
erfolgt die Montage mittels Lochband

Form- und Verbindungsstlicke werden gesondert verglitet,
Rohrbefestigungen werden gesondert vergutet,

Verlegung in Gebauden, Montagehohe Uber Gelande/Fuliboden
bis 4 m.

liefern und montieren

Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 12
Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 12

wie zuvor beschrieben jedoch:
Nenndurchmesser: DN 12

liefern und montieren.

136 m EP.........

............... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.2.1.03.2 C-Stahl Ubergang (verzinkt) 15mm x 1/2"
C-Stahl Ubergang (verzinkt) 15mm x 1/2"
DN 12 d 15 mm mit 1/2" Gewinde
in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren
272 Stk EP. .o GP oo,

Summe Titel 2.2.1.03

Rohrleitungen aus C-Stahl, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
2.2.1.04 Titel Sonstiges

2.21.041 Einregulierung der Heizungsanlage

Vorleistungen fur die Einregulierung vor Ort:

1.

Um spatere Stérungen zu vermeiden, mul} die Gesamtanlage
vor dem hydraulischen Abgleich gespiilt werden. Uber das
Spilen sind Protokolle bzw. schriftliche Nachweise
auszufertigen.

2.

Um eine einwandfreie Zirkulation zu gewahrleisten muf die
gesamte Anlage entliftet und ggf. nochmals auf den geforderten
Filldruck nachgefiillt werden.

3.

Der Fulldruck wird bei abgestellter Anlage festgestellt. Sollte
hierfiir kein geeignetes Manometer vor Ort vorhanden sein ist
vom AN ein eigenes Manometer , z. B. fur Montage am
KFE-Hahn, beizustellen. Der AN tragt die Gewahrleistung fir die
korrekte Einstellung des Fulldrucks.

4.
Alle Absperrorgane sind zu Uberprifen, ob sie ganz gedffnet
sind

5.
Uberstréomventile sind zu schlieRen (d. h. sie sind auf maximalen
Sollwert einzustellen)

6.
Die Drehrichtungen der Pumpen sind zu prifen.

7.
Alle Voreinstellungen der Drosselorgane mussen auf die
berechneten Werte eingestellt werden.

8.
Es ist sicherzustellen, dal} alle Verbraucher am Netz sind, d. h.
der Auslegungszustand simuliert ist.

Es ist an jedem Verbraucher und an jedem Strang der
Volumenstrom zu messen und zu protokollieren. Aufgenommen
wird hierbei der Soll-Wert, der IST-Wert und der Quotient aus
SOLL- und IST-Wert. Sowie der Einstellwert des Regelventils.

Bei der Einregulierung ist durch Auswahl einer geeigneten
Abgleichstrategie der tatsachliche Volumenstrom (durch den
Differenzdruckanstieg) an allen parallel zum einregulierten Ventil
angeordneten Verbrauchern vergréRert. Dies gilt auch fiir die
bereits einregulierten Ventile.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfiihren der Einregulierung einschlief3lich aller notwendigen
Arbeiten und Materialien.

Uber die Einregulierung ist ein Protokoll zu fiihren.

1 Stk

2.2.1.04.2 Funktionspriifungen und Messungen

Funktionsprifungen und Messungen

entsprechend den Forderungen der DIN 18 380 Ziffer 3.5,
3.4.1 und 4.2.18 und dem nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach Ziffer 3.5 und 3.4.1 Ubersteigen.

Probebetrieb der Anlage (iber eine der Grofie und dem
Schwierigkeitsgrad angemessene Zeitdauer mit
Protokollierung aller wesentlichen Priifungen.

Prifung aller Sicherheitseinrichtungen.
Prifung aller Regel- und Schalteinrichtungen.

Durchfiihrung aller Leistungs- und Funktionsmessungen,
soweit diese fur eine fachgerechte Fertigstellung,
Einregulierung und Dokumentation der Anlagen
erforderlich sind sowie flr den Nachweis der
beauftragten Leistungen.

Hydraulischer Feinabgleich.

Einweisung des Bedienerpersonals und
Ubergabe der notwendigen Bedienungs-
anleitungen. Auf Sicherheitsarmaturen
ist besonders hinzuweisen.

Anfertigung eines Inbetriebnahme- und
Einweisungsprotokolls.

Der Auftraggeber oder sein Beauftragter ist so
rechtzeitig zu informieren, dal} er an der
Inbetriebnahme, den Leistungsmessungen und
Einregulierung teilnehmen kann.

1 Psch

EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Fir Arbeiten, die im Rahmen der Baumallnahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht Gbersehen
werden kénnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgeflihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spéatestens am 1. Tag nach der Ausfuhrung
der Bauleitung mit ausfiihrlicher Angabe von

Art der ausgeflihrten Arbeit

Zeitpunkt der ausgefihrten Arbeit

Anzahl der dafiir Beschaftigten mit Namensnennung
Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden
Vertragsnummer

agrON~

zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Verglitung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
2
22

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.21.04.3

Stundenlohnarbeit

2.2.1.04.4

Stundenlohnarbeit

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausfihren, der Verrechnungssatz fur die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fiir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP...........

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausfihren, der Verrechnungssatz fur die
jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fiir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP...........

.............. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP

Summe Titel 2.2.1.04

Sonstiges, Netto: ...

Summe Bereich 2.2.1

Fassadensanierung investiv, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2 Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv

2.2.2.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

2.2.2.011 Demontage Rohrleitung bis DN32
Demontage Rohrleitung bis DN 32

Rohrleitungenaus Stahl oder Kupfer absperren, komplett
demontieren und enstsorgen.

Einschliel3lich aller in der Rohrleitung verbauten Form-
und Verbindungstiicke sowie Absperreinrichtungen und
Befestigungsmaterial.

Einschlief3lich der Demontage und Entsorgung der nicht
schadstoffhaltigen Warmedammung und aller
Absperreinrichtungen sowie Befestigungsmaterial.
Nicht mehr benétigte Offnungen in

Wanden und Decken sind brandschutztechnisch zu
verschlief3en.

Einschlie3lich Transport . Gestellung aller Hebezeuge zum
Transport tber Einbring6ffnung bis in das EG. Die lichten Malie
der Turen und Offnungen betragen ca. 1,50 m x 2,00 m.

e horizontal zu Uberwindende Entfernung ca. 10 m
e vertikal zu Uberwindende Entfernung ca. 4 m

Dem Aufmald dieser Position ist ein Demontageplan /
Demontageskizze beizuftigen.

fachgerecht demontieren und entsorgen.

1.400 m EP.os GP oo,
2.2.2.01.2 Demontage Rohrleitung bis DN50
Demontage Rohrleitung bis DN 50
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 50
fachgerecht demontieren und entsorgen
300 m EP.oos GP oo,
2.2.2.01.3 Demontage Rohrleitung bis DN100
Demontage Rohrleitung bis DN100
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 100
fachgerecht demontieren und entsorgen
80m EP..o s GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.2.2.01
Vorbereitende Arbeiten, Netto: ...
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.02 Titel Armaturen und Zubehor

2,2.2.021 Fill- und Entleerungskugelhdhne DN12
Fall- und Entleerungskugelhahn DN12

aus RotguB3, mit Schlauchverschraubung, Kette und
Anschweillmuffe, Gehause aus Messing, Betatigung mit
Schlussel, Anschlisse mit AuRengewinde

in betriebsfertiger Arbeit,

einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialien,

liefern und montieren

10 Stk EP..oo GP

2.2.2.02.2 Fill- und Entleerungskugelhdhne DN15
Fill- und Entleerungskugelhahn DN15

aus Rotgul, mit Schlauchverschraubung, Kette und
AnschweilRmuffe, Gehause aus Messing, Betatigung mit
Schlissel, Anschliisse mit AuRengewinde

in betriebsfertiger Arbeit,

einschl. Verschraubungen, Befestigungs- und
Dichtmaterialien,

liefern und montieren

10 Stk EP..oo GP s

2.2.2.02.3 Kugelhahn DN 20

Kugelhahn DN 20

Gehause und Kugel aus korrosionsbestandigem,
entzinkungsfreiem Rotgufd. Gehause rohrférmig fir
durchlaufende Warmedammung. Kugel mit glattem Durchgang.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei

O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE-Ringe. Knebel aus
schlagfestem Kunststoff, Anschlage verdeckt. Knebel auch bei
warmegedammten Gehause von aullen bedienbar. Anschluf
Innengewinde fur Gewinderohr.

Einschl. Warmedammschale

Ausfihrung: DN 20

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

10 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.2.2.02.4 Kugelhahn DN 25

Kugelhahn DN 25
wie zuvor beschrieben, jedoch
Nennweite DN 25

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

10 Stk EP..oo GP s

2.2.2.02.5 Kugelhahn DN 40
Kugelhahn DN 40

wie zuvor beschrieben, jedoch
Nennweite DN 40

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

2 Stk EP..oo GP

2.2.2.02.6 Kugelhahn DN 50
Kugelhahn DN 50

wie zuvor beschrieben, jedoch
Nennweite DN 50

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

1 Stk EP..oo GP s

A0076 Strangregulierventil

Ausfiihrungsbeschr. . .
Strangregulierventil
PN 16, EN-JL1040
Wartungsfreies weichdichtendes Strangregulierventil
Baulénge EN 558-1/1 (F1), EN-JL1040, Durchgangsform,
umweltfreundliche, PTFE-weichdichtend bis 120°C,
(kurzzeitig 130°C), nichtsteigendes Handrad,
Niro-Spindel, -Regelkegel, Anzeigevorrichtung mit
digitaler Anzeige, EDD, Isolierkappe, Taupunkt-
sperre, Rickdichtung, Messanschliisse oben fir
Messcomputer.

Einschlie3lich 2 Messventilen mit Verlangerung fur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 250
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Messungen am gedammden Ventil.
liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit, einschliellich
Gegenflanschen, Befestigungs- und Dichtmaterialien
2.2.2.02.7 Strangregulierventil DN 32
Strangregulierventil DN 32
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschlieBlich Gegenflanschen, Befestigungs- und
Dichtmaterialien
2 Stk EP.oos GP oo,
2.2.2.02.8 Strangregulierventil DN 40
Strangregulierventil DN 40
wie zuvor beschrieben
liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschlielllich Gegenflanschen, Befestigungs- und
Dichtmaterialien
1 Stk EP..o GP
A0077 Strangregulierventil
Ausfiihrungsbeschr. . .
Strangregulierventil
blau, fir den Rucklauf, Gehduse aus Rotguss. Generelle
Entleerung mittels Adapter Uber das Oberteil, nachtragliche
Differenzdruckregelung durch auf das Oberteil montierten
Membranregler méglich, keine Anbauteile am Ventilgehause.
Sichtbare Voreinstellungsanzeige bei verdecktem Voreinstell-
ungsring, hohe Genauigkeit durch Einzeljustierung. Wartungs-
freie Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring, PTFE-Sitzab-
dichtung. DN 10 - 20 Universalanschluss mit Muffengewinde
nach DIN 2999 (ISO 7) fur Gewinderohr bzw. fur Cu- und
Prazisions-Stahlrohr 10 - 22 mm unter Verwendung von
Klemmring und Druckschraube. DN 25 - 80 Anschluss mit
Muffengewinde nach DIN 2999 (ISO 7) fir Gewinderohr.
Fur pH-Wert von 8 - 9,5.
Betriebsdruck: 16 bar
Medium: fur HeiBwasser bis 130° C oder
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Glykol-Wassergemisch bis 2° C
Ausfihrung Y: mit Muffengewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2.2.2.02.9 Strangregulierventil DN 20
Strangregulierventil DN 20

DN 20

in betriebsfertiger Arbeit,
einschlielllich Befestigungs- und Dichtmaterial,
liefern und montieren

1 Stk EP..oo GP s

2.2.2.02.10 Strangregulierventil DN 25
Strangregulierventil DN 25

DN 25

in betriebsfertiger Arbeit,
einschlieBlich Befestigungs- und Dichtmaterial,
liefern und montieren

10 Stk EP..oo GP

2.2.2.02.11 Lufttopf mit Entleerung DN40

Lufttopf flir Rohrleintung DN40

bestehend aus Rohrboden nach DIN 2458 mit 1/2"
Anschluss, 4m 1/2" Stahlrohr nach DIN 2458 mit 2
Umlenkungen und Entleerungshahn.
Betriebsliberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis
110 °C.

incl. Form- und Verbindungstlcke fir Anschluss
an Rohrleitung

liefern und montieren

4 Stk EP..oo GP

2.2.2.02.12 Lufttopf mit Entleerung DN50

Lufttopf flir Rohrleintung DN50

bestehend aus Rohrboden nach DIN 2458 mit 1/2"
Anschluss, 4m 1/2" Stahlrohr nach DIN 2458 mit 2
Umlenkungen und Entleerungshahn.
Betriebstiberdruck max. 6 bar / Betriebstemperatur bis

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
110 °C.

A0078

Ausfiihrungsbeschr.

2.2.2.02.13

2.2.2.02.14

incl. Form- und Verbindungstlcke fir Anschluss
an Rohrleitung

liefern und montieren

2 Stk EP.........

Schmutzfanger

Schmutzfanger,

Siebeinsatz 0.25,Rg, mit Muffenanschluss in
Schragsitzausfiihrung zur senkrechten und waagerechten
Montage. Durch geschraubten Reinigungsverschluss
austauschbare Siebe. Gehause aus Rotguss, mit
Siebgewebe aus nichtrostendem Chromnickelstahl, Kopfstick
aus Messing.

Sieb: 600 Maschen/cgm = 0,25 mm

Material: Rotguss

Betriebsdruck: PN 25 max.

Betriebstemperatur: 150 C

in betriebsfertiger Arbeit,
einschliel3lich Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

Schmutzfanger DN40

Schmutzfanger DN40

wie zuvor beschrieben

Nennweite: DN40

Anschluss: G11/2"IGx G 11/2"IG

in betriebsfertiger Arbeit,
einschlielllich Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2 Stk EP........

Schmutzfanger DN50

Schmutzfanger DN50

wie zuvor beschrieben
Nennweite: DN50
Anschluss: G2"IGx G 2"IG

in betriebsfertiger Arbeit,
einschlie3lich Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

1 Stk EP.........

................. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 253



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
22

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.02.15

2.2.2.02.16

2.2.2.02.17

Tauchhiilse fiir Thermometer-Messelement

Tauchhlse fir Thermometer-Messelement

Einbaulange bis 100mm, Befestigung durch
Klemmringverschraubung, Werkstoff/Ausfiihrung
Schutzrohr/-hilse aus Stahl nichtrostend zum

Einschrauben G1/2

zur Aufnahme von Tauchfiihlern aus dem Gewerk MSR und
Thermometern

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschliellich Einschweifimuffe, Befestigungs- und
Dichtmaterialien

12 Stk EP........

Maschinenthermometer
Maschinenthermometer

Gehause aus Leichtmetall messingfarben eloxiert
Anzeigebereich eingraviert und mit schwarzer Farbe
ausgelegt. Fenster Gewindestutzen mit Dichtrille und
Sechskant aus Messing. Der Einschraubstutzen
einschlieRlich Fuhler wird mittels einer Konter-
mutter am Gehause gehalten, durch Lésen der
Kontermutter kann Oberteil leicht entfernt

werden und der Glaseinsatz ausgetauscht werden

MeRbereich: 0 Grad C bis +100 Grad C

je nach Rohrdurchmesser u. Isolierabstand
in Winkelausfiihrung.

komplett liefern und montieren einschl.
Kleinmaterial

6 Stk EP.......

Tauchtemperaturfiihler
Tauchtemperaturfihler

in der Verbindung mit einer Tauchhulse zur Messung in
Flissigen Medien geeignet. Durchmesser 4mm

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien

6 Stk EP........

.................. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 2.2.2.02

Armaturen und Zubehor, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 254



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.03 Titel Anlagenkomponenten

2.2.2.031

Hocheffizienzpumpe 25/1-8 PN 10 - Heizkreis Mitte
Hocheffizienzpumpe 25/1-8 PN 10 - Mitte

Energieeffizienzindex (EEI): <=0,23

Hocheffizienz-Pumpe elektronisch geregelt,
Energieeffizienzklasse A

Nasslaufer-Umwalzpumpe mit niedrigsten Betriebskosten,
fur Rohreinbau. Einsetzbar fir alle Heizungs-,

Luftungs-, Klima-Anwendungen (-10 °C bis +110 °C). Mit
integrierter elektronischer Leistungsregelung fir
konstanten/variablen Differenzdruck. Warmedammschalen
serienmalfig. Serienmafdig mit Ein-Knopf-Handbedienebene
far:

Pumpe Ein / Aus

Wahl der Regelungsart:

dp-c (Differenzdruck constant)

dp-v (Differenzdruck variabel)

o dp-T (Differenzdruck temperaturgefuhrt) mittels IR-
Monitor/-Modul/-Stick, Modbus, BACnet, LON oder Can
- Stellerbetrieb (Einstellung konstante Drehzahl)

o Automatischer Absenkbetrieb (selbstlernend)
e Sollwert- bzw. Drehzahl-Einstellung

Grafisches Pumpen-Display mit drehbarer Anzeige flr
horizontale und vertikale Modulanordnung, zur Anzeige
von:

Betriebszustand

Regelungsart

Differenzdruck- bzw. Drehzahl-Sollwert
Fehler- und Warnmeldungen

Synchronmotor nach ECM-Technologie mit hdchsten
Wirkungsgraden und hohem Anlaufmoment, automatischer
Deblockierfunktion und integriertem Motorvollschutz.

Stérmeldeleuchte, potentialfreie Sammelstdrmeldung, IR-
Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation mit Bedien-
und Service-Gerat. Steckplatz fur Module mit
Schnittstellen fir Gebaudeautomation GA bzw.
Doppelpumpenmanagement.

Pumpengehause aus Grauguss mit Kataphorese-
Beschichtung, Laufrad aus glasfaserverstarktem
Kunststoff, Edelstahlwelle mit metallimpragnierten
Kohlegleitlagern.

Kombiflansche PN 6/PN10 bei Flanschpumpen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
22

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.03.2

DN 32 bis DN65

Pumpengehause : EN-GJL 200
Laufrad : GF-verstarktes PPS
Welle : X46 Cr 13

Lager : Kohle, metallimpragniert

Fordermedium : Wasser 100 %
Forderstrom : 2,71 m3/h

Forderhohe : 6 m

Zul. Betriebstemperatur

(-10°C .. +110°C): 50 °C
Betriebsdruck/Nenndruck : /PN10
Stromart : 1~230V/50Hz
Leistungsaufnahme P1 : 0,009..0,13 kW
Schutzart : IP X4D

Rohranschluss : Rp 1 / PN10

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,

einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlisse.

1 Stk EP..........

Hocheffizienzpumpe 25/1-8 PN 10 - Heizkreis Osten
Hocheffizienzpumpe 25/1-8 PN 10 - Osten

wie zuvor beschrieben, jedoch

Fordermedium : Wasser 100 %
Forderstrom : 1,64 m3h

Forderhohe : 6 m

Zul. Betriebstemperatur

(-10°C .. +110°C): 50 °C
Betriebsdruck/Nenndruck : /PN10
Stromart : 1~230V/50Hz
Leistungsaufnahme P1 : 0,009..0,13 kW
Schutzart : IP X4D

Rohranschluss : Rp 1/ PN10

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,

einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlisse.

1 Stk EP.........

................ GP o

................. GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5
2
22

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Bauabsc... Realschule
Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.03.3

2.2.2.03.4

Hocheffizienzpumpe 25/1-10 PN 10 - Heizkreis Westen
Hocheffizienzpumpe 25/1-10 PN 10 - Westen

wie zuvor beschrieben, jedoch

Fordermedium : Wasser 100 %
Forderstrom : 2,05 m3/h
Forderhohe : 6 m

Zul. Betriebstemperatur

(-10°C .. +110°C): 50 °C
Betriebsdruck/Nenndruck : /PN10
Stromart : 1~230V/50Hz
Leistungsaufnahme P1 : 0,19 kW
Schutzart : IP X4D
Rohranschluss : Rp 1 / PN10

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,

einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlisse.

1 Stk EP..........

3-Weg Regelkugelhahn PN 6, DN 20, kvs 6,3
3-Weg Regelkugelhahn PN 6, DN 20, kvs 6,3

Flansch, Gehause Messingkorper vernickelt
Schliesskdrper Messing verchromt, Spindel Messing
vernickelt, Spindeldichtung O-Ring EPDM, Regelblende
TEFZEL, Kugelsitz PTFE, O-Ring EPDM
Mediumstemperatur -10 bis 100°C

Durchgang A - AB: Leckrate A, luftblasendicht

(EN 12266-1), Bypass B - AB: Leckage Klasse | (EN 1349 und
EN 60534-4) max. 1% vom kvs-Wert, Leckrate A,
luftblasendicht (EN 12266-1)

Leckage Klasse | (EN 1349 und EN 60534-4) max. 1% vom
kvs-Wert, Antrieb angebaut, Drehantrieb 5 Nm

0-10 V, Auf-Zu, 3-Punkt, Laufzeit Motor 90 s / 90°

IP 54, Handverstellung temporar, permanent

Anschluss Kabel 1 m

Stellungsanzeige mechanisch

einschl. Befestigungsmaterial und Kabelverschraubungen

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,

einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlisse.

2 Stk EP..........

................ GP

................ GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.2.2.03.5 3-Weg Regelkugelhahn PN 6, DN 25, kvs 10

3-Weg Regelkugelhahn PN 6, DN 25, kvs 10

Flansch, Gehause Messingkorper vernickelt
Schliesskdrper Messing verchromt, Spindel Messing
vernickelt, Spindeldichtung O-Ring EPDM, Regelblende
TEFZEL, Kugelsitz PTFE, O-Ring EPDM
Mediumstemperatur -10 bis 100°C

Durchgang A - AB: Leckrate A, luftblasendicht

(EN 12266-1), Bypass B - AB: Leckage Klasse | (EN 1349 und
EN 60534-4) max. 1% vom kvs-Wert, Leckrate A,
luftblasendicht (EN 12266-1)

Leckage Klasse | (EN 1349 und EN 60534-4) max. 1% vom
kvs-Wert, Antrieb angebaut, Drehantrieb 5 Nm

0-10 V, Auf-Zu, 3-Punkt, Laufzeit Motor 90 s / 90°

IP 54, Handverstellung temporar, permanent

Anschluss Kabel 1 m

Stellungsanzeige mechanisch

einschl. Befestigungsmaterial und Kabelverschraubungen

liefern und montieren in betriebsfertiger Arbeit,

einschl. Gegenflansche, Schrauben und Dichtungen,
Verschraubungen, Befestigungs- und Dichtmaterialien, einschl
Herstellen der elektrischen Anschlisse.

1 Stk EP..oos GP

Summe Titel 2.2.2.03
Anlagenkomponenten, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 258



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.04 Titel Rohrleitungen Stahl

AnschluB an bestehende Rohrleitungen
Anschluf} an bestehende Rohrleitungen

far Trinkwarm- Trinkkalt- und Heizwasser der
Heizkreislaufe und Warmwasserbereiter

Far Stahl, C-Stahl und Kupferleitungen.

Ausschlaggebend fiir diese Position ist die Nenn-
weite der Hauptleitung.

Anschlieen an Rohrleitungen an Haupt- und Neben-
Stréngen.

Die vorhandene Rohrleitung glatt abschneiden,
entgraten, anphasen und entfetten

Einschlie3lich aller erforderlicher Klein-
materialien, wie Nippel, Schweil3- bzw. Lot-
nebenmaterialien, Dichtmittel.

liefern und fachgerecht ausfiihren

2.2.2.04.1 Anschluf an Rohrleitungen DN 65 - DN 80
Anschluf an Rohrleitungen DN 65 - DN 80

wie vor beschrieben

liefern und fachgerecht ausfiihren

6 Stk EP..oo GP

A0079 Heizungsrohrleitung DIN EN 10220

Ausfihrungsbesehr: — H eizungsrohrleitung DIN EN 10220
Heizungsrohrleitung aus nahtlosen Stahlrohren
DIN EN 10216, Abmessungen DIN EN 10220, Verbindung
durch Schweil3en, Ausfihrung durch geprifte Schweiler,
einschl. Schweil3- bzw. L6t- und Dichtungsmaterial sowie
Flanschverbindungen, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert vergiitet, Uberschiebrohre fiir Wand- und
Deckendurchfihrungen mit Abdeckrosette, Rohrbefestigungen
werden gesondert verguitet.
Verlegung in Gebauden.
Montagehoéhe Uber Gelande/FuRboden bis 4,0 m.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 259



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Lv

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.04.2

2.2.2.04.3

A0080

Ausfuhrungsbeschr.

2.2.2.04.4

Heizungsrohrleitung aus Stahl AD 48,3 mm
Heizungsrohrleitung aus Stahl AD 48,3 mm

wie zuvor beschrieben jedoch:
AuRendurchmesser: 48,3mm
liefern und montieren

20m

Heizungsrohrleitung aus Stahl AD 60,3 mm
Heizungsrohrleitung aus Stahl AD 60,3 mm

wie zuvor beschrieben jedoch:
AuRRendurchmesser: 60,3mm

liefern und montieren
10 m

VorschweiRflansch PN 6
Vorschweilflansch PN 6

Vorschweil3flansch aus Stahl, schwarz,
Dichtleiste Form C,
DIN EN 1092-1; PN 6

in betriebsfertiger Arbeit,
Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

VorschweiRflansch, PN 6, DN 65
Vorschweilflansch, PN 6, DN 65

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 65.

in betriebsfertiger Arbeit,
Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

4 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 260



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV
2 Bauabsc...
2.2

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Realschule

Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.04.5 VorschweiBflansch, PN 6, DN 80

Vorschweillflansch, PN 6, DN 80
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 80.

in betriebsfertiger Arbeit,
Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2 Stk

A0081

Ausfiihrungsbeschr.

Rohrbogen bis 90 Grad Stahl
Rohrbogen bis 90 Grad Stahl

aus nahtlosen Siederohren Bauart 3
nach DIN 2605-1 / EN 10253-1 Ausfuhrung St 37.0/S235

einschlielRlich Schweil3-, Lot- und Dichtmaterial

liefern und montieren

2.2.2.04.6 Rohrbogen bis 90 Grad Stahl DN40

Rohrbogen bis 90 Grad Stahl DN40
wie zuvor beschrieben, jedoch DN40
liefern und montieren

8 Stk

2.2.2.04.7 Rohrbogen bis 90 Grad Stahl DN50

Rohrbogen bis 90 Grad Stahl DN50
wie zuvor beschrieben, jedoch DN50

liefern und montieren

4 Stk

A0082

Ausfiihrungsbeschr.

T-Stiick aus Stahl
T-Stlick aus Stahl

als Stahlfitting zum Einschweil3en
einschlielich Schweil3-, L6t- und Dichtmaterial

liefern und montieren

EP..oo

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Lv

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.04.8

2.2.2.04.9

A0083

Ausfuhrungsbeschr.

2.2.2.04.10

2.2.2.04.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

T-Stiick DN40
T-Stiick DN40

wie zuvor beschrieben,
jedoch gréfte Rohrdimension DN40

liefern und montieren

2 Stk EP..oo GP s

T-Stiick DN50
T-Stiick DN50

wie zuvor beschrieben,
jedoch gréRte Rohrdimension DN50

liefern und montieren

1 Stk EP..oo GP

Reduzierstiick aus Stahl
Reduzierstlick aus Stahl

als Stahlfitting zum Einschweil3en
einschlieBlich Schweil3-, L6t- und Dichtmaterial

liefern und montieren

Reduzierstiick Stahl DN40
Reduzierstlick Stahl DN40

wie zuvor beschrieben,
jedoch gréfte Rohrdimension DN40

liefern und montieren

12 Stk EP..oos GP

Reduzierstiick Stahl DN50
Reduzierstlick Stahl DN50

wie zuvor beschrieben,
jedoch gréfte Rohrdimension DN50

liefern und montieren

6 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV
2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr. Leistungsbeschreibung

Gesamt (GP)

Menge/ Einh. Preis (EP)

2.2.2.04.12 Reduzierstiick Stahl DN65

Reduzierstlick Stahl DN65

wie zuvor beschrieben,
jedoch gréfte Rohrdimension DN65

liefern und montieren

2.2.2.04.13 Reduzierstiick Stahl DN80

Reduzierstiick Stahl DN80

wie zuvor beschrieben,
jedoch gréRte Rohrdimension DN80

liefern und montieren

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

4 Stk

2 Stk

Summe Titel 2.2.2.04

Rohrleitungen Stahl, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS ISMH Schultzentrum Broich (17014)
5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.05 Titel Rohrleitungen C-Stahl

A0084 Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DIN EN10305
Ausfuhrungsbeschr. . .
Heizungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DIN EN10305

Heizungsrohrleitung aus

C-Stahl Pressfitting System in den Abmessungen d 12-108mm
aus unlegiertem Stahl, E 195 (RSt 34-2),

Werkst.- Nr.: 1.0034 nach DIN EN 10305,

Rohrverbindungen mit Verbinder entsprechend

DVGW Arbeitsblatt W 534: Ausgabe Mai 2004 mit dem
Nachweis der Zwangsundichtigkeit in unverpresstem
Zustand. Die Montageanleitung des verbauten Material
sind in Hinsicht der Langenausdehnung und
Befestigungpunkte zu beriicksichtigen.

Art der Rohrleitungsbefestigung:

- In Technikzentralen, Schachten, Abhangdecken, an Wanden
und Decken erfolgt die Montage mittels Rohrschellen

- Bei Verlegung der Leitungen auf dem RohfuRboden
erfolgt die Montage mittels Lochband

Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert vergutet,
Rohrbefestigungen werden gesondert’vergltet,

Verlegung in Gebauden, Montagehdhe uber Geldnde/Fullboden
bis 4 m.

liefern und montieren

2.2.2.05.1 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 12
Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 12

wie zuvor beschrieben jedoch:
Nenndurchmesser: DN 12

liefern und montieren

624 m EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.2.2.05.2 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 15
Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 15
wie zuvor beschrieben jedoch:
Nenndurchmesser: DN 15
liefern und montieren
90 m EP..o GP
2.2.2.05.3 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 20
Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 20
wie zuvor beschrieben jedoch:
Nenndurchmesser: DN 20
liefern und montieren
220 m EP..o GP
2,2.2.05.4 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 25
Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 25
wie zuvor beschrieben jedoch:
Nenndurchmesser: DN 25
liefern und montieren
340 m EP..o GP
2.2.2.05.5 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 32
Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 32
wie zuvor beschrieben jedoch:
Nenndurchmesser: DN 32
liefern und montieren
210 m EP.oos GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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2.2.2.05.6 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 40

Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 40
wie zuvor beschrieben jedoch:
Nenndurchmesser: DN 40

liefern und montieren

265 m EP..oo GP

2.2.2.05.7 Heizgungsrohrleitungen C-Stahl Presssystem DN 50
Heizungsrohrleitung C-Stahl Presssystem DN 50

wie zuvor beschrieben jedoch:
Nenndurchmesser: DN 50

liefern und montieren

70m EP..oos GP

A0085 C-Stahl Pressfitting (d = 15 bis 54 mm)

Austtihrungsbeseh™: - _Stahl Pressfitting (d = 15 bis 54 mm)
aulden galvanisch verzinkt mit einer 8 Mikrometer dicken
Schutzschicht (Fe/Zn 8B, blau chromatiert) mit
Pressindikator, Verschlussstopfen und Konturdichtring
aus Butylkautschuk CIIR - schwarz.

liefern und montieren

2.2.2.05.8 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN 12
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN 12

DN 12d 15 mm
liefern und montieren

778 Stk EP..oo GP

2.2.2.05.9 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN 15
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN 15

DN 15d 18 mm
liefern und montieren

50 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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2.2.2.05.10 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN20
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN20
DN 20d 22 mm
liefern und montieren
30 Stk EP. .o GP oo,
2.2.2.05.11 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN25
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN25
DN 25d 28 mm
liefern und montieren
64 Stk EP. .o GP oo,
2,2.2.05.12 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN32
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN32
DN 32d 35 mm
liefern und montieren
56 Stk EP. .o GP oo,
2,2.2.05.13 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN40
C-Stahl Bogen45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN40
DN 40 d 42 mm
liefern und montieren
54 Stk EP. GP oo,
2.2.2.05.14 C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50
C-Stahl Bogen 45 Grad - 90 Grad (verzinkt) DN50
DN 50 d 54 mm
liefern und montieren
20 Stk EP. GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.05.15 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN 12

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN 12
DN 12d 15 mm
liefern und montieren

60 Stk

2.2.2.05.16 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN 15

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN 15
DN 15d 18 mm
liefern und montieren

14 Stk

2.2.2.05.17 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN20

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN20
DN 20d 22 mm
liefern und montieren

20 Stk

2.2.2.05.18 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN25

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN25
DN 25 d 28 mm
liefern und montieren

20 Stk

2.2.2.05.19 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN32

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN32
DN 32d 35 mm

liefern und montieren

18 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.05.20 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN40

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN40

DN 40d 42 mm

liefern und montieren

2.2.2.05.21 C-Stahl Muffe (verzinkt) DN50

C-Stahl Muffe (verzinkt) DN50

DN 50 d 54 mm

liefern und montieren

2.2.2.05.22 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 12

C-Stahl T-Stlick (verzinkt) DN 12

Abgang gleich,
DN 12d 15 mm

liefern und montieren

2.2.2.05.23 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 15

C-Stahl T-Stlick (verzinkt) DN 15

Abgang gleich,
DN 15d 18 mm

liefern und montieren

2.2.2.05.24 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 20

C-Stahl T-Stlck (verzinkt) DN 20

Abgang gleich,
DN 20 d 22 mm

liefern und montieren

22 Stk

14 Stk

104 Stk

4 Stk

2 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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2.2.2.05.25 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 25
C-Stahl T-Stlick (verzinkt) DN 25

Abgang gleich,
DN 25 d 28 mm

liefern und montieren

6 Stk EP..oo GP s

2.2.2.05.26 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 15/12/15
C-Stahl T- Stuck (verzinkt) DN 15/12/15

Abgang reduziert,
DN 15/12/15
d18xd15xd 18 mm

liefern und montieren

44 Stk EP..oo GP s

2.2.2.05.27 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 20/12/20
C-Stahl T- Stuck (verzinkt) DN 20/12/20

Abgang reduziert,
DN20/12/20
d22xd15xd 22 mm

liefern und montieren

40 Stk EP..oo GP s

2.2.2.05.28 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 20/15/20
C-Stahl T- Stuck (verzinkt) DN 20/15/20
Abgang reduziert,
DN20/15/20
d22xd18 xd 22 mm

liefern und montieren

6 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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2.2.2.05.29 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 25/12/25
C-Stahl T- Stuick (verzinkt) DN 25/12/25

Abgang reduziert,
DN 25/12/25
d28 xd15xd 28 mm

liefern und montieren

32 Stk EP..oo GP

2.2.2.05.30 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 25/15/25
C-Stahl T- Stuick (verzinkt) DN 25/15/25

Abgang reduziert,
DN 25/15/25
d28 xd 18 xd 28 mm

liefern und montieren

8 Stk EP..oos GP

2.2.2.05.31 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 25/20/25
C-Stahl T- Stuick (verzinkt) DN 25/20/25

Abgang reduziert,
DN 25/20/25
d28 xd22xd28 mm

liefern und montieren

12 Stk EP..oo GP

2.2.2.05.32 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 32/25/32
C-Stahl T- Stick (verzinkt) DN 32/25/32
Abgang reduziert,
DN 32/25/32
d35xd28 xd 35mm

liefern und montieren

6 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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2.2.2.05.33 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 40/25/40
C-Stahl T- Stuick (verzinkt) DN 40/25/40

Abgang reduziert,

DN 40/25/40
d42xd28 xd 42 mm
liefern und montieren

8 Stk EP..oo GP

2.2.2.05.34 C-Stahl T-Stiick (verzinkt) DN 50/25/50
C-Stahl T- Stuick (verzinkt) DN 50/25/50

Abgang reduziert,

DN 50/25/50

d54 xd28 xd54 mm
liefern und montieren

2 Stk EP..oos GP

2.2.2.05.35 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN15
C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN15

DN12-DN15
liefern und montieren

36 Stk EP..oo GP

2.2.2.05.36 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN20
C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN20

DN12-DN20
liefern und montieren

22 Stk EP..oo GP s

2.2.2.05.37 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN15-DN20
C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN15-DN20

DN15-DN20

liefern und montieren

14 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.05.38 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN25

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN12-DN25
DN12-DN25
liefern und montieren

6 Stk

2.2.2.05.39 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN20-DN25

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN20-DN25
DN20-DN25
liefern und montieren

22 Stk

2.2.2.05.40 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN20-DN32

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN20-DN32
DN20-DN32
liefern und montieren

2 Stk

2.2.2.05.41 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN25-DN32

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN25-DN32
DN25-DN32
liefern und montieren

4 Stk

2.2.2.05.42 C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN32-DN40

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN32-DN40
DN32-DN40

liefern und montieren

6 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

26.07.2019 - Seite 273



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV
2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.05.43

2.2.2.05.44

2.2.2.05.45

2.2.2.05.46

C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN40-DN50
C-Stahl Reduzierung (verzinkt) DN40-DN50

DN40-DN50

liefern und montieren

C-Stahl Ubergang (verzinkt) 15mm x 1/2"
C-Stahl Ubergang (verzinkt) 15mm x 1/2"

DN 12d 15 mm
mit 1/2" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

C-Stahl Ubergang (verzinkt) 18mm x 1/2"
C-Stahl Ubergang (verzinkt) 18mm x 1/2"

DN 15d 18 mm
mit 1/2" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

C-Stahl Ubergang (verzinkt) 22mm x 3/4"
C-Stahl Ubergang (verzinkt) 22mm x 3/4"

DN 20 d 22 mm
mit 3/4" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

2 Stk

10 Stk

2 Stk

6 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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2.2.2.05.47

2.2.2.05.48

2.2.2.05.49

2.2.2.05.50

C-Stahl Ubergang (verzinkt) 28mm x 1"
C-Stahl Ubergang (verzinkt) 28mm x 1"

DN 25d 28 mm
mit 1" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

C-Stahl Ubergang (verzinkt) 35mm x 1 1/4"
C-Stahl Ubergang (verzinkt) 35mm x 1 1/4"

DN 32 d 35 mm
mit 1 1/4" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

C-Stahl Ubergang (verzinkt) 42mm x 1 1/2"
C-Stahl Ubergang (verzinkt) 42mm x 1 1/2"

DN 40d 42 mm
mit 1 1/2" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

C-Stahl Ubergang (verzinkt) 54mm x 2"
C-Stahl Ubergang (verzinkt) 54mm x 2"

DN 50 d 54 mm
mit 2" Gewinde

in betriebsfertiger Arbeit,
einschl. Befestigungs- und Dichtmaterialien,
liefern und montieren

44 Stk

4 Stk

8 Stk

8 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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26.07.2019 - Seite 275



HI-Plan Ingenieurbiiro GmbH
Lobbericher Str. 79, 47929 Grefrath

Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV
2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr.
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2.2.2.05.51

2.2.2.05.52

2.2.2.05.53

2.2.2.05.54

2.2.2.05.55

C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN25

C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN25
mit Pressmuffen

DN 25d 28 mm

liefern und montieren

C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN32

C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN32
mit Pressmuffen

DN 32 d 35 mm

liefern und montieren

C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN40

C-Stahl Axialkompensator (verzinkt) DN40
mit Pressmuffen

DN 40d 42 mm

liefern und montieren

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 12
C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 12

DN12 d 15 mm

liefern und montieren

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 15
C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 15

DN15d 18 mm

liefern und montieren

4 Stk

4 Stk

6 Stk

6 Stk

20 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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2.2.2.05.56 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 20

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 20

DN20 d 22 mm

liefern und montieren

2.2.2.05.57 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 25

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 25

DN25 d 28 mm

liefern und montieren

2.2.2.05.58 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 32

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 32

DN32 d 35 mm

liefern und montieren

2.2.2.05.59 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 40

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 40

DN40 d 42 mm

liefern und montieren

2.2.2.05.60 C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 50

C-Stahl Kappe (verzinkt) DN 50
DNS50 d 54 mm

liefern und montieren

14 Stk EP..oo GP

10 Stk EP..oo GP

6 Stk EP..oo GP

6 Stk EP..oo GP s

6 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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A0086 Dichteinsatz Wanddurchfiihrung
Ausfiifrungsbese. - nyiehteinsatz Wanddurchfiihrung
Dichtungseinsatz mit DPS, zum Einbau in Kernbohrung und
Futterrohr, dicht gegen driickendes Wasser, Dichtung einseitig
fur 1 Medienrohr mit 7-530 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 50-600mm
als nichtgeteilte Dichtung, doppelt dichtend, asymmetrisch
profilierte Stahlringe
- 2 x 27 mm Dichtung: EPDM,
- 3 mm starker orangefarbener Mittelring aus EPDM
- chemikalienbestandig, Medium:
- gasdicht gegen
- trinkwassergeeignet (KTW-Empfehlung)
Die Kernbohrungswandung ist vor dem Einsetzen
des Dichtungseinsatzes zu konservieren,
einschl. Konservierungsmittel
liefern und fachgerecht montieren
2.2.2.05.61 Dichteinsatz Wanddurchfiihrung fiir DN40 Rohrleitung
Dichteinsatz Wanddurchfiihrung fir DN40 Rohrleitung
wie zuvor beschrieben, jedoch
Dichtung einseitig
fur 1 Medienrohr mit 42 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 100mm
DN40 d 42 mm
liefern und fachgerecht montieren
8 Stk EP.oos GP oo,
2.2.2.05.62 Dichteinsatz Wanddurchfiihrung fiir DN50 Rohrleitung
Dichteinsatz Wanddurchftihrung fur DN5S0 Rohrleitung
wie zuvor beschrieben, jedoch
Dichtung einseitig
fur 1 Medienrohr mit 54 mm Aussendurchmesser,
Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser 100mm
DN50 d 54 mm
liefern und fachgerecht montieren
4 Stk EP..o GP

Summe Titel 2.2.2.05

Rohrleitungen C-Stahl, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.06 Titel Rohrleitungsbefestigung und Zubehor

2.2.2.06.1 Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl
Festpunktkonstruktionen aus Profilstahl

einschliellich Feuerverzinkung, Abrechnung mit den
Einheitsgewichten der zutreffenden DIN-Normen.

Der Gewichtsnachweis ist dem jeweiligen Aufmald
beizulegen.

liefern und fachgerecht montieren

100 kg =T GP e

2.2.2.06.2 Rohrschellen DN 12

Rohrschellen DN 12,

einteilig verzinkt, mit Sicherheitsverschlufd und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschlulgewinde M 8, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

620 Stk EP..oo GP s

2.2.2.06.3 Rohrschellen DN 15

Rohrschellen DN 15,

einteilig verzinkt, mit Sicherheitsverschlufd und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschlulgewinde M 8, einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

90 Stk EP..oo GP

2.2.2.06.4 Rohrschellen DN 20

Rohrschellen DN 20,

einteilig verzinkt, mit Sicherheitsverschlufd und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschluflgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

liefern und montieren

220 Stk EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.2.2.06.5 Rohrschellen DN 25
Rohrschellen DN 25,
einteilig verzinkt, mit Sicherheitsverschlufd und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
AnschluBgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.
liefern und montieren
340 Stk EP.oos GP oo,
2.2.2.06.6 Rohrschellen DN 32
Rohrschellen DN 32,
einteilig verzinkt, mit’Sicherheitsverschluf? und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
Anschluflgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.
liefern und montieren
210 Stk EP..o GP
2.2.2.06.7 Rohrschellen DN 40
Rohrschellen DN 40,
einteilig verzinkt, mit"Sicherheitsverschluf® und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
AnschluBgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.
liefern und montieren
265 Stk EP.oos GP oo,
2.2.2.06.8 Rohrschellen DN 50
Rohrschellen DN 50,
einteilig verzinkt, mit"Sicherheitsverschluf® und
Kreuzschlitzschraube, Schallschutzeinlage aus EPDM,
AnschluBgewinde M 8 einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.
liefern und montieren
70 Stk EP.oos GP oo,
A0087 Schild bestehend aus:
Austtihrungsbeseh”: - Shild bestehend aus:
mehrschichtigem Kunststoff, mit mehrzeiliger
Beschriftung, Befestigung als Rohrhalter, die
Verbindung zwischen dem Schild und dem Halter ist
durch korrosionsbestandige Schrauben herzustellen.
Die Schilder sind mit dem Auftraggeber zu be-
mustern. Vom Auftragnehmer ist in Zusammenarbeit
mit dem Fachplaner eine Schilderliste zu
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV
2 Bauabsc...
2.2

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Realschule

Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

erstellen und zur Genehmigung vorzulegen.
Die Kosten hierfiir sind in die Einzelpositionen
mit einzukalkulieren.

Befestigung bestehend aus:
Die Bezeichnungsschilder werden mit einem Spannband und
einer Manschette an die Rohrleitungen befestigt.

2.2.2.06.9 Bezeichnungsschilder 110x50 mm (bxh)

Bezeichnungsschilder 110x50 mm (bxh)
inkl. Klein- und Befestigungsmaterial

liefern und montieren

30 Stk

2.2.2.06.10 Rohrleitungsbeschriftung selbstklebende Plastikfolie

Rohrleitungsbeschriftung selbstklebende Plastikfolie

fur sédmtliche Vor- und Ruicklaufleitungen in Zentralen und
Schachten. Mit Kennzeichnung der DurchfluRrichtung und des
Mediums, alterungsbestandig in DIN Farben.

Rohrleitungen sind alle 5 m und direkt vor und nach Wand und
Deckendurchdringungen zu beschriften

liefern und montieren

30 Stk

EP.........

EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 2.2.2.06

Rohrleitungsbefestigung und Zubehor, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.07 Titel Raumheizflachen und Zubehor

A0088 Profil-Kompaktheizkorper

Ausfiibrungsbeseh. b ofil-Kompaktheizkdrper
aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle Durchstrémung der
Platten. Sickenteilung 33 1/3 mm. Ubergreifende obere
Abdeckung und geschlossene seitliche Blenden.
Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Set, welches die
Anforderungsklassen 1 und 2 gemaf der Richtlinie VDI 6036
erfullt, (inkl. Entliftungsstopfen), Blindstopfen werksseitig
eingeschraubt. Montagefertig in baustellengerechter
Schutzverpackung. Die Bauausfilhrung entspricht den
Anforderungen der GUV. Ausgezeichnet mit dem
RAL-Gultezeichen. Serienfarbe weil (RAL 9016),
Anschlisse: 4 x G 1/2° Innengewinde
Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900,
Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei
auch im Heizbetrieb.
Betriebsdruck: max. 10 bar
Medium: HeilRwasser bis 110 Grad C
Befestigung: Befestigungslaschen

liefern und montieren, einschl. auf System abgeglichenes
Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und Entliftungsstopfen
eingeschraubt.

2.2.2.071 Plan-Kompaktheizkorper Typ 11 1800/50/61
Plan-Kompaktheizkorper Typ 11 1800/500/61

wie zuvor beschrieben,
jedoch

Typ 11

Baulange 1800mm
Bauhohe: 500mm
Bautiefe:  61mm

liefern und montieren, einschl. auf System
abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und
Entliftungsstopfen eingeschraubt.

3 Stk EP..oo

2.2.2.07.2 Plan-Kompaktheizkoérper Typ 22 1100/500/100
Plan-Kompaktheizkorper Typ 22 1100/500/100

wie zuvor beschrieben,
jedoch

Typ 22
Baulange 1100mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
2
22

LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Realschule
Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.07.3

2.2.2.07.4

Bauhohe: 500mm
Bautiefe: 100mm

liefern und montieren, einschl. auf System
abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und
Entliftungsstopfen eingeschraubt.

2 Stk

Plan-Kompaktheizkoérper Typ 33 1100/500/100
Plan-Kompaktheizkorper Typ 33 1100/500/100

wie zuvor beschrieben,
jedoch

Typ 33

Baulange 1100mm
Bauhohe: 500mm
Bautiefe: 155mm

liefern und montieren, einschl. auf System
abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset, Blind- und
Entliftungsstopfen eingeschraubt.

1 Stk

Thermostat-Kopf, weiR Behordenmodell

Thermostat-Kopf, weiy Behérdenmodell

mit eingebautem Fahler, gesichertes

" Behérdenmodell". Gepriift nach DIN EN 215.
Skalenhaube weil® RAL 9016. Biegefestigkeit des
Thermostat-Kopfes min. 1000 N. Flussigkeitsgeflllter
Thermostat. Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (< 1 K). Entspr. EnEV
bzw. DIN V 4701-10. Sollwerteinstellung durch
Spezialschlissel. Diebstahlsicher.

Sollwertbereich 8 bis 26 Grd. C.

Merkzahl 1-5. Frostschutzsicherung.

Max. Fihlertemperatur: + 50 Grd. C

Hysterese: 0,2 K

Wassertemperatureinflu®: 0,9 K
Differenzdruckeinflu®®: 0,3 K

liefern und montieren

6 Stk

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

EP..oo GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
2
22
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Bauabsc... Realschule
Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.07.5

2.2.2.07.6

Thermostat-Ventilunterteil, DN 12
Thermostat-Ventilunterteil, DN 12

mit "automatischer Durchflussregelung".

Gehause aus korrosionsbestandigem, entzinkungsfreiem
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist von 10 bis 150 I/h
stufenlos einstellbar. Der eingestellte Durchfluss wird nicht
Uberschritten. Voreinstellung mit Einstellschlissel, oder
Maulschlissel SW 11. Die Einstellwerte sind stirnseitig und
seitlich ablesbar.Das komplette Thermostat-Oberteil kann mit
dem Montagegerat ohne Entleeren der Anlage ausgewechselt
werden. Das Thermostat-Oberteil ist geeignet fur alle
Ventilgehause mit I+ Kennzeichnung. Anschluss Innengewinde
fur Gewinderohr, oder in Verbindung mit
Klemmverschraubungen flr Kupfer-, Prazisionsstahl- oder
Verbundrohr

Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Zul. Betriebsuberdruck PB 10 bar.

Min. Differenzdruck 10-100 I/h: 10 kPa
Min. Differenzdruck 100-150 I/h: 15 kPa
Max. Differenzdruck 60 kPA.

Durchgangs-, Axial- oder Eckform

liefern und montieren

6 Stk EP...........

Heizkorper-Riicklaufverschraubung DN 12
Heizkorper-Ricklaufverschraubung DN 12

Absperrbare und regulierbare Verschrabung mit
Entleerungsmadglichkeit. Gehduse aus korrosionsbestandigem,
entzinkungsfreiem Rotgul3. Einbaumalie nach DIN 3842.
Anschlul3 Innengewinde fir Gewinderohr, sowie in Verbindung
mit Klemmverschraubungen fiir Kupfer-, Prazisionsstahl- oder
Verbundrohr. Mit Absperrung und Feinstregulierung durch
Doppelkegel, ohne Hubbegrenzung. Keine Veranderung der
Voreinstellung beim Offnen bzw.SchlieRen. Verschlussdeckel
flachdichtend. Anschluss fir Entleerungs- und Filleinrichtung.

Zul. Betriebstemperatur TB 120 C°.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

............... GP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Zul. Betriebsuiberdruck PB 10 bar.
Nennweite: DN 12 (3/8")
Ausfuhrung: RotguR
Durchgangs- bzw. Eckform

liefern und montieren

6 Stk EP..oo GP

Summe Titel 2.2.2.07
Raumbheizflachen und Zubehor, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 26.07.2019 - Seite 285
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.08 Titel Brandschutzertiichtigungen

A0089 Rohrabschottung mit Brandschutzschale
Austtihrungsbesehr. - Rohrabschottung mit Brandschutzschale

R 90 Rohrabschottung fur nichtbrennbare Versorgungsleitungen
in Massivbauteilen und leichten Trennwanden
Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottungen mit
nichtbrennbarer hochverdichteter Mineralfaserdammung mit
einem Schmelzpunkt von > 1000 °C. Die notwendige
weiterfuhrende Dammung wird gesondert verglitet.

Ausfihrung:

Die Erstellung einer Rohrabschottung der
Feuerwiderstandsklasse R 90. Hierzu ist die
Mineralfaserddmmung entweder formschlissig in eine
Kernbohrung einzupressen oder die verbleibende Offnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke einzusetzten. Das
Verschlief3en des Durchbruches wird gesondert vergutet.

Alle Rohrschalen sind mit verzinktem Bindedraht (d = 0,6 mm),
6 Windungen pro Ifd. Meter, auf dem Rohr zu befestigen.

Die Ausfilhrung muss gemaf AbP BS erfolgen.

Kalkulationsgrundlage:
Die Abrechnung erfolgt per Stiick (1 Stlick = 35cm)
Ausfuhrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.

Liefern und fachgerecht montieren

2,2.2.08.1 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 12
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 12

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 12
Liefern und fachgerecht montieren

6 Stk EP..oo GP s

2.2.2.08.2 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20
Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 20

wie zuvor beschrieben, jedoch DN 20

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV
2 Bauabsc...
2.2
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Realschule

Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.2.2.08.3 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 25
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 25
Liefern und fachgerecht montieren

12 Stk

2,2.2.08.4 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 32
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 32
Liefern und fachgerecht montieren

16 Stk

2.2.2.08.5 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 40
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 40
Liefern und fachgerecht montieren

8 Stk

2.2.2.08.6 Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 50

Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 DN 50
wie zuvor beschrieben, jedoch DN 50

Liefern und fachgerecht montieren

2 Stk

A0090

Ausfuhrungsbeschr.

Rohrabschottung mit Manschette R90
Rohrabschottung mit Manschette R90

Brandschutz-Damm-Manschette fur Stahl- und
Edelstahlrohrleitungen. Brandschutz-Damm-Manschette
korperschallentkoppelt fir Stahl- und Edelstahlrohrleitungen da
=159 mm (DN 150), 13 mm dickes Dammmaterial zur
Kérperschallentkoppelung, offene, nahtverstarkte Manschette
mit integriertem Schnellverschluss, Feuerwiderstandsklasse
R90 nach DIN 4102-11, max. EIl 180 nach DIN EN 1366-3,
aufden verstarkt durch eine reil3feste Gittergewebefolie,
Gittergewebe an den Kreuzungspunkten verknotet. Innenseite
mit einer Gleitfolie ausgerustet.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Ausfihrung muss nach ABP Nr. P-BWUO03-1 17.6.4 MPA
Stuttgart, ETA-12/0565 oder VKF Nr. 22449, erfolgen. Die
ordnungsgemalie Ausfilhrung ist vom Unternehmer nach
Abschluss der Arbeiten durch eine Ubereinstimmungserklarung
zu bescheinigen.

Spezialvlies, Baustoffklasse nach DIN 4102-1 : A1

Spezialvlies, Schmelzpunkt nach DIN 4102-11 : >1000 ° C
Warmeleitfahigkeit nach DIN 52612: : 140°C= 0,040W/(mxK)

Baulangen: 350mm
Dicke: 13 mm

Die Ausfilhrung der Rohrabschottung muss gemal den
allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugniss erfolgen.

Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.

Liefern und fachgerecht montieren

2.2.2.08.7 Rohrabschottung mit Manschette R90 bis DN15
Rohrabschottung mit Manschette R90 bis DN15

wie zuvor beschrieben, jedoch bis DN 15

Liefern und fachgerecht montieren

86 Stk EP..oo GP s

Summe Titel 2.2.2.08
Brandschutzertiichtigungen, Netto: ...
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2.2.2.09 Titel Durchbriiche und Schlitze

A0091 Durchfiihrung reinigen/ vorbereiten

Auslhrungsbesch. Durchflihrung reinigen/ vorbereiten
Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmal3nahmen
vorsehen.
Rickbau alter Schalung / Isolierung, entfernen loser
Mortelreste, reinigen der Rohre und Rohrdurchfiihrung,
Vorbereitung fir zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und reinigen des
Arbeitsplatzes.

Ausfiihrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.

Fachgerecht ausfihren.

2.2.2.09.1 Durchfiihrung reinigen bis 0,05m?
Durchfiihrung reinigen bis 0,05m?

wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.

Fachgerecht ausfiihren

45 Stk. EP..oo GP

A0092 Rohrleitung freistemmen
Ausfiifrungsbese. 2 5hrleitung freistemmen

Einrichtung des Arbeitsplatzes, evtl. Schutzmaflinahmen
vorsehen.

Freistemmen der Rohrleitung an Wanden u. Decken, reinigen
der Rohre, Vorbereitung fiir zulassungskonforme Abschottung.

Entsorgen der demontieren Materiallien und Bauschutt.
Reinigen des Arbeitsplatzes.

Ausfuhrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.

Fachgerecht ausfiihren

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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2.2.2.09.2 Freistemmen bis 0,05m?
Rohrleitung freistemmen bis 0,05m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?2.
Fachgerecht ausfiihren
45 Stk EP..o GP e
A0093 Durchbruch verschlieRen
Austiihrungsbeseh™: - nyyrehbruch verschlieRen
Verflllung von Fugen zwischen Brandschott und den
umgebenden Wand- und Deckenbereichen mittels
selbstverdichtenden, rauchgasdichtem Brandschutzmértel
gemal den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.
Verarbeitung mit Kelle oder handelstblichen
Putzmaschinen bzw. Pumpen (flie3- und pumpfahig).
liefern und fachgerecht ausfiihren
2.2.2.09.3 Durchbruch verschlieBen bis 0,05m?
Durchbruch verschlieen bis 0,05m?
wie zuvor beschrieben, jedoch bis 0,05m?
Liefern und fachgerecht ausfiihren
45 Stk. EP..o GP e

***Ausfiihrungshinweis***
***Ausfuhrungshinweis™**

Das Herstellen von Bohrungen und Durchbriichen ist nur nach

vorheriger positiver Absprache mit dem Architekten bzw.der

Bauleitung gestattet.

Das Anbohren bzw. Auffrasen von Stlitzen und Unter- ziigen ist

verboten.

Die anzugebenen Einheitspreise fur die nachstehend
aufgefiuihrten Positionen verstehen sich einschlielich der

Kosten fur die Vorhaltung von Geréaten, Gerusten, Wasser und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Stromanschlissen.
Beim Bohren mit Wasser ist dieses in geeigneter Form
aufzufangen. Anfallender Schutt und Wasser werden Eigentum
des Auftragnehmers und sind durch diesen zu beseitigen und zu
entsorgen.
2.2.2.094 Kernbohrung Decke bis D=60mm bis 36cm
Kernbohrung Decke bis D=60mm bis 36cm
Kernbohrungen in massiven Béden (z.B. Kappendecke oder
Stahlbeton) herstellen.
Dicke bis 36,0cm.
Kern-Bohrlochdurchmesser bis 60mm.
Ausfuhrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.
Einschliel3lich Gestellung ggf. erforderlicher Hebezeuge und
Geruste.
Fachgerecht herstellen.
10 Stk EP..o GP
2.2.2.09.5 Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=60mm bis 36cm
Kernbohrungen in Wanden aus Mauerwerk herstellen.
Dicke der Wand bis 36,0cm.
Kern-Bohrlochdurchmesser bis 60mm.
Ausfuhrung der Arbeiten in Hohen bis 4 m.
Einschliel3lich Gestellung ggf. erforderlicher Hebezeuge und
Geruste.
Fachgerecht herstellen.
36 Stk EP..o GP e
2.2.2.09.6 Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=80mm bis 36cm
wie vor beschrieben, jedoch bis D=80mm
Fachgerecht herstellen.
70 Stk EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.2.2.09.7 Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=100mm bis 36cm
wie vor beschrieben, jedoch bis D=80mm
Fachgerecht herstellen.
20 Stk EP..oooi GP i
2.2.2.09.8 Kernbohrung Wand bis D=130mm bis 36cm
Kernbohrung Wand bis D=130mm bis 36cm
wie vor beschrieben, jedoch bis D=130mm
Fachgerecht herstellen.
2 Stk EP..oooi GP i

Summe Titel 2.2.2.09

Durchbriiche und Schlitze, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.10 Titel Sonstiges

2.2.2.101

Montageunterlagen
Montageunterlagen

Montageunterlagen einschl. Berechnungen, entsprechend
den Forderungen der DIN 18380, 3.1.2 und dem
nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die dem von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach DIN 18380 Ubersteigen.

Der Auftragnehmer hat unabhangig davon- gegebenenfalls
durch Weiterentwicklung der vom Auftraggeber gestellten
Unterlagen und Zeichnungen - seine Werkstatt- und
Montagezeichnungen und Berechnungen zu erstellen, unter
BerUcksichtigung der letzten baulichen Planungen,

seiner angebotenen Materialien und der in seiner
Verantwortung liegenden Feinkoordination mit den

Ubrigen Gewerken.

Prift der Auftraggeber oder dessen Beauftragter vom
Auftragnehmer erarbeitete Unterlagen, so wird durch
diese Prifung die Gewahrleistung des Auftragnehmers
nicht eingeschrankt.

Die Montagezeichnungen sind als CAD-Daten digital zu
erstellen. Gleichzeitig sind die Montagezeichnungen in
2-facher Ausfiihrung als Papierausgabe zu Ubergeben.

Die Anlagen sind in die Werkplane des Architekten
einzutragen und farbig anzulegen. Hierzu sind Werkplane
nach dem neuesten Stand zu verwenden. Wenn
erforderlich, sind die Plane durch Detailplane zu
erganzen. In den Montagezeichnungen sind alle
Anlagenteile aufzufiihren. Hierzu gehdren z. B. auch
Leitungen der regel- und elektrotechnischen
Einrichtungen, die Lage von Reglern, Stellgliedern,
Fernthermometern, Motoren etc.

Zu den Unterlagen gehoren Fliel3-,Strang- und
Schaltschemata sowie Stromlauf-, Wirkschalt-,
Bauschalt- und Anschlussplane sowie alle Berechnungen.
In die FlieRschemata sind alle wesentlichen
Leistungsdaten einzutragen. Zu den Unterlagen gehdren
ebenfalls Fundamentplane und Gewichtsangaben von
Einbauteilen.

Der Auftraggeber hat die Berechnungen und die
Zeichnungen umgehend nach Auftragserteilung zu
erstellen, mit allen Beteiligten verantwortlich zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5
2
22

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Realschule
Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.210.2

koordinieren und daftir zu sorgen, daf} alle an der

Erstellung der Gesamtanlage beteiligten Firmen die zur
einwandfreien Funktion der Anlagen notwendigen

Unterlagen erhalten. Das gilt besonders flr

Anschlu3werte und Bemessungsunterlagen anderer Gewerke.
Der Auftraggeber und dessen Beauftragte sind tber die
Durchfuhrung dieser Mallnahme umgehend und laufend zu
informieren.

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dal® Auftraggeber
und dessen Beauftragte stets im Besitz der gultigen
Montageunterlagen sind. Notwendige Anderungen sind
umgehend vorzunehmen und bekanntzugeben.

Sofern die Zeichnungen nicht komplett fir das gesamte
Bauvorhaben gleichzeitig zur Prifung vorgelegt werden
kénnen, ist eine vorherige Vereinbarung mit dem
Prifenden uber Teilbereiche zu treffen.

Die Werkstatt- und Montageplanung ist ausschlielich
anhand genehmigter Ausflihrungszeichnungen
durchzufiihren. Abweichungen von der Planung und dem
Auftrag sind dem Auftraggeber und dessen Beauftragten
sofort als solche schriftlich mitzuteilen. Dies gilt

sowohl fur die Planung wie fur die Ausfihrung.

1 Psch

Bestands- und Revisionsunterlagen
Bestands- und Revisionsunterlagen

entsprechen den Forderungen der DIN 18380 und dem
nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Auftragnehmer hat komplette Bestandsunterlagen
aufzustellen und spatestens vor der Abnahme zu
Ubergeben.

Gleichzeitig sind die Bestandsunterlagen 2-fach zu
erstellen. Die Bestandsunterlagen miussen auf den
neusten Stand der Gebaudezeichnungen erstellt werden.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach Ziffer 3.7 Ubersteigen.

Hierzu gehoren insgesamt folgende Unterlagen:
(1)Bestandszeichnungen, d.h. Grundrisse, Details und
samtliche Schemazeichnungen sind in gleichem
Umfang wie die Montagezeichnungen zu fertigen, durch

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Qbersichtspléne zu erganzen; einschl. elektr.
Ubersichts- Anschluss und Schaltplane gemaf DIN EN
61082 Teil 1 und 3 Wesentliche Anlageteile sind mit
Positionsnummern zu versehen.
(2)Ein zusatzlicher Satz FlieR- und Schaltschemata,
aufgezogen, mit Klarsichtfolie Gberzogen, zum Aushang
in den technischen Zentralen.
(3)Ein zusatzlicher Satz Stromlauf- und Bauschaltplane
(Klemmenpléane) zur Unterbringung in den Schalttafeln.
(4)Protokolle Gber alle im Rahmen der
Einregulierungsarbeiten durchgeflihrten Messungen
einschl. Geratekennlinien mit eingetragenen
Betriebspunkten.
(5)Anlagen- und Funktionsbeschreibungen unter
Einbeziehung der Regeltechnik, mit Darstellung der
Regeldiagramme, einschl. Zusammenstellung aller
wichtigen technischen Daten, der endgtiltigen
Einstellungen etc, Informations- und Programmlisten fiir
MSR- Anlagen.
(6)Bedienungs- und Wartungsanweisungen fir einen
sicheren und wirtschaftlichen Betrieb nach DIN V 8418
(7)Schmierplane
(8)Ersatzteillisten mit Angabe von:
Anschrift des Herstellers
Anschrift des Lieferanten bei Nachbestell.
Genaue Typenbezeichnungen
Anzahl bei kompletten Satzen
(9)Kopie vorgeschriebener Priifbescheinigung und
Werksatteste.
Protokolle aller Dichtigkeitsprufungen
Protokolle Gber Probebetriebe und Einweisungen des
Wartungs- und Bedienungspersonals
Samtliche Unterlagen sind in Mappen geordnet zu
Ubergeben
1 Psch GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2.2.2.10.3 Fiillen der Heizungsanlage
Fillen der Heizungsanlage
mit aufbereitetem, enthartetem Wasser enstprechend der VDI
2035 mittels mobiler Wasseraufbereitung.
Fallmenge der Anlage ca.: 8 m?
Einschliel3lich Gestellung der Anlagentechnik zur
Wasseraufbereitung mittels mobiler Enthartungsanlage
fachgerecht ausfiihren
1 Psch GP
222104 Einregulierung der Heizungsanlage
Vorleistungen fir die Einregulierung vor Ort:
1.
Um spatere Storungen zu vermeiden, muft die Gesamtanlage
vor dem hydraulischen Abgleich gesplilt werden. Uber das
Spulen sind Protokolle bzw. schriftliche Nachweise
auszufertigen.
2.
Um eine einwandfreie Zirkulation zu gewahrleisten muf} die
gesamte Anlage entliiftet und ggf. nochmals auf den geforderten
Fulldruck nachgeftillt werden.
3.
Der Fulldruck wird bei abgestellter Anlage festgestellt. Sollte
hierflr kein geeignetes Manometer vor Ort vorhanden sein ist
vom AN ein eigenes Manometer , z. B. fir Montage am
KFE-Hahn, beizustellen. Der AN tragt die Gewahrleistung fur die
korrekte Einstellung des Flilldrucks.
4.
Alle Absperrorgane sind zu Uberprufen, ob sie ganz gedtffnet
sind
5.
Uberstromventile sind zu schlief3en (d. h. sie sind auf maximalen
Sollwert einzustellen)
6.
Die Drehrichtungen der Pumpen sind zu prifen.
7.
Alle Voreinstellungen der Drosselorgane missen auf die
berechneten Werte eingestellt werden.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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5
2
22

Lv

Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Bauabsc... Realschule

Gewerk Heizungstechnik

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.10.5

8.
Es ist sicherzustellen, dal} alle Verbraucher am Netz sind, d. h.
der Auslegungszustand simuliert ist.

Es ist an jedem Verbraucher und an jedem Strang der
Volumenstrom zu messen und zu protokollieren. Aufgenommen
wird hierbei der Soll-Wert, der IST-Wert und der Quotient aus
SOLL- und IST-Wert. Sowie der Einstellwert des Regelventils.

Bei der Einregulierung ist durch Auswahl einer geeigneten
Abgleichstrategie der tatsachliche Volumenstrom (durch den
Differenzdruckanstieg) an allen parallel zum einregulierten Ventil
angeordneten Verbrauchern vergréRert. Dies gilt auch fiir die
bereits einregulierten Ventile.

Ausfihren der Einregulierung einschlief3lich aller notwendigen
Arbeiten und Materialien.

Uber die Einregulierung ist ein Protokoll zu fiihren.

1 Stk EP...........

Funktionspriifungen und Messungen
Funktionspriifungen und Messungen

entsprechend den Forderungen der DIN 18380 Ziffer 3.5,
3.4.1 und 4.2.18 und dem nachfolgenden Leistungsumfang.

Der Bieter hat in dieser Position nur die Leistungen
anzubieten, die den von ihm zu erbringenden
Leistungsumfang nach Ziffer 3.5 und 3.4.1 Ubersteigen.

Probebetrieb der Anlage Uber eine der Grof3e und dem
Schwierigkeitsgrad angemessene Zeitdauer mit
Protokollierung aller wesentlichen Prifungen.

Prifung aller Sicherheitseinrichtungen.

Prufung aller Regel- und Schalteinrichtungen.
Durchflihrung aller Leistungs- und Funktionsmessungen,
soweit diese fir eine fachgerechte Fertigstellung,
Einregulierung und Dokumentation der Anlagen
erforderlich sind sowie fir den Nachweis der
beauftragten Leistungen.

Hydraulischer Feinabgleich.

Einweisung des Bedienerpersonals und
Ubergabe der notwendigen Bedienungs-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
2 Bauabsc... Realschule
2.2 Gewerk Heizungstechnik
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

anleitungen. Auf Sicherheitsarmaturen
ist besonders hinzuweisen.
Anfertigung eines Inbetriebnahme- und
Einweisungsprotokolls.

Der Auftraggeber oder sein Beauftragter ist so
rechtzeitig zu informieren, dal} er an der
Inbetriebnahme, den Leistungsmessungen und
Einregulierung teilnehmen kann.

1 Psch

2.2.2.10.6 Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen Brandschutzschottungen

Fotodokumentation der kennzeichnungspflichtigen
Brandschutzschottungen

Diese Position beinhaltet eine durchgangige Fotodokumenation
aller kennzeichnungspflichtigen Brandschutzmalinahmen mit
nummerierten Bildern. Zudem ist ein Ubersichtsplan zu erstellen
in dem alle Fotonummern eingetragen sind.

Die Dokumentation ist sowohl digital als auch in Papierform
einzureichen.

1 Psch

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

ARBEITEN AUF BESONDERE ANWEISUNG

Far Arbeiten, die im Rahmen der Baumafinahme notwendig
sind, jedoch heute in ihrem Umfang noch nicht tibersehen
werden konnen, werden nachfolgende Stundenlohnarbeiten in
das Leistungsverzeichnis aufgenommen.

Die Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere
Anordnung der Fachbauleitung ausgefiihrt werden.

Auf Verlangen der Bauleitung kann an Stelle von
Stundenlohnarbeiten die Abgabe eines Nachtragsangebotes
verlangt werden.

Anfallende Stundenlohnnachweise sind in 3-facher
Ausfertigung spatestens am 1. Tag nach der Ausflihrung
der Bauleitung mit ausfuhrlicher Angabe von

. Art der ausgefihrten Arbeit

. Zeitpunkt der ausgefiihrten Arbeit

. Anzahl der dafur Beschaftigten mit Namensnennung
. Anzahl der taglich aufgewendeten Stunden

AWON -

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.210.7

Stundenlohnarbeit

2.2.2.10.8

Stundenlohnarbeit

5. Vertragsnummer
zur Abzeichnung vorzulegen.

Geschieht dies nicht, so kann der Bauherr anstelle
einer an sich genehmigten Stundenlohnabrechnung eine
Abrechnung im Leistungslohn verlangen.

Die von der Bauleitung unterschriebenen

Stundenlohnzettel gelten nur als Bescheinigung, dass die
Leistungen erbracht sind. Ein Anspruch auf Vergutung kann aus
der Bescheinigung nicht abgeleitet werden, wenn vertragliche
Vereinbarungen im Gegensatz dazu stehen.

Es werden grundsatzlich nur die tatsachlichen
Arbeitszeiten anerkannt, welche fur die auszufiihrende
Arbeit aufgewendet wurden. Die Stunden des
Aufsichtspersonals sowie Wegezeiten und Wegegelder
werden nicht besonders vergutet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gilt
unabhangig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Stundenlohnarbeiten Monteur/-in
Stundenlohnarbeiten Monteur/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des
Auftraggebers ausflihren, der Verrechnungssatz fiir die
jeweilige Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie
Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschlage, sowie Zuschlage fir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP...........

Stundenlohnarbeiten Helfer/-in
Stundenlohnarbeiten Helfer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf Anordnung des

Auftraggebers ausfiihren, der Verrechnungssatz fur die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen wie

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

.............. GP s
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
Erschwerniszuschléage, sowie Zuschlage fiir Uberstunden,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert
vergutet.

7h EP..oo GP

Summe Titel 2.2.2.10
Sonstiges, Netto: ...
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2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.2.2.11 Titel Wartung

222111

Spezifikation Option Wartung

Spezifikation Option Wartung

Die nachfolgende Leistung komplett als einseitige Option des
Auftraggebers.

Der AG behalt sich daher das Recht vor, nach seiner MalRgabe
und unter Wahrung der erforderlichen techn.
Zusammenhange, jede Position der in diesem Titel enthaltene
Leistung von einer Beauftragung auszunehmen

oder in der Stiickzahl zu reduzieren.

Mit der Inbetriebnahme hat der AN einen Wartungsvertrag
vorzulegen.

Der Abruf durch den Auftraggeber erfolgt spatestens bis 3
Monate nach Vorlage des Wartungsvertrages.

Die vom Bieter einzutragenden Angebotsdaten und Preise
sind hierauf abzustellen. Er verzichtet in dem Zusammenhang
hiermit ausdricklich auf das Recht zur

Anpassung der verbleibenden Einheitspreise bei evtl.
Minderung des zu beauftragenden Leistungsumfangs.

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, diese Leistungen dem
Auftragnehmer zu Ubertragen.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Preisgestaltung
dieser Leistungen in die Beurteilung

des Gesamtangebotes einbezogen wird. Materiallieferungen
sind nicht enthalten. Ausgenommen

sind Materialien, welche im Rahmen der Wartungsarbeiten zur
Wahrung der Dauer der Verjahrungsfrist fur

Mangelanspriiche zu ersetzen sind.

Sind zusétzliche Materiallieferungen erforderlich, missen sie
vom Auftraggeber vorher bestatigt bzw. je

nach Aufwandshéhe vor Beginn der Arbeiten angeboten und die
Beauftragung eingeholt werden.

Die Wartungsarbeiten sind innerhalb der Ublichen Arbeitszeiten
auszufihren,

und zwar:

Wartung in der Gewahrleistungszeit Heizunstechnik
Wartung in der Gewahrleistungszeit Heizunstechnik

als jahrliche Wartungspauschale aller zu wartenden
Komponenten dieses Leistungsverzeichnisses flr
Liftungsarbeiten (gem. AMEV), bestehend aus:

- periodisch vorbeugender Wartungsdienst mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

2 Bauabsc... Realschule

2.2 Gewerk Heizungstechnik

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Funktionsuberprifung aller Anlagenteile

- Beseitigung von Stérungen innerhalb der Gblichen
Arbeitszeiten (arbeitstaglich)

- Ersatz von Verschleissteilen und Kleinmaterialien bis zum
Material-Listenpreis von 50 EUR je Wartung sowie
Entsorgung der ausgebauten Bauteile

- Erstellung und Ubergabe eines Wartungsberichtes als
Nachweis fur die durchgeflhrte Wartung geman
Wartungsprotokoll der SGB (per Download verfligbar)
Wartungsintervalle sind entsprechend der jeweiligen
Herstellervorschriften (aber mindestens 1x jahrlich) zu
bericksichtigen.

Zeitraum gemaf VOB: 4 Jahre

EP = Jahresgebuhr fir 12 Monate

4 Psch EP.

....................... GP o

Summe Titel 2.2.2.11
Wartung, Netto: ...

Summe Bereich 2.2.2
Brandschutzsanierung konsumtiv, Netto:  ..............................

Summe Gewerk 2.2
Heizungstechnik, Netto: ...

Summe Bauabschnitt 2
Realschule, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Lv Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

1 Bauabsch... Gymnasium 19 reeeeseerseeressssssseeenee
1.1 Gewerk Sanitartechnik 19 et ees
1.1.1 Bereich Fassadensanierung investiv L
1.1.1.01 Titel Bauwasser 19 e
1.1.1.02 Titel Freischaltung und vorbereiten Baubereich 24 s
1.1.1.03 Titel Trinkwasseranlagen 25 e
1.1.1.04 Titel Demontage und Einlagerung gebaudetechnischer Anlagen 28 .........ccoeevvviiivnennn.
1.1.1.05 Titel Montage eingelagerter gebaudetechnischer Anlagen 30 e
1.1.1.06 Titel Sonstiges 32 e
1.1.2 Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv 7
1.1.2.01 Titel Vorbereitende Arbeiten 7R
1.1.2.02 Titel Feuerldéschanlagen 39 s
1.1.2.03 Titel Durchbruch reinigen / vorbereiten 40 e
1.1.2.04 Titel Stemmarbeiten e
1.1.2.05 Titel Rohrabschottung nach LAR 42 s
1.1.2.06 Titel Rohrabschottung mit Manschette 43 i
1.1.2.07 Titel Rohrabschottung mit Bandage 45 s
1.1.2.08 Titel Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 46 e,
1.1.2.09 Titel Durchbruch ausbessern mit Mortel AT e
1.1.2.10 Titel VerschlieRen von Wand-/ Deckendffnungen mit Kalzium-Si... 48 ........ccoooiviiiviinnnnnn,
1.1.2.11 Titel Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt 50 eeeneeeneeen e aaaae
1.1.2.12 Titel Sonstiges L PR
1.2 Gewerk Heizungstechnik 55 eeeieeerieeseeeeeesnaeesens
1.2.1 Bereich Fassadensanierung investiv 55 tvereeernceeenereeieeeneennn,
1.2.1.01 Titel Vorbereitende Arbeiten 55 eeeeteeeeenn e
1.2.1.02 Titel Raumheizflachen und Zubehor 5B eeeneeeueenneeeaaenas
1.2.1.03 Titel Sonstiges B0 eeerreeereeer e
122 Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv 65 ereurereeneeeneenneeneenaee

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 Lv Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
1.2.2.01 Titel Durchbruch reinigen / vorbereiten 65 rrrerreererneeraerneereaana,
1.2.2.02 Titel Stemmarbeiten B0 eerrrneeennn e
1.2.2.03 Titel Rohrabschottung nach LAR 87 e
1.2.2.04 Titel Rohrabschottung mit Manschette ) PP
1.2.2.05 Titel Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 70 e
1.2.2.06 Titel Durchbruch ausbessern mit Mortel T2 e
1.2.2.07 Titel Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt T3 e
1.2.2.08 Titel Sonstiges Th s

2 Bauabsch... Realschule 7T eeeseesssssseseesssssss
21 Gewerk Sanitartechnik TT e
211 Bereich Fassadensanierung investiv 7T e
2.1.1.01 Titel Freischaltung und vorbereiten Baubereich 7T s
2.1.1.02 Titel Bauwasser T8 et
2.1.1.03 Titel Demontage und Einlagerung gebaudetechnischer Anlagen 83 ..........ccccovviinniinn..
2.1.1.04 Titel Montage eingelagerter gebaudetechnischer Anlagen 85 rrrrereererneeraeereereaana,
2.1.1.05 Titel Sonstiges -7 P
21.2 Bereich Brandschutzsanierung investiv T
2.1.2.01 Titel Vorbereitende Arbeiten B9 eeerreeern e
2.1.2.02 Titel Feuerldéschanlagen 95 e s
2.1.2.03 Titel Trinkwasseranlagen 107 e
2.1.2.04 Titel Abwasseranlagen 133 e
2.1.2.05 Titel Rohrbegleitheizung 148 e
2.1.2.06 Titel Sanitarobjekte und Accessoires 151 e
2.1.2.07 Titel Rohrleitungsbefestigungen und Zubehor 156 ierreereereeiee e
2.1.2.08 Titel Brandschutz an Rohrleitungen 161 eeeeeeree e
2.1.2.09 Titel Durchbriiche und Schlitze 21 S
2.1.2.10 Titel Sonstiges 174 e
2.1.2.11 Titel Wartung 182 ierieereeiee e

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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5 Lv Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
2.1.3 Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv 185 riirerrierrreeerneeeeneere.
2.1.3.01 Titel Durchbruch reinigen / vorbereiten 185 eeeeerierer e
2.1.3.02 Titel Stemmarbeiten 186 rreererieeeeeriaeeeeeaans
2.1.3.03 Titel Rohrabschottung nach LAR 187 eeeeeeereee e
2.1.3.04 Titel Rohrabschottung mit Manschette L N
2.1.3.05 Titel Rohrabschottung mit Bandage 190 teiieereeree e
2.1.3.06 Titel Rohrabschottung mit Brandschutzschale R90 191 e
2.1.3.07 Titel Durchbruch ausbessern mit Mortel 192 i
2.1.3.08 Titel VerschlieBen von Wand-/ Deckendffnungen mit Kalzium-Si... 193 ......ccooovviiiiiiiiiiiii.
2.1.3.09 Titel Durchbruch ausbessern mit Brandschutzkitt 195 eeeeee e
2.1.3.10 Titel Sonstiges 196 teriieeree e
21.4 Bereich Fachraumsanierung investiv £
2.1.4.01 Titel Vorbereitende Arbeiten L S
2.1.4.02 Titel Trinkwasseranlagen 200 e
2.1.4.03 Titel Gasanlagen 1 T
2.1.4.04 Titel Abwasseranlagen 200 iieieeiee e,
2.1.4.05 Titel Sanitarobjekte und Accessoires 215 e
2.1.4.06 Titel Rohrleitungsbefestigungen und Zubehor 217 e
2.1.4.07 Titel Brandschutz an Rohrleitungen 7
2.1.4.09 Titel Durchbriiche und Schlitze 223 e
2.1.4.10 Titel Sonstiges P P
2.2 Gewerk Heizungstechnik P
2.21 Bereich Fassadensanierung investiv N
2.2.1.01 Titel Vorbereitende Arbeiten 236 eeeieeeee s
2.2.1.02 Titel Raumbheizflachen und Zubehor 237 e
2.2.1.03 Titel Rohrleitungen aus C-Stahl 241 e
2.2.1.04 Titel Sonstiges 243 s
222 Bereich Brandschutzsanierung konsumtiv 287 e

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung ISMH Schultzentrum Broich (17014)

5 LV Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Nr. Bezeichnung Seite Gesamtin EUR
2.2.2.01 Titel Vorbereitende Arbeiten 247 i
2.2.2.02 Titel Armaturen und Zubehor 249 i
2.2.2.03 Titel Anlagenkomponenten 255 tiieieer e,
2.2.2.04 Titel Rohrleitungen Stahl 259 e
2.2.2.05 Titel Rohrleitungen C-Stahl 264 iieiieeieee e
2.2.2.06 Titel Rohrleitungsbefestigung und Zubehor 279 e
2.2.2.07 Titel Raumheizflachen und Zubehor 282 eeeereeeeee e
2.2.2.08 Titel Brandschutzertlichtigungen 286 iiririeiiereeneeereneaneaa,
2.2.2.09 Titel Durchbriiche und Schlitze 289 i
2.2.2.10 Titel Sonstiges X S
2221 Titel Wartung 30T e

Ich/Wir erklare(n), dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist,
wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,od. gleichwertig” enthalten und von mir/uns
keine Produktangabe (Hersteller und Typenbezeichnung) eingetragen wurde.

Summe LV 5 Schulzentrum Broich Heizungs- und Sanitartechnik

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR  .......ceciiiiinn,
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