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Schnitt B-B BIGFOOT-Tragersystem

Malfldstab 1:20

536

MN
.:b'
3

[N B Toa

Y NS

< 4

4 .
C g% 4

R SRR

102

Schnitt A-A BIGFOOT-Tragersystem
Malstab 1:20

Befestigungssystem mit handelsublichen

U-Profilen

150 |

150

93

LEGENDE
Sanitar

Farbkennzeichnung Leitungsarten

Trinkwasser, kalt PWC

Trinkwasser, kalt PWC,
Bestand

Trinkwasser, warm PWH

Trinkwasser, warm PWH,
Bestand

Trinkwasser, warm PWH-C

Trinkwasser, warm PWH-C,
Bestand

Schmutzwasser

Schmutzwasser, Bestand

Schmutzwasser
Be- und Entliiftung

SW Be- und Entluftungs-
leitung, Bestand

Grundleitungen
Schmutzwasser

Grundleitungen
Schmutzwasser, Bestand

Mischwasser

Mischwasser, Bestand

MSR-Leitung

Grundleitung Grundleitung
Mischwasser Mischwasser, Bestand
Regenwasser Regenwasser, Bestand
Grundleitung Grundleitung
Regenwasser Regenwasser, Bestand
_ — — Feuerldschleitung Feuerldschleitung, Bestand
Notentwéasserung Notentwéasserung, Bestand
Gasleitung Gasleitung, Bestand

82,25 UNhN %
82,05 UNhN

LEGENDE
Heizung

Farbkennzeichnung Leitungsarten

Vorlauf

Rucklauf

Vorlauf Bestand

Rucklauf Bestand

Vorlauf Estrich

Rucklauf Estrich

/ | |
S
| /[ 81,72 UNhN I .
— i i~ 81,60 UNhN N

Gasleitung

Trinkwasser kalt

LEGENDE
Luftung

Farbkennzeichnung Leitungsarten

e — By

Zuluftkanal

Zuluftkanal, Bestand

Abluftkanal

Abluftkanal, Bestand

AuRenluftkanal

Aufenluftkanal, Bestand

Fortluftkanal

==

Fortluftkanal, Bestand

Umluftkanal

Umluftkanal, Bestand

LEGENDE
Kalte

Farbkennzeichnung Leitungsarten

Kaltemittel Vorlauf

Kaltemittel Ricklauf

Kaltemittel Vorlauf, Bestand

Kaltemittel Riicklauf,
Bestand

Kaltwasser Vorlauf

Kaltwasser Rucklauf

78,47 uUNhN

78,15 UNhN

Kaltwasser Vorlauf, Bestand

Kaltwasser Rucklauf,
Bestand

Kondensat

Kondensat Bestand

Kihlturm Vorlauf

Kihlturm Ricklauf

LEGENDE
Revisionsoffnungen

Die mit dieser Schraffur gekennzeichneten
Flachen stellen Revisionséffnungen in

Die mit dieser Schraffur gekennzeichneten
Deckenrasterplatten kdnnen erst nach der

ansonsten nicht revisionierbaren Bereichen
dar. Sie sind zur Erreichbarkeit der TGA
erforderlich.

Abnahme der Anlagen eingelegt werden. Sie
gelten als Revisionséffnungen zur
Erreichbarkeit der TGA.

Schnitt D-D
Maldstab 1:20
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DN 50

VL/RL
DN 40

VL/RL
DN 40
VL/RL
DN 65
FL
DN 50
PVC

Die Rohrbefestigung ist nach
brandschutztechnischen Richtlinien
fur Notwendige Flure zu erstellen.

Schnitt F-F
Maldstab 1:20
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DN 50

PVC
DN 40

DN 12
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Die Rohrbefestigung ist nach
brandschutztechnischen Richt-
linien fur Notwendige Flure zu
erstellen.
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Schnitt C-C BIGFOOT-Tragersystem
Maldstab 1:20

93

Befestigungssystem mit handelsublichen
U-Profilen

| 150 | 150 | 92

Die vorliegenden Unterlagen sind keine Montageplane. Der Auftragnehmer hat
nach den Planungsunterlagen und Berechnungen des Auftraggebers die flr die
Ausfuihrung erforderlichen Montage- und Werkstattzeichnungen zu erbringen.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die angegebenen Konstruktionen, so
ist er verpflichtet dies der Bauleitung vor Ausfiihrung schriftlich mitzuteilen. Mit
der Ausfiihrung Ubernimmt der Auftragnehmer Haftung und Gewahrleistung.
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Schnitt G-G
Maldstab 1:20
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265

DN 25
PVC
DN 65

FL
DN 40
VL/RL

DN 40

VL/RL
DN 20

PVC
Die Rohrbefestigung ist nach
brandschutztechnischen Richt-
linien fur Notwendige Flure zu
erstellen.

Schnitt H-H
Maldstab 1:20

15

21 81 )\ 20

40

™
AN

Tl

ELT-

15 38

— & - [rasse

10 |

265

DN 15
PVC
DN 25
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Die Rohrbefestigung ist nach
brandschutztechnischen Richt-
linien fur Notwendige Flure zu
erstellen.
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Schnitt E-E: Maldstab 1:20

Isometrie zu Schnitt E-E

ELT-

Trasse

FL:
PVC:
VL/RL:
VL/RL:
VL/RL:

257

DN 65
DN 50
DN 50
DN 40
DN 40
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ANDERUNGEN / ERGANZUNGEN

INDEX DATUM VERANLASSER

FREIGABE

DATUM DATUM

HEIZUNG

BAUPHYSIK

LUFTUNG

FASSADE

KALTE

STATK

KLIMA

FORDERTECHNIK

SANITAR

RAUMPLANUNG

STARKSTROM

PLANUNG

SCHWACHSTROM

BAULEITUNG

BAUVORHABEN

Fassadensanierung SZ Broich

ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG
Schnitte & Ansichten

PROJEKT-NR:

1/014

ANTRAGSTELLER UND BAUHERR

Stadt Miilheim an der Ruhr
Immobilienservice
Hans—Bockler—Platz 5
45468 Milheim an der Ruhr

Projektleiter

ZEICHNUNGSNUMMER

221_00_AP_KO_SCHN_RS_1-20
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ENTWURFSVERFASSER
HI=Plan Ingenieurbiiro GmbH

Lobbericher StraBe 79
47929 Grefrath

Projektleiter

L
'S

BAUHERR

Hans—Bockler—Platz 5
45468 Milheim an der Ruhr

Stadt Miilheim an der Ruhr, Immobilienservice

PLANUNGSPHASE

Ausfuhrungsplanung

INGENIEUR

A
HI-Plan

BAUTEIL

Realschule

IngenieurbUro GmbH
e I

Technische Gebdudeausriistun

Planung—Beratung—0b jektiiberwachung

Lobbericher StraBe 79
47929 Grefrath
Tel. 02158—40840
Fax 02158—408411
www.hi—plan.net

BAUVORHABEN

HolzstraBe 80, 45481 Mulheim an der Ruhr

ZEICHNUNG

Die Rohrbefestigung ist nach
brandschutztechnischen Richt-
linien fur Notwendige Flure zu
erstellen.
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Schnitte & Ansichten Erdgeschoss
Koordination

MASSTAB
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GEZEICHNET
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20.09.2018
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PROJEKT-NR: INDEX

IS

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRUFEN,
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Stadt Miilheim an der Ruhr — Der Oberbiirgermeister  TEL. (0208) 455-2300
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