
m[kg/h] =

10

3 (XP=2 K)

500/500/64

PuMi
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

336 W
28.9 kg/h

offen

m[kg/h] =

35

9 (XP=2 K)

1400/490/61

Flur
HVN11, 61 mm
KERMI Datensatz 2018

916 W
78.9 kg/h

offen

m[kg/h] =

13

3 (XP=2 K)

500/500/64

Hallenwart
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

298 W
25.7 kg/h

offen

m[kg/h] =

06

5 (XP=2 K)

500/500/64

Foyer
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

509 W
43.8 kg/h

offen

m[kg/h] =

05

3 (XP=2 K)

500/500/64

WC Beh.
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

244 W
21.0 kg/h

offen

m[kg/h] =

04

4 (XP=2 K)

500/500/64

WC Herren
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

408 W
35.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

03

4 (XP=2 K)

500/500/64

WC Damen
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

435 W
37.5 kg/h

offen

m[kg/h] =

15

5 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

558 W
48.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

15

5 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

558 W
48.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

19

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

861 W
74.2 kg/h

offen

m[kg/h] =

19

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

861 W
74.2 kg/h

offen

m[kg/h] =

22

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

853 W
73.5 kg/h

offen

m[kg/h] =

22

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

853 W
73.5 kg/h

offen

m[kg/h] =

24

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

809 W
69.7 kg/h

offen

m[kg/h] =

24

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

809 W
69.7 kg/h

offen

m[kg/h] =

25

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

811 W
69.8 kg/h

offen

m[kg/h] =

25

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

811 W
69.8 kg/h

offen

m[kg/h] =

28

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

854 W
73.6 kg/h

offen

m[kg/h] =

28

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

854 W
73.6 kg/h

offen

m[kg/h] =

31

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

845 W
72.8 kg/h

offen

m[kg/h] =

31

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

845 W
72.8 kg/h

offen

m[kg/h] =

33

5 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

490 W
42.2 kg/h

offen

m[kg/h] =

33

5 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

490 W
42.2 kg/h

offen

m[kg/h] =

34

7 (XP=2 K)

500/1000/64

Regie/Sanitätsraum

Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

699 W
60.2 kg/h

offen

Er
dg

es
ch

os
s

Er
dg

es
ch

os
s

Ha
lle

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

Q 
44

00
 l/

h
H 

4.7
4 m

Q 
29

53
 l/

h
H 

4.1
1 m

Q 
36

96
 l/

h
H 

7.3
1 m

dp 10000 Pa

M 2297 kg/h
Frischwasserstation

Phi 80000 W

Bestands-
fernwärmeanschluss!

Alle Maße gemäß Ausführungsplanung Alle Maße gemäß Ausführungsplanung

HK
1: 

RL
T-

Ge
rä

te

HK
2: 

DS
P-

Ha
lle

HK
3:

HZ
-N

eb
en

rä
um

e

Pufferspeicher
750l

DN 20

DN 15DN 12Anschluss der Heizkörper wechselseitig von oben. Anschluss der Heizkörper wechselseitig von oben.

DN 32 DN 40
DN 32

DN 25

DN 20

DN 25

DN 20

DN 20

DN 20

DN 20DN 20

DN 20

DN 20

DN 40

DN 65

DN 15DN 40DN 12 DN 40 DN 40DN 15 DN 15 DN 32 DN 32 DN 32 DN 15DN 15

DN 12

DN 15DN 15

DN 15DN 15

m[kg/h] =

35

9 (XP=2 K)

1400/490/61

Flur
HVN11, 61 mm
KERMI Datensatz 2018

916 W
78.9 kg/h

offen

DN
 5

0

DN
 5

0

DN
 5

0

Nr. 782
DN 40

dp 3028 Pa
T(VL) 70.0 °C
T(RL) 55.0 °C

kv 25.000 m3/h

Nr. 541
DN 32

dp 5217 Pa
T(VL) 70.0 °C
T(RL) 55.0 °C

kv 16.000 m3/h

Nr. 13
DN 32
dp 3357 Pa
T(VL) 55.0 °C
T(RL) 45.0 °C
kv 16.000 m3/h

Umkleiden

Anbau

1400/490/122
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

73.6 kg/h m[kg/h] =

31

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

845 W
72.8 kg/h

offen

m[kg/h] =

33

5 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

490 W
42.2 kg/h

offen

m[kg/h] =

33

5 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

490 W
42.2 kg/h

offen

m[kg/h] =

34

7 (XP=2 K)

500/1000/64

Regie/Sanitätsraum

Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

699 W
60.2 kg/h

offen

m[kg/h] =

37

5 (XP=2 K)

1400/490/122

Windfang
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

500 W
43.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

40

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

866 W
74.6 kg/h

offen

m[kg/h] =

40

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

866 W
74.6 kg/h

offen

m[kg/h] =

44

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

868 W
74.8 kg/h

offen

m[kg/h] =

47

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

833 W
71.7 kg/h

offen

m[kg/h] =

48

11 (XP=2 K)

1400/980/122

Umkleide
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1206 W
103.9 kg/h

offen

m[kg/h] =

50

5 (XP=2 K)

900/1600/64

3.Lehrer - WC
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

521 W
44.9 kg/h

offen

m[kg/h] =

49

10 (XP=2 K)

900/1600/64

3.Lehrerumkleide
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

1093 W
94.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

55

4 (XP=2 K)

500/500/100

WC Inklusion
Typ 22, 100 mm
KERMI Datensatz 2018

388 W
33.4 kg/h

offen

m[kg/h] =

53

3 (XP=2 K)

500/500/64

Lehrer*innen / Inklusion
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

256 W
22.0 kg/h

offen

m[kg/h] =

52

3 (XP=2 K)

500/500/64

Lehrer*innen / Inklusion
Typ 12, 64 mm
KERMI Datensatz 2018

250 W
21.5 kg/h

offen

m[kg/h] =

54

4 (XP=2 K)

500/500/100

WC Inklusion
Typ 22, 100 mm
KERMI Datensatz 2018

390 W
33.6 kg/h

offen

m[kg/h] =

56

12 (XP=2 K)

1800/700/122

Kraftraum
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1294 W
111.4 kg/h

offen

m[kg/h] =

56

12 (XP=2 K)

1800/700/122

Kraftraum
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1294 W
111.4 kg/h

offen

m[kg/h] =

56

12 (XP=2 K)

1800/700/122

Kraftraum
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1294 W
111.4 kg/h

offen

m[kg/h] =

56

12 (XP=2 K)

1800/700/122

Kraftraum
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

1294 W
111.4 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

1

<unbekannt> (XP=1 K)

500/8000/100

Halle
Deckenstrahlplatten

5250 W
301.1 kg/h

offen

m[kg/h] =

44

8 (XP=2 K)

1400/490/122

Dusche
HVN22, 122 mm
KERMI Datensatz 2018

868 W
74.8 kg/h

offen

Alle Maße gemäß Ausführungsplanung

DN 32

DN 25

DN 20

DN 20

DN 20

DN 20

DN 25

Alle Heizkörper als Ventil-Heizkörper. Rohrleitungen mit Excentroflex-Dämmung im Fußbodenaufbau.

Alle Heizkörper als Ventil-Heizkörper. Rohrleitungen mit Excentroflex-Dämmung im Fußbodenaufbau.

DN 25 DN 20 DN 15 DN 12DN 15DN 12

DN 32 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15DN 15DN 15DN 15DN 15

DN 12 DN 15 DN 12 DN 15

Ausführungsplanung
Planverfasser (extern):

HE
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NG
SS

CH
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A
Legenden

Planverfasser (extern):

Alle Maße und Dimensionen sind durch den Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.
Bei evtl. Unstimmigkeiten ist das Planungsbüro umgehend einzuschalten.
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125-24Mrf / A006.06.2024 125-24.HLS.5.SHE

Schema Ausführungsplanung
Heizung
SZ Saarn - Sporthalle Lehnerstraße
Lehnerstraße 65 45481 Mülheim an der Ruhr
Stadt Mülheim an der Ruhr 
Hans-Böcker-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr

ÜRFB = über Rohfußboden
RFB = Rohfußboden

= Unterkante DeckeUKD
Zusatztexte

Heizungsvorlauf
Heizungsrücklauf

Heizung

   DN    Dimension
   DN 12=15 x 1,0
   DN 15=18 x 1,0
   DN 20=22 x 1,0
   DN 25=28 x 1,0
   DN 32=35 x 1,5
   DN 40=42 x 1,5
   DN 50=54 x 2,0

Kupferrohr
Heizung

DN    Dimension
DN 12=15 x 1,2
DN 15=18 x 1,2
DN 20=22 x 1,5
DN 25=28 x 1,5
DN 32=35 x 1,5
DN 40=42 x 1,5
DN 50=54 x 1,5

Presstabo

M

autom. Differenzdr. Ventil
Wärmemengenzähler
Schmutzfänger

Kugelhahn
FBH-Verteiler
Sicherheitsventil

Mischer
Pumpe
Rückschlagklappe

MAG
Strangregulierventil
Manometer u. ThermometerT M

M

autom. Differenzdr. Ventil
Kugelhahn

Mischer
Pumpe

Entlüftung
Durchflussregler

Dämmung aller Leitungen nach akt. GEG

Ansicht
Deckenstrahlplatten

Deckenstrahlplatten Profil-Heizkörper Thermostat als
Behördenmodell

StrangregulierventilHeizwand

HK1: RLT-Geräte HK2: DSP-Halle HK3: stat. Heizflächen


	Pläne und Ansichten
	125-24.HLS.5.SHE


