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Teil B
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Teil A

SZ Saarn - Sporthalle, Lehnerstraße 65 45481 Mülheim an der Ruhr

UMBAU

Hausanschluss

Anschluss Fülleinrichtung und
Heizungsnachspeisung nach DIN  1717
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Vorrüstung für Kalt- und
Warmwasseranschluss
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T 57.5 °C

VE 0.5 Umdr.

2282 Zirkulationsventil, statisch, SC-Contur
Viega 02/2022

DN 12
Zirkulationsregelventil

Frischwasserstation
Nr. 29
T 60.0 °C
dp 120000 Pa
Q 4.02 m³/h
Q(zapf) 1.12 l/s
dp(PWC) 0 Pa
dp(PWH) 120000 Pa
dp 660057 Pa

T 57.9 °C

VE 0.5 Umdr.

2282 Zirkulationsventil, statisch, SC-Contur
Viega 02/2022

DN 12
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Abstandsmaße Beh. WC nach DIN 18040-1 
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ÜRFB = über Rohfußboden
RFB = Rohfußboden

= Unterkante DeckeUKD
Zusatztexte

Dämmung nach GEG 2024 u. DIN 1988

Geschirrspülmaschine

WC mit UP-Spülkasten ( wandhängend )

Waschtisch

Ausgussbecken

Urinal

Trinkwasser Zirkulation

Trinkwasser Warm
Trinkwasser Kalt Trinkwasser

Kupferrohr

Trinkwasser enthärtet
Betriebswasser
Feuerlöschwasser

Sprinkler-Decke
Sprinkler-Kanal
Gas

Sprinkler

Bestandsleitungen werden demontiert

Wand WC mit 70cm Ausladung

Zirkulationsregulierventiel S/E
Beispiel: Anschlussschema - Siehe auch Systemschema

Hygienearmatur
Sensorbetrieb

Waschtisch

Duschelement

Waschtisch barrierefrei Wand-WC

Bodenablauf Dusche

Stützklappgriff

Hygiene-Selbstschluss-
Mischarmatur

Ausführungsplanung
Planverfasser (extern):

Legenden

Alle Maße und Dimensionen sind durch den Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.
Bei evtl. Unstimmigkeiten ist das Planungsbüro umgehend einzuschalten.
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Schema Ausführungsplan
Trinkwasser
SZ Saarn - Sporthalle Lehnerstraße
Lehnerstraße 65 45481 Mülheim an der Ruhr
Stadt Mülheim an der Ruhr 
Hans-Böcker-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr

Anmerkungen eingearbeitet20.09.24 PK

Dämmung aller Leitungen nach akt. GEG

OKFFB EG ± 0,00 = 73,46 üNHN

Brandschutz F 90  (Null Abstand geprüft)

Montagehöhe WC-Becken
(Maßangaben ohne Sitz und Deckel ab OKFF)
Kinder 3 - 14 Jahre
Erwachsene und Jugendliche
Große Menschen und Personen mit Hüftleiden
Für Rollstuhlnutzer gemäß DIN 18024/25 inkl. Sitz

35 cm
42 cm

45 - 55 cm
48 cm

Montagehöhe Waschtisch
(Maßangaben  ab OKFF)
Kinder 3 - 14 Jahre
Erwachsene und Jugendliche
Große Personen
Für Rollstuhlnutzer gemäß DIN 18024/25 inkl. Sitz

75 cm
85 cm
95 cm
80 cm

Montagehöhe Urinal
(Maßangaben  ab OKFF)
Kinder 4 - 6 Jahre 45 cm
Kinder 7 - 10 Jahre 50 cm
Kinder 1-14 Jahre 57 cm
Erwachsene und Jugendliche 70 cm

Küchenspüle (Anschluss Kombieckv.)

Zapfstelle (Steckschlüsseloberteil)

bodengleiche Dusche

Hygienespülung

DN    Dimensions

Trinkwasser flexibel(Raxofix)

DN          Dimensions
flexibel(Raxofix)

DN 12=15 x 1,0
DN 15=18 x 1,0
DN 20=22 x 1,2
DN 25=28 x 1,2
DN 32=35 x 1,5
DN 40=42 x 1,5
DN 50=54 x 1,5

DN 12 = 16x2,2
DN 15 = 20x2,8
DN 20 = 25x2,7
DN 25 = 32x3,2

Berechnung auf Basis Zeta Werte Viega Rohrsystem

T-Stück Installation nur in
Verbindung mit Spülarmaturen
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