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Ansatzpunkt: +00.93 mAN

101,00 0.00m
0.08m, A: Aspholt, k+, schworz
UTowiR e\ A Schlacke, verfestigt, kt,
0.30m/.2 f \qmu
0.75n ﬂ' ﬁo tSchlocke @, kt, grau/
100,00 100n = \'% qU Ts, elnzelne
Schlackestiicke,
Kohlereste, weich, braun
\aU, fs, weich, braun
99,00
9800 §
2 qU, fs-Fs, hellbraun/braun
97.00
9.0 500 e
gU, fs=fs, helloraun
95.00 6,00n ::..
Endtiefe
94,00
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= Ansatzpunkt: +10093 mNN
£ Anzahl Schltge je 10 cm Eindringung
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Ansut[]z%unkt +100.94 mAN

00m
UlbmpEE=——\ A Asphalt, k+, schwarz
[?' HF/A \ A Schlacke (@, K+, grau
w2 | A Schlacke, verfestigt, kt,
4'*/ 03'3_WA-A- \qmu ’
8> |A Schlacke (@), k+, rot
Lionl“E AU fs, weich, braun

4,00m [as

qu, fs, helloraun/kraun

Endtiefe
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Ansatzpunkt: +100.94 mNN
Anzahl Schldge je 10 cm Eindringung
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Ansatzpunkti +99.43 mN

A Pflasterstein, hellgrau

\ At nS, beige

A (+S, vereinzelt
einzelne Kst-Stlcke, k++,
hellgrau kis grau

A U, Ts, weich, braun

3,60m [

U, f s-F_s, hellbroun

Endiiefe

0

Pflasterstein
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Ansatzpunkt: +99.43 nNN

Anzahl Schltge je 10 cm Eindringung
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Eindringtiefe in m
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101,00

100.00

99.00

98.00

97.00

96.00

95.00

94.00

Legende

A A .. 28 ee °6°°6°
A = Auffillung st fs = feinsandig an 280l = Grobschluff °5°%0°|6 = Kies
A A . 28 e o2 %
FY Ty _
nS = Mittelsand aa aa|l = SCHUFF
se aa|U = sChluffig
Praben Wasserstande Beschaffenheit nach DIN 4023
4
.—Sonolerprobe GWSZ__ Grundwasser angebohrt é nass ‘ halbfest
[l Gestdrte Proke GWY____ Anderung des WSP g breiig H fest
|Z|—Kernprobe GW¥____ Ruhewasserstand § weich % klUif tig
@  \aosserprobe SWZ__ Sickerwasser i steif
= kalkhlti " = schwach (KBF) = kein Bohrfortschritt
e = stark (KRF) = keln Rommfortschritt

Anzohl Schldge je 10 cm Eindringung

Rammsondierung nach DIN EN ISO 22476-2
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E l1_L\_ E leicht mittelschwer schwer
I£ = E Kurzzeichen DPL DPM DPH
; I:_.:"" Spitzendurchmesser 35,7+ 0,3 mm 43,7 £ 0,3 mm 43,7+0,3mm
= 2; Spitzenquerschnitt 10 cm? 15 cm? 15cm?
E E LL"E Gestangedurchmesser
% 3E - auBen 22 mm 32 mm 32mm
£ E T Rammbargewicht 10 £0,1kg 30 £ 0,3 kg 50+ 05kg
g 4 ; = Fallhohe 0,50+0,01m 0,50+0,01m 0,50+0,01m
; E spez. Arbeit je Schlag 50 kJ/m?2 100 kJ/m2 167 kd/m?
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