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Ausführungsplanung

431
Sanierung und Erweiterung

Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok-Schule
Von-Bock-Str. 81
45468 Mülheim an der Ruhr
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Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum     0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm
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Bodenaufbau B1
-Betonwerkstein Bestand         2,0cm
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FT-Sturz Breite gemäß Wand FT-Sturz Breite gemäß Wand

Dachaufbau Gründach
60mm  Begrünung (z.B. Flachballenstauden)
  Vegetationsschicht (z.B. mineralisches Schüttstoffgemisch)
10mm  Filtervlies
  Schutzschicht aus unterseitig aufkaschiertem Schutzvlies und oberseitig
  aufkasschiertem Filtervlies (Kaschierlagen seitlich überlappen)
25mm   Drain- und Wasserspeicherelement
0,2mm  Trenn-und Gleitschicht aus PE-Folie 02
  Abdichtung 1. Abdichtungslage (wurzelfest nach FLL)
mind. 10cm  Gefälledämmung 2% EPS WLG 035, mind. 10cm, 18cm i.M.
  Dampfsperre
  Voranstrich
230mm  Decke, Stahlbeton

Dachaufbau Terrasse v.o.n.u.
- Plattenbelag 40x40x4 cm
- Stelzlager, höhenverstellbar
- Abdichtung Polymerbitumenschweißbahn für harte
Bedachung
- 1. Abdichtung Polymerbitumenbahn
- Wärmedämmung EPS, mind. B1,
  WLS 035 als Gefälledämmung 2%
  Mindeststärke 10 cm, i.M. 18cm
  verlegt nach DIN 4108-10
- Dampfsperre sd=1.500
- Voranstrich
- Stb.-Decke
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STB Unterzug 30x30

Bodenaufbau
-Betonwerkstein 2,0cm
-Ausgleich/Kleber  0,5cm
-Estrich  4,0cm
-Trittschalldämmung 1,0cm
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Plan erstellt/ LP 5 - 11.10.2022 Sr
Ergänzung Stahlbau, Rohbau a 06.03.2023 Br, Sr

e

Ergänzung Trockenbau b 01.09.2023 Br, Bs
Abhangdecke, Trockenbau, Photovoltaik c 18.10.2023 Br, Bs
Anpassung Dachdämmung d 01.12.2023 Br, Bs
Anpassung Türen, Decke e 15.01.2024 Br, Bs
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