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431

Ausführungsplanung
Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok-Schule
Von-Bock-Str. 81
45468 Mülheim an der Ruhr

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Technisches Rathaus
Hans-Boeckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr
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Sanierung und Erweiterung

431

FF

ÜZ
UZ

Fertigfußboden

Überzug
UnterzugLH

FBH
Lichte Höhe
Brüstungshöhe fertig

RD Rohdecke
VK
HK
UK
OK

Vorderkante
Hinterkante
Unterkante
Oberkante

RohfußbodenRF

Brüstungshöhe rohRBH

abgehängte DeckeAD

AbsturzhöheABH

Hauptgebäude

Beratungsbüro 1
431_00_063

Lager
431_00_072

Kriechkeller
431_-1_x51

Flur Verwaltungsbereich
431_00_075

Flur
431_00_060

Lehrerzimmer
431_01_164Gemeinschaftsraum

431_01_167
Flur Lehrer
431_01_175

Lehrerbüro Unterstufe
431_01_158 Lehrerfachschränke

431_01_168
Flur Lehrer
431_01_173

Lehrmittelraum
431_02_259

Lehrmittelraum
431_02_256

Flur
431_02_263

Flur
431_02_262

Unterrichtsraum
431_02_246

Unterrichtsraum
431_02_250

Lerninsel
431_03_356

Unterrichtsraum
431_03_346

Unterrichtsraum
431_03_350Flur

431_03_361

Flur
431_04_461

Unterrichtsraum
431_04_450

Unterrichtsraum
431_04_446 Lerninsel

431_04_456

Multif.- Besprechungsraum
431_05_546

431_02_246

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_02_259_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_02_256_01

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_02_250

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_01_158

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_072

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_026_04

Drehflügeltür
1,01/2,135

431_00_075_02

Drehflügeltür
1,99/2,75

Flur
431_03_361

Flur
431_04_461

431_05_546_01

Drehflügeltür
1,40/2,30
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HP Dämmung 175cm
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405/1605/66605/1605/66

405/1605/66605/1605/66

2200/700/122

405/1605/66

605/1605/66

2% Gefälle

Dachaufbau Gründach
60mm Begrünung (z.B. Flachballenstauden)
 Vegetationsschicht (z.B. mineralisches Schüttstoffgemisch)
10mm Filtervlies
 Schutzschicht aus unterseitig aufkaschiertem Schutzvlies und oberseitig
 aufkasschiertem Filtervlies(Kaschierlagen seitlich überlappen)
25mm  Drain- und Wasserspeicherelement
0,2mm Trenn-und Gleitschicht aus PE-Folie 02
 Abdichtung 1. Abdichtungslage (wurzelfest nach FLL)
 Wärmedämmung EPS, mind. B1,
 WLS 035 als Gefälledämmung 2%
 Mindeststärke 10 cm, i.M. 18cm
 verlegt nach DIN 4108-10
 Dampfsperre sd=1.500
 Voranstrich

Bodenaufbau L0.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   6,0cm
-Dämmplatten 1,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum      0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau
-Betonwerkstein 2,0cm
-Ausgleich/Kleber  0,5cm
-Estrich  4,0cm
-Trittschalldämmung 1,0cm
-Bituminöser Voranstrich

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.3, R9
-Linoleum     0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum  0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.3, R9
-Linoleum  0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau L1.0, R9
-Linoleum         0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm Bodenaufbau L1.0, R9

-Linoleum       0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Estrich   4,0cm
-Dämmplatten 3,0cm

Bodenaufbau
-Linoleum 0,2cm
-Ausgleich/Kleber  0,3cm
-Zementestrich 6,0cm
-Trittschall 1,0cm
-Bituminöser Voranstrich

Bodenaufbau
-Betonwerkstein 2,0cm
-Ausgleich/Kleber  0,5cm
-Estrich  4,0cm
-Trittschalldämmung 1,0cm
-Bituminöser Voranstrich

Bodenaufbau
-Betonwerkstein 2,0cm
-Ausgleich/Kleber  0,5cm
-Estrich  4,0cm
-Trittschalldämmung 1,0cm
-Bituminöser Voranstrich

Dachaufbau Gründach
60mm Begrünung (z.B. Flachballenstauden)
 Vegetationsschicht (z.B. mineralisches Schüttstoffgemisch)
10mm Filtervlies
 Schutzschicht aus unterseitig aufkaschiertem Schutzvlies und oberseitig
 aufkasschiertem Filtervlies(Kaschierlagen seitlich überlappen)
25mm  Drain- und Wasserspeicherelement
0,2mm Trenn-und Gleitschicht aus PE-Folie 02
 Abdichtung 1. Abdichtungslage (wurzelfest nach FLL)
 Wärmedämmung EPS, mind. B1,
 WLS 035 als Gefälledämmung 2%
 Mindeststärke 10 cm, i.M. 18cm
 verlegt nach DIN 4108-10
 Dampfsperre sd=1.500
 Voranstrich

2% Gefälle
Ablauf

FTS Breite gemäß Wand

FTS Breite gemäß Wand FT-Sturz Breite gemäß Wand

FTS Breite gemäß Wand
FTS 175x175

EG

1.OG

2.OG

3.OG

4.OG

5.OG

6.OG

OSB-Verstärkung
für Montage von
Oberschränken

431_00_075_01
2,00x2,75

431_01_172
2,065x2,75

431_02_261_01
2,065x2,75

431_03_360_01
2,065x2,75

431_03_460_01
2,065x2,75

431_01_149_03
2,06x2,75

431_02_261_02
2,06x2,75

431_03_360_02
2,06x2,75

431_04_460_02
2,06x2,75

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)Rasterdecke OWA

Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)Rasterdecke OWA

Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)Rasterdecke OWA

Typ: S3 (625 x 625mm)

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)

Gipsfaserplatte mit Lochung und Dämmschicht
Typ: Knauf Cleneo Classic Platte, αw = 0,7

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Gipsfaserplatte mit Lochung und Dämmschicht
Typ: Knauf Cleneo Classic Platte, αw = 0,7

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)

Sauerkrautplatten
Typ: Troldtekt (1200 x 600 mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Rasterdecke OWA
Typ: S3 (625 x 625mm)

Dachaufbau
- 400x400x40mm Gehweg Platten
- Stelzlager 
- Abdichtung Polymerbitumenschweißbahn
- 1. Abdichtung Polymerbitumenbahn
- Wärmedämmung EPS, mind. B1,
  WLS 035 als Gefälledämmung 2%
  Mindeststärke 10 cm, i.M. 18cm
  verlegt nach DIN 4108-10
- Dampfsperre sd=1.500
- Voranstrich

Dachaufbau
- 400x400x40mm Gehweg Platten
- Stelzlager 
- Abdichtung Polymerbitumenschweißbahn
- 1. Abdichtung Polymerbitumenbahn
- Wärmedämmung EPS, mind. B1,
  WLS 035 als Gefälledämmung 2%
  Mindeststärke 10 cm, i.M. 18cm
  verlegt nach DIN 4108-10
- Dampfsperre sd=1.500
- Voranstrich
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Erweiterung

Erweiterung

Verbindungstrakt

Hauptgebäude

DD

Plan erstellt - 04.08.2023 Bs, Br

c

Abhangdecken, Trockenbau, Photovoltaik a 18.10.2023 Br, Bs
Anpassung Dachdämmung b 01.12.2023 Br, Bs
Anpassung Türen c 15.01.2024 Br, Bs


	431_Ausführung_A_SCHN_D-D_1-50_c Schnitt D-D HGB

