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E CHASESCHETING

- 2 Komponenten
Epoxidharzbeschichtung
Farbton : RAL 7030
(bzw. nach Angaben AG)

7

Epoxidharzbeschichtung
hoch ziehen

OKFF OKRF

Olwanne Aufzugunterfahrt
0-1
- Olwannenbeschichtung

in 3 Schichten

7

Olwanne Sockel
min. 30 cm hoch

Hohlkehle ~ OKFF wKRF

Bodenaufbautyp
bew. LuftschallddmmmaR bew. Norm-Trittschallpegel
erf. R'w=dB erf. L'n,w =dB

(nach DIN 4109 (2018)) (nach DIN 4109 (2018))

F1/ V1 55 dB 53 dB

V2 55 dB 46 dB

B0/ FO/ VO - dB 46 dB
Angaben gemaB Schallschutzgutachten L912509 Stand 20.03.2020 Biiro ISRW

Bodenaufbauten /
Sockelanschluss

VINYL

V0.0: EG Farbe 50006 Anthracite, R9
V1.0: 1.-5. OG Farbe 50006 Anthracite, R9
V1.0-S: 1.-5.0G Farbe 50006 Anthracite, R9

AO0: EG Staubbindender Anstrich
A1: 1.-5.0G Staubbindender Anstrich

V1.4: 4.0G Farbe 50049 Yellow Green,R9
V1.5: 5.0G Farbe 50053 Sun, R9

0-1: KG Olwanne Aufzugunterfahrt

- 2,0cm Betonwerkstein

- 0,5¢cm Kleber

- 6,5cm Zementestrich

- Trennlage

- 3,0cm Trittschalld@mmung
$'<40 MN/ m?

- Abdichtung

- Voranstrich bituminds

Sockelelement
na aus Betonwerkstein
gem. Kollektion & Farbton

OKFF

- 1,0cm Fliese
- 0,5¢cm Kleber
- Verbundabdichtung inkl. Wand bis Ttrsturz ziehen
- 7,5cm Zementestrich
- Trennlage
- 3,0cm Trittschalld@mmung
s'<S40 MN/ m3
- Abdichtung
- Voranstrich bituminds

Wandfliesen
Kollektion & Farbton

//////////////////////////////;;//////

- 2,0cm Betonwerkstein

- 0,5cm Kleber

- 6,5cm Heizestrich

- Verlegeplatte FBH mit
Trittschallddmmung WLG 040 3,0cm
$’<40 MN / m?3

- Abdichtung

- Voranstrich bituminds

Sockelelement
RE aus Betonwerkstein
gem. Kollektion & Farbton

VINYL
V0: 12cm Bodenaufbau von oben:
- 0,2cm Vinyl
- 1,3cm Ausgleich/Kleber
- 7,5cm Zementestrich
- Trennlage
- 3,0cm Trittschallddmmung
§'<40 MN / m3
- Abdichtung
- Voranstrich bituminds

// Mégliche Abfugung mit Kleb-
und Dichtstoff PRO_FIL FLEX,

-t der Belegfarbe angepasst
- PRO_FIL Hochzug
- Schweillnaht

Hohlkehle r OKFF OKRF

Elastische Hohlkehlverstarkung 7277~

- 1,0cm Fliese

- 0,5cm Kleber

- 7,5cm Zementestrich

- Trennlage

- 3,0cm Trittschallddmmung
$'<40 MN/ m?

- Abdichtung

- Voranstrich bituminds

N

Stehsockel gem.

&> Kollektion & Farbton
OKFF

H e 'OKRFZ”—

SIS LSS S S S SSS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

STAUBBINDENDER ANSTRICH
A0: 12cm Bodenaufbau von oben:
- Staubbindender Anstrich
in 3 Schichten
Farbton : grau nach Angaben AG
- gegebenenfalls Unebenheiten
beispachteln
- Bestandsaufbau
- Abdichtung
- Voranstrich bituminds

/
/ Umlaufender
staubbindender Anstrich

dauerelastische Fuge
im Farbton passend zu Anstrich

0 OKFF OKRF

- 1,0cm Fliese

- 0,5¢m Kleber

- Verbundabdichtung

- 7,5cm Zementestrich

- Trennlage

- 3,0cm Trittschalld@mmung
$'<40 MN / m?

- Abdichtung

- Voranstrich bituminds

N
Stehsockel gem.
&> Kollektion & Farbton
OKFF
—o OKRF
! L

//////;///////////////////////////////

- Epoxidharzbeschichtung
Farbton : RAL 7030
(bzw. nach Angaben AG)

- 12cm Zementestrich

- Abdichtung

- Voranstrich bituminds

Epoxidharzbeschichtung
hoch ziehen

- ——
&ohlkehlem OKFF OKRF

W N A A A I A
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Alle Mal3e sind an der Baustelle vom

ausfuhrenden Unternehmer verantwortlich zu prufen.
Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung
sofort zu melden.

- Bestand Abbruch Neubau
Y 000000 ]
71 Stahlbeton Mauerwerk 777722272 Beton/Estrich
S/ LSS
Porenbeton E GK-Wand s Dammung hart
,,——””” A n .
é Holz Naturstein Dammung weich

OK  Oberkante FF FertigfuRboden
UK  Unterkante RF  Rohfuflboden

HK  Hinterkante RD  Rohdecke

VK  Vorderkante AD  abgehangte Decke
LH Lichte Hohe uz Unterzug

FBH Bristungshohe fertig Uz  Uberzug

RBH Bristungshéhe roh

|
} Ungeprufte Darstellung

@ Hinweis: Anderung

YT
) Hinweis: in Klarung
N

C:} Hinweis: Achtung / unklar

SP  Sprinkler FL Feuerléscher
WHY Wandhydrant NA  Notausgang
BM  Brandmelder FA  Feststellanlage
BMZ Brandmeldezentrale DS dichtschlielende Tur
FSD Feuerwehrschliisseldepot RST Rauchschutztir
BW Brandwand RWA Rauch- und Warmeabzug
BBW Wand in Bauart Brandwand T30 Tur Feuerwiderstandskl. (30min)
HFM Handfeuermelder TO0  Tir Feuerwiderstandskl. (90min)
Bodenaufbau erganzt b 04.05.2022 Schg
Schallschutz erganzt a 04.02.2022 Schg
Plan erstellt - 28.01.2022 Gb/Br
ANDERUNGEN / ERGANZUNGEN INDEX DATUM VERANLASSER
FREIGABE DATUM DATUM
HEIZUNG BAUPHYSIK
LUFTUNG FASSADE
KALTE STATIK
KLIMA FORDERTECHNIK
SANITAR RAUMPLANUNG
STARKSTROM PLANUNG
SCHWACHSTROM BAULEITUNG
BAUVORHABEN ZEICHNUNGSBEZEICHNUNG ZEICHNUNGSNUMMER
Sanierung und Erweiterung Bodenaufbauten 481_Ausfihrung_A_DET _80.1_15 b
ANTRAGSTELLER UND BAUHERR PROJEKT-NR:
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V1: 8cm Bodenaufbau von oben: in lauten Raumen A1: 8cm Bodenaufbau von oben:
- 2,0cm Betonwerkstein - 1,0cm Fliese - 1,0cm Fliese - 0,2cm Vinyl V1-S: 8cm Bodenaufbau von oben: - Staubbindender Anstrich
- 0,5¢cm Kleber - 0,5cm Kleber - 0,5cm Kleber - 0,3cm Ausgleich/Kleber - 0,2cm Vinyl in 3 Schichten
- 4,0cm Zementestrich - 5cm Zementestrich - Verbundabdichtung - 5,5cm Zementestrich - 0,3cm Ausgleich/Kleber Farbton : grau nach Angaben AG
- Trennlage - Trennlage - 5¢cm Zementestrich - Trennlage - 5,5cm Zementestrich - 8cm Zementestrich
- 1,5¢cm Trittschalld@mmung - 1,5cm Trittschalldammung - Trennlage - 2,0cm Trittschalld@mmung - Trennlage
s'<40 MN/ m3 sS40 MN/ m3 - 1,5¢m Trittschalld@mmung sS40 MN/ m? - 2,0cm Trittschallddmmung
§'<40 MN / m? §'<20 MN/m?

Sockelelement
- aus Betonwerkstein
- gem. Kollektion & Farbton
OKFF
== OKRF

A 4 L
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Stehsockel gem.
> Kollektion & Farbton
Ll e OKFF OKRF
1, 4

N
Stehsockel gem.
> Kollektion & Farbton
| o OKFF OKRF
N \
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Mégliche Abfugung mit Kleb-

und Dichtstoff PRO_FIL FLEX,

- der Belegfarbe angepasst
- PRO_FIL Hochzug
- Schweilnaht
Hohlkehle OKFF  OKRF
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-5 Elastische Hohlkehlverstérkung 7222~
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Mégliche

und Dichtstoff PRO_FIL FLEX,

Abfugung mit Kleb-

Y Ny

~5Elastische Hohlkehlverstarkung 7227~

- der Belegfarbe angepasst
- PRO_FIL Hochzug Umlaufender
- Schweilnaht <+ staubbindender Anstrich
Hohlke OKFF oKRF o OKFF 'OKRF
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UNTERSCHRIFT
ENTWURFSVERFASSER
BAUHERR
ImmobilienService der Stadt Mulheim an der Ruhr
Technisches Rathaus
Hans-Boeckler-Platz 5
45468 Mulheim an der Ruhr
GENERALPLANER INGENIEUR
Hltténes cmoH Architekten
Reichsprasidentenstrae 21 -25  Tel.: (0208) 96009-0
45470 Milheim an der Ruhr Fax: (0208) 96009-99
PLANUNGSPHASE
Ausfuhrungsplanung
BAUVORHABEN Sanierung und Erweiterung
' Otto-Pankok-Schule
E rwel te r'un g Vion-Bock-Str. 81
45468 Miilheim an der Ruhr
BAUTEIL
ZEICHNUNG MASSTAB
Bodenaufbauten (ks
GEZEICHNET PLANSTAND BLATT - GR. ZEICHNUNGSNUMMER
DATUM DIN A1

NAME
DATEI 16132_2021-11-05_500 PROJEKT-NR: INDEX

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRUFEN,
UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER
BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

431 Ausfihrung A DET 804 15 b

AN | 431 b

ImmobilienService

Stadt Miilheim an der Ruhr - Der Oberbiirgermeister
Hans-Bdckler-Platz 5, 45468 Miilheim an der Ruhr

TEL. (0208) 455-2300
FAX (0208) 455-582300
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