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Wandschlitz (B/T)

Fertigfußboden

Wanddurchbruch (B/H)
Deckendurchbruch (L/B)
Bodendurchbruch (L/B)

Deckenversprung

Überzug
UnterzugLH

FBH

Lichte Höhe

Brüstungshöhe fertig

RD Rohdecke
VK
HK
UK
OK

Vorderkante
Hinterkante
Unterkante
Oberkante

RohfußbodenRF

Brüstungshöhe rohRBH

abgehängte DeckeAD

431

431

Erweiterung

Sanierung und Erweiterung

Ausführungsplanung

ne normalentflammbare Baustoffe
se schwerentflammbare Baustoffe
nb nichtbrennbare Baustoffe

fh feuerhemmend
hfh hochfeuerhemmend
fb feuerbeständig
BW Brandwand bzw. Bauart Brandwand

rdT rauchdichte Tür, selbstschließend
dT dicht schließende Tür

fhT feuerhemmende Tür, selbstschließend
fh-rdT feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend

Zuluftöffnung

RWA-Öffnung

RA Rauchabzug

NA Notausgang

Brandschutz

Info: Alle Öffnungsmaße gelten ab OK Fertigfußboden.
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NR - Chemie - Lager
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5, teilw. GK
F: 21,04 m2

U: 20,135 m
LH: 2,75 m

Diff.-Raum
431_03_301
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5
F: 25,68 m2

U: 21,89 m
LH: 3,00 m

Unterrichtsraum
431_03_302
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5
F: 69,27 m2

U: 34,225 m
LH: 3,00 m

Unterrichtsraum
431_03_304
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5
F: 69,02 m2

U: 33,96 m
LH: 3,00 m

Chemie
431_03_307
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5, teilw. GK
F: 85,10 m2

U: 40,255 m
LH: 3,00 m

Chemie
431_03_310
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5
F: 83,37 m2

U: 38,18 m
LH: 3,00 m

Chemie
431_03_309
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5
F: 79,10 m2

U: 36,335 m
LH: 3,00 m

NR - Chemie
431_03_311
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5, teilw. GK
F: 95,06 m2

U: 34,805 m
LH: 3,00 m

Unterrichtsraum
431_03_313
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.1 62,5
F: 63,65 m2

U: 32,255 m
LH: 3,00 m

Lerninsel
431_03_308
B: V1.3
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.3 GK
F: 35,01 m2

U: 25,02 m
LH: 2,90 m

Lerninsel
431_03_312
B: V1.3
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.3 GK
F: 23,69 m2

U: 21,375 m
LH: 2,75 m

Lerninsel
431_03_303
B: V1.3
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.3 GK
F: 77,47 m2

U: 38,00 m
LH: 2,90 m

ELT
431_03_305
B: A1
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.5 roh, Anstrich
F: 5,41 m2

U: 9,45 m
LH: 3,22 m

Aufzugssch.
431_03_306
B: -
W: -
D: D 3.5 roh
F: 3,46 m2

U: 7,44 m
LH: 3,22 m

Pumi
431_03_314
B: F1.1-A
W: Fliesen 15x15
D: D 3.5 roh
F: 4,71 m2

U: 9,255 m
LH: 3,22 m

WC H
431_03_315
B: F1.1-A
W: Fliesen 15x15
D: D 3.1 62,5
F: 17,32 m2

U: 22,705 m
LH: 2,75 m

WC D
431_03_316
B: F1.1-A
W: Fliesen 15x15
D: D 3.1 62,5
F: 14,10 m2

U: 20,01 m
LH: 2,75 m

Treppenhaus 2
431_03_TH2
B: B1.1, R9
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.5 roh, Anstrich
F: 55,83 m2

U: 42,865 m
LH: 3,22 m

Treppenhaus3
431_03_TH3
B: B1.1, R9
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.5 roh, Anstrich
F: 43,93 m2

U: 36,95 m
LH: 3,22 m

Treppenhaus 1
431_03_TH1
B: Naturstein vorh.
W: Anstrich
D: Anstrich
F: 44,16 m2

U: 38,56 m
LH: 2,80 m

Flur
431_03_318
B: V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.2 0,6x1,2
F: 55,48 m2

U: 47,25 m
LH: 2,75 m

Flur
431_03_317
B: B1.1, R10+V1.0
W: Putz KZ 1,5cm Q3
D: D 3.2 0,6x1,2
F: 117,36 m2

U: 101,67 m
LH: 2,75 m

Anpassung OK Bohrpfähle Achse 12´ - Anmerkungen ergänzt Br,Pz15.10.2020b
Anpassung des Positionsplans und Durchbruchsplanung Br,Pz08.10.2020c
Statische Anpassungen in Mensa- und Foyerbereich - div Anmerkungen ergänzt Br,Dn,Pz15.10.2020d
Abhangdecken, Planstand (e) abgelegt Br02.06.2021e
Abhangdecken, Einbauten, Schächte TGA Br17.08.2021f
Keine Änderung g
Anpassung an aktuelle Grundrissplanung, Rasteroptimierung h 30.11.2021 Br,Dn
Anpassung an aktuelle Planung i 01.04.2022 Br
Anpassung an aktuelle Planung j 05.05.2022 Schg
Anpassung gemäß aktueller Planung 27.05.2022j Br
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OKRFOKFF

- 1,0cm Fliese
- 0,5cm Kleber
- 7,5cm Zementestrich
- Trennlage
- 3,0cm Trittschalldämmung
 s´≤ 40 MN / m³
- Abdichtung
- Voranstrich bituminös

FLIESEN
F0: 12cm Bodenaufbau von oben:

VINYL
V0.0: EG Farbe 50006 Anthracite, R9
V1.0: 1.-5. OG Farbe 50006 Anthracite, R9

FLIESEN
F0.1: EG 30x30, Farbe 216 anthrazit, R10

F1.1-A: 1.-5.OG 30x30, Farbe 216 anthrazit, R10

F0.2-A2: EG 15x15, Farbe 216 anthrazit, R11/B

Bodenaufbautyp

55 dB 53 dB
55 dB 46 dB
- dB 46 dB

Angaben gemäß Schallschutzgutachten L912509 Stand 20.03.2020 Büro ISRW

bew. Luftschalldämmmaß
erf. R´w = dB

(nach DIN 4109 (2018))

bew. Norm-Trittschallpegel
erf. L´n,w = dB

(nach DIN 4109 (2018))
 F1/  V1

B0/ F0/ V0
V2

V1.0-S: 1.-5.OG Farbe 50006 Anthracite, R9

BETONWERKSTEIN
Bereiche mit Fußbodenheizung
B0-H: 12cm Bodenaufbau von oben:

Sockelelement
aus Betonwerkstein

gem. Kollektion & Farbton

BETONWERKSTEIN

Sockelelement
aus Betonwerkstein

gem. Kollektion & Farbton
Stehsockel gem.

Kollektion & Farbton

FLIESEN (Küche)
F0-A2: 12cm Bodenaufbau von oben:

VINYL
V0: 12cm Bodenaufbau von oben:

Mögliche Abfugung mit Kleb-
und Dichtstoff PRO_FIL FLEX,

der Belegfarbe angepasst

PRO_FIL Hochzug

Hohlkehle
Schweißnaht

Elastische Hohlkehlverstärkung

- 0,2cm Vinyl
- 1,3cm Ausgleich/Kleber
- 7,5cm Zementestrich
- Trennlage
- 3,0cm Trittschalldämmung
 s´≤ 40 MN / m³
- Abdichtung
- Voranstrich bituminös

STAUBBINDENDER ANSTRICH
A0: 12cm Bodenaufbau von oben:

EPOXIDHARZBESCHICHTUNG
E0: 12cm Bodenaufbau von oben:

Hohlkehle

Epoxidharzbeschichtung
hoch ziehen

Umlaufender
staubbindender Anstrich

- 0,2cm Vinyl
- 0,3cm Ausgleich/Kleber
- 5,5cm Zementestrich
- Trennlage
- 2,0cm Trittschalldämmung
 s´≤ 40 MN / m³

VINYL
V1: 8cm Bodenaufbau von oben:

FLIESEN (WCs und Räume mit Bodenablauf)
F1: 8cm Bodenaufbau von oben:

- 0,2cm Vinyl
- 0,3cm Ausgleich/Kleber
- 5,5cm Zementestrich
- Trennlage
- 2,0cm Trittschalldämmung
 s´≤ 20 MN / m³

VINYL
in lauten Räumen
V1-S: 8cm Bodenaufbau von oben:- 2,0cm Betonwerkstein

- 0,5cm Kleber
- 4,0cm Zementestrich
- Trennlage
- 1,5cm Trittschalldämmung
 s´≤ 40 MN / m³

BETONWERKSTEIN
B1: 8cm Bodenaufbau von oben:

- 1,0cm Fliese
- 0,5cm Kleber
- 5cm Zementestrich
- Trennlage
- 1,5cm Trittschalldämmung
 s´≤ 40 MN / m³

Sockelelement
aus Betonwerkstein

gem. Kollektion & Farbton
Stehsockel gem.

Kollektion & Farbton

Mögliche Abfugung mit Kleb-
und Dichtstoff PRO_FIL FLEX,

der Belegfarbe angepasst

PRO_FIL Hochzug

Hohlkehle
Schweißnaht

Elastische Hohlkehlverstärkung

Mögliche Abfugung mit Kleb-
und Dichtstoff PRO_FIL FLEX,

der Belegfarbe angepasst

PRO_FIL Hochzug

Hohlkehle
Schweißnaht

Elastische Hohlkehlverstärkung

Umlaufender
staubbindender Anstrich

- Staubbindender Anstrich
   in 3 Schichten
   Farbton : grau nach Angaben AG
- 8cm Zementestrich

STAUBBINDENDER ANSTICH
A1: 8cm Bodenaufbau von oben:

A0: EG Staubbindender Anstrich

E0: EG Epoxidharzbeschichtung

A1: 1.-5.OG Staubbindender Anstrich

E-1: KG Epoxidharzbeschichtung

Hohlkehle

Epoxidharzbeschichtung
hoch ziehen Ölwanne Sockel

min. 30 cm  hoch

Hohlkehle

FLIESEN (WCs und Räume mit Bodeneinlauf)
F0-A: 12cm Bodenaufbau von oben:

Stehsockel gem.
Kollektion & Farbton

Bereiche ohne Fußbodenheizung
B0: 12cm Bodenaufbau von oben:

Wandfliesen
Kollektion & Farbton

Bestand

dauerelastische Fuge
im Farbton passend zu Anstrich

F0.1-A: EG 30x30, Farbe 216 anthrazit, R10

V1.1: 1.OG Farbe 50038 Blueberry, R9
V1.2: 2.OG Farbe 50037 China Blue, R9
V1.3: 3.OG Farbe 50045 Jade, R9
V1.4: 4.OG Farbe 50049 Yellow Green,R9
V1.5: 5.OG Farbe 50053 Sun, R9

F1.1: 1.-5.OG 30x30, Farbe 216 anthrazit, R10

FLIESEN (WCs und Räume mit Bodenablauf)
F1-A: 8cm Bodenaufbau von oben:
- 1,0cm Fliese
- 0,5cm Kleber
- Verbundabdichtung
- 5cm Zementestrich
- Trennlage
- 1,5cm Trittschalldämmung
 s´≤ 40 MN / m³

Stehsockel gem.
Kollektion & Farbton

B1.2: 1.-5. OG Farbe 90.21 BA15, R9 / R10
B1.1: 1.-5.OG Farbe 92.80 GREBI, R9 / R10

BETONWERKSTEIN
B0.1: EG Farbe 92.80 GREBI, R9 / R10
B0.1-H: EG Farbe 92.80 GREBI, R9 / R10
B0.2: EG Farbe 90.21 BA15, R9 / R10

KG

- 2,0cm Betonwerkstein
- 0,5cm Kleber
- 6,5cm Heizestrich
- Verlegeplatte FBH mit
 Trittschalldämmung WLG 040 3,0cm
 s´≤ 40 MN / m³
- Abdichtung
- Voranstrich bituminös

-  2 Komponenten
   Epoxidharzbeschichtung
   Farbton : RAL 7030
   (bzw. nach Angaben AG)

EPOXIDHARZBESCHICHTUNG
E-1

EG

-  Ölwannenbeschichtung
   in 3 Schichten

Ölwanne Aufzugunterfahrt
Ö-1

1.OG und ff.

- 2,0cm Betonwerkstein
- 0,5cm Kleber
- 6,5cm Zementestrich
- Trennlage
- 3,0cm Trittschalldämmung
 s´≤ 40 MN / m³
- Abdichtung
- Voranstrich bituminös

- 1,0cm Fliese
- 0,5cm Kleber
- Verbundabdichtung inkl. Wand bis Türsturz ziehen
- 7,5cm Zementestrich
- Trennlage
- 3,0cm Trittschalldämmung
 s´≤ 40 MN / m³
- Abdichtung
- Voranstrich bituminös

- Staubbindender Anstrich
   in 3 Schichten
   Farbton : grau nach Angaben AG
- gegebenenfalls Unebenheiten
  beispachteln
- Bestandsaufbau
- Abdichtung
- Voranstrich bituminös

- Epoxidharzbeschichtung
   Farbton : RAL 7030
   (bzw. nach Angaben AG)
- 12cm Zementestrich
- Abdichtung
- Voranstrich bituminös

Ö-1: KG Ölwanne Aufzugunterfahrt

- 1,0cm Fliese
- 0,5cm Kleber
- Verbundabdichtung
- 7,5cm Zementestrich
- Trennlage
- 3,0cm Trittschalldämmung
 s´≤ 40 MN / m³
- Abdichtung
- Voranstrich bituminös

Bodenaufbauten /
Sockelanschluss
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Oberer Schulhof
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Zuluftkanal

Abluftkanal

Lüftung Leitungsarten

Wartungsweg auf Dachfläche

Betonstein
zum Brandschutz der Dachhaut
Maße 30 x 30 x 5 cm

Dach Wartungswege
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