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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 1

NN + 76,50 m

1 0,20

2 0,45

3 0,75

4 1,50

5 2,25

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach 
humos

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach 
tonig

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, 
sehr schwach tonig

Tonsteinbruch, tonig, schluffig

Sandsteinbruch, feinsandig, schwach 
mittelsandig, sehr schwach schluffig

NN + 74,25 m

0,20

0,45

0,75

1,50

2,25

76,50

76,25

76,00

75,75

75,50

75,25

75,00

74,75

74,50

74,25



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

21/08/18Bohrung Nr RK 1 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach humos

weich leicht zu bohren hellbraun - braun

Oberboden Auffüllung

0,20 erdfeucht

1 0,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach tonig

steif leicht zu bohren hellbraun

Lehm Auffüllung

0,45 erdfeucht

2 0,45

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach tonig

steif
mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Lehm Quartär

0,75 erdfeucht

3 0,75

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Tonsteinbruch, tonig, schluffig

mitteldicht
mittelschwer zu
bohren

grau -
dunkelgrau

Gesteinsbruch,
verlehmt

Verwitterungsschutt

1,50 erdfeucht - feucht

4 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sandsteinbruch, feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach
schluffig

dicht
sehr schwer zu
bohren

dunkelbraun

Gesteinsbruch verwitterungszone

2,25

erdfeucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

5 2,25



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 2

NN + 74,98 m

1 0,20

2 0,45

3 1,50

4 2,50

5 3,00

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos

Schluff, schwach feinsandig

Ton- u. Schluffsteinbruch, tonig, schluffig

Ton- u. Schluffsteinbruch, schwach schluffig, 
schwach tonig

Tonsteinbruch, stark tonig, schluffig

NN + 71,98 m

0,20

0,45

1,50

2,50

3,00

75,00

74,75

74,50

74,25

74,00

73,75

73,50

73,25

73,00

72,75

72,50

72,25

72,00

71,75



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

21/08/18Bohrung Nr RK 2 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos

weich leicht zu bohren hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,20 erdfeucht

1 0,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig

mitteldicht - dicht
mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Lehm Auffüllung

0,45 erdfeucht

2 0,45

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton- u. Schluffsteinbruch, tonig, schluffig

mitteldicht - dicht
mittelschwer zu
bohren

hellgrau, z.T.
rotgrau

Gesteinsbruch,
verlehmt

Verwitterungszone

1,50 erdfeucht

3 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton- u. Schluffsteinbruch, schwach schluffig, schwach tonig

mitteldicht schwer zu bohren dunkelgrau

Gesteinsbruch,
schwach verlehmt

Verwitterungszone

2,50 erdfeucht

4 2,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Tonsteinbruch, stark tonig, schluffig

dicht
sehr schwer zu
bohren

dunkelgrau
("schwarz")

gesteinsbruch,
verlehmt

verwitterungszone

3,00

erdfeucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

5 3,00



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 3

NN + 76,94 m

1 0,30

2 0,55

3 1,50

4 1,80

5 2,10

Schluff, feinsandig, schwach humos

Schluff, sehr schwach feinsandig, sehr 
schwach tonig

Schluff, tonig, schwach feinsandig

Sandsteinbruch, sehr stark feinsandig, 
schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig

Sandsteinbruch, feinsandig,  schwach 
mittelsandig, sehr schwach schluffig, stark 
tonig

NN + 74,84 m

0,30

0,55

1,50

1,80

2,10

77,00

76,75

76,50

76,25

76,00

75,75

75,50

75,25

75,00

74,75



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

22/08/18Bohrung Nr RK 3 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, schwach humos

weich - steif mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,30 erdfeucht

1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, sehr schwach feinsandig, sehr schwach tonig

steif - halbfest
mittelschwer -
schwer zu bohren

hellbraun

Lehm Auffüllung

0,55 erdfeucht

2 0,55

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, schwach feinsandig

steif - halbfest
mittelschwer -
schwer zu bohren

braun / grau

Lehm Quartär

1,50 erdfeucht

3 1,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sandsteinbruch, sehr stark feinsandig, schwach mittelsandig, sehr
schwach schluffig

dicht
schwer zu bohren -
kein Bohrfortschritt

dunkebraun

Gesteinsbruch /
Sand

Verwitterungszone

1,80 erdfeucht - feucht

4 1,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sandsteinbruch, feinsandig,  schwach mittelsandig, sehr schwach
schluffig, stark tonig

dicht
schwer zu bohren -
kein Bohrfortschritt

dunkebraun

Gesteinsbruch Verwitterungszone

2,10

erdfeucht - feucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

5 2,10



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 4

NN + 76,24 m

1 0,25

2 0,75

3 1,60

4 2,10

Schluff, feinsandig, schwach humos

Schluff, sehr schwach feinsandig, sehr 
schwach tonig

Schluff, tonig, schwach feinsandig, sehr 
schwach tonig

Sandsteinbruch, feinsandig, schwach 
mittelsandig, sehr schwach schluffig, z.T. 
sehr schwach tonig

NN + 74,14 m

0,25

0,75

1,60

2,10

76,25

76,00

75,75

75,50

75,25

75,00

74,75

74,50

74,25

74,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

22/08/18Bohrung Nr RK 4 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, schwach humos

weich - steif mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,25 erdfeucht

1 0,25

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, sehr schwach feinsandig, sehr schwach tonig

steif - halbfest
mittelschwer -
schwer zu bohren

hellbraun

Lehm Auffüllung

0,75 erdfeucht

2 0,75

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, schwach feinsandig, sehr schwach tonig

steif - halbfest schwer zu bohren braun / grau

Lehm Quartär

1,60 erdfeucht

3 1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sandsteinbruch, feinsandig, schwach mittelsandig, sehr schwach
schluffig, z.T. sehr schwach tonig

dicht
schwer zu bohren -
kein Bohrfortschritt

dunkebraun /
grau

Gesteinsbruch Verwitterungszone

2,10

erdfeucht - feucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

4 2,10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 5

NN + 75,20 m

1 0,20

2 0,65

3 1,05

4 2,25

Schluff, schwach feinsandig, schwach 
humos, Natursteinbruch (15 %)

Schluff, schwach feinsandig, Ziegelbruch (5 
%)

Tonsteinbruch, stark tonig, schluffig

Tonsteinbruch

NN + 72,95 m

0,20

0,65

1,05

2,25

75,25

75,00

74,75

74,50

74,25

74,00

73,75

73,50

73,25

73,00

72,75



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

21/08/18Bohrung Nr RK 5 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos, Natursteinbruch (15 %)

weich leicht zu bohren hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,20 erdfeucht

1 0,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, Ziegelbruch (5 %)

steif - halbfest
mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Lehm Auffüllung

0,65 erdfeucht

2 0,65

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Tonsteinbruch, stark tonig, schluffig

mitteldicht / steif
mittelschwer zu
bohren

grau /
dunkelgrau

Gesetinsbruch,
verlehmt

Verwitterungszone

1,05 erdfeucht

3 1,05

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Tonsteinbruch

dicht
schwer zu bohren -
kein Bohrfortschritt

hellgrau /
dunkelgrau /

Gesteinsbruch Verwitterungszone

2,25

erdfeucht 
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

4 2,25

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 6

NN + 74,29 m
1 0,06

2 0,60

3 0,80

4 1,50

5 2,20

6 2,54

Schwarzdecke

Sand, schwach kiesig, sehr schwach 
schluffig, Ziegelbruch (5 %), Betonbruch (25 
%), Kohlereste (5 %), Natursteinbruch (15 %)

Ton, schluffig, z.T. feinsandig, 
Natursteinbruch (5 %), Holzreste (<5 %)

Ton, schluffig, feinsandig, Natursteinbruch 
(15 %),

Schluff- u. Tonsteinbruch

NN + 71,75 m

0,06

0,60

0,80

2,20

2,54

74,50

74,25

74,00

73,75

73,50

73,25

73,00

72,75

72,50

72,25

72,00

71,75

71,50



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

21/08/18Bohrung Nr RK 6 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schwarzdecke

 Meißelaufbruch dunkelgrau

Schwarzdecke Auffüllung

0,06 erdfeucht

1 0,06

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Sand, schwach kiesig, sehr schwach schluffig, Ziegelbruch (5 %),
Betonbruch (25 %), Kohlereste (5 %), Natursteinbruch (15 %)

dicht schwer zu bohren dunkelgrau

Sand mit Bauschutt Auffüllung

0,60 erdfeucht

2 0,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, z.T. feinsandig, Natursteinbruch (5 %), Holzreste (<5 %)

steif - halbfest
mittelschwer zu
bohren

blaugrau

Lehm Auffüllung

0,80 erdfeucht

3 0,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, feinsandig, Natursteinbruch (15 %),

steif - halbfest
leicht - mittelschwer
- schwer - sehr

grau /
dunkelgrau

Lehm Quartär

2,20 erdfeucht

4 1,50
5 2,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch

dicht
sehr schwer zu
bohren - kein

hellgraubraun

Gesteindbruch Quartär

2,54

erdfeucht 
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

6 2,54



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 7

NN + 73,94 m

1 0,30

2 0,60

3 1,20

4 2,55

5 2,80

Kies, sehr schwach sandig, sehr schwach 
humos, Ziegelbruch (5 %)

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, 
schwach humos, Betonbruch (20 %)

Schluff, schwach tonig, sehr schwach 
feinsandig, sehr schwach mittelsandig

Ton, schluffig

Schluff- u. Tonsteinbruch

NN + 71,14 m

0,30

0,60

1,20

2,55

2,80

74,00

73,75

73,50

73,25

73,00

72,75

72,50

72,25

72,00

71,75

71,50

71,25

71,00



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

21/08/18Bohrung Nr RK 7 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Kies, sehr schwach sandig, sehr schwach humos, Ziegelbruch (5 %)

locker leicht zu bohren grau

Kies Auffüllung

0,30 erdfeucht

1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, schwach humos, Betonbruch
(20 %)

steif leicht zu bohren braun

Lehm mit Bauschutt Auffüllung

0,60 erdfeucht

2 0,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach tonig, sehr schwach feinsandig, sehr schwach
mittelsandig

steif - halbfest schwer zu bohren grüngraubraun

Lehm Quartär

1,20 feucht

3 1,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig

steif - halbfest schwer zu bohren beige - braun

Lehm Verwitterungslehm

2,55 feucht

4 2,55

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch

dicht
sehr schwer zu
bohren - kein

braun

Gesteinsbruch Quartär

2,80

erdfeucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

5 2,80



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 8

NN + 76,12 m

1 0,20

2 0,40

3 1,05

4 1,45

5 2,20

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos

Schluff, schwach feinsandig

Ton, sehr schwach schluffig, sehr schwach 
feinsandig mit Ton- / Schluffsteinbruch

Ton- u. Schluffsteinbruch, tonig, schluffig

NN + 73,92 m

0,20

0,40

1,45

2,20

76,25

76,00

75,75

75,50

75,25

75,00

74,75

74,50

74,25

74,00

73,75



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

22/08/18Bohrung Nr RK 8 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos

steif mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,20 erdfeucht

1 0,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig

steif - halbfest
mittelschwer -
schwer zu bohren

braun

Lehm Auffüllung

0,40 erdfeucht

2 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, sehr schwach schluffig, sehr schwach feinsandig mit Ton- /
Schluffsteinbruch

mitteldicht - dicht schwer zu bohren
lichtgrau / braun
/ dunkelgrau

Lehm Verwitterungslehm

1,45 erdfeucht

3 1,05
4 1,45

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton- u. Schluffsteinbruch, tonig, schluffig

dicht
schwer zu bohren -
kein Bohrfortschritt

dunkelbraun /
grau

Gesetinsbruch,
verlehmt

Quartär

2,20

erdfeucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

5 2,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 9

NN + 74,56 m

1 0,20

2 0,50

3 1,10

4 2,20

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos

Schluff, sehr schwach feinsandig

Feinsand, mittelsandig, schluffig - sehr 
schwach schluffig

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, schwach 
tonig

NN + 72,36 m

0,20

0,50

1,10

2,20

74,75

74,50

74,25

74,00

73,75

73,50

73,25

73,00

72,75

72,50

72,25



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

21/08/18Bohrung Nr RK 9 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos

locker / weich mittelschwer zu
bohren

braun

Oberboden Auffüllung

0,20 erdfeucht

1 0,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, sehr schwach feinsandig

steif
mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Lehm Auffüllung

0,50 erdfeucht

2 0,50

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand, mittelsandig, schluffig - sehr schwach schluffig

mitteldicht - dicht schwer zu bohren beige

Sand, verlehmt Quartär

1,10 erdfeucht

3 1,10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, schwach tonig

mitteldicht - dicht
sehr schwer zu
bohren - kein

rotgrau -
dunkelgrau

Gesteinsbruch Verwitterungszone

2,20

erdfeucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

4 2,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 10

NN + 73,74 m

1 0,10

2 0,45

3 0,80

4 0,95

5 1,65

6 1,95

7 2,25

8 2,35

9 3,40

Schluff, feinsandig, humos

Feinsand, schluffig, z.T. tonig

Mittelsand, feinsandig, schluffig

Ton

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, tonig

Ton, schluffig, z. T. feinsandig

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, schwach 
tonig

Ton- und Schluffsteinbruch, tonig

Schluff- u. Tonsteinbruch

NN + 70,34 m

0,10

0,45

0,80

0,95

1,65

1,95

2,25

2,35

3,40

73,75

73,50

73,25

73,00

72,75

72,50

72,25

72,00

71,75

71,50

71,25

71,00

70,75

70,50

70,25



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

21/08/18Bohrung Nr RK 10 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, humos

steif mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,10 erdfeucht

1 0,10

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand, schluffig, z.T. tonig

mitteldicht
mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Lehm Auffüllung

0,45 erdfeucht

2 0,45

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Mittelsand, feinsandig, schluffig

mitteldicht
mittelschwer zu
bohren

braun / rotbraun

Lehm Quartär

0,80 erdfeucht

3 0,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton

halbfest
mittelschwer zu
bohren

grau / braungrau

Lehm Quartär

0,95 erdfeucht

4 0,95

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, tonig

locker
mittelschwer -
schwer zu bohren

graubraun

Gesteinsbruch Verwitterungszone

1,65 erdfeucht

5 1,65



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

21/08/18Bohrung Nr RK 10 /Blatt 2

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, z. T. feinsandig

steif - halbfest mittelschwer -
schwer zu bohren

hellgrau /
rotbraun

Lehm Verwitterungszone

1,95 erdfeucht

6 1,95

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, schwach tonig

dicht schwer zu bohren braun

Gesteinsbruch Verwitterungszone

2,25 erdfeucht

7 2,25

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton- und Schluffsteinbruch, tonig

sehr dicht
schwer zu bohren -
kein Bohrfortschritt

hellgraubraun

gesteinsbruch Verwitterungslehm

2,35 erdfeucht

8 2,35

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch

sehr dicht
sehr schwer zu
bohren

dunkelgrau

Gesteinsbruch Verwitterungszone

3,40

erdfeucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

9 3,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 11

NN + 74,98 m

1 0,20

2 1,30

3 1,90

4 2,00

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach 
humos

Ton, schluffig, schwach sandig, sehr schwach 
kiesig

Feinsand, schwach schluffig bis schluffig, 
sehr schwach tonig, Sandsteinbruch (25 %)

Schluff- u. Sandsteinbruch
NN + 72,98 m

0,20

1,30

1,90

2,00

75,00

74,75

74,50

74,25

74,00

73,75

73,50

73,25

73,00

72,75



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

22/08/18Bohrung Nr RK 11 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach humos

weich - steif mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,20 erdfeucht

1 0,20

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, schwach sandig, sehr schwach kiesig

steif - halbfest / dicht schwer zu bohren
hellgrau /
rotbraun

Lehm Quartär

1,30 erdfeucht - feucht

2 1,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Feinsand, schwach schluffig bis schluffig, sehr schwach tonig,
Sandsteinbruch (25 %)

dicht
schwer - sehr
schwer zu bohren

dunkelbraun

Sand, verlehmt,
steinig

Verwitterungszone

1,90 erdfeucht

3 1,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Sandsteinbruch

sehr dicht
sehr schwer zu
bohren - kein

braun -
dunkelbraun

Gesteinsbruch Verwitterungszone

2,00

feucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

4 2,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 4

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 12

NN + 73,47 m

1 0,15

2 0,30

3 0,60

4 1,60

5 2,30

6 3,00

7 3,70

Schluff, schwach feinsandig, humos

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, 
Natursteinbruch (5 %), organische Reste (5 
%)

Schluff, sehr schwach tonig, schwach 
feinsandig, sehr schwach mittelsandig

Schluff- u. Tonsteinbruch, stark schluffig, tonig

Schluff- u. Tonsteinbruch

NN + 69,77 m

0,15

0,30

0,60

2,30

3,70

73,50

73,25

73,00

72,75

72,50

72,25

72,00

71,75

71,50

71,25

71,00

70,75

70,50

70,25

70,00

69,75



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 4

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

21/08/18Bohrung Nr RK 12 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, humos

weich leicht zu bohren

Oberboden Auffüllung

0,15 erdfeucht

1 0,15

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, sehr schwach tonig, Natursteinbruch (5 %),
organische Reste (5 %)

halbfest 
mittelschwer -
schwer zu bohren

hellbraun

Lehm Auffüllung

0,30 erdfeucht

2 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, sehr schwach tonig, schwach feinsandig, sehr schwach
mittelsandig

steif - halbfest
mittelschwer -
schwer zu bohren

braun / grau

Lehm Quartär

0,60 erdfeucht

3 0,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch, stark schluffig, tonig

mitteldicht
mittelschwer -
schwer zu bohren

hellgrau /
dunkelbraun /

Gesteinsbruch Verwitterungszone

2,30 erdfeucht

4 1,60
5 2,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch

dicht
schwer zu bohren -
kein Bohrfortschritt

dunkelgrau /
braungrau

Gesteinsbruch Verwitterungszone

3,70

erdfeucht - feucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

6 3,00
7 3,70



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 5

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 101

NN + 73,44 m

1 0,30

2 1,05

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach 
humos, sehr schwach feinkiesig

Schluff, feinsandig, Schluff- / Ton- / 
Sandsteinbruch

NN + 72,39 m

0,30

1,05

73,50

73,25

73,00

72,75

72,50

72,25



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 5

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

22/08/18Bohrung Nr RK 101 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach humos, sehr schwach
feinkiesig

steif mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,30 erdfeucht

1 0,30

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, Schluff- / Ton- / Sandsteinbruch

dicht
schwer zu bohren -
kein Bohrfortschritt

braun

Lehm, steinig Verwitterungszone

1,05

erdfeucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

2 1,05

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 5

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 102

NN + 77,75 m

1 0,15

2 0,35

3 0,80

4 1,40

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach 
humos
Ton, sehr schwach schluffig, sehr schwach 
feinsandig

Schluff, tonig, Schluff- u. Tonsteinbruch

Schluff- u. Tonsteinbruch

NN + 76,35 m

0,15

0,35

0,80

1,40

77,75

77,50

77,25

77,00

76,75

76,50

76,25



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 5

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

22/08/18Bohrung Nr RK 102 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, sehr schwach humos

steif mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,15 erdfeucht

1 0,15

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, sehr schwach schluffig, sehr schwach feinsandig

steif - halbfest schwer zu bohren hellgrau

Lehm Auffüllung

0,35 erdfeucht

2 0,35

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, tonig, Schluff- u. Tonsteinbruch

mitteldicht schwer zu bohren hellbraun

Lehm, steinig Verwitterungszone

0,80 erdfeucht

3 0,80

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch

dicht
sehr schwer zu
bohren - kein

grau

Gesteinsbruch Verwitterungszone

1,40

erdfeucht
kein
Bohrfortschritt
kein Grundwasser
angetroffen

4 1,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 5

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 103

NN + 78,88 m

1 0,15

2 0,45

3 1,25

4 2,00

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos

Schluff, stark tonig, sehr schwach feinsandig

Tonsteinbruch

NN + 76,88 m

0,15

0,45

2,00

79,00

78,75

78,50

78,25

78,00

77,75

77,50

77,25

77,00

76,75



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 5

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

22/08/18Bohrung Nr RK 103 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, schwach feinsandig, schwach humos

steif mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,15 erdfeucht

1 0,15

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, stark tonig, sehr schwach feinsandig

steif
mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Lehm Auffüllung

0,45 erdfeucht

2 0,45

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Tonsteinbruch

dicht
schwer - sehr
schwer zu bohren

grau

Gesteinsbruch Verwitterungszone

2,00
erdfeucht
kein Grundwasser
angetroffen

3 1,25
4 2,00

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 5

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

RK 104

NN + 76,84 m

1 0,15

2 0,40

3 0,90

4 1,60

5 2,00

Schluff, feinsandig, humos

Schluff, sehr schwach feinsandig, sehr 
schwach tonig

Ton, schluffig, z.T. schwach feinsandig, sehr 
schwach mittelsandig

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, feinsandig

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, tonig

NN + 74,84 m

0,15

0,40

0,90

1,60

2,00

77,00

76,75

76,50

76,25

76,00

75,75

75,50

75,25

75,00

74,75



Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 5

Bericht: 18 193

Az.: 18 193

Bauvorhaben: 19 0272 - BV Sanierung und Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Datum:

22/08/18Bohrung Nr RK 104 /Blatt 1

1 2 3 4 5 6

Bis

. . . . m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkungen 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische 1)
Benennung

e) Farbe

h) 1)
Gruppe

i) Kalk-
gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr.

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, feinsandig, humos

steif - halbfest mittelschwer zu
bohren

hellbraun

Oberboden Auffüllung

0,15 erdfeucht

1 0,15

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff, sehr schwach feinsandig, sehr schwach tonig

halbfest schwer zu bohren hellbraun

Lehm Auffüllung

0,40 erdfeucht

2 0,40

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Ton, schluffig, z.T. schwach feinsandig, sehr schwach mittelsandig

halbfest schwer zu bohren dunkelgrau

Lehm Quartär

0,90 erdfeucht

3 0,90

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, feinsandig

mitteldicht - dicht schwer zu bohren dunkelbraun

Gesteinsbruch,
verlehmt

Verwitterungszone

1,60 erdfeucht

4 1,60

a)

b)

c)

f)

d)

g)

e)

h) i)

Schluff- u. Tonsteinbruch, schluffig, tonig

dicht
schwer - sehr
schwer zu bohren

graubraun

Gesteinsbruch,
verlehmt

Verwitterungszone

2,00
erdfeucht
kein Grundwasser
angetroffen

5 2,00



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 6

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

DPH 1 (bei RK 1)
NN + 77,52 m

77,60

77,20

76,80

76,40

76,00

75,60

75,20

74,80

2

3

4

5

5

4

4

3

3

3

4

5

6

6

5

8

12

12

31

41

56

60

62

150

 

1,00

2,00

Tiefe (m)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 5

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

DPH 2 (bei RK 2)
NN + 76,01 m

76,40

76,00

75,60

75,20

74,80

74,40

74,00

73,60

73,20

72,80

72,40

72,00

71,60

71,20

70,80

70,40

70,00

3

3

4

4

6

5

3

3

3

3

5

4

4

5

8

10

9

9

7

6

5

4

5

6

6

6

6

7

7

7

9

8

4

2

3

5

4

4

4

8

15

30

30

19

19

29

34

47

38

30

30

28

42

52

69

50

38

55

82

 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Tiefe (m)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 6

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

DPH 3 (bei RK 3)
NN + 77,93 m

78,00

77,60

77,20

76,80

76,40

76,00

75,60

6

8

7

6

5

4

5

4

5

5

6

5

7

11

13

18

38

67

52

100

 

1,00

2,00

Tiefe (m)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 6

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

DPH 4 (bei RK 7)
NN + 75,01 m75,20

74,80

74,40

74,00

73,60

73,20

72,80

72,40

72,00

71,60

71,20

70,80

70,40

70,00

69,60

69,20

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

3

5

5

3

3

3

3

4

9

9

7

9

13

14

18

19

15

15

15

12

11

12

13

16

15

18

17

12

12

15

20

26

30

61

36

62

46

57

80

100

 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Tiefe (m)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 6

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

DPH 5 (bei RK 8)
NN + 77,16 m

77,25

77,00

76,75

76,50

76,25

76,00

75,75

75,50

75,25

75,00

74,75

74,50

74,25

74,00

73,75

73,50

73,25

73,00

72,75

72,50

5

6

6

5

6

5

6

7

11

8

10

10

7

15

19

22

22

26

30

29

30

26

24

21

22

23

26

35

39

44

36

34

31

42

47

52

45

41

43

50

46

51

100

0

1,00

2,00

3,00

4,00

Tiefe (m)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 6

Datum: 21/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

DPH 6 (bei RK 10)
NN + 74,69 m

74,80

74,40

74,00

73,60

73,20

72,80

72,40

72,00

71,60

71,20

70,80

70,40

70,00

69,60

69,20

68,80

68,40

3

2

3

3

8

12

7

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

9

10

8

12

9

9

13

13

15

17

20

19

17

17

17

20

28

36

37

42

47

25

19

28

27

23

31

37

42

35

28

33

33

46

41

53

54

61

150

 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Tiefe (m)



Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 6

Datum: 22/08/18

Bearb.: Cs

Projekt:  19 0272 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr

DPH 7 (bei RK 11)
NN + 76,04 m

76,40

76,00

75,60

75,20

74,80

74,40

74,00

73,60

3

4

3

3

2

2

2

3

3

3

5

7

9

14

17

27

68

63

72

150

 

1,00

2,00

Tiefe (m)



Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN 4023

Anlage: 7 / MH 1:50

Datum: 15/11/19

Bearb.: CS

Projekt:  19 0272 / 18 193 - BV Sanierung und
Modernisierung Schulzentrum Saarn, Mülheim an
der Ruhr / Geotechnischer Bericht

Auftraggeber:  Stadt Mülheim an der Ruhr
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Spannungsverlauf

für Fundamentmitte

infolge Gesamtlasten
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Berechnungsgrundlagen:
Anlage 10.1 Achse 5 / E1 - RK 8
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
gR,v = 1.40

gG = 1.35

gQ = 1.50
Grenzzustand EQU:

gG,dst = 1.10
gG,stb = 0.90

gQ,dst = 1.50
Gründungssohle = 1.00 m
Grundwasser = 10.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 2675.00 / 1100.00 kN
Eigengewichtsanteil Gk = 225.00 kN

g (Beton) = 25.00 kN/m³
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 0.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Länge a = 3.000 m
Breite b = 3.000 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 3.000 m
 Breite b' = 3.000 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 3.000 m
 Breite b' = 3.000 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) gR,v = 1.40

s0f,k / s0f,d = 7255.3 / 5182.37 kN/m²
Rn,k = 65297.82 kN
Rn,d = 46641.30 kN
Vd = 1.35 · 2675.00 + 1.50 · 1100.00 kN
Vd = 5261.25 kN
µ (parallel zu x) = 0.113
cal j = 34.2 °

cal c = 79.03 kN/m²
cal g2 = 21.61 kN/m³
cal sü = 21.00 kN/m²
UK log. Spirale = 6.54 m u. GOK
Länge log. Spirale = 23.40 m
Fläche log. Spirale = 68.22 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (x):
Nc0 = 42.93;  Nd0 = 30.18;  Nb0 = 19.83
Formbeiwerte (x):

nc = 1.581;  nd = 1.562;  nb = 0.700
µ [V(st), M und H(gesamt)] = 0.077

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 7.63 m u. GOK
Setzung (Mittel aller KPs) = 1.20 cm
Setzungen der KPs:
  links oben = 1.20 cm
  rechts oben = 1.20 cm
  links unten = 1.20 cm
  rechts unten = 1.20 cm
Verdrehung(x) (KP) = 0.0
Verdrehung(y) (KP) = 0.0
Nachweis EQU:
Maßgebend: Fundamentbreite
Mstb = 2675.0 · 3.00 · 0.5 · 0.90 = 3611.3
Mdst = 0.0
µEQU = 0.0 / 3611.3 = 0.000

Grundriss
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 GW = 10.00

max dphi = 4.2 °

g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2

Boden
g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2



Spannungsverlauf

für Fundamentmitte

infolge Gesamtlasten
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Berechnungsgrundlagen:
Anlage 10.2 Achse 2 / J - RK 5
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
gR,v = 1.40

gG = 1.35

gQ = 1.50
Grenzzustand EQU:

gG,dst = 1.10
gG,stb = 0.90

gQ,dst = 1.50
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 10.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %

1. Kernweite
2. Kernweite

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = ständig / veränderlich
Vertikallast Fv,k = 1980.00 / 830.00 kN
Eigengewichtsanteil Gk = 80.00 kN

g (Beton) = 25.00 kN/m³
Horizontalkraft Fh,x,k = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fh,y,k = 0.00 / 0.00 kN
Moment Mx,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Moment My,k = 0.00 / 0.00 kN·m
Länge a = 2.000 m
Breite b = 2.000 m
Unter ständigen Lasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 2.000 m
 Breite b' = 2.000 m
Unter Gesamtlasten:
 Exzentrizität ex = 0.000 m
 Exzentrizität ey = 0.000 m
 Resultierende im 1. Kern
 Länge a' = 2.000 m
 Breite b' = 2.000 m

Grundbruch:
Durchstanzen untersucht,
aber nicht maßgebend.
Teilsicherheit (Grundbruch) gR,v = 1.40

s0f,k / s0f,d = 6361.9 / 4544.21 kN/m²
Rn,k = 25447.57 kN
Rn,d = 18176.83 kN
Vd = 1.35 · 1980.00 + 1.50 · 830.00 kN
Vd = 3918.00 kN
µ (parallel zu x) = 0.216
cal j = 33.9 °

cal c = 76.64 kN/m²
cal g2 = 21.49 kN/m³
cal sü = 16.80 kN/m²
UK log. Spirale = 4.45 m u. GOK
Länge log. Spirale = 15.38 m
Fläche log. Spirale = 29.54 m²
Tragfähigkeitsbeiwerte (x):
Nc0 = 41.68;  Nd0 = 28.98;  Nb0 = 18.78
Formbeiwerte (x):

nc = 1.577;  nd = 1.557;  nb = 0.700
µ [V(st), M und H(gesamt)] = 0.147

Setzung infolge Gesamtlasten:
Grenztiefe tg = 7.02 m u. GOK
Setzung (Mittel aller KPs) = 1.43 cm
Setzungen der KPs:
  links oben = 1.43 cm
  rechts oben = 1.43 cm
  links unten = 1.43 cm
  rechts unten = 1.43 cm
Verdrehung(x) (KP) = 0.0
Verdrehung(y) (KP) = 0.0
Nachweis EQU:
Maßgebend: Fundamentbreite
Mstb = 1980.0 · 2.00 · 0.5 · 0.90 = 1782.0
Mdst = 0.0
µEQU = 0.0 / 1782.0 = 0.000

Grundriss
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 GW = 10.00

max dphi = 3.9 °

g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2

Boden
g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2



sE,k = s0f,k / (gR,v · g(G,Q)) = s0f,k / (1.40 · 1.43) = s0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

10.00 0.55 400.0 220.0 280.7 0.40 30.0 50.00 21.00 16.80 4.48 1.67 71.0

10.00 0.60 400.0 240.0 280.7 0.42 30.0 50.00 21.00 16.80 4.63 1.75 67.0

10.00 0.65 400.0 260.0 280.7 0.44 30.0 50.00 21.00 16.80 4.78 1.83 63.6
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Spannungsverlauf (b = 0.55 und 0.65 m)
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Berechnungsgrundlagen:
Anlage 10.3 Achse 3 / J-Q - RK 5
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50

Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
g(G,Q) = 0.500 · gQ + (1 - 0.500) · gG

g(G,Q) = 1.425
sR,d auf 400.00 kN/m² begrenzt
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 10.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.55 und 0.65 m)

0.00

3.00

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5
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GS = 0.80

 GW = 10.00

max dphi = 0.0 °

g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2

Boden g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2



*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert

sE,k = s0f,k / (gR,v · g(G,Q)) = s0f,k / (1.40 · 1.43) = s0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

10.00 0.55 400.0 220.0 280.7 1.46 29.5 * 5.47 21.20 17.60 4.51 1.66 19.3

10.00 0.60 400.0 240.0 280.7 1.55 29.0 * 5.77 21.09 17.60 4.65 1.72 18.1

10.00 0.65 398.2 258.8 279.4 1.64 28.5 * 6.04 20.99 17.60 4.79 1.78 17.1
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Spannungsverlauf (b = 0.55 und 0.65 m)
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Berechnungsgrundlagen:
Anlage 10.4 Achse 3 / J-Q - RK 7
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 10.00 m)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50

Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
g(G,Q) = 0.500 · gQ + (1 - 0.500) · gG

g(G,Q) = 1.425
sR,d auf 400.00 kN/m² begrenzt
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 10.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.55 und 0.65 m)

0.00

1.30

2.55
3.00

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

GS = 0.80

 GW = 10.00

max dphi = 5.0 °

g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

22.0 12.0 37.5 0.0 80.0 0.00 TS
19.0 10.0 25.0 10.0 8.0 0.00 VL
21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2

Boden g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

22.0 12.0 37.5 0.0 80.0 0.00 TS
19.0 10.0 25.0 10.0 8.0 0.00 VL
21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2



*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert

sE,k = s0f,k / (gR,v · g(G,Q)) = s0f,k / (1.40 · 1.43) = s0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

5.00 0.95 400.0 380.0 280.7 0.32 35.0 * 95.73 22.66 16.80 4.96 2.61 88.0

5.00 1.00 400.0 400.0 280.7 0.33 35.0 * 95.95 22.68 16.80 5.05 2.71 85.4

5.00 1.05 400.0 420.0 280.7 0.34 34.9 * 96.13 22.69 16.80 5.14 2.80 83.1
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Spannungsverlauf (b = 0.95 und 1.05 m)

0.00
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GS = 0.80

 GW = 10.00

280.7

188.1

134.4

99.2

75.8

60.0

49.0

40.8

34.7

29.8

26.0

23.2

Berechnungsgrundlagen:
Anlage 10.5 Achse 8 / H-M1 - RK 11
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 5.00 m)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50

Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
g(G,Q) = 0.500 · gQ + (1 - 0.500) · gG

g(G,Q) = 1.425
sR,d auf 400.00 kN/m² begrenzt
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 10.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.95 und 1.05 m)

0.00

1.00
0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

GS = 0.80

 GW = 10.00

max dphi = 5.0 °

g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2

Boden g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2



sE,k = s0f,k / (gR,v · g(G,Q)) = s0f,k / (1.40 · 1.43) = s0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

5.00 0.95 400.0 380.0 280.7 0.93 32.0 14.59 20.02 15.20 5.15 2.42 30.2

5.00 1.00 400.0 400.0 280.7 0.96 31.8 17.23 20.04 15.20 5.25 2.49 29.4

5.00 1.05 400.0 420.0 280.7 0.98 31.7 19.13 20.06 15.20 5.34 2.57 28.6
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Spannungsverlauf (b = 0.95 und 1.05 m)
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GS = 0.80

 GW = 10.00

280.7

188.1

134.4

99.2

75.8

60.0

49.0

40.8

34.7

29.8

26.0

21.8

Berechnungsgrundlagen:
Anlage 10.6 Achse 8 / H-M1 - RK 12
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 5.00 m)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50

Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
g(G,Q) = 0.500 · gQ + (1 - 0.500) · gG

g(G,Q) = 1.425
sR,d auf 400.00 kN/m² begrenzt
Gründungssohle = 0.80 m
Grundwasser = 10.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck
Setzungen

System (b = 0.95 und 1.05 m)

0.00
0.80

2.30

16.00

0.5

2.0

3.5

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

15.5

17.0

18.5

20.0

GS = 0.80

 GW = 10.00

max dphi = 2.0 °

g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 10.0 30.0 0.0 10.0 0.00 A
20.0 11.0 32.5 5.0 30.0 0.00 VS
21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2

Boden g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

19.0 10.0 30.0 0.0 10.0 0.00 A
20.0 11.0 32.5 5.0 30.0 0.00 VS
21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2



*  Vorbelastung = 38.0 kN/m²

**  phi wegen 5° Bedingung abgemindert

sE,k = s0f,k / (gR,v · g(G,Q)) = s0f,k / (1.40 · 1.43) = s0f,k / 1.99  (für Setzungen)

Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

5.00 0.95 400.0 380.0 280.7 1.29 * 27.1 ** 32.91 20.33 44.60 4.53 1.66 21.8

5.00 1.00 400.0 400.0 280.7 1.32 * 27.1 ** 33.76 20.35 44.60 4.62 1.74 21.3

5.00 1.05 400.0 420.0 280.7 1.35 * 27.1 ** 34.53 20.37 44.60 4.71 1.81 20.8
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Spannungsverlauf (b = 0.95 und 1.05 m)
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GS = 0.30

 GW = 10.00

280.7

188.1

134.4

99.2

75.8

60.0

49.0

40.8

34.7

29.8

26.0

22.7

Berechnungsgrundlagen:
Anlage 10.7 Achse 4-5 / Q - RK 7
Norm:  EC 7
BS: DIN 1054: BS-P
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Streifenfundament (a = 5.00 m)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50

Anteil Veränderliche Lasten = 0.500
g(G,Q) = 0.500 · gQ + (1 - 0.500) · gG

g(G,Q) = 1.425
sR,d auf 400.00 kN/m² begrenzt
Gründungssohle = 0.30 m
Grundwasser = 10.00 m
Vorbelastung = 38.0 kN/m²
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt

Sohldruck

Setzungen

System (b = 0.95 und 1.05 m)

0.00
0.50
1.00

16.00

0.5

2.0

3.5

5.0

6.5

8.0

9.5

11.0

12.5

14.0

15.5

17.0

18.5

20.0

GS = 0.30

38.0 kN/m²

 GW = 10.00

max dphi = 5.0 °

g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

22.0 12.0 37.5 0.0 80.0 0.00 TS
19.0 10.0 25.0 10.0 8.0 0.00 VL
21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2

Boden g g ' j c Es n

[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-]
Bezeichnung

22.0 12.0 37.5 0.0 80.0 0.00 TS
19.0 10.0 25.0 10.0 8.0 0.00 VL
21.0 12.0 30.0 50.0 60.0 0.00 VZ 1
23.0 13.0 37.0 100.0 120.0 0.00 VZ 2




















