WU-Beton C 30/37 XC 3,d =25

Perimeterddmmung d = 12 cm
cm

0,040 W/imK

Arbeitsfugenband, Ausfiihrung als
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—— Bewehrung gem. Angabe Stat
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HAUSTECHNIKRAUM

S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N

N

N

KRIECHKELLER

AuBenliegendes

Arbeitsfugenband 500/30 mi

oberseitiger Endverriegelung

N

Projekt

Bauherr

Ersatzneubau Gesamtschule Miilheim Saarn

ID Nr. 9071

Stadt Mulheim an der Ruhr
Immobilienservice Amt 26

Hans-Bockler-Platz 5

45468 Mulheim an der Ruhr

enService

Index

Anderung

Gez.

Datum

Architekt

RKW

Architektur
+

RKW Architektur +
Rhode Kellermann
Wawrowsky

GmbH

Biiro Dusseldorf
Tersteegenstrale 30
40474 Dusseldorf

T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Planinhalt

AUSSCHREIBUNGSPLANUNG
UBERGANG KRIECHKELLER - UG GRUNDRISS

Bauteil Planungsphase Gewerk | Planart Lage Sektor | MaRstab

Zeichnungsnr.

Index

9071 6 A | DT 1-5

065e

Verfasser erstelit am Planstand Gez.  |gedruckt am{ Mst. kontr. Format
RKW | 200116 200124 asw [01/22/20| 1:5 A3
Plannummer

9071_6_A_DT_1-5_065¢_




