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HINWEIS:

OK

(S)

K B

RA

LÜFTUNG

LEGENDE SCHLITZ- UND DURCHBRÜCHE:

F D

ü.FFB

(K)

ALLE FD-DURCHBRÜCHE SIND VON ACHSEN BEMASST
ALLE WD-DURCHBRÜCHE SIND VON WÄNDEN BEMASST

W D
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KERNBOHRUNG (WAAGERECHT)

WAAGERECHTER WANDSCHLITZ
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6 67 7

NRF 44,49 m²

UG.003
Heizung
MB: Staubbindender Anstrich

37 7,2175 20 2,09 39

39
10

,0
0

39

NRF 12,12 m²

UG.002
HAR
MB: Staubbindender Anstrich

NRF 11,63 m²

UG.001
Flur
MB: Staubbindender Anstrich

NRF 9,85 m²

UG.004
Technikraum
MB: Staubbindender Anstrich

NRF 9,38 m²

UG.005
Batterie
MB: Staubbindender Anstrich

Kriechgang
BGF 199,00 m²NRF 158,93 m²

UG.006
Kriechgang
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LPH6
Schnitt

A
1_100

LPH6
Schnitt

B
1_100

S  FD 300/300

S  FD 300/300

130250

28
71

S  FD 250/250

18
25

660

S  FD 250/250
1125

12
5

S  FD 250/250

75

400

H  DD 350/200

12
530

HS  WD 1000/1200
 OK=UKD

S  WD 200/200
 OK=UKD

10
0

70
0

65
0

L  WD 200/200
 OK=100 UKD

HS  WD 1000/1200
 OK=UKD

13
75

HS  WD 600/1200
 OK=UKD

SHE  FD 1300/600

S  WD 600/600
 OK=200UKD

47
0

12
5

775

12
5

13
00
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ImmobilienService

ZEICHNUNGSGRUNDLAGE

Schnitt A-A
1:50


