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G20063 Mülheim an der Ruhr - Neubau Heißener Bad
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DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG
IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !
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Gebäudekante

Dach- / Gründachaufbau, Badehalle - Flachdach mit PV-Anlage

  Pflanzebene "Sedumteppich" mit PV-Anlage
    6,0 cm Vegetationsschicht
    1,2 mm Filtervlies
    2,5 cm Drän- und Speicherelement
    4,0 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies
    0,5 cm Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm  Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
  12,0 cm  Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
    4,0 mm aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit
  Metallbandeinlage, Nähte verschweißt, sd>1000 m
    4,0 mm genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
     30 mm Dachschalung
  24,0 cm Pfettenlage 8/24 cm KVH C24; a = 62,5 cm
160,0 cm Stützweite 22,20 m ; F0 !  BSH 26/160 cm GL28c
  a <= 5,00 m, mit Überhöhung

Wandaufbau, EG (Vorhangfassade)

   2,5 cm Akustikverkleidung
   0,4 cm Dampfsperre
 26,0 cm BSH-Balken
 18,0 cm Dämmung,
 Mineralwolle WLS 035, WZ
   0,2 cm Windsperre
   3,0 cm Luftschicht
   5,0 cm Holzfassade, vertikal
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Oberlicht
1,4 x 1,0 m

Entrauchung
Treppenhaus

Oberlicht
1,4 x 1,0 m

Entrauchung
Lüftungsaufstellraum

Gebäudekante

Oberlicht
1,4 x 1,0 m

Entrauchung
Lüftungsaufstellraum

Fortluft Anlage 2
über Lamellenhaube

L/B/H: 1,10 x 1,20 x 0,94 m

Oberlicht
2,10 x 3,05 m

Fortluft Anlage 1
über Lamellenhaube

L/B/H: 0,80 x 1,20 x 0,94 m
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4,7555,005,005,005,005,005,005,005,005,005,005,00

+17,12

Holzwolle-Akustikdecke

Dachoberlicht
als Lichtband 5°

3,00 x 2,00 m x 1,00 m
mit RWA-Funktion

Gipskartondecke

 Dachpfetten
 10/24 cm, KVH C24, a = 62,5 cm

 Fassadenplatten in Holzoptik
 Abhängung mit Unterkontruktion

 Zwischenraum ausstopfen

 Dachpfetten
 10/24 cm, KVH C24, a = 62,5 cm

 Fassadenbahn
 winddicht, diffusionsoffen

 Stb.-Balken
 b/h = 30/160 cm

Wechselträger
10/24 cm, KVH C24

Randpfette
10/16 cm, KVH C24

+Dübel

D01

D05 D07

Dachaufbau (ungedämmt)

   0,5 cm Abdichtungsoberlage
 Polymerbitumenschweißbahn
   0,5 cm Erste Abdichtungslage
 Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
   3,0 cm Dachschalung
 24,0 cm Pfettenlage 8/24 cm GL 28c; a = 62,5 cm

Dach- / Gründachaufbau, Badehalle

 Pflanzebene "Sedumteppich"
    6,0 cm Vegetationsschicht
 (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
    2,0 cm Dränmatte + Wurzschutzbahn
 (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
    0,5 cm Abdichtungsoberlage
 Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm Erste Abdichtungslage
 Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm  Gefälledämmung EPS WLS 035,
 2%Gefälle
  12,0 cm  Grundämmung EPS WLS 035,
 2% Gefälle, DDA, dh
    0,4 cm aufgeschweißte bituminöse
 Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
 Nähte verschweißt, sd>1000 m
    0,4 cm genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
    3,0 cm Dachschalung
  24,0 cm Pfettenlage 8/24 cm GL 28c; a = 62,5 cm
160,0 cm Stützweite 22,20 m ; F0 !  BSH 26/160 cm GL28c,
 a <= 5,00 m mit Überhöhung

Stb.-Außenwand,
Vorgehängte Plattenfassade

  2,1 cm Plattenfassade /Holz + UK
  2,4 cm Luftschicht
  0,2 cm Windsperre
18,0 cm Dämmung, Mineralwolle WLS 035
30,0 cm Stahlbeton
  1,5 cm Kalkzementputz

Photovoltaik

Photovoltaik

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Dach- / Gründachaufbau, Badehalle - Flachdach mit PV-Anlage

  Pflanzebene "Sedumteppich" mit PV-Anlage
    6,0 cm  Vegetationsschicht
    1,2 mm  Filtervlies
    2,5 cm  Drän- und Speicherelement
    4,0 mm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies
    0,5 cm  Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm  Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm   Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
  12,0 cm   Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
    4,0 mm  aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
  Nähte verschweißt, sd>1000 m
    4,0 mm  genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
     30 mm  Dachschalung
  24,0 cm  Pfettenlage 8/24 cm KVH C24; a = 62,5 cm
160,0 cm  Stützweite 22,20 m ; F0 !  BSH 26/160 cm GL28c
  a <= 5,00 m, mit Überhöhung

Neigung 5°

A B C D E F G H I J K L M

LPH 5 1:50 1900 x 841 LO/AS 14.10.2024

05.01.24ASf00 Freigabe Bauherr

07.01.25ASf01 Position Oberlichter angepasst
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