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Legende

Baustoffe :

Tabelle 1:

Betondeckung [cm]

GESELLSCHAFT FÜR TRAGW ERKSPLANUNG MBH

Wände Durchbrüche Abkürzungen

D
A

T
U

M

EMPFÄNGER
INDEX

25

15 bis 24

10 bis 14
5 bis 9

1
1

2

3

2
2

4

6

2
4

7

10

3
5

10

15

Alle Maße örtlich prüfen! Differenzen sofort mitteilen!
Die gültigen Architekturzeichnungen sind zu beachten!

BD

H

S

WD 

WS 

dg.

OK

UK

UKD

OKFFB

OKRFB

durchgehend

Oberkante

Unterkante

Unterkante Decke

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

Bodendurchbruch

Sanitär

Wanddurchbruch

Wandschlitz 

Heizung
L Lüftung

DeckendurchbruchDD

Betonfertigelement

Stahlbeton 

Mauerwerk

Dämmung  

Wu-Beton

Stb.-Bauteil im

nächst höheren Geschoss

Tür und Brüstungshöhen sind auf Rohbeton vermaßt !

Bei der Ausführung von Stahlbetonbauteilen ist die gültige DIN EN 1992-1-1 bis -1-2

sowie die aktuellen Merkblätter des DBV zu beachten

Erd + Wasserberührte Stb.-Bauteile : Wasserundurchlässige Konstruktion gemäß

DIN EN 1992-1-1, sowie den aktuellen Merkblättern des Deutschen Beton-Vereins

Stahl :

Betonstahl :

Ausgleichsbeton :S235 JR ;

B 500 S ;  B 500 M C 8/10Sauberkeitsschicht :

S355 JO C 12/15

Für den Einbau von Ankerschienen; Rohren; Aussparungen etc: sind zusätzlich die entsprechenden

Ausführungspläne zu beachten: Einbauteile für Wasserbehälter und Becken nach Zeichnung und

Angabe der Fachingenieure einbauen: Bodenabläufe nach Angabe der Architekten- und

Fachingenieurplänen einbauen:

Alle Angaben zur Wärmedämmung sind in diesem Plan nur Informativ eingetragen

und gelten nur in Verbindung mit den Detailplänen der Architekten:

- Fundamenterder nach Angaben der Fachfirma einbauen

- Grundleitungspläne beachten

- Für alle Ein- und Ausbauteile sind die entsprechenden Einbauvorschriften der Hersteller zu Beachten:

PLANVERSAND

e= email p=plot-filed= dxf / dwg-file

sind den Architekturplänen zu entnehmen !

Alle Maße von tragenden und nichttragenden Mauerwerkswänden

Die Positionspläne mit Darstellung aller tragenden Wände sind zu beachten !

Sichtbare Betonkanten mittels Dreikantleisten brechen !

Mindestdauer der Nachbehandlung in Tagen (Expositionsklassen außer X0, XC1, und XM)

Oberflächentemperatur in °C Festigkeitsentwicklung (Angabe auf Lieferschein)

schnell mittel langsam sehr langsam

Bauteil unten oben innen allgemeinluftseitig erdseitig

c   ( Verlegemaß) c

seitlich

c Δ c

Δ c
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Planart:

Schalplan

-f01

Obergeschoss

Sohle /Pumpensümpfe C25/30-WU XC3/WF

XC3/WFC25/30Stützen+Wände (Badbereich)

Kelleraussenwände C25/30-WU XC3/XF1/WF

3,5

3,5

3,5

Bei Temperaturen unter +5 °C ist die

Nachbehandlungsdauer um die Zeit

zu verlängern,bei der die Temperatur

unter +5 °C lag. Bei mehr als

5h Verarbeitbarkeitsdauer ist die

Nachbehandlungdauer angemessen

zu verlängern.Bei Expositionsklassen

X0 und XC1 muß der Beton mindestens

einen halben Tag lang nachbehandelt werden.

v nom

Betongüte Expositions-
Klassen Größtkorn

min dev

dev

v01 Eintragungen Architekt eingearbeitet Aw 25.11.24

f01 Eintragungen Architekt eingearbeitet/Freigabe Aw 09.01.25


