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160,0 cm

chaufbau, Badehalle - Schragdach

Pflanzebene "Sedumteppich”

Vegetationsschicht (Gewicht wassergesattigt 84 kg/m?)
Struktur- und Speichervlies

Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweillbahn

Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
Gefalleddmmung EPS WLS 035, 2% Gefalle

Grunddmmung EPS WLS 035, 2% Gefalle, DDA, dh
aufgeschweildte bitumindse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
Nahte verschweil’t, sd >/= 1.500 m

genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht

Dachschalung

Pfettenlage 10/24 cm KVH C24; a = 62,5 cm

Stutzweite 22,20 m ; FO ! BSH 26/160 cm GL28¢c

a <= 5,00 m, mit Uberhéhung

Dachaufbau (ungedammt)

Pflanzebene "Sedumteppich”
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24,0 cm
40,0 cm
6,0 cm
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Vegetationsschicht (Gewicht wassergesattigt 84 kg/m?)
Struktur- und Speichervlies

Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschwei3bahn

Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
Gefalleddmmung EPS WLS 035, 2% Gefalle

Grundammung EPS WLS 035, 2% Gefalle, DDA, dh
aufgeschweilte bituminése Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
Nahte verschweil’t, sd >/= 1.500 m

genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht

Dachschalung

Dachsparren 10/24 cm, KVH C24, a = 62,5 cm

BSH-Binder 26/40 cm

Unterkonstruktion Fassadenplatten

Fassadenplatten, Faserzement, Holzoptik, vertikal
2% Gefalle zum Dach
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S S

oy
JS S S S S { S S

25 D —2Z 00—

GL 28¢

Fliesen in hohlraumfreien Dinnbett,

mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
erhartendem, flexiblen Dinnbettmortel,
Grundierung auf Kunstharzbasis,
Haftbriicke mit zementarer,

(Gefalleestrich)
Stb.- Deckenplatte
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Wandaufbau, EG (Vorhangfassade)
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Fassadenbahn

Akustikverkleidung
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Dampfsperre

BSH-Balken, 28/160 cm, GL 28¢c
Dammung, Mineralwolle WLS 035, WZ
Windsperre

Luftschicht

Unterkonstruktion

Plattenfassade in Holzoptik, vertikal

winddicht, diffusionsoffen

Zwischenraum ausstopfen
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I Aluminiumblech 2mm
eloxal oder pulverbeschichtet,

3-fach gekantet, UK vertikal, befestigt in Pfosten-Riegel-Fassade
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Pflanzebene "Sedumteppich"

OSB-Platte

Kantholz 10x10 cm
OSB-Platte
Unterkonstruktion
Achsabstand 62,5 cm
Fassadenplatte

Dachsparren

6,0 cm Vegetationsschicht (Gewicht wassergesattigt 84 kg/m?)
Filtervlies
2,0cm Dran- und Wasserspeicherelement (Gewicht wassergesattigt 4 kg/m?)
Trenn-, Schutz- und Speichervlies
0,5cm Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweil3bahn Dachaufbau (ungedimmt)
0,5cm Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn 9
14,0 cm Gefalledammung EPS WLS 035, 2% Gefalle " "
’ . ’ - Pflanzebene "Sedumteppich
0,
12,0 cm Grundammu_ng EPS WLS 035, 2% Gefalle, DDA’ dh . 8,0 cm Vegetationsschicht (Gewicht wassergesattigt 84 kg/m?)
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2,0 cm Fliesen in hohlraumfreien Dinnbett, L \ |
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Staubbindender Anstrich
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8/24 cm, KVH C24

Dach- / Griindachaufbau, Badehalle - Flachdach mit PV-Anlage

6,0 cm
2,0cm

0,5cm
0,5cm
14,0 cm
12,0 cm
4,0 mm

4,0 mm
22 mm
24,0 cm
160,0 cm

Pflanzebene "Sedumteppich”

Vegetationsschicht (Gewicht wassergesattigt 84 kg/m?)

Filtervlies

Dran- und Wasserspeicherelement (Gewicht wassergesattigt 4 kg/m?)
Trenn-, Schutz- und Speichervlies

Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweillbahn

Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
Gefalledammung EPS WLS 035, 2% Gefalle

Grundammung EPS WLS 035, 2% Gefalle, DDA, dh
aufgeschweil3te bitumindse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
Nahte verschweil3t, sd >/= 1.500m

genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht

Dachschalung

Pfettenlage 10/24cm KVH C24; a = 62,5 cm

Stutzweite 22,20m ; FO ! BSH 26/160cm GL28c

a <= 5,00m, mit Uberhéhung
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