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G20063 Mülheim an der Ruhr - Neubau Heißener Bad

Maßstab: Blattgröße: Gezeichnet von:Leistungsphase:

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG
IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !

ALLE ANGEGEBENEN MAßE SIND
EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT
ZU PRÜFEN !

Schnitt A-A und B-B G20063-5-A20-S01X-f01-
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Dachaufbau (ungedämmt)

    0,5 cm Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
    3,0 cm Dachschalung
  24,0 cm Pfettenlage 8/24cm GL 28c; a = 62,5cm

Dach- / Gründachaufbau, Nebenbereiche

      Pflanzebene "Sedumteppich"
        6,0 cm Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
        2,0 cm Dränmatte + Wurzschutzbahn (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
        0,5 cm Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
        0,5 cm Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
2,0-14,0 cm  Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
      12,0 cm Grunddämmung EPS WLS 035, DDA, dh
      0,35 cm bituminöse Dampfsperrbahn sd-Wert = 1.500 m,
 Nähte verschweißt, sd>1000 m
      25,0 cm Stb.-Decke

Dach- / Gründachaufbau, Badehalle

 Pflanzebene "Sedumteppich"
    6,0 cm Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
    2,0 cm Dränmatte + Wurzschutzbahn (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
    0,5 cm Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm  Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
  12,0 cm  Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
    0,4 cm aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
 Nähte verschweißt, sd>1000 m
    0,4 cm genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
    3,0 cm Dachschalung
  24,0 cm Pfettenlage 8/24 cm GL 28c; a = 62,5 cm
160,0 cm Stützweite 22,20 m ; F0 !  BSH 26/160 cm GL28c
 a <= 5,00 m mit Überhöhung Stb.-Außenwand, Vorgehängte Plattenfassade / Holz

  2,1 cm  Plattenfassade /Holz + UK
  2,4 cm  Luftschicht
  0,2 cm  Windsperre
18,0 cm  Dämmung, Mineralwolle WLS 035
30,0 cm  Stahlbeton
  1,5 cm  Kalkzementputz

Decke unterkellerter Bereich

   2,0 cm Fliesen in hohlraumfreien Dünnbett,
 mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
 erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel,
 Grundierung auf Kunstharzbasis,
 Haftbrücke mit zementärer, kunststoffvergüteter
 Kontaktschlemme
 13,0 cm Zementestrich als Verbundestrich
 25,0 cm Stb.-Decke
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Photovoltaik

Startblock

max. 30° Neigung

TGA
FundamenteStb.-Stütze

30/30 cm
Stb.-Stütze

30/30 cm

Stb.-Stütze
30/30 cm

Stb.-Wand
30 cm

TGA
Fundamente

Stb.-Wand
30 cm

Stb.-Stütze
30/30 cm

Stb.-UZ
30/45 cm

Stb.-Stütze
30/30 cm

Stb.-Stütze
30/30 cm

Stb.-Stütze
30/30 cm

Stb.-Stütze
30/30 cm

Stb.-Stütze
40/40 cm

Stb.-UZ
30/45 cm

TGA
Fundamente

Oberlicht
2,0 x 3,0 m

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Holzbinder
26/160 cm

Gelände Bestand

Stb.-UZ
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Stb.-Stütze
30/30 cm
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30/30 cm

Technikkeller
UG 03

Beckenumgang KB
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Lehrschwimmbecken
EG 29

Beckenumgang LSB
EG 28

Schwimmerbecken
EG 27

Beckenumgang SB
EG 26

Technikkeller
UG 03

Spülwasserspeicher
UG 15

Technikkeller
UG 03
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Bodenplatte EG, nicht unterkellert

   2,0 cm Fliesen in hohlraumfreien Dünnbett,
 mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
 erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel,
 Grundierung auf Kunstharzbasis,
 Haftbrücke mit zementärer,
 kunststoffvergüteter Kontaktschlemme
 13,0 cm Zementestrich als Estrich auf Trennlage
 (Gefälleestrich)
   0,4 cm bituminöse Abdichtung gegen Bodenfeuchte
 30,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton
 Trennlage, PE-Folie, 2-lagig
 12,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser
   5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
 30,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
 Erdreich
 Geo-Textil

Bodenplatte, UG

 Staubbindender Anstrich
 50,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton als WU
 Trennlage, PE-Folie 2-lagig
 10,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser
 10,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
 40,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
bis 80 cm Erdreich
 Geo-Textil

Außenwand, UG

 14,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser
 30,0 cm Stahlbeton als WU

Außenwand, UG

 14,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser
 30,0 cm Stahlbeton als WU
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Treppenhaus

Zugang
Treppenhaus Zugang Einbringschacht

Dachaufbau (ungedämmt)

    0,5 cm Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
    3,0 cm Dachschalung
  24,0 cm Pfettenlage 8/24 cm GL 28c; a = 62,5 cm

Bodenplatte EG, nicht unterkellert

   2,0 cm Fliesen in hohlraumfreien Dünnbett,
 mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
 erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel,
 Grundierung auf Kunstharzbasis,
 Haftbrücke mit zementärer,
 kunststoffvergüteter Kontaktschlemme
 13,0 cm Zementestrich als Estrich auf Trennlage
 (Gefälleestrich)
   0,4 cm bituminöse Abdichtung gegen Bodenfeuchte
 30,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton
 Trennlage, PE-Folie, 2-lagig
 12,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser
   5,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
 30,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
 Erdreich
 Geo-Textil

Bodenplatte, UG

 Staubbindender Anstrich
  50,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton als WU
 Trennlage, PE-Folie 2-lagig
  10,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser
  10,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
  40,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
bis 80 cm Erdreich
 Geo-Textil

Stb.-Außenwand, Vorgehängte Plattenfassade / Holz

  2,1 cm  Plattenfassade /Holz + UK
  2,4 cm  Luftschicht
  0,2 cm  Windsperre
18,0 cm  Dämmung, Mineralwolle WLS 035
30,0 cm  Stahlbeton
  1,5 cm  Kalkzementputz

Decke unterkellerter Bereich

   2,0 cm Fliesen in hohlraumfreien Dünnbett,
 mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
 erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel,
 Grundierung auf Kunstharzbasis,
 Haftbrücke mit zementärer, kunststoffvergüteter
 Kontaktschlemme
 13,0 cm Zementestrich als Verbundestrich
 25,0 cm Stb.-Decke

TGA
Fundament

Dach- / Gründachaufbau, Badehalle

 Pflanzebene "Sedumteppich"
    6,0 cm Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
    2,0 cm Dränmatte + Wurzschutzbahn (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
    0,5 cm Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm  Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
  12,0 cm  Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
    0,4 cm aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
 Nähte verschweißt, sd>1000 m
    0,4 cm genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
    3,0 cm Dachschalung
  24,0 cm Pfettenlage 8/24 cm GL 28c; a = 62,5 cm
160,0 cm Stützweite 22,20 m ; F0 !  BSH 26/160 cm GL28c
 a <= 5,00 m mit Überhöhung

Photovoltaik

Photovoltaik

Dachpfetten
8/26 cm (KVH C24)

a= 62,5 cm

Dachpfetten
8/26 cm (KVH C24), a= 62,5 cm

Gelände Bestand

Wetterschutzgitter
2,10 x 1,00 m

Dach- / Gründachaufbau, Nebenbereiche

      Pflanzebene "Sedumteppich"
        6,0 cm Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
        2,0 cm Dränmatte + Wurzschutzbahn (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
        0,5 cm Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
        0,5 cm Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
2,0-14,0 cm  Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
      12,0 cm Grunddämmung EPS WLS 035, DDA, dh
      0,35 cm bituminöse Dampfsperrbahn sd-Wert = 1.500 m,
 Nähte verschweißt, sd>1000 m
      25,0 cm Stb.-Decke

Fortluft über Dach
1,20 x 1,80 m
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Dusche Damen
EG 15.1

Sanitätsraum
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Empfang
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Lüftungsaufstellraum
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WC Damen
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Barfußgang
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WC Herren
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Dusche Herren
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Chlorraum
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Lüftungsaufstellraum
OG 02

Dachfläche 01
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Technikkeller
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Außenwand, UG

 14,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser
 30,0 cm Stahlbeton als WU

Außenwand, UG

 14,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser
 30,0 cm Stahlbeton als WU

LPH 5 1:50 1900 x 841 AS 03.08.2023

Schnitt B-B

Schnitt A-A

05.01.24ASf00 Freigabe Bauherr

09.12.24JSf01 Anpassung Perimeterdämmung UG und Sauberkeitsschicht
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