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G20063 Mülheim an der Ruhr - Neubau Heißener Bad

Maßstab: Blattgröße: Gezeichnet von:Leistungsphase:

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG
IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !

ALLE ANGEGEBENEN MAßE SIND
EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT
ZU PRÜFEN !
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Sohlplattenüberstand
Ausklinkung nur im Bereich
Achse 5-9/C-F

BSH-Balken
GL28c, 28x160 cm

Sohlplattenüberstand
Ausklinkung nur im Bereich
Achse 5-9/C-F

BSH-Balken
GL28c, 26x160 cm

Fassadenbahn
winddicht, diffusionsoffen

Dampfsperre
sd-Wert = 1.500 m

Zwischenraum ausstopfen

Fassadenbahn
winddicht, diffusionsoffen

Zwischenraum ausstopfen

Dampfsperre
sd-Wert = 1.500 m

Dampfsperre
sd-Wert = 1.500 m

Sohlplattenüberstand
Ausklinkung nur im Bereich
Achse 5-9/C-F

Fassadenbahn
winddicht, diffusionsoffen

Zwischenraum ausstopfen

Aluminiumblech 2mm
eloxal oder pulverbeschichtet,
E6/C32 dunkel
3-fach gekantet, UK vertikal, befestigt in Pfosten-Riegel-Fassade

Aluminiumblech 2mm
eloxal oder pulverbeschichtet,
E6/C32 dunkel
3-fach gekantet, UK vertikal, befestigt in Pfosten-Riegel-Fassade

Aluminiumblech 2 mm
eloxal oder pulverbeschichtet,
E6/C32 dunkel
3-fach gekantet, UK vertikal, befestigt in Pfosten-Riegel-Fassade

BSH-Balken,
26/160 cm, GL 28c

 Dachsparren
 8/24 cm, KVH C24

12 mm OSB-Platte
10 cm Kantholz 10x10 cm
12 mm OSB-Platte
30 mm Unterkonstruktion
 Achsabstand 62,5 cm
  8 mm Fassadenplatte

Dachsparren
8/24 cm, KVH C24

BSH-Balken,
26/160 cm, GL 28c

12 mm OSB-Platte
 10 cm Kantholz 10x10 cm
12 mm OSB-Platte
30 mm Unterkonstruktion
 Achsabstand 62,5 cm
  8 mm Fassadenplatte

12 mm OSB-Platte
10 cm Kantholz 10x10 cm
12 mm OSB-Platte
30 mm Unterkonstruktion
 Achsabstand 62,5 cm
  8 mm Fassadenplatte

 Dachsparren
 8/24 cm, KVH C24

beschichtetes
Fugenblech
gem. Statik

Dach- / Gründachaufbau, Badehalle - Schrägdach

   Pflanzebene "Sedumteppich"
    8,0 cm  Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
    0,5 cm  Struktur- und Speichervlies
    0,5 cm  Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm  Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm   Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
  12,0 cm   Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
   4,0 mm  aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
   Nähte verschweißt, sd >/= 1.500 m
   4,0 mm  genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
    22 mm  Dachschalung
  24,0 cm  Pfettenlage 10/24 cm KVH C24; a = 62,5 cm
160,0 cm  Stützweite 22,20 m ; F0 !  BSH 26/160 cm GL28c
   a <= 5,00 m, mit Überhöhung

beschichtetes
Fugenblech
gem. Statik

UK Vordach

Noppenfolie
als Schutz vor mechan.
Beschädigung

XPS Perimeterdämmung
14 cm WLS 040
gem. EnEV

Sockelplatte
18 cm XPS WLG 040
gem. EnEV

Bodenplatte EG, unterkellert

   2,0 cm Fliesen in hohlraumfreien Dünnbett,
 mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
 erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel,
 Grundierung auf Kunstharzbasis,
 Haftbrücke mit zementärer,
 kunststoffvergüteter Kontaktschlemme
6,0-13,0 cm Zementestrich als Verbundestrich
 (Gefälleestrich)
 20,0 cm Stb.- Deckenplatte

2% Gefälle zum Dach

Dach- / Gründachaufbau, Badehalle - Flachdach mit PV-Anlage

   Pflanzebene "Sedumteppich"
    6,0 cm  Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
   Filtervlies
    2,0 cm  Drän- und Wasserspeicherelement (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
   Trenn-, Schutz- und Speichervlies
    0,5 cm  Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm  Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm   Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
  12,0 cm   Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
   4,0 mm  aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
   Nähte verschweißt, sd >/= 1.500 m
   4,0 mm  genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
    30 mm  Dachschalung
  24,0 cm  Pfettenlage 8/24 cm KVH C24; a = 62,5 cm
160,0 cm  Stützweite 22,20 m ; F0 !  BSH 26/160 cm GL28c
   a <= 5,00 m, mit Überhöhung 1

1

Dachaufbau (ungedämmt)

Pflanzebene "Sedumteppich"
    8,0 cm  Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
    0,5 cm  Struktur- und Speichervlies
    0,5 cm  Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm  Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm   Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
  12,0 cm   Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
   4,0 mm  aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
   Nähte verschweißt, sd >/= 1.500 m
   4,0 mm  genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
    22 mm  Dachschalung
 24,0 cm   Dachsparren 10/24 cm, KVH C24, a = 62,5 cm
 40,0 cm   BSH-Binder 26/40 cm
   6,0 cm   Unterkonstruktion Fassadenplatten
  8,0 mm   Fassadenplatten, Faserzement, Holzoptik, vertikal

Bodenplatte EG, unterkellert

   2,0 cm  Fliesen in hohlraumfreien Dünnbett,
  mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
  erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel,
  Grundierung auf Kunstharzbasis,
  Haftbrücke mit zementärer,
6,0-13,0 cm Zementestrich als Verbundestrich
  (Gefälleestrich)
 20,0 cm  Stb.- Deckenplatte

Noppenfolie
als Schutz vor mechan.
Beschädigung

XPS Perimeterdämmung
14 cm WLS 040
gem. EnEV

Sockelplatte
18 cm XPS WLG 040
gem. EnEV

Wandaufbau, EG (Vorhangfassade)

   3,5 cm Akustikverkleidung
   2,4 cm Unterkonstruktion
   0,4 cm Dampfsperre
 28,0 cm BSH-Balken, 28/160 cm, GL 28c
 18,0 cm Dämmung, Mineralwolle WLS 035, WZ
   0,2 cm Windsperre
   3,0 cm Luftschicht
   3,0 cm Unterkonstruktion
   0,8 cm   Plattenfassade in Holzoptik, vertikal

Bodenplatte, UG

 Staubbindender Anstrich
      50,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton als WU
 Trennlage, PE-Folie 2-lagig
      10,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für drückendes Wasser 
       10,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
      40,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
bis 80,0 cm 
 Geotextil gem. Baugrundgutachten
 Erdreich

Bodenplatte, UG

 Staubbindender Anstrich
  50,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton als WU
 Trennlage, PE-Folie 2-lagig
  10,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser 
     10,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
   40,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
bis 80 cm 
 Geotextil gem. Baugrundgutachten
 Erdreich

mind. 2%
mind. 2%

Bodenplatte EG, unterkellert

        2,0 cm Fliesen in hohlraumfreien Dünnbett,
 mit Verbundabdichtung mittels hydraulisch
 erhärtendem, flexiblen Dünnbettmörtel,
 Grundierung auf Kunstharzbasis,
 Haftbrücke mit zementärer,
 kunststoffvergüteter Kontaktschlemme
6,0-13,0 cm Zementestrich als Verbundestrich
 (Gefälleestrich)
      20,0 cm Stb.- Deckenplatte

Wandaufbau, EG (Vorhangfassade)

   3,5 cm Akustikverkleidung
   2,4 cm Unterkonstruktion
 30,0 cm Stahlbeton
 18,0 cm Dämmung, Mineralwolle WLS 035, WZ
   0,2 cm Windsperre
   3,0 cm Luftschicht
   3,0 cm Unterkonstruktion
   0,8 cm    Plattenfassade in Holzoptik, vertikal

Noppenfolie
als Schutz vor mechan.
Beschädigung

XPS Perimeterdämmung
14 cm WLS 040
gem. EnEV

Sockelplatte
18 cm XPS WLG 040
gem. EnEV

beschichtetes
Fugenblech
gem. Statik

Dach- / Gründachaufbau, Badehalle - Flachdach mit PV-Anlage

   Pflanzebene "Sedumteppich"
    6,0 cm  Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
   Filtervlies
    2,0 cm  Drän- und Wasserspeicherelement (Gewicht wassergesättigt 4 kg/m²)
   Trenn-, Schutz- und Speichervlies
    0,5 cm  Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm  Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm   Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
  12,0 cm   Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
    4,0 mm  aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
   Nähte verschweißt, sd >/= 1.500m
    4,0 mm  genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
     22 mm  Dachschalung
  24,0 cm  Pfettenlage 10/24cm KVH C24; a = 62,5 cm
160,0 cm  Stützweite 22,20m ; F0 !  BSH 26/160cm GL28c
   a <= 5,00m, mit Überhöhung

A

Bodenplatte, UG

 Staubbindender Anstrich
  50,0 cm Bodenplatte, Stahlbeton als WU
 Trennlage, PE-Folie 2-lagig 
  10,0 cm XPS Perimeterdämmung WLS 040
 geeignet für Drückendes Wasser
    10,0 cm Sauberkeitsschicht Magerbeton
 Trennlage, PE-Folie
  40,0 cm Schottertragschicht 0/45 mm
bis 80 cm 
 Geotextil gem. Baugrundgutachten
 Erdreich

mind. 2%

Wandaufbau, EG (Vorhangfassade)

      3,5 cm Akustikverkleidung
   2,4 cm Unterkonstruktion
   0,4 cm Dampfsperre
 28,0 cm BSH-Balken, 28/160 cm, GL 28c
 18,0 cm Dämmung, Mineralwolle WLS 035, WZ
   0,2 cm Windsperre
   3,0 cm Luftschicht
   3,0 cm Unterkonstruktion
   0,8 cm     Plattenfassade in Holzoptik, vertikal

Dachaufbau (ungedämmt)

Pflanzebene "Sedumteppich"
    8,0 cm  Vegetationsschicht (Gewicht wassergesättigt 84 kg/m²)
    0,5 cm  Struktur- und Speichervlies
    0,5 cm  Abdichtungsoberlage Polymerbitumenschweißbahn
    0,5 cm  Erste Abdichtungslage Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn
  14,0 cm   Gefälledämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle
  12,0 cm   Grundämmung EPS WLS 035, 2% Gefälle, DDA, dh
   4,0 mm  aufgeschweißte bituminöse Dampfsperrbahn mit Metallbandeinlage,
   Nähte verschweißt, sd >/= 1.500 m
   4,0 mm  genagelte Bitumenbahn als Ausgleichsschicht
    22 mm  Dachschalung
  24,0 cm   Dachsparren 10/24 cm, KVH C24, a = 62,5 cm
  40,0 cm   BSH-Binder 26/40 cm
    6,0 cm   Unterkonstruktion Fassadenplatten
   8,0 mm   Fassadenplatten, Faserzement, Holzoptik, vertikal

2% Gefälle zum Dach

2% Gefälle zum Dach
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