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Noppenbahn

Streifenfundament
40x100cm, frostfrei gegründet

Kalkzementputz 15mm
bis UK Rohdecke zwecks
Herstellung Luftdichtigkeit

Wandaufbau, EG WDVS

  1,5 cm Kalkzementputz
24,0 cm Mauerwerk KS
  0,5 cm bituminöse Abdichtung
18,0 cm Wärmedämmung EPS WLS 035
 gem. GEG, vollflächig geklebt
  1,0 cm Feinputz als organischer Oberputz
 DIN 18558 mit sandähnlicher Oberfläche,
 schlagregenfest, wasserdampfdurchlässig,
 Fa. Sto o.glw. Siliconharz-Fassadenfarbe,
 Farbton: ???
 Armierung
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Dichtungsband, diffusionsoffen
Befestigungswinkel Fenster
luft- und diffusionsdichter Anschluss

dauerelastische Verfugung

Stb.-Sturz bxh = 24x24 cm

1:
50

/ 1
:2

0
LO

10
.0

4.
20

24

Türendetail 1:20

Anforderungen Türlelemente:

Konstruktion:  Tür
Material:   Aluminium
Oberfläche:  Farbe E6/C32 hell
Oberflächenveredelung: Pulverbeschichtet
Beschläge Art:  ?
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