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Planinhalt:

Obergeschoss Schwimmhalle

Öffnungsmaße (Höhe über OKFF)

G20063 Mülheim an der Ruhr - Neubau Heißener Bad

G20063-5-A10-O01B-f00-
Maßstab: Blattgröße: Gezeichnet von:Leistungsphase:

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG
IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !

ALLE ANGEGEBENEN MAßE SIND
EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT
ZU PRÜFEN !

DD 1,20 /1,10

DD 1,20 /0,80

B

01 01

4,7555,005,005,005,004,9655,045,005,005,005,005,00

10
,1

5
4,

82
2,

30
5

5,
00

5,
00

5,
00

5,
00

5,
06

5
1,

00

26 30 14,015 4,61 1,01
2,135

50 39,345 25

56 59,48 44

25
2,

29
5

25
2,

00
30

25
4,

54
5

30
22

,0
05

30

30
,3

5

1,
00

26
,9

3
2,

42

19
25

7,
84

5
4,

00
5

30
4,

70
30

4,
70

30
4,

82
18

2,
76

62,905

2,425 25,00 13,30 21,18 1,00

2,425 26 5,00 30 4,70 30 4,70 30 4,70 30 4,44 26 30 4,70 30 4,70 30 2,74 1,96 30 4,70 30 4,70 30 3,19 6,29 25 19

62 1,00 88 10,36 3,50 2,625 3,50 3,08 3,50 5,76 3,50 12,63

1,
00

5,
06

5

6,
06

5

5,
06

5
1,

00

Decke über Wickelbereich +2,70

Decke über Sitznische +2,70

Decke über Sitznische ud Badeaufsicht +2,70

Decke über Aqua Bikes +2,70

Kragbalken
z.B. als Stb.-Querschnitt

Auskragung
26/40 cm

Stb.-Stütze
30/30 cm
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Oberlicht
2,0 x 3,0 m

16/24 cm

16/24 cm

8/
24

 c
m

8/
24

 c
m

Oberlicht
2,0 x 3,0 m
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Oberlicht
2,0 x 3,0 m

Dachpfetten 8/24 cm (KVH C24) a= 62,5 cm
+ Schalung d= 3,0 cm, teilweise gebogen

Luftraum

Dachpfetten 8/24 cm (KVH C24) a= 62,5 cm
+ Schalung d= 3,0 cm, teilweise gebogen

Luftraum

Stb.-Stütze
30/30 cm

Stb.-Stütze
30/30 cm

Stb.-Stütze
30/30 cm

Einbringschacht

Wetterschutzgitter Außenluft
RLT-Anlage 2

B/H: 2,00 x 1,80 m

Dachausstieg

RLT-Anlage 1
Sportbecken

L/B/H: ca. 5,69 x 2,02 x 3,46 m

Reduzierte Bedienfläche

Reduzierte Bedienfläche

RLT-Anlage 2
Lehr- und Kinderbecken

L/B/H: ca. 5,42 x 2,24 x 2,84 m

Einbringöffnung
ca. 3,3 x 3,0 m
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Dachpfetten 8/26 cm (KVH C24)
a=62,5 cm

Dachaufstiegsleiter

Photovoltaik
Nach Angaben TGA

Fallrohr

Fortluft über Dach
ca. 0,8 x 1,0 m
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Rückhaltesystem
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Wetterschutzgitter Außenluft
RLT-Anlage 1

B/H: 2,00 x 1,80 m

Fortluft Anlage 1

Fortluft Anlage 2

Hauptentwässerung

Hauptentwässerung Speier

Stb.-Wand
30 cm
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Vorderkante Vordach
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Einbringöffnung
ca. 3,0 x 3,0 m

Notausstieg
Keller

Lamellen
Sichtschutz

Flächendeckende Brandmeldeanlage
nach DIN 14675 mit Schutzkategorie 1, Vollschutz

Auskragung
26/40 cm

Oberlicht
1,4 x 1,0 m

Entrauchung
Lüftungsaufstellraum

Oberlicht
1,4 x 1,0 m

Entrauchung
Treppenhaus

Oberlicht
1,4 x 1,0 m

Entrauchung
Lüftungsaufstellraum

Splitgerät Außengerät
Elektroräume UG
L/B/H: 1,00 x 0,36 x 1,40 m

Kälte E-Räume
L/B/H: 1,00 x 0,36 x 1,40 m

Kälteleitung zu den
Elektroräumen UG

Splitgerät K3 Außengerät
Mehrzweckraum
L/B/H: 0,84 x 0,37 x ,74 m

Treppenhaus

OG 01 ±0.00
-0.15

NF: 12,90 m2

RU: 15,83 m
RH: 3,50 m

Lüftungsaufstellraum

OG 02 ±0.00
-0.15

NF: 254,76 m2

RU: 133,14 m
RH: 3,50 m
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 5-A10-O02A- Dachaufsicht Umkleide

LPH 5 1:50 1600 x 841 AS 03.08.2023

05.10.23ASv01 Bodenabläufe im Bereich Umkleide angepasst, Oberlichter verschoben

05.01.24ASf00 Freigabe Bauherr

HINWEIS
Schlitz- und Durchbruchangaben sind unvollständig.

Angaben im LV sind zu beachten.
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