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Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

Amt für Verkehrswesen u. Tiefbau
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0,10 - 0,35 Bauschutt Z 2

0,35 - 0,55 Boden Z 2

Tiefenbereich

[m]

RKS 1

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,08 - 0,35 Bauschutt Z 0

0,35 - 0,50 Bauschutt Z 1.1

0,50 - 0,70 Bauschutt Z 1.1

Tiefenbereich

[m]

RKS 2

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00 - 0,11 teer-/pechgebunden

0,11 - 0,18 Bauschutt Z 2

0,38 - 0,45 Boden Z 2

0,45 - 1,00 Boden Z 1.2

Tiefenbereich

[m]

RKS 3

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,25 - 0,60 Boden Z 1.1

Tiefenbereich

[m]

RKS 4

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00 - 0,07 bitumengebunden

0,07 - 0,20 Bauschutt Z 1.1

0,20 - 0,50 Bauschutt Z 1.2

Tiefenbereich

[m]

RKS 5

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00 - 0,08 teer-/pechgebunden

0,08 - 0,14 Bauschutt Z 2

0,35 - 0,60 Boden Z 2

Tiefenbereich

[m]

RKS 6

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,10 - 0,25 Bauschutt Z 1.1

0,25 - 0,40 Bauschutt Z 1.2

0,40 - 0,70 Boden Z 1.1

Tiefenbereich

[m]

RKS 7

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00 - 0,08 bitumengebunden

0,08 - 0,20 Bauschutt Z 1.1

0,20 - 0,65 Bauschutt Z 1.2

Tiefenbereich

[m]

RKS 8

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00 - 0,06 bitumengebunden

0,06 - 0,11 Bauschutt > Z 2

0,30 - 0,50 Boden Z 0

0,50 - 1,00 Boden Z 1.1

Tiefenbereich

[m]

RKS 9

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00 - 0,07 bitumengebunden

0,07 - 0,20 Bauschutt Z 1.2

0,20 - 0,60 Boden Z 1.1

Tiefenbereich

[m]

RKS 10

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00 - 0,08 teer-/pechgebunden

0,08 - 0,18 Bauschutt Z 2

0,18 - 0,50 Bauschutt > Z 2

Tiefenbereich

[m]

RKS 11

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00 - 0,13 bitumengebunden

0,13 - 0,55 Bauschutt Z 2

0,55 - 0,75 Boden > Z 2

Tiefenbereich

[m]

RKS 12

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00 - 0,11 bitumengebunden

0,11 - 0,35 Bauschutt Z 2

0,35 - 0,60 Bauschutt > Z 2

Tiefenbereich

[m]

RKS 13

Einstufung gem. LAGA

bzw. gem. RuVA-StB 01


