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- RKS 2 Projekt: Untersuchung des Fahrbahn- und Gehweg-
Tiefenbereich |Einstufung gem. LAGA ° ' Y aufbaus fir den Bereich der KémpchenstraBe (II. BA)
|E[m] bzw. gem. RuVA-StB 01 RKS 4 zwischen Einmiindung Paul-Essers-Strae und
0,08-0,35 Bauschutt Z 0 = Tiefenbereich |Einstufung gem. LAGA Elnmun<f|ung StdstraBe in Mdlheim a. d. Ruhr
40,35- 0,50 |Bauschutt Z 1.1 [m] bzw. gem. RuVA-StB 01 | | Planbezeichnung: Auftraggeber:
= L ] Belastungsplan Stadt Milheim a. d. Ruhr -
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L g \ ‘ 28 \ \ 0 \ Hans-Béckler-Platz 5
f RS3 45468 Miilheim an der Ruhr
|« Tiefenbereich |Einstufung gem. LAGA | | MaBstab: Antage-Nr.: =
\ ohne 1.4
N [m] bzw. gem. RuVA-StB 01 ||
0,00-0,11 teer-/pechgebunden I fB Ingenieurgesellschaft fir
RKS 1 q0,11-0,18 Bauschutt Z 2 Y Fon:0234 S7043 71 Lex. SobAr0 42,02
Tiefenbereich |Einstufung gem. LAGA 0,38-0,45 Boden Z 2 x| | 4 0
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- 3 [m] bzw. gem. RuVA-StB 01
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162 0,25-0,40  |BauschuttZ 1.2
‘7'5., RKS 7| [0,40-0,70 |Bodenz1.1 e und
RKS 5 2 / %”_j Hauswirtschaftliche
Tiefenbereich |Einstufung gem. LAGA ‘oo
[m] bzw. gem. RuVA-StB 01 RKS 6 RKS 6
0.00-0.07 bitumengebunden RKS 5 == Tiefenbereich [Einstufung gem. LAGA
! I m _
0,07-0,20 |Bauschutt Z 1.1 = \&AM bzw. gem. RuVA-StB 01
-\ 020050 [Bauschuttz 1.2 o % [0,00-0,08 |teer-/pechgebunden
) o T ¢ % [0,08-0,14 |Bauschutt 72
- Boden Z 2 |
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RKS 8
Tiefenbereich [Einstufung gem. LAGA
[m] bzw. gem. RuVA-StB 01

0,00-0,08 bitumengebunden

0,08-0,20 |BauschuttZ1.1 RKS8 B

de”
po _.25 10,20 - 0,65 Bauschutt Z 1.2 RKS 10
\ \ ® Tiefenbereich |Einstufung gem. LAGA
RKS 9 [m] bzw. gem. RuVA-StB 01
Tiefenbereich |[Einstufung gem. LAGA | 10,00-0,07  [bitumengebunden
Sporthalle [m] bzw. gem. RuVA-StB 01 \ 0,07-0,20 Bauschutt Z 1.2 -
0,00 - 0,06 bitumengebunden 0,20-0,60 BodenZ 1.1
0,06-0,11 Bauschutt > Z 2 o )
. 14 0,30-0,50 [BodenZ0
' 0,50-1,00 BodenZ 1.1
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/ 0,08-0,18 |Bauschutt 7 2 = S i
. 0.18-0.50 5 TS 72 Tiefenbereich |Einstufung gem. LAGA RKS 13 x
Hallerb abwa" auschutt > [m] bzw. gem. RUVA-StB 01 N L
- Tiefenbereich [Einstufung gem. LAGA
147 0,00-0,13 bitumengebunden | [rmi] bzw. gem. RUVA-StB 01
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