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Öffnung für TGA erstellen.
Kanal in BBW schließen.

evtl. Aufmauerung für
BBW im 1.OG

UK Fensterbogen = UK AD
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Wandverlauf
Kellergeschoss

Wandverlauf
Kellergeschoss

Wandverlauf
Kellergeschoss
wie Erdgeschoss

Wandverlauf
1.Obergeschoss

Außen-
zapfstelle

geschwächtes Deckenfeld
unterseitig gewölbt neu
aufbetonieren

BBWT30-RS

Decke F90

ertü
chtigen (von unten)

au
t. 
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DS

D
S

Bestand/Überarbeitung
der Tür mit Offenhaltung

Gitter entfällt

Gegensprech-
anlage h=85

1. 2.

Historische Tür
bleibt erhalten!
Bestandstür falls
möglich drehen

Historische Tür
bleibt erhalten!

Neu nach historischem
Vorbild wegen
Einbruchsschutz,
Fluchtwegfunktion und
Instandhaltung

Tür ohne Fluchtwegfunktion,
nur zur internen Nutzung

systematische
Darstellung der

vorh. Einrichtung

systematische
Darstellung der

vorh. Einrichtung

Bürostehtheke

9,
3%

 S
te

ig
un

g

vorh. Regenrohr außer
Funktion setzen

neue Grundleitung
für vorh. Regenrohr

Radabweiser
auf Rampe

Beschilderung:
Hinweis steile Rampe

BBW BBW

Handlauf
unterbrechen

Radabweiser
an Geländer

1,51
2,26

Glastür
180° öffenbar

Verdunkelung Verdunkelung

W
H

Y

Vorsatzschale für Leitungsverlauf Teeküche

Abkastung 90° drehen?+3,86 UK Abkofferung

+3,71 UK AD

+3,75 UK AD

+3,84 UK Abkofferung
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GK-Wand nach Brand-
schutzarbeiten schließen

Weitspannträger als Unterkonstruktion

Weitspannträger als Unterkonstruktion

Pflasterfläche
schließen

Öffnung in F90 schließen.
Glasausschnitt blickdicht.

vorh. Stahlträger
F90 verkleiden

vorh. Stahlträger
F90 verkleiden

vorh. Stahlträger
F90-Anstrich
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Deckenfuge
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vorh. Stahlträger
F90 verputzen

vorh. Stahlträger
F90 verputzen

vorh. Stahlträger
F90 verputzen

vorh. Stahlträger F90?vorh. Stahlträger F90?

EG p5
Treppenhaus A
F: 17,62 m2

U: 23,8745 m
H: 0,000 m

EG p2.2
Personalraum
F: 15,17 m2

U: 16,220 m
H: 0,000 m

EG p2.1
Garderobe
F: 13,79 m2

U: 15,630 m
H: 0,000 m

EG p1
Multifunktionsbereich
F: 92,57 m2

U: 61,800 m
H: 0,000 m

EG 08
Foyer
F: 233,02 m2

U: 79,7585 m
H: 3,720 m

EG 01
Museum-Shop
F: 32,73 m2

U: 25,502 m
H: 0,000 m

EG 02
Eingang
F: 9,65 m2

U: 12,940 m
H: 3,390 m

EG 03
Kasse Garderobe
F: 33,52 m2

U: 25,976 m
H: 0,000 m

EG 04.1
Büro 1
F: 34,68 m2

U: 23,7155 m
H: 3,700 m

EG 05
Treppenhaus B
F: 21,78 m2

U: 20,430 m
H: 0,000 m

EG 06
Büro 4
F: 26,05 m2

U: 20,763 m
H: 3,675 m

EG 07
Büro 3
F: 19,59 m2

U: 18,7555 m
H: 3,675 m

EG 09
Treppenhaus D
F: 10,76 m2

U: 14,760 m
H: 2,350 m

EG 10
Stuhllager
F: 26,44 m2

U: 20,590 m
H: 2,300 m

EG p7.3
WC H
F: 13,13 m2

U: 15,760 m
H: 0,000 m

EG p6
Verbindungsgang
F: 3,05 m2

U: 7,090 m
H: 2,360 m

EG p4
Flur A
F: 7,30 m2

U: 11,060 m
H: 3,690 m

EG p7.2a
WC D
F: 8,00 m2

U: 12,770 m
H: 0,000 m

EG p7.1
Beh.-WC
F: 3,82 m2

U: 7,820 m
H: 0,000 m

EG p7
Vorraum WC's
F: 4,32 m2

U: 8,350 m
H: 0,000 m

EG 18
Teeküche
F: 5,06 m2

U: 9,220 m
H: 0,000 m

EG 16
WC D
F: 3,98 m2

U: 8,705 m
H: 2,540 m

EG 15
WC H
F: 4,65 m2

U: 9,955 m
H: 0,000 m

EG p7.4
Vorraum WC H
F: 3,45 m2

U: 7,990 m
H: 0,000 m

EG 04.2
Büro 2
F: 24,99 m2

U: 20,1245 m
H: 3,650 m

EG 01
Windfang
F: 2,88 m2

U: 7,200 m
H: 3,390 m

EG p7.2
Vorraum WC D
F: 12,06 m2

U: 9,030 m
H: 0,000 m

EG 17
Flur B
F: 13,21 m2

U: 17,9955 m
H: 0,000 m

EG-08
EG-08

Stützenkopf A
siehe Detail EG01

Stützenkopf B
siehe Detail EG02

Stützenkopf B
siehe Detail EG02

Stützenkopf C
siehe Detail EG03

Stützenkopf D
siehe Detail EG04

Stützenkopf E
siehe Detail EG05

Stützenkopf E
siehe Detail EG05

Stützenkopf F
siehe Detail EG06

-0,04 OK FF
Terrazzo

Kanalführung
siehe Detail EG07

58
,4

1

14 Stg. 1735/285

2.RW

2.RW

NA / 1.RW

2.RW

NA / 1.RW

Ertüchtigung der
Erdgeschossdecke in F90

Deckenhohlraumüberwachung

Deckenhohl-
raumüber-
wachung

747576

NA / 1.RW
2.RW

12.12.201916.01.2019
Gb

Ausführungsplanung

Notwendiger Flur

Notwendiger Treppenraum

Plan erstellt Planstand für Fachplaner, Eintragung TGA02.04.2019-

Vorderhaus

Achse C 20cm versetzt, siehe Änderungswolken Planstand für den Nutzer05.07.2019a

c

Deckenvouten und -fries ergänzt, siehe Änderungswolken Planstand für Fachplaner23.09.2019b

Weitspannträger ergänzt, Schiebetür entfällt, TRH-A, Stahlträger F90 ertüchtigen, Tragfähigkeit Decke, Brandschutz,Bauherr12.12.2019c

Weitspannträger

Flansche der Kappendecke

siehe Änderungswolken
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