— VK Stlitzenverkleidung

— VK Klinkerriemchen

VK Rohbau

Kunststofffenster
2-fach-Verglasung
Sonnenschutzglas g < 0,40
U =1,30 WmK

Offnungsfliigel Kipp-vor-Dreh, abschlieRbar

teilweise kombiniertes Element mit Lamellenfenster (U = 1,6 W/m?K)
festverglastes Unterlicht fir eine Briistungshéhe von 1,15m ab OK FF
Oberflache aulen foliert ahnlich RAL7039 Quarzgrau, innen weify

Dammung WLS 032

mind. 1cm Uberlappung des Fensters
Aluminium-F-Profil 40/20mm

Farbe: RAL 9010 reinweil} seidenmatt
mit Linsenkopfschraube befestigt

Anti-Dréhn-Beschichtung und PE-Folie

AN RN NN N R RN RN R R R R RN
N
N

N
NN\
N
NN
N
N
N
N
N

%&7 Abstand Tropfkante mind. 30mm

| OSB3-Platte 18mm _
schwer entflammbar )

- Kel ;
Stahl-Winkel 150/75/9mm feuerverzinkt K Roh
thermisch getrennt
Aluminiumblech 3-fach gekantet
Abwicklungslange: 650mm
Farbe: RAL 9010 reinweif} seidenmatt N

Aluminiumwinkel 60/60mm
/ durchgangig, Farbe: RAL 9010 reinweiR seidenmat

Vo Uberlappen von Bekleidungen mind. 80mm

Wandhalter Aluminium-UK

thermisch getrennt

Aluminiumblech
als Hilfskonstruktion fiir Befestigung der Klemmschiene
2-fach gekantet, Abwicklungslange: 245mm

dauerelastische Fuge
Fugendichtstoff auf Hinterfilllschnur
Putzabschlussprofil 10mm
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Leitdetail:

Die Zeichnung stellt ein Leitdetail dar. Die weitere Bearbeitung und Detaillierung dauert an. Die genauen Mal3e, Ausbauten und Gegebenheiten sind abschlief3end im
Zuge der Werk- und Montageplanung festzulegen bzw. vor der Ausflihrung zu klaren.

Hutténes emoH

Ruhr-Reeder Haus
Reichsprasidentenstralle 21 - 25
45470 Mulheim an der Ruhr

Architekten

Tel.: (0208) 96009-0
Fax: (0208) 96009-99

Projektnummer:

15132

Bauherr: Architekt:

Bauvorhaben:

Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok-Schule

Bauteil:

Dachanschluss aufgehende Neubauwand

Technisches Rathaus
Hans-Boeckler-Platz 5
45468 Milheim an der Ruhr

Von-Bock-Str. 81
45468 Miilheim an der Ruhr (4'5 OG)

Bauherr: - . - " Format: Stand/Gez.: MaRstab: .
ImmobilienService der Stadt Milheim an der Ruhr DINAS 05.10.2021 Gb 1 ‘5
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