
Bauherr:

Format:

Architekt:

Bauteil:

Maßstab:

Projektnummer:

Bauherr:

Bauvorhaben:

Plan-Nr.

Dateiname:

Ruhr-Reeder Haus
Reichspräsidentenstraße 21 - 25
45470 Mülheim an der Ruhr

Tel.: (0208) 96009-0
Fax: (0208) 96009-99

Stand/Gez.:
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Attika Hauptdächer

DIN A3

Sanierung und Erweiterung
Otto-Pankok-Schule
Von-Bock-Str. 81
45468 Mülheim an der Ruhr

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr
Technisches Rathaus
Hans-Boeckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr
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Dampfsperre
mit ausreichend Überdeckung an die
vorhandene Dampfsperre anschließen

Gefälle 2%

Abstand Tropfkante - Abdichtung
mind. 20mm Abstand Tropfkante von
zu schützendem Bauwerksteil22
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Attikablech auf UK
Aluminiumblech, 4-fach gekantet

pulverbeschichtet
Farbe quarzgrau RAL 7039, seidenmatt

Abwicklungslänge ca. 925mm

Wärmedämmung
aus EPS, 60mm
WLG 035, mind. B1

Dämmkeil
10x10

Dachabdichtung
mit ausreichend Überdeckung an die
vorhandene Abdichtung anschließen

Attikabohle
d=22mm, OSB/3 B1
schwer entflammbar

Wärmedämmung
aus EPS, 60mm
WLG 035, mind. B1
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Abstand Tropfkante - Riemchen
mind. 40mm Abstand Tropfkante

von zu schützendem Bauwerksteil

Wärmedämmung
aus Mineralfaser, 140mm

WLG 035, mind. B1
auf Bestandswand geklebt und verdübelt

Klinkerriemchen
Fa. ABC-Klinker

Typ DISCOVERY KOHLEBRAND
Format: LF ca. 365/52/14mm (LxHxT)

Graffiti-Resistent
im Buttering-Floating-Verfahren mit Verlegemörtel auf

Armierungsmasse inkl. Glasfasergewebe verlegt
Fugenfarbe: hellgrau

Verband: Läuferverband 1/2 versetzt

5% Gefälle

Leitdetail:
Die Zeichnung stellt ein Leitdetail dar. Die weitere Bearbeitung und Detaillierung dauert an. Die genauen Maße, Ausbauten und Gegebenheiten sind abschließend im

Zuge der Werk- und Montageplanung festzulegen bzw. vor der Ausführung zu klären.
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