. 506G

standes nach

tickbau des
Ahsprache mijt Rohbauer,
und Wieder-Anschluss an vorh.

Fassade

Abschlussprofil WDVS

Aluminiumblech
| als Hilfskonstruktion fiir Befestigung der Klemmschiene

' dauerelastische Fuge
| Fugendichtstoff auf Hinterflillschnur
Putzabschlussprofil 10mm

Klemmschiene

Abdeckblech/Tropfprofil
Aluminium, 4-fach gekantet
Abwicklungslange ca. 280mm

Abdichtungsbahn
mit ausreichend Uberdeckung

Dammekeil
5x5¢cm

Bewegungsfuge
mit weicher Warmedammung ausstopfen
WLG 035, mind. B1 Wi«irmedﬁmmung

EPS WLS 040

Dampfsperre Mindeststarke 12cm
in Schlaufe gelegt
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Leitdetail:
Die Zeichnung stellt ein Leitdetail dar. Die weitere Bearbeitung und Detaillierung dauert an. Die genauen Mal3e, Ausbauten und Gegebenheiten sind abschlief’end im
Zuge der Werk- und Montageplanung festzulegen bzw. vor der Ausflihrung zu klaren.

Projektnummer: Bauherr: Architekt:

15132

Hltténes cmb+ Architekten

Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung Bauteil:

Otto-Pankok-Schule Dachanschluss aufgehende
Ruhr-Reeder Haus 8 +der Ruhr Bestandswand (Foyer an HG)
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Technisches Rathaus
Hans-Boeckler-Platz 5
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