Verbindungsbau

Dachanschluss Riickseite

Vertikal

17

| 14 4

Einlaufblech

Regenrinne

KVH

10x6 =

Oberlage: DO/E1 PYE KTP 300S5

-Polymer Bitumenschweil3bahn DIN EN 13707

Oberseitig beschiefert

1. Abdichtungslage/Behelfsabdichtung: DU/E1 PYE KTG KSP3

-Elastomer Bitumen Kaltselbstklebebahn nach DIN 13707, Oberseitig foliert
mit verschweil3barer Langsnaht

mechanische Befestigung

Traufbohle

Dammung 16¢cm

. 2%
Dammung

KVH
10x6

Dammung WLG 0,35

OSB Platte

Luftdichter Anschlu

2
(7]

Winkel zur Befestigung
Kopplungsprofil —

Sparren
10x26 NHC24

Winddichter Anschluss

KVH 14x3,5
zwischen sparren

Pfosten Riegel Fassade

RAL 7016 ———

Kantblech —————

F-Profil = L

16x16 BSH GL24h

Aluminium Fensterelemente
Profilbreite 75mm

Eckschutz /

. Abhang Konstruktion
eingeputzt

Kopfplatte

—— Kreisrunder Ausschnitt

038,25cm
Stltze —
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r\ Planverfasser
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ImmobilienService

Auftraggeber

der Stadt Milheim an der Ruhr

Hans-Béckler-Platz 5

45468 Milheim an der Ruhr

Anderungsvermerk

Bearb.
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Datum

Ausfuhrungsplanung

Leistungsphase
Interner Vermerk

Dachanschluss VB Riickseite




